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Projektowane ocieple
Styropian Austrotherm EP.

Projektowane ocieplenie:

" Wetna mineralna A=0,040 gr. 30 cf
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557

Bariera

Proj. docieplenie $ciany istn.
U=0,19 W/m3K
SZ1

Wyprawa tynkarska

Masa klejaca z siatkg z wtdkna szklanego

Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium - 15 cm

Masa klejaca - 1 cm

Cegta petna + tynk cementowo-wapienny - 50 cm

Proj. docieplenie $ciany istn.
U=0,19 W/m3K
Sz2

Wyprawa tynkarska

Masa klejaca z siatkg z wtdkna szklanego

Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium - 15 cm

Masa klejgca - 1 cm

Cegta petna + tynk cementowo-wapienny - 42 cm

Proj. docieplenie $ciany istn.
U=0,19 W/m2K
Sz3

Wyprawa tynkarska

Masa klejaca z siatkg z wtdkna szklanego

Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium - 15 cm

Masa klejaca - 1 cm

Cegta petna + tynk cementowo-wapienny - 30 cm
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/ Styropi

Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium gr. 15 cm
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Projektowana

wymiana okna

Projektow:
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™ Obrzese
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Proj. docieplenie $ciany istn.
U=0,20 W/m2K
Sz 4

Wyprawa tynkarska

Masa klejaca z siatkg z wtdkna szklanego

Styropian Austrotherm EPS Fasada Premium - 15 cm

Masa klejaca - 1 cm

Cegta petna + tynk cementowo-wapienny - 22 cm

Proj. docieplenie stropu zewnetrznego
U=0,12 W/m2K
STZ 1

Ptyta OSB - 2,2 cm

ana wymiana

Wetna mineralna miedzy legarami A=0,040 - 30 cm

ur spustowych

Strop Kleina - 25 cm

Tynk cementowo wapienny

Proj. docieplenie stropodachu
U=0,15 W/m2K
STZ 2

Pokrycie dachowe

Membrana separacyjna

Deska - 3,2 cm

Kontriaty - 5 x 2,5 cm

Folia paroprzepuszczalna

Wetna mineralna migdzy krokwiami A=0,035 - 13 cm

Strop Kleina - 12 cm

Tynk cementowo wapienny

Wetna mineralna miedzy rusztem konstr. A=0,035 - 10 cm

Folia paroizolacyjna

Ptyta gipsowo-kartonowa - 1,5 cm

Projekiowane ocieplenie:

ustrotherm EPS Fasada Premium g

r.15cm
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