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Opis rob6t B
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym + dokumentacja geodezyjna
powykonawcza

dzialka nr 159 0,128+0,180+0,086+0,079
dziatka nr 156 0,095
dzialka nr 107 0,095
|dzialka nr43/2 0,095
razem |

Roboty remontowe z wywozem materialu z rozbiérki na odleglo$é do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
grubosci do 6¢m na odcinku 0+000 do 0+100 dziatki nr 159- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej z odwozem
'w miejsce wskazane przez Inwestora

jodcinek 100 m dzialki 159 100%*6,50 ‘

razem |

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm -rozbiorka podbudowy brukowcowej na odcinku
j-w - z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora

\dzialka nr 159 km 0+000 do 0+100 650

polaczenia istniejacej nawierzchni z bramami

3%5*5
razem
PODBUDOWA ‘
'Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o gruboéci do 15¢m za b01nocq spycharki zebranie Vwrarstwy humusu z poszerzenia
! jezdni oraz chodnikéw i zjazdéw z wywozem urobku

dzialkanr 159 373%2
|dzialka nr 156 95%2
dziatka nr 107 95%2

:dzialka nr43/2 95%2 |
{ razem }

Koryta o glgboko$ci 30cm na szerokos$ci poszerzenia jezdni jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii [I-VIz
wywozem nadmiaru urobku , profilowaniem podloza jezdnia +poszerzenia+tzjazdy

dzialka nr 159 odcinek 0+000 - 0+100
;dzia¥ka nr 159 poszerzenie 373*2,30
‘dzialka nr 156 poszerzenie 95%2,30
'dziatka nr 107 poszerzenie 95%2,30
dzialka nr 43/2 poszerzenie 95%2,30

|polaczenia istniejacej nawierzchni z bramami ~ 3%¥5%*5

100%*5,50

razem |
ikglyigl orglqboi;oé(rzi 10cm ;)Tkonyque na poszel%én?aéﬁ ]egci;n lub chodnikéw o szerokosci do 2,51ﬁ w gruncie kategorii |
[II-IV - KORYTO POD CHODNIK , SREDNIA SZEROKOSC 1,7 M
\

'POWIERZCHNIA KORYTOWANIA POD CHODNIK 1 13,84
- ‘ ’ - - o - }azenﬂ
Wykonanie nasypu pod warstwy konstrukcyjne jezdni na odcinku 0+200 do 0+360 , $rednia grubo$¢ warstwy nasypu 15 1‘
cm, z wykonaniem profilowania i zaggszczenia nasypu - material z dowozu

0,1%87,95%1,5

razem |

HSSSCS SO S SR = = = = . - . . — — S S - = = |
‘Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach jezdni oraz zjazdach, grubo$¢ po zaggszezeniu 15cm \

|dziatka nr 159  100*5+373%2

dzialka nr 159 95*2

!dzialka nr 107 95%2 ‘
dzialka nr43/2 95%2

:wyspa 101,67

razem

ﬁWykonanic nasypu pod warstwy konstrukcyjne chodnika na calym odcinku , $rednia grubo$é¢ warstwy nasypu do 10 cm ,
'z wykonaniem profilowania i zaggszczenia nasypu - material z dowozu

|
|
\
nasyp pod chodnik na calym odcinku  87,95%0,1*1,5

razem |

Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm na calej szeroko$ci chodnika , zaggszezana mechanicznie -
chodnik , zjazdy

lzjazdy z kostki brukowej betonowej 130,71
‘chodnik 113,84
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Nr Podstawa Opis rob6t - Jm  Tlogé
polaczenia zjazdu z bramg  3*5*5 m2 75
razem m2 319,55
11 KNNR 6  Podbudowy z KLSM 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0113/02
|dzialka nr 159 100*5+373%*2 m2 1.246/
dzialka nr 159 95*2 m2 190
dzialka nr 107 95%2 'm2 190
\dzialkanr43/2  95%2 'm2 190
‘wyspa 101,67 m2 101 67‘
razem m2 1 917 67
12 KNR2-31  Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy ‘ * ;
0107/01  po zageszczeniu do 10cm - nawierzchnia brukowcowa jezdni oraz zjazdow |
! dzialka nr 159  373*5%0,1 m3 186,5
dzialka nr 156 95%3%0,1 m3 285
dzialka nr 107 95%3%0,1 m3| 285
‘ ‘dziatka nr43/2 95%3%(0,] m3 28,5
| zjazdy bitumiczne 145%*3%*0,1 } m3 43,5‘
| ‘ razem mS 315,5
13 KNR 2-31 'Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - zjazdy
| 0114/05 i
L |
i ! 1zjazdy z kostki brukowej betonowej 130,71 m2 ‘ 130,71/
1 ‘polaczenia zjazdow z bramaami  3*5*5 | m2 75|
razem m2 205,71
KRAWEZNIKI I OBRZEZA i }
14 KNNR 6 Kl‘ﬂWQkal betonowe wystajqce o wymlamch 15x30cm z wykonanlem rowka pod kquzmk 1awy betonowej, beton C |
| 0403/03  12/15 | m 83.85
15 KNNR6 Kl‘aWQZRIkl betonowe nalazdowe 0 wymlarach 15x220m z wykonamem rowka pod kquzmk lawy betonowej beton C | i
| - 0403/03 12/15 Im | 78,1
16 | KNNR6 OpOl‘mkl  betonowe 0 wymlarach 12x25cm z wykonamem rowka pod klaqumk }awy betonowej, beton C 12/15
0403/03 'm | 2.412,95
; 17 KNNRG6 Ob:zeza betonowe o wy1n1arach 20x6cm na podsypce plaSkOWCj z wypelmemem spom plasklem ‘
L 0404/02 ‘m | 8795
; NAWIERZCHNIE '
|18 KNNR6 Mechaniczne oczyszczeme nawierzchni meulepszonej pod warstwe wyrownawczo w1qzaca_ | |
 1005/04 m2 | 434552
19 KNNR 6 Skropienie nawierzchni emulsjg w ilosci 0,8kg/m2 §
‘ 1005/07 'm2 | 4.345,52
120 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard 1 - warstwa wiazaca o grubo$ci po zageszczeniu
‘ ‘ 0308/02 ‘6cm - mieszanka AC11 W 50/70 KR1-2 ' m2 ‘ 4.345,52‘
21 KNNR 6 Sklopleme nawierzchni emuls_]a_ w ilogci 0 3kg/1112 ‘ 1
1005/07 - 'm2 | 4.780,52

[ b
| 22 i KNNR 6 Nawwlzchma z mieszanek m1neralno—bltum)cznych astaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosm po
0309/01 ‘zagqszczemu 4cm - AC8 S 50/70 KR1-2

23| KNNR6 Chodnikiz kostki b bl‘ukowej betonowej grubosm 6em na podsypce cememowo-plaskowej wypehnemem spoin plasklem -
‘ - 0502/02 nawxerzchma chodnika kostka szara 70% , kostka k0101 30%

| 24 7} KNNR 6 ZJazdy 2 kostki bmkowej betonowe] gruboém 8cm na podsypce cementowo- plaskoweJ wypehnemem spom p1ask1em - 7
0502/03 kostka kolor glaf it |

| ‘ \
‘m2 | 4780,52

{47
m2 | 11384
| |

Odwodmeme ‘ |
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1 25 | KNR 4-05t1 Demomaz 1stme_]'4cej studzienku ¢ smekowej w km 0+52 80 wraz z zabeszeczemem kolektora do ktorego podlapzona Jest
L 0411/03 etud21enka za$lepienie otworu w kolektorze, zasypanie otworu po studzience , zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne |
j ezdni |

26 KNR-W 2-18 Montaz studzienki kanahzaccp deszczowe] na 1stmejqcym kolektorze w km 0+52,80, plzy kl'aWQdZ] ]ezdm str. P,

| 0524/0] ‘$rednica studZIenkJ 500mm zakonczona wpustem kratkq sc:ekowq 400*600 na plyme pOklyWOWC_]
I | Oohol e
: 27 KNR2-31 Slupkl do znakéw dlogowych z rur stéib\;'}cil 0 sredn;yif()mm N 7 .
‘ | 0702/02
28 | KNR2-31 ‘Plzymocowame znakow zakazu, nakazu ostrzegawczych i 1nf0rmacy_]nych o pow1erzchm do 0, 3m2 ' ;
0703/01 ! |

‘7 29 K;Il;dfaéjé Montaz wymesxonego pr ogu spowa]ma]apego pelmacego le plzejsma dla p1eszych z malowaniem oznakowania
w indywidualna poz1omego wymeswny prog wykonaé zgodnie z czescia rysunkowa projektu

‘ ' Wzmocnione pobocze

30 KNR2-31 Ploﬁlowame i zaggszczanie |chne podloza pod walstwy konstmkcy]ne nawierzchni w gruncie kategom 11 - pod
0103/01  wzmocnione podloze

31 KNR2-31 Warstwa odsqczéjqca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na Vposzelzeniach zagqszczaﬁa f‘qcznie
0104/01

m2 130,71

o
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szt | 13;
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|

m2 | 987
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'Nr  Podstawa Opis robot Jm  Ilo§¢
dzialka nr 159 373%0,75%2 m2 559.,5
|dzialka nr156 95%0,75%2 ' m2 1425
dzialka nr 107 95%0,75%2 | m2 142.5
|dzialka nr 43/2  95%0,75%2 m2 ‘ 142.5
g razem  m2 987
KNR 2-31  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m
0114/05 'm2 987
Zielen |
KNR 2-01  Wykonanie nasypu pod pobocze z wykorzystaniem materialu z wykopow - material z rob6t ziemnych
0235/01
i | i
'masyp poboczy 1273*0,15 m3 190,95
razem m3 | 190,95
- KNR 2-01  Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 ‘ ‘
0505/01 m2 | 1.283]
KNR 2-01  Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem
0510/01 m2 1.283
Inne
36 | Kalkulacja |Montaz rur oslonowych na kablach , ktére moga pojawié sig w trakcie robot pod nawierzchnia jezdni i skrzyzowan |
74

indywidualna | m



