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AKTUALIZACIA

PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie pn:
,Przebudowa drogi gminnej w m. Gotancz Pomorska — Gmina Trzebiatow, dz.
geod. nr 207"

INWESTOR: Gmina Trzebiatéw

ADRES INWESTYCIJI: dziatka nr 207 obreb Gotaricz Pomorska

BRANZA: drogowa

Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy drogi gminnej na dziatce nr 207 w
m. Gotanicz Pomorska gm. Trzebiatow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz.U. z 2003r. Nr 207, p0z.2016 z p6zn. zm.) oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTOWA¢L: mgr inz. Mariusz Jazdzewski
OPRACOWALtL: Tomasz Bielecki
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Gotancz Pomorska — Gmina Trzebiatow, dz.
geod. nr 207"
Podstawa opracowania
o Umowa nr 022/21/2017 z dnia 12.05.2017r. dotyczaca opracowania projektu;
o Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500. Pomiary uzupetniajgce
sytuacyjno-wysokosciowe przeprowadzone w terenie w czerwcu 2017r.;
o Przepisy i normatywy dotyczgce projektowania drég:
- Ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004r. z
pozniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2-go marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U nr 43 poz.430z 1999r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatow drogowych z dnia 31.02.2002r. oraz Zatgcznik -
,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i ich umieszczenie na drogach”;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-go wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru
nad tym zarzadzeniem;
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych —Transprojekt W-wa 1992r.;
- Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.:

e D-00.00.00 Wymagania ogdlne

e D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

e D-01.02.01 Zdjecie warstwy humusu lub darniny

* D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

e D-02.03.01 Wykonanie nasypow

e D-01.02.04 Rozbiérka elementdw drogowych

e D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

 D-04.02.01 Warstwa odcinajgco-odsgczajgca wraz z jej zageszczeniem

* D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

e D-05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone (brukowcowe)

e D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

* D-05.03.023a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég oraz placéw i
chodnikéw

« D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy

e D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

» D-08.01.01 Krawezniki betonowe

* D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikéw

* - uzgodnienia ze Zleceniodawca.
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2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa istniejgcej drogi w m. Gotancz gm. Trzebiatow,
dziatka o nr ewidencyjnym 207 obreb Gotancz.

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu remontu istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz
z poszerzeniem do 5,00 m. Z chodnikiem po stronie lewej oraz z umocnionym poboczem po
stronie prawej i skrzyzowaniami, zjazdami do posesji.

Poczatek odcinka drogi to:

Skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 102

W ramach zadania przebudowane zostang istniejgce skrzyzowania z drogami bocznymi grun-
towymi.

Koniec przebudowy na granicy dziatek drogowych nr 207 i 159

Catkowita dtugos¢ odcinka drogi do przebudowy wynosi 540,00mb.

3. Stan istniejgcy

W chwili obecnej tj. przed przebudowg, droga wiodgaca przez Gotancz posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci zmiennej od 3,0 do 4,0m. Nawierzchnia ta wystepuje na odcinku

o dtugosci 540,00mb.

Stan techniczny nawierzchni bitumicznej na tym odcinku jest zty.

Aktualnie odwodnienie istniejgcej drogi odbywa sie powierzchniowo, zgodnie z zaznaczonym
pochyleniem podtuznym drogi jak i terenu.

4. Stan projektowany

Jezdnia

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2-go marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowa-
nie —droge gminng przez wie$ Gotancz nalezy zaliczy¢ do klasy ,,L” — lokalne. Szeroko$¢ pasa
ruchu dla tej klasy drogi w terenie zabudowanym winna wynosic¢ 3,0m. Ze wzgledu na rézng
szerokos¢ dziatki drogowej w porozumieniu z Inwestorem przyjeto szerokos¢ pasa ruchu
2,50m, czyli jak w zabudowie jednorodzinnej przy uspokojeniu ruchu.

Droga na dziatce nr 207 prowadzi do centrum wsi (sklep, remiza strazacka).

Poczatek projektowanej przebudowy drogi zlokalizowany na skrzyzowaniu z drogg woje-
woddzka nr 102 na granicy dziatek nr 207 (DG) i nr 108 (DW).

W trakcie przebudowy przewidziano przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi grunto-
wymi na dziatkach 237, 227.

W zwiazku ze zbyt matg szerokoscig istniejacej nawierzchni bitumicznej projektuje sie wyko-
nanie poszerzenia jezdni o zmiennej szerokosci. Przed wykonaniem poszerzenia nalezy wyko-
nac frezowanie istniejgcej nawierzchni wedtug potrzeb. Grubo$¢ warstwy frezowania 2-4 cm.
Po wykonaniu poszerzenia zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym nalezy utozy¢ dwie warstwy
nawierzchni bitumicznej.

w-wa wigzgca AC11W 50/70 gr. 6 cm

w-wa scieralna AC8S 50/70 gr. 4 cm

W zwigzku z korektg przebiegu trasy drogi na odcinku 0+200 do 0+360 planuje sie catkowita
rozbidrke istniejgcej nawierzchni wraz z konstrukcja.

Po wykonaniu robdt rozbiérkowych nalezy wyprofilowac i zagesci¢ podtoze, jezeli zajdzie
taka koniecznos¢ nalezy wykona¢ nasyp pod warstwy konstrukcyjne jezdni na tym odcinku
(Srednia wysokos¢ nasypu 15 cm)
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Ze wzgledu na matg szerokosc¢ jezdni strone prawg ogranicza sie opornikiem betonowym
12*25 na tawie betonowej z oporem C12/15, a nastepnie nalezy wykona¢ wzmocnione po-
bocze zgodnie z opisem i czescig rysunkowa.

Po wykonaniu robét przygotowawczych nalezy wykonac¢ petng konstrukcje jezdni na odcinku
0+200 do 0+360 tj.
» w-wa $cieralna AC8S 50/70 gr. 4 cm - WT-2 2014 wraz z uzupetnieniem WT-2 2016
* w-wa wigzgca AC11W 50/70 gr. 6 cm - WT-2 2014 wraz z uzupetnieniem WT-2 2016
e 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
* mechanicznie
* 15 cm warstwa odcinajaco — odsgczajaca z piasku
» istniejgce podtoze drogi gminnej

Projektowana powierzchnia nawierzchni bitumicznej — 2780,65 m2

Konstrukcja jak nizej.

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym 2%.

Spadek podtuzny jezdni od 0,4% do 2,1%

Po prawej stronie jezdni przy krawedzi zaprojektowano Scieki z kostki brukowej betonowej o
szer. 20 cm. Dtugos$¢ odcinka - 501m

Odwodnienie jezdni powierzchniowe na pobocze i przylegty teren oraz przytacza KD
Wzdtuz drogi zaprojektowano ulepszone pobocze str. P o szer.0,50 - 0,75m, wykonane z mie-
szanki kruszywa tamanego 0/31,5 mm. Pobocze ma rowniez petnié funkcje dodatkowego
miejsca w czasie mijania sie pojazddéw. Konstrukcja pobocza ponize;j.

Chodnik

W porozumieniu z Inwestorem projektuje sie chodnik po stronie lewej przebudowy.
Szerokos¢ chodnika 1,5 m, mozliwe jest miejscowe zwezenie chodnika do 0,8 m ze wzgledu
na zréznicowane szerokosci dziatki drogowej (brak mozliwosci wykonania chodnika 1,5 m).
Projektowane chodniki poprawig w sposéb zdecydowany bezpieczenstwo ruchu pieszych.
Chodnik szerokosci 1,5 m bezposrednio przy jezdni oddzielony kraweznikiem betonowym
15*30*100 wystajgcym — Swiatto 12 cm., na przejsciach dla pieszych i zjazdach swiatto
kraweznika najazdowego +2cm. Spadek poprzeczny chodnika 1- 2% w kierunku jezdni.
Chodnik od strony trawnika obramowany obrzezem 20*6. Wokdt wykonanego chodnika
nalezy wykonac pobocze ze spadkiem w tereny zielone (6-8%).

Projektowana powierzchnia chodnika — 705,00 m2

Zjazdy

Do wszystkich posesji zatozono wykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowej, dostoso-
wanych do szerokosci istniejgcych bram. Ksztatt zjazdow trapezowy, poszerzony na krawedzi
jezdni o 2,0m w stosunku do szerokosci bramy.

Spadki podtuzne zjazdéw dostosowane do istniejgcych warunkéw w terenie. W ciggu chod-
nika zgodne ze spadkiem poprzecznym chodnika, a poza chodnikiem dostosowane do wyso-
kos$ci bram.

Zjazdy ograniczone od strony jezdni kraweznikiem najazdowym 15*22 na tawie betonowej z
oporem C 12/15, Swiatto kraweznika + 2 cm, od strony zewnetrznej opornikiem 12*25.

Pofaczenie zjazd — chodnik bezposrednio kostkami ,rolka”. Zjazd od terendéw zielonych
oddzielony opornikiem betonowym 12*25 na tawie betonowej z oporem.
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Obnizenie kraweznika na zjazdach wykonaé za pomocga kraweznikéw ,,skosnych”
Projektowana powierzchnia zjazdow — 273,45 m2

Lokalizacja zjazdow

Lp. | kilometracja strona
1. | 0+045 P
2. |0+048 L
3. | 0+053 P
4. | 0+100 (skrz. Z dziatkg P
drogowa nr 237)
5. |0+115 L
6 |0+135 P
7. | 0+145 L
8. | 0+167 P
9 | 0+171 L
10. | 0+198 L
11. | 0+233 L
12. | 0+235 (skrz. Z dziatka P
drogowa nr 237)
13. | 0+301 (skrz. Z dziatkg P
drogowa nr 237)
14. | 0+309 P
15 | 0+320 L
16 | 0+337 L
17 | 0+354 L
18 | 0+423 P
19 | 0+452 L
20 | 0+463 P
21 | 0+482 L

Oznakowanie

Na skrzyzowaniach z DW 102 i drogg gminng na dziatce nr 159 bedg ustawione znaki A-7
(ustap pierwszenstwa)

Na catym odcinku planuje sie ograniczy¢ predkosc¢ do 40km/h znak B-33.

Dodatkowym elementem uspokojenia ruchu jest montaz 2 sz.t progéow spowalniajgcych, z
ktorych jeden bedzie petnit role wyniesionego przejscia dla pieszych (zgodnie z czescia
rysunkowg). Konstrukcja progu spowalniajgcego zgodnie z czescig rysunkowg i opisem w
czesci konstrukcyjnej.

Lokalizacja progdéw spowalniajacych:
Km 0+280 (wyniesiony prog z przejsciem dla pieszych)

Km 0+435 prég U-16d
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Odwodnienie

Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo na przylegty teren oraz do istniejgcego
przytacza kanalizacji deszczowej w km 0+172,50, 0+216 str. P. Na istniejgcych kolektorach
nalezy osadzi¢ studnie rewizyjne o Srednicy 1200mm z osadnikiem 1m. Do studni nalezy
przytaczy¢ nowe studzienki wpustowe o srednicy 500mm z zeliwng kratka wpustowa.
Istniejgce przytacze nalezy przebudowac zgodnie z czescig graficzng projektu (patrz PZT). Ist-
niejgcy studzienke nalezy zaslepi¢ zabezpieczajgc otwor na kolektorze poprzez np. zakrycie
otworu papg i wykonanie otuliny betonowe;j.

Trzy studnie chtonne zgodnie z PZT bedg potaczone z przytaczami kanalizacji deszczowe;j
(wpusty kanalizacji deszczowej betonowe o Srednicy 500 mm). Studnie chtonne zgodnie z
czescig rysunkowa projektu.

W celu usprawnienia sptywu waéd z jezdni na pobocze i przylegty teren projektuje sie Scieki
podchodnikowe o lokalizacji 0+000 str. L, 0+062,50 str. L

Warunki gruntowo — wodne

_Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24 wrze-
$nia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budow-
lanych (Dz. U. Nr 26/98 po prébnych przekopach ustala sie:
a) Proste warunki gruntowe na podstawie probnych przekopow tj.
* Zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw kon-
strukcji nawierzchni drogi,
* Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
b) Pierwsza kategorie geotechniczng z uwagi na:
* Proste warunki gruntowe
e Wykopy do 0,5 m.
Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni drogi przyjeto grupe nosnosci podtoza G1

KONSTRUKCIE

konstrukcja jezdni na odcinku 0+000, 0+200, 0+360 do 0+540

- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KR1-2 - WT-2 2014 wraz z uzu-
petnieniem WT-2 2016

- 6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 KR1-2 - WT-2 2014 wraz z uzu-
petnieniem WT-2 2016

- istniejaca konstrukcja drogi gminne;j

Konstrukcja poszerzenia, skrzyzowan

- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KR1-2 -WT-2 2014 wraz z uzupet-
nieniem WT-2 2016

- 6 cm warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 KR1-2 - WT-2 2014 wraz z uzu-
petnieniem WT-2 2016

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- 15 cm warstwa odcinajgco — odsgczajgca z piasku

- istniejace podtoze drogi gminnej
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Konstrukcja zjazdow

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- 10 cm warstwa odcinajgco — odsgczajgca z piasku

- istniejace podtoze drogi gminnej

Konstrukcja chodnika

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm szara 70%, kolor 30%

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

- 10 cm warstwa odcinajgco — odsgczajgca z piasku

- istniejace podtoze lub nasyp wg. potrzeb

wymagania co do parametrow prefabrykatéow betonowych

- klasa betonu minimum C25/30

- no$nos¢ >3,5 MPa

- nasigkliwos¢ < 4%

- mrozoodpornos¢ F150

- $cieralnos$¢ < 3,5 mm.

Wszystkie krawezniki na tukach bezwzglednie prefabrykowane tukowe, nie dopuszcza sie
docinania. Spoiny w kraweznikach wypetnione zaprawg cementowg lub materiatem elastycz-
nym.

Konstrukcja nawierzchni pobocza

- 15 cm nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowa-
nego mechanicznie

- 10 cm warstwa odsgczajgca z piasku

- grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do uzyskania Is = 1,0

Tereny zielone

Projektowane trawniki majg przede wszystkim na celu wzmocnié przed degradacjg skarpy i
przeciwskarpy nasypéw. Wykonac je nalezy w technologii tradycyjne;j tj.:

- 5 cm — mieszanka ziemi urodzajnej z obsianiem mieszankga traw z nawozeniem

- ,hasypy” wyréwnawcze z ziemi urodzajnej z odzysku (z ukopdw na placu budowy) o grubo-
$ci wg. potrzeb.

Inne

W km 0+520, 0+500 przy prawej krawedzi jezdni rosng dwa drzewa, ze wzgledu na kolizje z projekto-
wana jezdnig nalezy je wycigé. Na wycinke nalezy uzyska¢ zgode Burmistrza Trzebiatowa.

W projektowanym chodniku zlokalizowany jest hydrant naziemny.

Proponuje sie zmieni¢ lokalizacje hydrantéw — przenies¢ poza chodnik lub zmieni¢ na podziemne.
Lokalizacja hydrantéw zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Uwagi technologiczne

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z czescia graficzna zachowujac ustalenia podane w obowigzujgcych
normach oraz przepisach zwigzanych.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania robét ziemnych, aby nie uszkodzi€ istniejg-
cych kabli, rurociggéw oraz armatury. Zaleca sie w miejscach szczegdlnie kolizyjnych wykona¢
prébne przekopy reczne.
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Jednocze$nie zwraca sie uwage, aby istniejgce kable teletechniczne lub energetyczne. kolidujgce z
projektowang droga i zjazdami byty zabezpieczone rurami ostonowymi.

Zagrozenie dla srodowiska i zdrowia ludzi

W fazie realizacji przedsiewziecie posiada¢ moze pewien niekorzystny wptyw na srodowisko,
zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy.
Objawi sie on emisjg zanieczyszczen pytowych i gazowych, a takze zwiekszonym natezeniem
hatasu. Jednak ze wzgledu nieznaczny, okresowy i przejsciowy charakter wptyw ten mozna
uznac za akceptowalny, typowy dla kazdej budowy. Niemniej Wykonawca zobligowany jest
do spetnienia wszelkich warunkdéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na srodowisko natu-
ralne. Prawidfowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest bowiem z przestrzeganiem
ostrych reziméw technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatéw bu-
dowlanych. Wynika to z obowigzujgcych aktéw normatywno — prawnych w tym przepisow
dotyczacych ochrony sSrodowiska, ktérych znajomoscig musi sie wykazywa¢ Wykonawca jak i
przedstawiciele Inwestora.
Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na:
* Lokalizacjg magazynow, sktadowisk, ewentualnych wykopow
 Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycz-
nymi,
- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- chronic istniejgca roslinnosc¢, a w szczegdlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszcze-
niem w toku realizacji zadania
e W zakresie stosowanych materiatéw
- materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia,
- nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o ste-
zeniu wyzszym od dopuszczalnego,
- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego od-
dziatywania tych materiatéw na Srodowisko,
- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

str. 8



»Przebudowa drogi gminnej w m. Golancz Pomorska — Gmina Trzebiatéw, dz. geod. nr
2077

INFORMACIJA BIOZ

Temat opracowania: ,Projekt budowlano — wykonawczej przebudowy drogi
gminnej na dziatce nr 207 w m. Gotaricz Pomorska gm. Trzebiatow”

Roboty drogowe

Adres inwestycji: dziatka nr 207 w m. Gotaricz Pomorska gm. Trzebiatow

Inwestor: Gmina Trzebiatow

Opracowat: mgr inz. Mariusz Jazdzewski

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzagdzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.nr120 poz. 1126)
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1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedsiewziecie pod nazwa: projektu ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Gotancz Pomorska -
Gmina Trzebiatdéw, dz. geod. nr 207”

Prace przygotowawcze, roboty ziemne

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawedzi jezdni wraz z projektowanymi rzednymi
uksztattowania wysokosciowego niwelety na odcinku robot.

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjng informacje powykonawczg robét.
- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne (wykopy, nasypy)

Wykonanie podbudowy

- wykonanie koryta

- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Wykonanie nawierzchni

- nawierzchnia bitumiczna jezdni warstwa wigzgca AC11W 50/70 — 6 cm

- nawierzchnia bitumiczna jezdni warstwa Scieralna AC8S 50/70 — 4 cm

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

- Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym projektowana przebudowa sg nastepujace obiekty budowlane i
urzadzenia obce:

- sie¢ wodociggowa
- sie¢ energetyczna

3. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktére mogg podczas przebudowy
stwarzac zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane w sgsiedztwie podziemnych sieci
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energoelektrycznych stan ktérych nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopow z
wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujgce pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w poblizu ciezkiego sprzetu budowlanego
- roboty drogowe wykonywane pod ruchem

- roboty w poblizu sieci elektroenergetycznych

W zwigzku z tym niezbedne jest podjecie czynnos$ci majgcych na celu takie ich przygotowanie
i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadku.

Kazda z kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonania, za$
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych
kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.

Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnorecznym podpisem nabycie wiedzy,
ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazywania wskazowek osobie
prowadzgcej szkolenie, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposob
szczegoblny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w punkcie
4. Kierownik budowy oraz kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujgc do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w pkt.4 powinni dodatkowo zwrdéci¢ uwage pracownikom podejmujgcym
prace na szczegodlne rodzaje zagrozen wigzacych sie z dang kategoria.

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikoéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania sie innych pracownikow do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa,
a w razie razgcych przypadkow — zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzenia raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegl6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
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Kierownik budowy i nadzdr mogg wykorzystac dla zapewnienia bezpieczenstwa roboét
nastepujgce srodki techniczne i sposob organizacji roboét:

. wygrodzenia i oznaczenie stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne

. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie, i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczerstwo

. harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne

. zZapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkoéw ochrony

. zapewnienia niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanego
sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa

. Zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy, urzgdzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i
sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, itp.

. Zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadku

. zorganizowanie stuzby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
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