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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

ZESTAWIENIE ZNAKOW

2. CZESC GRAFICZNA

PLAN ORIENTACYINY — SKALA 1:10000
PLAN SYTUACYINY - SKALA 1:500
SZCZEGOL KONSTRUKCYINY WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

WZORY ELEMENTOW BEZPIECZENSTWA RUCHU (U-16D)

WZORY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH

Gryfice — Czerwiec 2021 r.



str. 3

Opinie i Uwagi
Do projektu pn.:

"Przebudowa drogi przez Gotaricz Pomorskq — wies, na terenie gminy Trzebiatéw" -
Stata organizacja ruchu

Z-ca BUR 's\_rRZA

GMINA TRZEBIATOW /
72-320 Trzebiatow
RYNEK 1 |
ot
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CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY
Do projektu pn.:

"Przebudowa drogi przez Gotaricz Pomorskq — wies, na terenie gminy Trzebiatéw" -
Stata organizacja ruchu

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz. U. 2003.220.2181 z péZn. zm.

- Zatacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086 z pdin. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.

Nr 177, poz. 1729).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,

poz. 430).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 w sprawie okreélenia warunkéw udzielenia
zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz. U. nr 140, poz.1481 z dnia 19.06.2004 r.

- Ustawa z dnia 19 wrzes$nia 2005r o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektérych
innych ustaw —Dz. U. 2013.260 z pé2n. zm.

- plan orientacyjny w skali 1:10000
- plan sytuacyjny 1:500

- inwentaryzacja oznakowania w terenie na dzier 28.05.2021 r.
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2. Przedmiot opracowania
- projekt pn.: "Przebudowa drogi przez Gofaricz Pomorskg — wies, na terenie gminy Trzebiatéw" -

Stata organizacja ruchu

3. Stan Istniejgcy
Droga stanowi dojazd do wioski oraz prywatnych posesji.

Charakterystyka ruchu na drodze
Na przedmiotowej ulicy ruch pojazddéw i pieszych $redni, odbywa sie ptynnie.

1. zabudowa mieszana - zabudowa wielorodzinna, zabudowa jednorodzinna, pola.

4. Rozwigzania projektowe

DANE WYJSCIOWE

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1992 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

-Ulica nalezy do klasy technicznej ,,D” dojazdowa.
- predkosé¢ projektowa — 30km/h

- kategoria ruchu KR 2

Parametry geometryczne elementéw drogi

- Droga Gminna

- klasa techniczna ,,D” dojazdowa

- dtugosé projektowanego odcinka: ok. 540 m

- szerokos$¢ jezdni: 5,0 m

- pochylenie podtuzne: jak projektowane

- jezdnia w przekroju poprzecznym na prostej i tuku: przekréj daszkowy i=2%
- fuki poziome o promieniach i parametrach geometrycznych: jak w projekcie
- szerokos¢ chodnika strona prawa: --

- szerokosé chodnika strona lewa: 1,5m

- pochylenie porzeczne chodnika: i=2%

5. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Projektowane oznakowanie pionowe

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w m. Gotaicz Pomorska. Droga wraz ze zjazdami
indywidualnymi i skrzyzowaniami stuzy obstudze komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowej i

dojazddéw do pdl uprawnych.

Zgodnie z zaleceniem Inwestora zaprojektowano docelowg Stata Organizacje Ruchu. Projekt dotyczy
docelowej statej organizacji ruchu po przebudowie ulicy dojazdowej do wioski Gotaricz Pomorska.

Na skrzyzowaniu z DW 102 ustawiony zostanie znak A-7.
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Na catym odcinku planuje sie ograniczy¢ predkosé do 40km/h znakami B-33 ,,40”, ustawionymi w

obrebie skrzyzowarn.

Dodatkowym elementem uspokojenia ruchu jest montaz 2 szt. progéw spowalniajacych , z ktérych
jeden bedzie petnit rolg wyniesionego przejscia dla pieszych (zgodnie z czescig rysunkowa). Progi
nalezy oznakowac zestawem znakéw: A-11a, T-1,,20m”, B-33 ,20” ustawionymi 20m przed kazdym z
progdéw. Wyniesione przejscie dla pieszych nalezy dodatkowo oznakowaé znakami D-6. Konstrukcja
wyniesionego przejscia dla pieszych zgodnie ze szczeg6étem konstrukcyjnym projektu budowlano
wykonawczego (rys. nr 4.1), dotaczonego do opracowania.

Lokalizacja progdw spowalniajacych:

Km 0+280 (wyniesiony prég z przej$ciem dla pieszych)

Km 0+435 prég U-16d

Dokfadne ustawienie znakéw pionowych przedstawia rys. nr 2.

Projektowane oznakowanie pozi

- P-25 - zaprojektowano w celu oznaczenia
wyniesionego przejscia dla pieszych.
i Oznakowanie umieszcza sie na catej
powierzchni najazdowej i zjazdowej.

02 0,05:0,20

- Konstrukcja linii P-25

Ty
NN w
o<l 0,120

max.05_ | 05 _

05

Doktadne ustawienie znakéw poziomych przedstawia rys. nr 2.

- P-10 - zaprojektowano oznaczenie
powierzchni jezdni przeznaczonej do
poprzecznego ruchu pieszych. Powierzchnie
przejs$cia wyznaczajg linie réwnolegte do osi
jezdni, ktérych dtugosé stanowi szerokogé
przejscia.

Wielkos¢ i widocznoéé znakéw — do oznakowania drogi nalezy zastosowaé znaki o grupie wielkosci
mate ,M” . Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginana
krawedzig. Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtoéci pozwalajacej kierujacemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidtowa reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy zastosowat folie
odblaskowa typu 2. Znaki umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej
skrajni drogowej tj. minimum 0,50 m od krawedszi jezdni nie wiekszej niz 2,0 m oraz min. 2,2 m od
podtoza do dolnej krawedzi znaku (jak w szczegdle). Na jednym stupku umieszcza sie z zasady jeden
znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci min. 10 m. W przypadku
zastosowania dwoch znakéw na jednym stupku, nalezy je umieszczaé w ukfadzie pionowym. Tarcze
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znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarcz
znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. W przypadku znakdw umieszczonych na tukach
poziomych, odchylenie tarcz znakéw nalezy skorygowaé zaleinie od wielkosci promienia oraz jego
kierunku. Nalezy zastosowa¢ stupki z rury fi 60 mm ocynkowane bez szwu.

Kategorie znakdw
A B C D
Wielkos¢ | Symbol | Ostrzegawcze Zakazu Nakazu Informacyijne
dt. boku Srednica di. podstawy | Wysokosé
(n=0,1,2)
Wielkie w 1200 1000 1200 1200+300n
’DuZe D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini MI 600 400 400 400+10
ZESTAWIENIE ZNAKOW ISTNIEJACYCH (DO LIKWIDAC)I)
Lp. | Rodzaj oznakowania Wyszczegdlnienie Kat. nr j-m. | ilos¢
1. Oznakowanie ustagp pierwszenstwa A-7 szt. 1
pionowe
2. Inne Stupki do znakéw drogowych szt. 1
ocynkowane fi 60mm
ZESTAWIENIE ZNAKOW PROJEKTOWANYCH
Lp. | Rodzaj oznakowania Wyszczegdlnienie Kat. nr j-m. | ilos¢
1. Oznakowanie ustap pierwszenstwa A-7 szt. 1
pionowe prog zwalniajgcy A-1la szt. 4
ograniczenie predkosci ,20” B-33 szt. 4
ograniczenie predkosci ,40” B-33 szt. 6
przejscie dla pieszych D-6 szt. 2
tabliczka wskazujgca odlegtosé =1 szt. 4
znaku ostrzegawczego od
miejsca niebezpiecznego ,,20m”
2. Oznakowanie prog zwalniajacy P-25 m* | 2,32
poziome przejscie dla pieszych P-10 m | 25
3 Urzadzenia liniowy prég zwalniajacy U-16d szt. 1
bezpieczenstwa ruchu listwowy
4. Inne Stupki do znakdw drogowych szt. 10
ocynkowane fi 60mm
Punktowe elementy odblaskowe szt. 11
w jezdni

5. Uwagi koricowe

FIRMA UStUGOWA "BIELECKI"

Marian Bielecki

U/BIELECKI

’ "
72-300 Gryfice,u[,M|%¢M ent Projektanta
NIP 857-107-19-77, Regofi= sptorysant

tel. 728 489 769

Tomasz Bielecki

e Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do 31.12.2021r.
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BIELECKI Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl
' - FIRMA USEUGDWA NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231
B oy Tstar Gmina Trzebiatow, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow
0 | Adres budowy | dz. nr 207, ob. Gotaricz Pomorska
| Nazwa "Przebudowa drogi przez Golaricz Pomorskg - wies
B "B ZAKRES OPRACOWANIA Inwestycji na terenie gminy Trzebiatow” - Stafa organizacja ruchu
| n Tytul rysunku PLAN ORIENTACYJNY Dala:
l Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Czerwiec 2021,
h J cil F\ELEL'I\\“ Skala rysunku:
povsten] P 1210000
Opracowal Tomasz Bielecki Kosq Nr rysunku:
Projekt chroniony prawem aulorskim. Koplowanie i wy o ielbe ] 1
zgody Flrmy uslugowe] "BIELECKI” Marlan Bleleck! ﬁ




