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PRZEDMIAR ROBOT
AKTUALIZACJA 2023 Przebudowa drogi gminnej w . Gotancz dziatka nr 207 obreb Gotancz Pomorska
Nr | Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
D-01.00.00 {45233120-6) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR2-01 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym +
0119/03 dokumentacja geodezyjna powykonawcza km 0,54
2 | KNR2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 26-35cm
0103/03 szt 1
3 | KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 56-65cm
0103/06 szt 1
4 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0105/03 szt 1
5 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm
0105/06 szt 1
6 | KNR AT-03 | D-01.02.04 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie
0102/01 nawierzchni bitumicznej o grubosci do 4cm - frezowanie istniejacej nawierzchni
bitumicznej
odcinek 0+000 do 0+200 200*3,5 m2 700
odcinek 0+360 do 0+540 180%*3,5 m2 630
razem | m2 1.330
7 | KNR2-31 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
0803/03 6cm - rozbidrka nawierzchni bitumicznej na odcinku 0+200 do 0+360 z odwozem w
miejsce wskazane przez Inwestora
R=2S=2 m2 560
8 | KNR2-31 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm -rozbidrka
0804/08 podbudowy brukowcowej na odcinku 04200 do 0+360 - z odwozem w miejsce wskazane
przez Inwestora
S=2
odcinek 0+200 do 0+360 160%*3,5 m2 560
razem | m2 560
9 | KNR2-31 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach na podsypce
0810/02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin - zwrot wlascicielom posesji m2 69
10 | KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm - naw. betonowa na
0801/03 zjezdzie - z wywozem gruzu m2 15
D-04.00.00 45233120-6 PODBUDOWA
11 | KNR 2-01 | D-04.01.01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15cm za pomocg spycharki zebranie
0126/01 warstwy humusu z poszerzenia jezdni oraz chodnikéw i zjazdéw z wywozem urobku
R=2S=2
poszerzenie jezdni oraz chodnik  540%4 m2 2.160
razem | m2 2.160
12| KNNR6 D-04.01.01 Koryta o glgbokosci 30cm na szerokosci poszerzenia jezdni jezdni wykonywane
0101/03 mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z wywozem nadmiaru urobku , profilowaniem
podioza jezdnia +poszerzenia+zjazdy
odcinek 04000 = 0+154 str.L  154*2 m2 308
odcinek 0+154 - 0+169 str. L (15%2)/2 m2 15
odcinek 0+200 do 0+360 160*5,30 m2 848
odcinek 04357 - 0+402 str L (45%2)/2 m2 45
odcinek 0+402 - 0+477 str. L 75%2 m2 150
odcinek 0+477 - 0+540 str. L (15%2)/2+25 m2 40
zjazdy 273,45 m2 273,45
razem| m2 1.679,45
13 | KNNR6 D-04.01.01 Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw o
0102/01 szeroko$ci do 2,5m w gruncie kategorii II-IV - KORYTO POD CHODNIK , SREDNIA
SZEROKOSC 1,7M
POWIERZCHNIA KORYTOWANIA POD CHODNIK m2 791,3
45%1,7+65%1,7+27,50%1,7422,50*%1,7+25%1,7+32,50*%1,7+87,50%1,7+14*1,7+15%1,7+50*
1,7+45%1+25%1,7+30*1,7
razem | m2 791,3
14 | KNR2-01 | D-02.03.01 Wykonanie nasypu pod warstwy konstrukcyjne jezdni na odcinku 0+200 do 0+360 ,
0235/01 $rednia grubos$¢ warstwy nasypu 15 cm , z wykonaniem profilowania i zaggszczenia
nasypu - materiat z dowozu
nasyp na odcinku 0+200 do 0+360 160*5*0,15 m3 120
razem | m3 120
15| KNNR6 D-04.02.01 Wykonanie i zagg¢szczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach jezdni oraz zjazdach,
0104/02 grubo$¢ po zageszczeniu 15cm
jezdnia + skrzyzowania 1406 m2 1.406
razem | m2 1.406
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16 | KNR2-01 | D-02.03.01 Wykonanie nasypu pod warstwy konstrukcyjne chodnika na catym odcinku , $rednia
0235/01 grubo$¢ warstwy nasypu do 10 cm , z wykonaniem profilowania i zaggszczenia nasypu -
materiat z dowozu
nasyp pod chodnik na catym odcinku  676,10%0,1 m3 67,61
razem| m3 67,61
17 | KNR 2-31 | D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm na calej szeroko$ci chodnika ,
0104/05 zaggszczana mechanicznie - chodnik , zjazdy m2 945,55
18 | KNNR 6 D-04.04.02 Podbudowy z KESM 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02
1406 m2 1.406
razem | m2 1.406
19 | KNR 2-31 | D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po zaggszczeniu 15cm -
0114/05 zjazdy m2 273,45
D-08.00.00 |45233120-6) KRAWEZNIKI I OBRZEZA
20 | KNNR 6 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem rowka pod
0403/03 kraweznik , tawy betonowej, beton C 12/15
M=1 m 4.446
21 KNNR 6 D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem rowka pod
0403/03 krawegznik , tawy betonowej, beton C 12/15
M=1 m 150
22 | KNNR6 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem rowka pod kraweznik , tawy
0403/03 betonowej, beton C 12/15
M=1
prawa krawedz jezdni 540 m 540
obramowanie zjazdéw 103 m 103
razem| m 643
23 | KNNR6 D-08.01.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
0404/02 piaskiem m 379,5
D-05.00.00 {45233200-1 NAWIERZCHNIE
24 | KNNR 6 D-05.03.05 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej pod warstwe wyréwnawczo -
1005/04 wigzaca m2 | 2.780,65
25 | KNNR6 D-05.03.05 Skropienie nawierzchni emulsja w ilosci 0,8kg/m2
1005/07 m2 | 2.780,65
26 | KNNR 6 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa
0308/02 wigzaca o grubosci po zaggszczeniu 6cm - mieszanka AC11 W 50/70 KR1-2
R=1.15M=1.3 S=1.15 m2 | 2.780,65
27 | KNNR 6 D-05.03.05 Skropienie nawierzchni emulsja w ilosci 0,3kg/m2
1005/07 m2 | 2.780,65
28 | KNNR 6 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa
0309/01 Scieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm - AC8 S 50/70 KR1-2
R=1.25 M=1.4 S=1.25 m2 | 2.780,65
29 | KNNR 6 | D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/02 wypelieniem spoin piaskiem - nawierzchnia chodnika kostka szara 70% , kostka kolor
30% m2 705
30 | KNR 2-31 Scieki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej , szer. $cieku 0,20m
501%*0,20 m2 100,2
razem | m2 100,2
31 KNNR 6 | D-05.03.23a Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
0502/03 wypelnieniem spoin piaskiem - kostka kolor grafit m2 273,45
D-04.00.00 45233120-6) WZMOCNIONE POBOCZE
32 | KNR 2-31 D-4.01.01 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/01 gruncie kategorii I-1I
powierzchnia wzmocnionego pobocza 540%0,75 m2 405
razem | m2 405
33 | KNR 2-31 | D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01 zageszczana recznie m2 405
34 | KNR2-31 | D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 405
D-03.00.00 45233120-6) ODWODNIENIE
35 | KNR2-01 | D-03.02.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0206/02 pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na

odlegtos¢ do 1,0km - wykopy pod studzienki wpustowe i przykanaliki i przylacza
kanalizacji deszczowej
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wykop pod przykanaliki (16,50+6,50+6,50)*0,8*1 m3 23,6
wykop pod studzienki Sciekowe 1,50%1,2%1,2%3 m3 6,48
wykop pod studnie  1,90%1,6%1,6%2 m3 9,728
razem | m3 39,808
36 | KNR2-01 | D-03.02.01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem
0230/01 gruntu kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m - wymiana gruntu
S=20 m3 30,08
37 | KNR2-01 | D-03.02.01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zageszczarkami
0236/03 m3 30,08
38 |[KNR-W 2-18 | D-03.02.01 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01
56*0,8%0,1 m3 4,48
razem| m3 4,48
39 |[KNR-W 2-18 | D-03.02.01 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
0408/03 m 56
40 KNR-W 2-18 | D-03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02 szt 12
41 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i
0513/03 glebokosci 3m - studnie rewizyjne na kanatach ogélnosptawnych o $rednicy 250mmm
kamionka z osadnikiem do 1m studnig 2
42 KNR-W 2-18 | D-03.02.01 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i
0513/03 glebokosci 3m - budowa studni chtonnych o $rednicy 1200mm wraz z wktadem
filtracyjnym zgodnie z rysunkimem szczegétowym dokumentacji projektowej
M=1.2 studni¢ 3
43 | KNR 4-05t1 | D-03.02.01 Demontaz istniejacej studzienku $ciekowej w km 0+216 wraz z zabezpieczeniem kolektora
0411/03 do ktérego podlaczona jest studzienka , zaslepienie otworu w kolektorze, zasypanie otworu
po studzience , zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne jezdni
R=6 S=3 kpl 1
44 | Kalkulacja Montaz $cieku podchodnikowego
indywidualna szt 2
D-07.00.00 45233150-5| OZNAKOWANIE
45 | KNR2-31 | D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 szt 13
46 | KNR 2-31 | D-07.02.01 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
0703/01 do 0,3m2 szt 23
47 | Kalkulacja Montaz progu spowalniajacego prefabrykowanego listwowego
indywidualna kpl 1
48 | Kalkulacja Montaz wyniesionego progu spowalniajacego petniacego rol¢ przejécia dla pieszych z
indywidualna malowaniem oznakowania poziomego - wyniesiony prog wykona¢ zgodnie z czgscia
rysunkowa projektu kpl 1
D-09.00.00 |45233120-6 ZIELEN
49 | KNR 2-01 | D-09.01.01 Wykonanie nasypu pod pobocze z wykorzystaniem materialu z wykop6w - materiat z rob6t
0235/01 ziemnych
nasyp poboczy 1080*0,15 m3 162
razem | m3 162
50 | KNR2-01 | D-09.01.01 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0505/01 m2 1.080
51 | KNR2-01 | D-09.01.01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 1.080]
45233120-6) INNE
52 | Kalkulacja Montaz rur ostonowych na kablach , ktére moga pojawi¢ si¢ w trakcie robét pod
indywidualna nawierzchnig jezdni i skrzyzowan m 160
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Powyzszy kosztorys zostal sporzagdzony na podstawie projektu wykonawczego wykonanego przez firmeg
Ustugowa BIELECKI Marian Bielecki , projektant mgr inz. Mariusz Jazdzewski

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2-go marca 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —droge
gminng przez wie§ Gotancz nalezy zaliczy¢ do klasy ,,L.” — lokalne. Szerokos$¢ pasa ruchudla tej klasy
drogi w terenie zabudowanym winna wynosi¢ 3,0m. Ze wzgledu na r6zng szeroko$¢ dzialki drogowej w
porozumieniu z Inwestorem przyj¢to szerokos$¢ pasa ruchu 2,50m, czyli jak w zabudowie
jednorodzinnej przy uspokojeniu ruchu.

Droga na dzialce nr 207 prowadzi do centrum wsi (sklep , remiza strazacka).

Poczatek projektowanej przebudowy drogi zlokalizowany na skrzyzowaniu z drogg wojewodzka nr 102
na granicy dziatek nr 207 (DG) i nr 108 (DW).

W trakcie przebudowy przewidziano przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi gruntowymi na
dziatkach 237 , 227.

W zwiazku ze zbyt malg szerokoscig istniejgcej nawierzchni bitumicznej projektuje si¢ wykonanie
poszerzenia jezdni o zmiennej szerokosci. Konstrukcja jak nizej.
Jezdnia

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2-go marca 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —droge
gminng przez wie§ Gotancz nalezy zaliczy¢ do klasy ,,L.” — lokalne. Szerokos$¢ pasa ruchudla tej klasy
drogi w terenie zabudowanym winna wynosi¢ 3,0m. Ze wzgledu na r6zng szeroko$¢ dziatki drogowej w
porozumieniu z Inwestorem przyj¢to szerokos$¢ pasa ruchu 2,50m, czyli jak w zabudowie
jednorodzinnej przy uspokojeniu ruchu.

Droga na dzialce nr 207 prowadzi do centrum wsi (sklep , remiza strazacka).

Poczatek projektowanej przebudowy drogi zlokalizowany na skrzyzowaniu z drogg wojewodzka nr 102
na granicy dziatek nr 207 (DG) i nr 108 (DW).

W trakcie przebudowy przewidziano przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi gruntowymi na
dziatkach 237 , 227.

W zwiazku ze zbyt malg szerokoscig istniejgcej nawierzchni bitumicznej projektuje si¢ wykonanie
poszerzenia jezdni o zmiennej szerokosci. Przed wykonaniem poszerzenia nalezy wykonac¢ frezowanie
istniejgcej nawierzchni wedtug potrzeb . Grubo$¢ warstwy frezowania 2-4 cm. Po wykonaniu
poszerzenia zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym nalezy utozy¢ dwie warstwy nawierzchni
bitumiczne;j.

w-wa wigzaca AC11W 50/70 gr. 6 cm

w-wa $cieralna AC8S 50/70 gr. 4 cm

W zwiazku z korektg przebiegu trasy drogi na odcinku 0+200 do 0+360 planuje si¢ catkowitg rozbiérke
istniejgcej nawierzchni wraz z konstrukcja.

Po wykonaniu rob6t przygotowawczych nalezy wykona¢ peing konstrukcje jezdni tj.

- w-wa Scieralna AC8S 50/70 gr. 4 cm - WT 2 2014 wraz z uzupelnieniem WT 2 2016

- w-wa wigzaca AC11W 50/70 gr. 6 cm - WT 2 2014 wraz z uzupelnieniem WT 2 2016

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie

- 15 cm warstwa odcinajaco — odsgczajaca z piasku

- istniejace podloze drogi gminnej

Projektowana powierzchnia nawierzchni bitumicznej — 2780,65 m2
Konstrukcja jak nizej.
Spadek poprzeczny jezdni dwustronny zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym 2%.
Odwodnienie jezdni powierzchniowe na pobocze i przylegty teren.
Wzdtuz drogi zaprojektowano ulepszone pobocze str. Po szer.0,50 - 0,75m, wykonane z mieszanki
kruszywa tamanego 0/31,5 mm. Pobocze ma réwniez petni¢ funkcj¢ dodatkowego miejsca w czasie
mijania si¢ pojazdéw. Konstrukcja pobocza ponize;j.
Zjazdy
Do wszystkich posesji zatozono wykonanie zjazdéw z kostki brukowej betonowej, dostosowanych do
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szerokosci istniejgcych bram. Ksztalt zjazdéw trapezowy, poszerzony na krawedzi jezdni o 2,0m w
stosunku do szeroko$ci bramy.

Spadki podtuzne zjazdéw dostosowane do istniejagcych warunkéw w terenie. W ciggu chodnika zgodne
ze spadkiem poprzecznym chodnika , a poza chodnikiem dostosowane do wysokos$ci bram.

Zjazdy ograniczone od strony jezdni kraweznikiem najazdowym 15%22 na fawie betonowej z oporem C
12/15 , $wiatto kraweznika + 2 cm , od strony zewnetrznej opornikiem 12%25.

Potaczenie zjazd — chodnik bezposrednio kostkami ,,rolka”. Zjazd od terenéw zielonych oddzielony
opornikiem betonowym 12*25 na tawie betonowej z oporem.

Obnizenie krawe¢znika na zjazdach wykona¢ za pomocg kraweznikéw ,,skosnych”

Projektowana powierzchnia zjazdéw — 273,45 m2

Chodnik

W porozumieniu z Inwestorem projektuje si¢ chodnik po stronie lewej przebudowy.

Szerokos¢ chodnika 1,5 m , mozliwe jest miejscowe zwezenie chodnika do 1 m ze wzgledu na
zréznicowane szerokosci dziatki drogowej (brak mozliwosci wykonania chodnika 1,5 m).
Projektowane chodniki poprawiag w sposéb zdecydowany bezpieczenstwo ruchu pieszych.
Chodnik szerokosci 1,5 m m bezposrednio przy jezdni oddzielony kraweznikiem betonowym
15*30*100 wystajacym — §wiatto 10 cm. , na przej$ciach dla pieszych i zjazdach §wiatlo kraweznika
najazdowego +2cm. Spadek poprzeczny chodnikal- 2% w kierunku jezdni. Chodnik od strony
trawnika obramowany obrzezem 20%*6. Wokoét wykonanego chodnika nalezy wykona¢ pobocze ze
spadkiem w tereny zielone (6-8%)

Projektowana powierzchnia chodnikéw - 705,00m2

KONSTRUKCJE

konstrukcja jezdni odcinek 0+200 do 0+360 z wykonaniem peinej konstrukcji na catej szerokosci
Jjezdni

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KR1-2 WT 2 2014 wraz z uzupelnieniem
WT 2 2016

- 6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 KR1-2 WT 2 2014 wraz z
uzupelnieniem WT 2 2016

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie

- 15 cm warstwa odcinajaco — odsgczajaca z piasku

- istniejgca konstrukcja drogi gminne;j

Konstrukcja jezdni wraz poszerzeniami , skrzyzowaniami , petna konstrukcja na poszerzeniach

- 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KR1-2 WT 2 2014 wraz z uzupelnieniem
WT 2 2016

- 6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 KR1-2 WT 2 2014 wraz z
uzupelnieniem WT 2 2016

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie

- 15 cm warstwa odcinajaco — odsgczajaca z piasku

- istniejace podtoze drogi gminnej

Konstrukcja zjazdow

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- 10 cm warstwa odcinajaco — odsgczajaca z piasku

- istniejace podtoze drogi gminnej

Konstrukcja chodnika
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- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm szara 70% , kolor 30%

-podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5 cm

- 10 cm warstwa odcinajaco — odsgczajaca z piasku

- istniejgce podtoze lub nasyp wg. potrzeb

wymagania co do parametrow prefabrykatow betonowych

- klasa betonu minimum C25/30

- no$no$¢ >3,5 MPa

- nasigkliwo$¢ < 4%

- mrozoodporno$¢ F150

- Scieralno$¢ < 3,5 mm.

Wszystkie krawezniki na tukach bezwzglednie prefabrykowane tukowe, nie dopuszcza si¢
docinania. Spoiny w krawe¢znikach wypetnione zaprawg cementowa lub materiatem elastycznym.

Konstrukcja nawierzchni pobocza
- 15 cm nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie
- 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku
- grunt rodzimy zaggszczony mechanicznie do uzyskania I = 1,0




