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OZNACZENIA NA RYSUNKU: .w. F. U. "BIELECKI" Marian Bielecki
Q. 01 - . ul, Mickiewicza6  72-300 Gryfice
f—y 1 - Warstwa Scieralna z betony asfaltowego AC 8 5 50/70 - 4 am BIELECKI Tel: 728489769  E-mail: marian.bielecki@op.pl
LT FIRMA NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231
Mm w 2 - Warstwa wiaZaco-wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 - 6 cm HAMACAKIEINA
I% = 3 - Podbudowa z kruszywa famanego /31,5 mm stabilzowanego mechanicznie - 20 om Inwestor Gmina Trzebiatow, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow
030 - 4 - Warstwa odcinajaco - 00sgczajaca z plasku - 20 cm Adres budowy | dz. nr 207, ob. Golaricz Pomorska, gm. Trzebiatéw, powiat gryficki
10,50 B@ w. ”\\_uwm\\%\mwwm@w Mwww\w.wﬂwwmn\‘wu\m.& w.ucwﬁms -6om Nazwa "Przebudowa drogi przez Gotaricz Pomorska - wies
kraweznik betonowy 15 x 30 cm 7 - Podbudows 2 kruszyws EEQ\E.% loom Inwestycji na terenie gminy Trzebiatow" - AKTUALIZACJA
podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm 8 - nasyp z kruszywa naturalnego ~ grubost zalezna od potrzeb Tytut rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Data:
fawa betonowa z oporem, beton C12/15 : 9 - Istniefgca nawierzchnia po sfrezowaniu Imig i nazwisko Nr uprawnief Podpis Sierpier 2023 r.
porem, opornik betonowy 12x25 cm 10 - Warstwa humusu obsianego trawg ~ 5 cm Projektowal |mar inz. Mariusz Jazdzewsk]  ZAPIO193/POODIOY Skala rysunku:
obrzeie betonowe 6x20 cm : . 11 - Warstwa zmacnigjgca pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczrie G/31mm - 15 cm .
. padsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm 12 - Warstwa odengjaco-odsaczajaca 2 piasku - 10 cm ‘_.Nm
podsypka cementowo piaskowa T:4 gr.5 cm fawa betonowa z oporem, beton C12/15 13 - grunt rodzimy Opracowal | Tomasz Bielecki zims_e.h. N
Mmﬂa Firmy =m.5u_wmm,w_m_.mox_, Marian mmo_oo_“. N>mx0z_0zmw i u




