
rozbiórki i odtworzenie nawierzchni drogowych w związku z budową kanalizacji deszczowej od ul. Bołtucia do wylotu do J. 
Pawłowskiego w Łomiankach 

 

Biuro Inżynierskie JMP  
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

 
D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 
 
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 
D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM 0-31.5mm 
 
D-05.03.05A WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 
D-05.03.05B WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 
 

 


