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I. CZESC OPISOWA

1. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Wielkopolskim na terenie
powiatu poznanskiego przy ulicy Pomorskiej w Puszczykowie.
Nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana zostata inwestycja:

¢ jednostka ewidencyjna: Miasto Puszczykowo

e obreb ewidencyjny: Puszczykowo

e numery nieruchomosci: 1808, 1819, 1739, 1731.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu ulicy
Pomorskiej w Puszczykowie. W ramach remontu przewiduje sie wykonanie nastepujacych
podstawowych robét:

e rozbidrka istniejgcych nawierzchni,

» frezowanie nawierzchni jezdni,

e wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow i poboczy,

* regulacja wysokosSciowa istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej,

e wymiana wpustéw ulicznych,

* odtworzenie progéw zwalniajgcych,

* regulacja wysokos$ciowa istniejgcych studni oraz skrzynek zasuw wodociggowych i

gazowych,
* zabezpieczenie istniejgcych sieci rurg ostonowa dwudzielng,

* zahumusowaniem terendw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw.
3. Inwestor

Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4

62-040 Puszczykowo
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4. Podstawa opracowania

Umowa nr I1Z 272.14.2021/PZP z dnia 20.07.2021r. zawarta pomiedzy jednostkg
projektowg a Zamawiajgcym oraz jego wytyczne,

Mapa zasadnicza w skali 1: 500,

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace wykonane przez zespét projektowy,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie /Dz. U. nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity
Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm./,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz. U. 2021, poz. 2351 z
pozZniejszymi zmianami/,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. 2021, poz. 1376 z
pozniejszymi zmianami/,

Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych,

Badania geotechniczne podfoza gruntowego wykonane w listopadzie 2021 r. przez
firme LABPROJKET Patryk Ciesielczak,

Katalog Przebudéw i Remontow Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. Instytut Badawczy Dréog i Mostéw

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

5. Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym wsrdd zabudowy

mieszkaniowe] jednorodzinnej. Ulica Pomorska posiadajg jezdnie o nawierzchni bitumicznej o

zmiennej szerokosci od okofo 5,0 - 5,5 m. Nawierzchnia ta jest nierdwna a takze posiada

liczne spekania, ubytki i taty. Wzdtuz ulicy po wschodniej stronie jezdni biegnie chodnik z

ptytek betonowych, o zmiennej szerokosci, z licznymi spekaniami i ubytkami. Po przeciwnej

stronie zlokalizowane jest pobocze gruntowe. Ulica Pomorska krzyzuje sie z ulicg

Grunwaldzka oraz Battycka. Obie drogi gminne prostopadte do remontowanej ulicy posiadaja

Remont ulicy Pomorskiej w Puszczykowie
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nawierzchnie z kostki betonowej w dobrym stanie (w nieodlegtym czasie byty budowane).

Rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie 60,0 - 61,4 m n.p.m.

Wzdtuz drogi zlokalizowany jest prog zwalniajgcy z kostki betonowej oraz
skrzyzowanie wyniesione z ulicg Battycka.

Wody opadowe i roztopowe 1z istniejgcej ulicy odprowadzane sg za pomoca
odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych do studni wpustowych zlokalizowanych

przy krawezniku oraz w istniejgce pobocza i tereny zielone.

6. Warunki gruntowo - wodne

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie 3
matosrednicowych odwiertéw geotechnicznych wykonanych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. oraz
pieciu odwiertéw rdzeniowych przez nawierzchnie. Teren na ktérym przeprowadzono
badania geotechniczne zbudowany jest z osadéw czwartorzedowych — holocenskich (grunty
rzeczne), na ktorych zalega przypowierzchniowa warstwa nasypow budowlanych o migzszosci
okoto 0,2 m. W trakcie wykonywania prac wiertnicznych do gtebokosci 3,00 m p.p.t nie
stwierdzono wystepowania wod podziemnych. Podfoze gruntowe do zbadanej gtebokosci
charakteryzujg proste warunki gruntowo —wodne.

Rozpoznanie istniejgcej nawierzchni drogowej obejmowato wykonanie 5 odwiertow w
nawierzchni bitumicznej ¢ 102 mm oraz rozpoznanie grubosci warstw nawierzchni
bitumicznych i okredlenie ich rodzaju. Srednia grubo$¢ warstw asfaltowych utozonych na

kruszywie wapiennym lub granitowym wynosi okoto 4 cm.

7. Rozwigzania projektowe

Ze wzgledu na zty stan nawierzchni oraz liczne ubytki, spekania i faty w ramach
remontu ulicy Pomorskiej zasadniczo przewidziano wykonanie rozbiorke nawierzchni jezdni,
chodnikéw oraz zjazdow. W miejscach gdzie stan nawierzchni bedzie na to pozwalat
przewidziano frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych oraz utozenie nowej warstwy
Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego. W ramach wykowywanych robét przewiduje sie
réwniez wymiane starych i wykruszonych kraweznikow, opornikéw oraz obrzezy.

Roboty drogowe prowadzone beda na odcinku dtugosci okoto 470 m. Odtworzona

jezdna bedzie miata szerokos¢ ok. 5,0 — 5,5 m. Wzdtuz jezdni wykonany zostanie chodnik z
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kostki betonowej o zmiennej szerokosci od okoto 1,3 — 1,5 m. Jezdnia graniczona zostanie
kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 [cm] wyniesionym 10 cm w stosunku
nawierzchni jezdni. W miejscu przejscia dla pieszych nastgpi obnizenie kraweznika do 2 cm
ponad nawierzchnie. Przejscie od kraweznika wyniesionego do kraweznika obnizonego
przewidziano na dtugosci 2 m. W miejscach wystepowania zjazdéw przewidziano utozenie
kraweznika betonowego typu najazdowego o wymiarach 15x22 [cm]. Chodniki zostang
ograniczone obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 [cm]. Wszystkie elementy obramowan
nawierzchni utozone zostang na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) i tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15.

Po zachodniej stronie drogi nalezy wykonaé¢ pobocze gruntowe zahumusowane i
obsiane mieszankg traw lub umocnione kruszywem.

Istniejgcy prog zwalniajgcy nalezy wymieni¢ na prog U-16a lub U-16b. Po wykonaniu
warstwy bitumicznej nalezy wykonac oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu zatwierdzonym dla catego Miasta Puszczykowa.

Wysokosciowo nawierzchnie nalezy uksztattowa¢ w taki sposdb aby zachowane
zostaty pierwotne spadki poprzeczne i podtuine oraz sprawne odprowadzenie wod
opadowych.

Na potgczeniu istniejgcej konstrukcji nawierzchni bitumicznej z nowymi warstwami
asfaltowymi na szerokosci 2,0 m nalezy utozy¢ geosyntetyk o wytrzymatosci na rozcigganie w
szerz min. 200 kN/m oraz wzdtuz min. 100 kN/m.

W czesci rysunkowej Rys. 2.0 Plan sytuacyjny przedstawiono przebieg drogi w planie.

Podstawowe parametry techniczne:

e Kategoria ruchu KR1

e Predkos¢ projektowa 30 km/h

o llos¢ jezdni 1

e llo$¢ pasdw ruchu 2

e Szeroko$¢ jezdni ~50-55m

e Pochylenie poprzeczne jezdni 2%

e Szerokos¢ chodnika ~1,3-1,5m

e Szerokos¢ zjazdow min. 3,0 m (na szerokos¢ bram)

Remont ulicy Pomorskiej w Puszczykowie
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8. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni - KR 1

. . . Grubos¢
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni
warstwy
warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S 4cm
warstwa wigzaco - wyrownawecza: beton asfaltowy AC 16 W min. 8 cm
frezowanie profilujgce
Istniejaca konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu wymiany podbudowy - KR 1
. . . Grubos¢
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni
warstwy
warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S 4cm
warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie z kruszywem Coos 0 wskazniku 20 cm
CBR > 60 % i uziarnieniu 0/31,5 mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cy,5,0 15cm
Podtoze gruntowe G2, E2 = 50 MPa
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych
. . . Grubos¢
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni
warstwy
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego 8 em
typu dwuteownik o sfazowanych krawedziach
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie z kruszywem Cogs 0 wskazniku 15 cm
CBR > 60 % i uziarnieniu 0/31,5 mm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ci5,0 10 cm
Podtoze gruntowe G2, E2 = 50 MPa
Konstrukcja nawierzchni progu zwalniajgcego
. . . Grubos¢
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni
warstwy
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru 8cm
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czerwonego typu dwuteownik o sfazowanych krawedziach

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu 10-20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie z kruszywem Cogs 0 Wskazniku CBR > 60 % i 20 cm
uziarnieniu 0/31,5 mm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cisp,0 15cm

Podtfoze gruntowe G2, E22 50 MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnikdéw

. . . Grubos¢
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni
warstwy
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego typu 8 em
dwuteownik o sfazowanych krawedziach
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cy,5,0 10 cm
Podtoze gruntowe G2

W czesci rysunkowej Rys. 4.0 Przekroje charakterystyczne przedstawiono geometrie

przekroju poprzecznego oraz projektowang konstrukcje nawierzchni.
9. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe 1z istniejgcej ulicy, zjazdéw oraz chodnikéw
odprowadzone zostang za pomocg odpowiednich pochylen podiuznych i poprzecznych do
studni wpustowych zlokalizowanych wzdtuz kraweznikdw lub w istniejgce pobocza i tereny
zielone. W razie koniecznosci w celu sprawnego odprowadzenia wody wykonaé regulacje
wysokos$ciowg terenu przylegtego do drogi. Istniejgce wpusty przewidziano do wymiany na

uliczne wpusty zeliwne klasy D-400.

10. Istniejaca infrastruktura
W rejonie inwestycji wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego (sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ elektroenergetycza, sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ gazowa) oraz naziemne kable elektroenergetyczne i oswietleniowe.

Remont ulicy Pomorskiej w Puszczykowie
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Nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu wszelkich prac w
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu a prace w obrebie urzadzen i sieci prowadzié
recznie. W celu rzeczywistego posadowienia sieci nalezy wykona¢ prdobne przekopy. Przed
rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ o planowanych robotach gestorow sieci oraz
przestrzega¢ warunkow wynikajacych z uzgodnien branzowych dla poszczegdlnych gestorow
sieci.

Kable telekomunikacyjne oraz energetyczne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur
dwudzielnych grubosciennych na przejsciach poprzecznych pod drogg i zjazdami.

Rzedne wszystkich zawordw, studzienek itp. skorygowa¢ i dostosowaé do

projektowanych rzednych nawierzchni.

11. Wptyw inwestycji na sSrodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019
Poz. 1839 z pdZn. zm.), a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.) i nie zagraza Srodowisku.

12. Ochrona konserwatorska
Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie znajdujg sie w strefie ochronny
konserwatorskiej i nie wystepujg na nich zabytki lub obiekty wymagajacej ochrony
dziedzictwa kulturowego. Teren na ktérym prowadzony jest remont nie jest wpisany do

rejestru zabytkow.

13. Roboty rozbidrkowe
W ramach inwestycji przewiduje sie:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
- rozbidrke konstrukcji nawierzchni jezdni,
- rozbidrke konstrukcji zjazdow oraz chodnikdéw z ptytek betonowych,

- rozbidrke nawierzchni progu zwalniajgcego z kostki betonowej,
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- rozbidrke kraweznikéw betonowych na tawach,
- rozbidrke opornikdw, obrzezy i Sciekdw,
- rozbidrke oznakowania pionowego,

- rozbidrke istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej.

14. Roboty ziemne
Wszelkie wymagania i badania dotyczgce robot ziemnych nalezy przyjmowacd zgodnie z
normami:
- PN-5-02205:1998 Roboty ziemne,
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zawiadomi¢ wtascicieli istniejgcych
sieci o fakcie rozpoczecia robdt. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami
BHP. Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopow zZrddta
wody nalezy ujgé za pomocg rowdéw lub drendéw. Wody opadowe i Zrédlane nalezy
odprowadzi¢ poza teren robat.
Grunty spoiste nalezy zabezpieczy¢ przed nawodnieniem, w celu unikniecia
uplastycznienia. Z uwagi na to nalezy niezwtocznie po wykonaniu koryta wykona¢ warstwe
podbudowy pomocniczej lub mrozoochronng, ktdra poza wzmocnieniem zabezpieczy

grunt rodzimy przed nawodnieniem.

15. Pobocza i zielen

Na wyprofilowane tereny zielone nalezy utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci
po zageszczeniu 10 cm uzyskang w wyniku naniesienia warstwy urodzajnej (humusu) o
zawartosci co najmniej 2% czesci organicznych. Warstwe wytworzonej ziemi urodzajnej
nalezy obsia¢ mieszankami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 25 g/m2 do
30 g/m2 lub wg wskazan producenta. Rosliny te nalezy dobra¢ odpowiednio do warunkow
siedliskowych. Pobocze od km 0+000 do km okoto 0+260 nalezy umocni¢ kruszywem

tamanym 0/31,5mm grubosci 15 cm.

Remont ulicy Pomorskiej w Puszczykowie
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W ramach robét budowlanych przewidzieé zabiegi fitosanitarne drzew rosngcych w

pasie drogowym i jego poblizu w celu zachowania skrajni drogowej.

16. Uwagi
Prace wykonywane w poblizu drog, na ktérych odbywa sie ruch pojazdéw nalezy
prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robét. Oznakowanie miejsca robdt musi
zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na

czas budowy sporzadzonego przez Wykonawce robot.

Remont ulicy Pomorskiej w Puszczykowie
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

.1.0
.2.0
.3.0
.4.0
.5.0
.6.0

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekrdj podtuzny

Przekroje charakterystyczne
Szczegoty konstrukeyjne

Stata organizacja ruchu

Remont ulicy Pomorskiej w Puszczykowie

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:100/1000
skala 1:50

skala 1:10

skala 1:500
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Przekrdj charakterystyczny A-A

granica pasa drogowego

* na zjazdach zaprojektowano betonowa kostke brukowg koloru grafitowego

+0,10
0,04 e

1+

krawedz jezdni
0,00

|4

podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa 1 Hoto 1 0,08
[}
L I .
] /| krawedz jezdni
5i +
Przekroj charakterystyczny B-B —|0.00
~ 8,10 5
1 PRZEKROJ 1-1
[}
1,40 | szer. istn. ~ 5,20 1,25 | 0,30 :
[
pobocze jezdnia chodnik t T
[
proj. $ciek drogowy z dwéch rzedow SCi .
UL. MAZURSKA UL. GA_/OWA kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo Warstwa scieralna:
G | - piaskowej (1:4) gr. 3 cm i fawie z betonu C 12/15 -gr.8cm betonowa kostka brukowa typu dwuteownik, kolor szary
| e é F o ; .
8" §| szczegol "C" Ig -gr.3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
] .
z szczegol 'E" g szoz0g61 D" |3 warstwa mrozoochronna:
8" % /720/ - 8 -gr.10cm mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1sz0 < 4,0 MPa
P — 10, . - (<] N 'c
5 i% ] i ~ = / odtoze gruntowe G2 E2>50 MPa
@ I — 2~ . o T \g p 9 ,
gl . 777227 a
| \ 5 (1]
8 I / l: el
gl humus - 10 cm R | N // T 5
% i ”
kraweznik betonowy uliczny 15/30/100 cm humus - 10 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm -
kraweznik betonowy najazdowy 15/22/100 cm iawie z oporem z betonu C 12/15 obrzeze betonowe 8/30/100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
i tawie z oporem z betonu C 12/15 warstwa $cieralna: i fawie z oporem z betonu C 12/15
beton asfaltowy AC 11 S -gr.4cm
warstwa wigzgco- wyréwnawcza: warstwa $cieralna:
beton asfaltowy AC 16 W - gr. min. 8 cm * betonowa kostka brukowa, kolor szary -gr.8cm
frezowanie profilujace podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm
warstwa mrozoochronna:
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cis20< 4,0 MPa -gr. 10 cm

podioze gruntowe G2

* na zjazdach zaprojektowano betonowg kostke brukowg koloru grafitowego

warstwa Scieralna:
betonowa kostka brukowa typu dwuteownik, kolor grafitowy

~10,00
2,40 | szer. istn. ~ 5,50 1,25 | 0,80
pobocze ‘ jezdnia chodnik
Przekroj charakterystyczny przez zjazd
UL. MAZURSKA UL. GAJOWA
I §| szczegét "C" |8 1 wg planu sytuacyjnego .
:gi szczegot "A" / Ig ! —= !
7
I szczeg6t "B" '%. 2% - N 8’ ! / | l X
’5_| 2 P _— ’ \ I_B [ I I I R - T B e e e e e e e I e |
I 2% 4 %o I - < | obrzeze betonowe 8/30/100 cm L - 1 obrzeze betonowe 8/30/100 cm ]
- T 1 k%) na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3 cm . \ . na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3 cm
! 1% ) I 8 V § na tawie z betonu C 12/15 szczegot "C N / opornik betgnowy 12/25/100cm ) i na fawie z betonu C 12/15 . !
' \ Iﬁ' 1, 1 - _ - na podsypck cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3 cm Z I E LE N ]
? E / 3 I 8 ¢ o~ i na fawie z pporem z betonu C 12/15 1
l N ; , -1 g - ZIELEN A |
I N 7% - / | S - I 3 1 , \ | |
S~ . o . t T T In T T T T T 1
l kruszywo tamane - 15 cm | l [} \ / | !
opornik betonowy 12/25/100 cm |_humus - 10 cm_ ] N B / | 1
(7;3 podsypce cementowo - piaskowsj 1:4 gr. 3 cm obrzeze betonowe 8/30/100 cm =] ! C H O D N I K - C H O D N I K !
i fawie z oporem z betonu C 12/15 i P9 2 !
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm ) ] 1 o | — 1
i fawie z oporem z betonu C 12/15 ; 1 ]
8 ! | '
kraweznik betonowy uliczny 15/30/100 cm 2 ] betonowa fkostka brukowa typu Ib be[onowa_ kostka brukowa typu ]
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm a 1 dwuteownik gr. 8 cm, kolor szary etonowa kostka brukowa typu dwutownik gr. 8 cm, kolor szary ]
i tawie z oporem z betonu C 12/15 = 1 EN o rfwufeowmk gr. 8cm, kolor grafitowy o e 1
= X Ny Lol 1 re) e .
= — ~
warstwa Scieralna: warstwa Scieralna: g ] | szczegot'F" szczeg6t D" [}
beton asfaltowy AC 11 S -gr.4cm * betonowa kostka brukowa, kolor szary -gr.8cm 2 | | |
igz : : ! - T T~ ]
warstwa wigzaca: podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3cm 2 | / S / S '
E2130 MP beton asfaltowy AC 16 W -gr.5cm = L
> avy . warstwa mrozoochronna: ) ! l ll - l“l““ll{l“l”l”l — | l l | | | I ll — | | llllllllllllllllllllllllll —— | ‘ [ i
pgdbudowa ;asafjnlcza. o mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cs20< 4,0 MPa -gr.10cm o | t T T 1T/ T 1 T L T L T L T T T 1 T T T T T T T 11 T T T T 1 J
E2>80 MPa W mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos 0 wskazniku CBR>60% - gr. 20 cm ﬁ i T N 7 N 7 1
warstwa mrozoochronna: podioze gruntowe G2 kraweznik betonowy 1 5/30/: 00cm PRZEKR O J 2.2 kraweznik betonowy najazdowy 15/22/100cm $ciek p/zyk/aglez'nikowyz awdch rzedéw kostki betonowej kraweznik betonowy 15/30/100cm :
. . \ \ na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm FREEARI &= na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
mieszanka Zwigzana spoiwem hydraUIlcznym Cisz0 < 4,0 MPa -gr.15¢cm i na fawie z oporem z betony C 12/15 i na fawie z oporem z betonu C 12/15 i na fawie z betonu C 12/15 i na fawie z oporem z betonu C 12/15 ]
!
[}
)
]

krawedz jezdni
0,00

|4

-gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-gr.3cm

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Coos
o uziarnieniu 0/31.5 stabilizowana mechanicznie

-gr.15¢cm

warstwa mrozoochronna:
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cis20 <4,0 MPa

-gr.10cm

podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa

wg planu sytuacyjnego

Przekrdj normalny przez prog zwalniajacy

wg planu sytuacyjnego ~5,00

wg planu sytuacyjnego

krawez'ni)( betonowy uliczny 15/30/100 cm
na ppdsypce cementowo - piaskowej

ina

wie z oporem z betonu C 12/15

proj. opornik betonowy 12/25/100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej

i na fawie z oporem z betonu C 12/15

kraweznik betonowy najazdowy 15/22/100 cm

na podsypce cementowo - piaskowej
i na fawie z oporem z betonu C 12/15

Sciek przykraweznjkowy z dwdch rzeddw kostki betonowej
na podsypge cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3cm

i na fawie z betonu C 12/15

betonowa kostka brukowa

kolor szary gr. 8 cm

3,70

|

JUguouiyy

betonowa kostka brukowa
kolor czerwdny gr. 8 cm

|0 U] 1

Il

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzeddw kostki betonowej
na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3cm
i na fawie z betonu C 12/15

krawezniH betonowy uliczny 15/30/100 cm
na pbdsypce cementowo - piaskowej
ina IIawie z oporem z betonu C 12/15

kraweznik betonowy najazdowy 15/22/100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
i na fawie z oporem z betonu C 12/15

humus obisiany mieszanka traw gr. 10 cm

PRZEKROJ A-A

proj. opornik betonowy 12/25/100 cm
na podsypce cementowo - piaskowej
i na tawie z betonu C 12/15

3,70

R17.2

; 0,10
£0,00 .
\

na podsypce cementowo - piaskowej

i na fawie z betonu C 12/15

‘ proj. opornik betonowy 12/25/100 cm

JTI_\

warstwa Scieralna:
beton asfaltowy AC 11 S

-gr.4cm

warstwa wigzgca:
beton asfaltowy AC 16 W

-gr.5cm

E2>80 MPa ¥

podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzana z kruszywem GCsos 0 wskazniku CBR>60% - gr. 20 cm
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warstwa mrozoochronna:
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C,sz0 < 4,0 MPa

-gr.15¢cm

podioze gruntowe G2, E2>50 MPa

warstwa Scieralna:

betonowa kostka brukowa, kolor czerwony -gr.8cm

N r
\ szczegot "H"

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) -gr.3cm

podbudowa zasadnicza:

chudy beton -gr.10-20 cm

W E2>130 MPa

podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzana z kruszywem Csos 0 wskazniku CBR>60% - gr. 20 cm

¥ E2-80 MPa

warstwa mrozoochronna:

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C; 5., < 4,0 MPa -gr.15¢cm

podtoze gruntowe G2, E2>50 MPa

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

PRONIKA

Pracownia Projektowa
os. Przyjaini 9/167
61-684 Poznan
www.pracownia-pronika.pl

TEMAT Remont ulicy Pomorskiej w Puszczykowie
RYSUNEK Przekroje charakterystyczne
NR UPRAWNIEN
IMIE | NAZWISKO T PODPIS
WKP/0306/POOD/11
PROJEKTANT mgrinz. Monika Kazimierczak do projektowania bez ograniczen M.Kaa‘wi@/mﬁ,&
w specjalnosci drogowej
SPRAWDZAJACY
BRANZA STADIUM DATA OPRACOWANIA SKALA NR UMOWY NUMER RYSUNKU
DROGOWA PW 02.2022 1:50 12.272.14.2021/PZP




SZCZEGOt "A"

skala 1:10
3 12 2%
‘,h% _
N / @
_2% - @
W gl .
2 | ©
T 15 15
o
LO [ap]

@ ©
35
SZCZEGOt "H"
skala 1:10
_ %
) ®
@ @
) 9
@ 12 @
7 mj‘
@0
@ @ ©
18 gv
— @

i% - pochylenie podtuzne jezdni

SZCZEGOt "B"

SZCZEGOt "C"

SZCZEGOt "D"

skala 1:10 skala 1:10 skala 1:10
‘ ‘ ; ; 21 3, 12, - 3
- : : L : : ,‘v 'T "y ,‘VjL Lzé
S— E—— { | LZOJA’ N | |
— o =l L . 2
@ | | @ @ | | @ g — N
~— @9 Q | | @ | | @ © 15 g @
15 \ ! @ 8 — \ [ o, 7) = 15 15
e - HE o - ]
8 ARG - o o
o J & 0 2 ° E
& o @ AT S i» ®
; | o o @ o o
L 30 L : : _ : : N —s
‘ ‘ o : o L o4 |
SZCZEGOE WYKONANIA POLACZENIA
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S -gr. 4cm

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S -gr.4cm

wartwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W - gr. 5 cm

wartwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W - gr. 5 cm

geokompozyt polipropylenowy wzmocniony wiéknami szklanymi i weglowymi o
wytrzymatosci na rozcigganie wszerz min. 200 kN/m oraz wzdtuz min. 100 kN/m

geokompozyt polipropylenowy wzmocniony wiéknami szklanymi i weglowymi o
wytrzymatosci na rozcigganie wszerz min. 200 kN/m oraz wzdtuz min. 100 kN/m

wartwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go3
o0 uziarnieniu 0/31,5 mm stablizowanym mechanicznie - gr. 20 cm

wartwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem Cysp,0- gr. 15 cm

podtoze gruntowe G2, E2 > 50 MPa

istniejaca nawierzchnia bitumiczna
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1 ‘ ‘ ‘ i% - pochylenie podtuzne zjazdu
1. warstwa $cieralna AC 11 S -gr.4cm
2. warstwa wigzgca AC 16 W -gr.5cm
3. warstwa wigzaca AC 16 W -gr.8cm
4. betonowa kostka brukowa fazowana, kolor szary -gr.8cm
5. betonowa kostka brukowa fazowana, kolor grafitowy -gr.8cm
6. betonowa kostka brukowa fazowana, kolor czerwony -gr.8cm
7. podsypka cementowo-piaskowa (1:4) -gr.3cm
8. podsypka cementowo-piaskowa (1:4) -gr.5¢cm
9. mieszanka niezwigzana z kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm -gr. 15¢cm
10. mieszanka niezwigzana z kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm -gr. 20 cm
11. mieszanka zwigzna spoiwem hydraulicznym (cementem) C1520 (z wytworni) -gr. 10 cm
12. mieszanka zwigzna spoiwem hydraulicznym (cementem) C1520 (z wytwdrni) -gr.15¢cm
13. chudy beton -gr. 10-20 cm
14. humus z obsianiem mieszanka traw -gr.10 cm
15. Sciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej, kolor szary -gr.8cm
16. pobocze z kruszywa tamanego -gr.15¢cm
17. istniejgca konstrukcja nawierzchni
18. kraweznik betonowy typ uliczny, kolor szary 15x30x100 cm
19. kraweznik najazdowy betonowy, kolor szary 15x22x100 cm
20. obrzeze chodnikowe betonowe, kolor szary 8x30x100 cm
21. opornik betonowy, kolor szary 12x25x100 cm
22. fawa z betonu C12/15
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DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

UZGODNIENIA
1. Uzgodnienie projektu przez Miasto Puszczykowo nr12.7011.33.2021 z dnia 17.09.2021 .

URZAD MIEJSKI W PUSZCZYKOWIE

62-040 Puszczykowo, ul. Podlesna 4
telefon: 61 8 983-700, fax: 61 8§ 983-711

e-mail: um@puszczykowo.pl

Puszczykowo, dnia 17.09.2021

znak sprawy: I7,7011.33.2021

Pracownia Projektowa PRONIKA
o0s. Przyjaini 9/167
61-684 Poznafi

Dot.: umowy nrIZ 272.14.2021/PZP z dnia 20.07.2021 roku
Urzad Miejski w Puszezykowie w zwiazku z przediozong koncepcjg na remont ulicy Pomorskiej,

informuje, iz z dziatki ar 1797 oraz 1737 zjazdy sa od strony ulicy Baltyckiej, natomiast dziatka nr
1850 ma gjazd zlokalizowany na ulicy Mazurskiej. Akceptujemy wymiane wpustéw ulicznych, wy-
konanie opornika 12x25 cm wiopionego przy krawedzi jezdni od strony lasu i utwardzenie pobocza
kruszywem granitowym 0+31,5 mm. Prosimy uwzglednié w kosztorysie przycinke korony drzew
oraz oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacii ruchu

dla Miasta Puszczykowa.

Do wiadomosgci:
1. adresat
2. m

Sporzadzida:
Maria Nowak
UM w Puszezykowie, tel.: 61 898 37 17

Remont ulicy Pomorskiej w Puszczykowie
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DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

2. Uzgodnienie projektu przez Orange Polska nr TTISILU/PR.215-55066/21 z dnia 28.12.2021 .

Crange Polska S.A. Pracownia projektowa PRONIKA
Domena Hurt Monika Kazmierczak
Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT os. Przyjaxni 8/167

Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 61-884 Poznari

| Obslugi Klienta
ul. Baluckiego 10412, §2-273 Lodz
tel.; 42 658 99 71

Lod? data 28-12-2021

Numer pisma:  TTISILU/PR.215-55086/21
Temat: Uzgodhienie projekdu budowlano-wykonawezego pn. , Remont ullicy Pomorskie) w Puszczykowie"

Szanowni Parstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt pn.: ,,Remont ulicy Pomorskiej w Puszczykowie", przy

uwzglednieniu ponizszych uwag:

kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych na

przejsciach poprzecznych pod projektowana droga oraz pod zjazdami

w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokryw studni do projektowanej

niwelety.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkow, kiére sa integralna
czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢é do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sie ha numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzér wlascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/whiosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
Scigania. Zgloszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przesfa¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Zachéd
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawierac¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie Igcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obslugi Technicznej Klienta
w Poznaniu;

Orange Polska Spdéika Akcyina 2 siedziba | adresemw 102-326) przy A, 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pad numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-895, 7 pokrytym w calodol Kapitaler zakiadowym wynaszacym 3.937.072 437 Zotych,

Remont ulicy Pomorskiej w Puszczykowie



DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

3. Lokalizacje podzismayeh urzadzed telekomunikacynyeh w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdw kantrolnyeh, & w przypadky edkryeia w frakele robdt zlemnyeh urzgdzen nienanisgonych na
slenie nalety & zabszpisczyd na koszl inweslora | powiadomid przedstewiciela ORANGE POLEKA 8.4,
Dostarozenie | Serwis Uslug Shslugl Teshniczne] Klienta w Paznaniu oraz inspekicrs nadzamu

4. Miejsca zblizern i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wy przedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokolu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

&, W przvosdio uszhodzenia lub kradzieZy infrastruicury teletechnicznel, w szozegdinogol wwynilku
nisdatroymanis vymagan | wearunkdwy akesdloryeh w rinigjzomn dokurencle, GRANGE POLEKA A,
oncighy apravwies peinymi kesrtemi neprawy oraz odsskodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z
wyptaconymi Boniflkatami | kerami wymikajgoymi z zewariyeh przez GRANGE POLSKA 5.4 umdw 7 kientarsi,
& take infvl kerami agministracyirmmi.
taczna wysckesd roszezel ORAMNGE POLSKL 8.4 w stosunku de sprawsy uszkodzeria mozs sisgad
rawet kwoty kilkuset tsieoy ziotyoh polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w kodzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Prﬁmys{aw

e

Glown{r/Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Remont ulicy Pomorskiej w Puszczykowie
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