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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania:
1.1.1 Zlecenie Inwestora, wytyczne i zatozenia projektowe:

Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
1.1.2 Normy, rozporzadzenia i przepisy:

PN-81/B03020 - Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;
Wizja lokalna, ustalenia z Inwestorem;

Mapa do celdw informacyjnych w skali 1:500;

Wytyczne i instrukcje producentow urzadzen;

Ustawa Prawo Budowlane;

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki

PN-EN 1176 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

inne

PN Uk WNRE

1.2 Dane ogodlne:

1.2.1 Dane i adres obiektu budowlanego:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
rekreacyjnego oraz budowy urzgdzen zabawowych dla dzieci w miejscowosci Kaliska na
dz. nr464/1i464/8, obr. Kaliska, gm. Kaliska, powiat starogardzki.

1.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Kaliska, 83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska 2.

1.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje
82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 36/3

1.3 Zakres projektu:

Projekt zagospodarowania terenu czesci dziatki nr 464/1 oraz 464/8 w Kaliskach,
przeznaczonego na cele rekreacji. W ramach inwestycji na dziatce zostanie wykonane
zagospodarowanie terenu tworzgce strefe zabaw dla dzieci. Wokdét urzadzen
(w strefie bezpieczenstwa) wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna — poliuretanowa. W
ramach tej inwestycji wykonane zostang urzgdzenia: hustawka 2-os., 2 bujaki oraz zestaw
zabawowy. Dodatkowo zostanie ustawiona tablica z regulaminem oraz tablica informacyjno-
promocyjna. Ponadto planuje sie odmalowanie istniejgcych tawek. Przed rozpoczeciem robét
nalezy wykona¢ demontaz nastawy fontanny wraz z misg. Nie przewiduje sie likwidacji
istniejgcych sieci i instalacji (po demontazu zaslepi¢ w miejscu odtgczenia od sieci oraz
uzupetni¢ ewentualne ubytki podbudowy pod przysztg nawierzchnie).

Nie przewiduje sie wycinki roslinnosci. Dostep do dziatki bez zmian. Nie zmienia sie dostepu
do dziatki z drogi publicznej. Zagospodarowanie umozliwia korzystanie ze strefy poprzez osoby
niepetnosprawne.
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1.4 Warunki geotechniczne:

Nie przeprowadzano szczegétowych badan gruntu. Przyjeto grunty sredniej
wytrzymatosci (kategorii Il) o wytrzymatosci ok. 0,15 do 0,25MPa. Po wykonaniu wykopu
roboczego nalezy zweryfikowac rzeczywisty stan i rodzaj gruntu oraz zgodnosc¢ z projektem.
Warunki gruntowe okreslono jako proste.

1.5 Istniejace zagospodarowanie terenu:

Dziatki nr 464/1 oraz 464/8 potozone sg w miejscowosci Kaliska, gm. Kaliska. Dziatki nie
sg zabudowane. Istniejgce zagospodarowanie stanowig elementy matej architektury (m.in.
nieczynna fontanna, tawki, Smietniki).

Obszar przewidziany na stworzenie strefy z urzgdzeniami zabawowymi znajduje sie w
potudniowo-zachodniej czesci dziatek. Teren zamierzenia utwardzony kostkg betonowa.

Otoczenie dziatki stanowig obszary zurbanizowane oraz dziatki z zabudowaniami
mieszkalnymi i ustugowymi. Najblizsze zabudowania w stosunku do projektowanych urzadzen
zabawowych znajdujg sie w odlegtosci ok. 15m.

W najblizszym rejonie planowanych elementdw zagospodarowania znajduje sie
kanalizacja sanitarna ks200 oraz wodocigg w100. Przy wykonywaniu robdt napotkane
urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i zachowaé¢ warunki niezbednego
bezpieczenstwa. Napotkane kolizje zgtasza¢ Inwestorowi i gestorom zajmujgcym sie
eksploatacjg poszczegdlnych sieci.

Prace rozbiorkowe (ziemne) wykona¢ w zakresie niezbednym do wykonania
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

1.6 Projekt zagospodarowania terenu:

- Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatek 464/1 i 464/8 w
miejscowosci Kaliska, celem utworzenia strefy z urzgdzeniami zabawowymi dla dzieci na
potrzeby mieszkancéw i turystdw wraz z utworzeniem miejsca rekreacji.

- Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki z omowieniem przewidywanych w nim zmian, w
tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu:

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy usung¢ czesciowo istniejgca
nawierzchnie z kostki betonowej (ok. 47m2) wraz z utwardzeniem wokoét istniejgcej fontanny
w postaci ptyt kamiennych (ok. 120m2) oraz miejsc lokalizacji przysztych urzadzen zabaw (ze
strefami bezpieczenstwa wokot urzadzen), celem wykonania nawierzchni bezpiecznej oraz
fundamentéw pod urzadzenia, wraz z demontazem istniejacej nieczynnej nastawy fontanny
Wraz z misg.

W ramach roboét przygotowawczych nalezy wykona¢ wykopy robocze pod fundamenty
projektowanych obiektéw oraz wykorytowad teren pod przyszte zagospodarowanie. Grunt z
rob6t ziemnych nalezy ponownie wykorzysta¢ do zasypéw, nadmiar nalezy przewiezé na
miejsce wskazane przez Zamawiajacego (przyja¢ odlegtos¢ do 10km). W przypadku
stwierdzenia braku przydatnosci gruntu do ponownego uzycia (po wykonaniu wykopow),
woéwczas zasypy wykonac z dowiezionego gruntu piaszczystego.
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Obszar nawierzchni pomiedzy krawedziag utwardzonego terenu a krawedzig
bezpiecznej nawierzchni nalezy wytozy¢ kostka betonowg (54m2). Przyjeto mozliwosc
wykorzystania 50% kostki betonowej z rozbidrki (tj. ok. 23m2), pozostatg czesé¢ (ok. 31m2)
wykona¢ z nowej kostki betonowe;.

Nie planuje sie zmian dostepu z drogi publicznej. Wjazd na dziatke zgodnie z obecnymi
uwarunkowaniami.

Zakres robodt rozbidrkowych oraz budowlanych nie bedzie wykraczat poza obszar
inwestycji.

- Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym
zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:

Istniejgcy wjazd na dziatke bez zmian. Inwestycja nie zaktada przebudowy sieci i
instalacji istniejgcych z wyjatkiem demontazu nastawy nieczynnej fontanny wraz z misg i
zaslepieniem istniejgcych sieci w miejscu demontazu. Dodatkowo w ramach inwestycji nie
planuje sie wykonywania obiektdw czy urzadzen generujgcych zapotrzebowanie na
jakiekolwiek media. Rzedne projektowanego terenu oraz urzgdzen dostosowac do rzednych
terenu, zgodnie z czescig graficzng opracowania. Ewentualne rdznice poziomow nalezy
skorygowaé na powierzchni terenu (nawierzchni bezpiecznej wokdt urzadzen) w trakcie
geodezyjnego wytyczenia obiektéw. Nawierzchnia w strefie zamontowanych urzadzen
zabawowych jako poliuretanowa.

Odlegtosci urzadzen i obiektéw od granicy dziatki zostaty pokazane w czesci graficznej
opracowania.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie utworzenia miejsc parkingowych
na przedmiotowym terenie ani ruchu pojazdéw. Odprowadzenie woéd opadowych
powierzchniowo grawitacyjnie — bez zmian. Nie projektuje sie obiektéw, ktdre podczas
eksploatacji powodujg zanieczyszczenia.

Nie przewiduje sie wykonywania nasadzen i zadrzewien. Nalezy odtworzyc
nawierzchnie z kostki lub wykona¢ nowa nawierzchnie poliuretanowg w obszarach
wykonywania robdét ziemnych w ramach wykopéw roboczych (przywrdcenie stanu
pierwotnego).

Projektowane elementy zagospodarowania to:

- zestaw zabawowy -1 szt
- hustawka 2o0s. - 1szt,;
- kiwak -2 szt
- tablica z regulaminem -1 szt,;
- tablica informacyjno-promocyjna -1 szt.;
- nawierzchnia poliuretanowa - ok. 112m2.

Szczegdtowe rozwigzania wg czesci graficznej opracowania.
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- Bilans terenu:

e 7z uwagi na ksztatt stref bezpieczenstwa wokdt urzadzen obszar przewidziany do
wykorzystania na cele przedmiotowe] inwestycji, celem zagospodarowania pod
urzadzenia zabawowe, opisano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zachowaniem
przewidzianych stref bezpieczenstwa wokot urzadzen;

e powierzchnia strefy zabaw dla dzieci (nawierzchnia poliuretanowa): ok. 112m?2;

Teren ptaski, dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Nachylenia nie

przekraczajg nachylen dopuszczalnych zgodnie z rozporzgdzeniem. Dostep poprzez istniejgce
nawierzchnie z kostki betonowej wokaot strefy zabaw. Wejscia na dziatke istniejgce bez zmian.

- Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz obszar oddziatywania:

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie na przedmiotowych dziatkach po ich
granicach, tj. 464/1i464/8, m. Kaliska, obreb Kaliska. Nie przewiduje sie oddziatywania poza
granice dziatek. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi mogacych znajdowac sie w poblizu. Rozwigzania techniczne oraz sposdb
zagospodarowania terenu nie powodujg uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby. Pod wzgledem uzytkowym inwestycja stworzy miejsce rekreacji dla dzieci, mieszkarncow
i turystow.

Ponadto zgodnie z przepisami prawa:

e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2019.1186 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002r z pézniejszymi zmianami):

v’ 8§11 - usytuowanie ze wzgledu na ucigzliwoéci tj. hatas i drgania,
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wodd, powodzie
zalewane wodami opadowymi, szkody zwigzane dziatalnoscig gérniczg) —
warunek spetniony,

v’ §19 — miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych - brak miejsc
postojowych dla samochoddéw w poblizu placu zabaw — spetnione,

v' §23 — odlegtosci miejsc na pojemniki na odpady state — nie dotyczy,

v’ 8§36 ust. 1 — Odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikéw
bezodptywowych na nieczystosci ciekte — nie dotyczy,

v' §38 — Odlegto$¢ osadnikéw btota, tapaczy olejéw mineralnych i ttuszczu,

neutralizatoréw sciekdw i innych podobnych zbiornikéw od okien
otwieralnych i drzwi zewnetrznych przeznaczonych na pobyt ludzi — nie
dotyczy,

v 8§40 ust. 2 — nastonecznienie placu zabaw wynosi powyzej 4 godzin (liczone w
dniach réwnonocy w godzinach 10%-16° — warunek spetniony
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v 8§40 ust. 3 — Odlegto$¢ placu zabaw od okien pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi - powyzej 10m — warunek spetniony — odlegtos¢ placu zabaw od
najblizszej zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi wynosi ponad 16m,

v' 8§40 ust. 3 — Odlegto$¢ placu zabaw od miejsc gromadzenia odpadéw —
powyzej 10,0m — warunek spetniony,

v odlegto$¢ od obszaru placu zabaw (urzadzen placu zabaw wraz z ich strefg
bezpieczenstwa i nawierzchnia) do linii rozgraniczajacych ulice — ponad 10m

- Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany,
s3 wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren lokalizacji inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej zabytkow ani
ochronie archeologicznej. Projekt nie wymaga zwigzanych z tym szczegétowych uzgodnien.

- Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gornicze;.

- Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje sie wptywu przedmiotowej inwestycji na srodowisko, zaréwno na
etapie realizacji i montazu, jak réwniez podczas eksploatacji konstrukgji.

- Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

Nie dotyczy.
2.0 Opis rozwiazan architektonicznych:
2.1 Wykopy robocze i zasypy:

Nie przeprowadzano szczegétowych badan gruntu. Przyjeto grunty sredniej
wytrzymatosci (kategorii II) o wytrzymatosci ok. 0,15 do 0,25MPa. Po wykonaniu wykopu
roboczego nalezy zweryfikowac rzeczywisty stan i rodzaj gruntu oraz zgodnos¢ z projektem.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt nalezy zdjg¢ ptyty kamienne oraz
betonowg w zakresie projektowanej nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowg oraz
ewentualnie zalegajacy luzny grunt nasypowy. Po wykonaniu wykopu roboczego zweryfikowac
zastane warunki gruntowe. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw gruntowych
powiadomi¢ Inwestora oraz wykona¢ wymiane gruntu pod fundamentami urzgdzen — grunt
piaszczysty, 1s>0,7.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na grunt ponizej warstw podbudowy — grunt ten
powinien by¢ gruntem przepuszczalnym, niespoistym, dla umozliwienia odprowadzenia wod
opadowych z placu zabaw. W przypadku stwierdzenia warstw nieprzepuszczalnych po
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wykonaniu wykopdw, nalezy dokona¢ wymiany gruntu lub zastosowac inne rozwigzanie (np.
lokalne nawierty) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Nadzorem Autorskim.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, chronigc grunt w wykopach przed
przemarzaniem, wodami opadowymi, wodami z sgczen oraz nadmiernemu namoknieciu.
Wszystkie rozmoczone lub naruszone partie gruntéw w wykopie nalezy wykopac i zastgpic
zageszczonym piaskiem srednim. Zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
zmechanizowanym do poziomu posadowienia-warstwe 20cm nalezy zdjg¢ recznie. Wykopy
celem wykonania nawierzchni oraz fundamentéw elementéw zagospodarowania (urzgdzen
oraz ogrodzenia).

Zasypy wokét urzadzen (po wykonaniu fundamentéw) wykonaé za pomoca piasku
Sredniego stosujgc warstwowe zageszczanie az do uzyskania stopnia zageszczenia jak dla
gruntu zageszczonego (1d>0,7).

Po dokonaniu zasypdw z zageszczeniem nalezy wykona¢ warstwy podbudowy pod
odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni poliuretanowej.

3.0 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

3.1 Elementy placu zabaw:

3.1.1 Zestaw zabawowy (np. Orbis 11369 lub rownowazny):

Dane techniczne:

Szerokos¢: ok. 7,15 m
Dtugos¢: ok. 11,95 m
Wysokos¢: ok. 3,92m
Strefa bezpieczenstwa ok. 71,0m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,99 m
Gteboko$¢ posadowienia: -1,02m

Elementy z drewna klejonego warstwowo, wzdtuznie ryflowanego, zabezpieczonego
srodkiem do drewnochronnym. Elementy stalowe ocynkowane. Wykonczenia z ptyt
HDPE. Podesty antyposlizgowe. Kotwy do fundamentéw ocynkowane, odizolowujace
konstrukcje drewniang od gruntu.

Posadowienie, montaz urzadzenia i szczegdtowe rozwigzania techniczne zgodnie z
instrukcja wybranego producenta.
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Fot. 1: Przyktadowy zestaw zabawowsy.

3.1.2 Hustawka 2o0s.:

Dane techniczne:

Dtugosé: ok. 3,59m
Szerokos¢: ok. 1,48m
Wysokos¢: ok. 2,26m
Strefa bezpieczenstwa: ok. 21,1m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,30m
Gtebokos$é fundamentowania: -1,02m

Elementy stalowe ocynkowane. Kotwy do fundamentéw ocynkowane, odizolowujgce
konstrukcje od gruntu. Jedno z siedzisk przeznaczone dla matych dzieci (z oparciem i
zapieciem).

Posadowienie, montaz urzadzenia i szczegdtowe rozwiazania techniczne zgodnie z
instrukcja wybranego producenta.

Fot. 2: Przyktadowa hustawka.
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3.1.3 Bujak skuter:

Dane techniczne:

Dtugos¢: ok. 0,96m
Szerokos¢: ok. 0,28m
Wysokos¢: ok. 0,80m
Strefa bezpieczenstwa: ok. 9,5m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,60m
Gtebokos$é fundamentowania: -1,02m

Posadowienie, montaz urzadzenia i szczegdtowe rozwigzania techniczne zgodnie z
instrukcja wybranego producenta.

Fot. 3: Przyktadowy bujak typu skuter.
3.1.4 Bujak autko:

Dane techniczne:

Dtugosé¢: ok. 0,96m
Szerokos¢: ok. 0,47m
Wysokos¢: ok. 0,75m
Strefa bezpieczenstwa: ok. 10,0m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,60m
Gtebokos$é fundamentowania: -1,02m

Posadowienie, montaz urzadzenia i szczegdtowe rozwigzania techniczne zgodnie z
instrukcja wybranego producenta.

Fot. 4: Przyktadowy bujak typu autko.
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3.2 Regulamin strefy zabaw:

Dane techniczne:

Szerokos¢:

Dtugos¢:

Wysokos¢:

Gtebokos¢ fundamentowania:

Materiat:
Fundamenty:

Noga konstrukcyjna:
Tablica:

Zaslepki:

ok. 0,09 m
ok. 0,56 m
ok.~2,01m
-0,60 m

beton klasy min. C12/15

profil stalowy 80x80mm zamkniety ocynkowany
spieniona ptyta PCV

tworzywo sztuczne

Fot. 5: Przyktadowa tablica requlaminu placu zabaw.

Tablice ustawi¢ na terenie placu zabaw w miejscu widocznym, ogdlnodostepnym,

zgodnie z zatacznikiem graficznym.

3.3 Tablica informacyjno-promocyijna:

Dane techniczne:

Wymiary tablic oraz zapisy na tablicach nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie

realizacji.
Gtebokos¢ fundamentowania:

Materiat:
Fundamenty:

Noga konstrukcyjna:
Tablica:

Zaslepki:

-1,02 m

beton klasy min. C12/15

profil stalowy 80x80mm zamkniety ocynkowany
blacha stalowa ocynkowana

tworzywo sztuczne

Tablice ustawic¢ w sgsiedztwie placu zabaw w miejscu widocznym, ogélnodostepnym.
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3.4 Nawierzchnia placu zabaw:

Nawierzchnie placu zabaw dla dzieci nalezy wykona¢ jako poliuretanowg (w zakresie
stref bezpieczenstwa poszczegdlnych urzadzen). Nawierzchnia dwuwarstwowa, bezspoinowa,
syntetyczna. Warstwa amortyzujaca (dolna) wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego i
granulatu SRB. Gdérna warstwa uzytkowa wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego i
granulatu EPDM. Grubos¢ nawierzchni poliuretanowej 120mm (dla HIC do 3,2m), w tym EPDM
gr. 10mm, SRB gr. 110mm.

Nawierzchnie wykona¢ po rozbidrce kostki betonowej i ptyt kamiennych oraz usunieciu
podbudowy w postaci podsypki cem.-piaskowej oraz wyréwnaniu i dogeszczenia podtoza.
Zaktada sie, iz z uwagi na istniejgce zagospodarowanie (obszar utwardzony — nawierzchnia z
kostki betonowej i ptyt kamiennych) ponizej zostata wykonana podbudowa z kruszywa,
zapewniajgca stabilnos¢ podfoza oraz mozliwos¢ filtracji wéd opadowych. Dodatkowo w
rejonie nieczynnej fontanny zostata wykonana nawierzchnia z ptyt kamiennych, umozliwiajgca
penetracje wod z fontanny w grunt. Po dokonaniu usuniecia podsypki dogesci¢ podtoze i
wykona¢ warstwy nawierzchni poliuretanowej. Rzedna korony nawierzchni poliuretanowej
nie nizej niz otaczajgca nawierzchnia z kostki betonowej. Zaleca sie wyciggniecie rzednejo 1cm
powyzej z wyrobieniem spadku na krawedzi w pasmie 10-15cm od obrzeza. Obszar wykonania
nawierzchni nalezy wygrodzi¢ obrzezem betonowym gr. 6cm wokdt obszaru placu zabaw
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Obszar do wykonania utwardzenia z kostki
betonowej (w rejonie poprzedniej nawierzchni z ptyt betonowych) utwardzi¢ kostkg betonowa
na podsypce cem. - piaskowej i uprzednio wykonanym zageszczonym kruszywie gr. 25cm.

Nawierzchnia musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1177:2018 potwierdzone
certyfikatem oraz posiada atest PZH.

Kolorystyka wierzchniej warstwy EPDM — zielony May Green. Ostateczny kolor ustali¢
podczas realizacji.

Fot. 6: Przyktadowa nawierzchnia poliuretanowa.
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3.5 Posadowienie urzadzen / fundamenty:

Zastosowac systemowe fundamenty zgodnie z typowym rozwigzaniem wybranego
producenta urzadzen. Zastosowaé beton min. klasy C25/30. Montaz konstrukcji do
fundamentu za pomoca kotew stalowych ocynkowanych. Montaz i mocowanie powinno
zapewnia¢ statecznos¢ konstrukcji oraz bezpiecznos$é uzytkowania. Mocowanie urzadzen do
fundamentéw poprzez systemowe tgczniki lub kotwy ocynkowana. Szczegdty zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

K01 Kotwa

1-Plaskownik: stal cynkowana ogniowo,
grubo&é:Bmm

2-Profil zamknigty: stal cynkowana
ogniowo, grubosé:3mm

. |

1

1

Fot. 7: Przyktadowa kotwa do montazu urzqdzen zabawowych.

4 Uwagi.

1. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu strefy bezpieczenstwa wokét projektowanych
elementow infrastruktury (urzagdzenia placu zabaw).

2. Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien dokonac geodezyjnego wytyczenia
planowanych urzadzen i miejsca rekreacji.

3. Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

4. Tresc¢ i kolorystyka tablicy z regulaminem, informujgcej o dofinansowaniu ze srodkow
unijnych i informacyjno-promocyjnej do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Urzadzenia powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z instrukcjami wybranego
producenta. Zaleca sie stosowanie urzgdzen placu zabaw jednego producenta dla
utatwienia obstugi oraz zoptymalizowania utrzymywania oraz serwisu tych urzgdzen.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Wszelkie urzadzenia oraz obiekty musza by¢ stabilne, umozliwiajace bezpieczne
uzytkowanie.

7. W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje
podziemne nalezy traktowac Scisle trzymac sie uzgodnien branzowych.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

Catosc¢ robot oraz etapowe odbiory wykonaé pod nadzorem Inwestora lub osoby przez
niego wyznaczone oraz zgodnie z przedmiotowym projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Po zakonczeniu prac teren wokét przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Napotkane, podczas wykonywania robdt, urzadzenia podziemne traktowad jako czynne
i zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach.

Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci podziemnych.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z ewentualnymi istniejgcymi sieciami
zachowad szczegdlng ostroznosc.

Po zakonczeniu robot do odbioru opracowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym
pomiar geodezyjny i niezbedne protokoty pomiardow.

Przyktadowe fotografie i rysunki wykorzystane w dokumentacji, na ktérych widnieje
logo producenta stanowig tylko przyktad rozwigzan. Projekt dopuszcza zastosowanie
réwnowaznych materiatéw: dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatéw na
réwnowazne o nie gorszych parametrach jakosciowych i technicznych.

Montowane urzgdzenia muszg posiada¢ wazne atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
wydane przez akredytowane jednostki certyfikacyjne.
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Il. Zatgczniki
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POMORCKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA -

80 840 Gdansk, ul. Swigtojusiska 43/ : i

80 840 Gidar d_@gg_ﬂ;; /44 Gdansk, 27 grudnia 2013 1.
Fax 58 301-44-.98

syg. akt. 343/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrg¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ KORZONEK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 13.07.1985 r. w Kwidzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0318/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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NIP: 581-187-73-89 REGON: 221138204
nr konta: 30 1500 1403 1014 0011 2594 000

Z-1

Strona 16



Pan Maciej Korzonek upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregoyvej Kon?isi'i_lzvaliﬁkacyj nej

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisj/i%iﬁkacyj nej

mgr inyiﬁfghiew Drewnowski
1

Otrzymuja:

1.Pan Maciej Korzonek

82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 36/3
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5A8-LDF-IB4 *

Pan Maciej Korzonek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0043/14

adres zamieszkania ul.Warszawska 36/3, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0762 Gdansk, dnia 13 stycznia 2016 1.

DECYZJA nr 125/POOKK/TV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Izabela Ewa Rymkiewicz
urodzona w dniu 08.09.1985 r. w Gdansku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
K0m151 Komls_]l ;ﬁllmsj Komisji Komisji
Bt g
ZI 1eta o Daniela %:va
Zdunkowska-Mro6z dCleluch Milan-Konopka Wciorka - Konat Ei Bioiy
Czionek Czlonek C onek Cztonek Czlonek Czlonek
KOl‘l’llS_]l sz_u ji Komisji oxmsp Komisji
V(BN
Marek Dorota Krzysztof toni
Kleczkowski Kurczalska Swedrzyfiski Wﬂemborek Wolanski
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Izabela Ewa Rymkiewicz, zam. 81-439 Gdynia, ul. Syrokomli 31

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

4. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela Ewa Rymkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 125/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1452.

Cztonek czynny od: 16-11-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-08-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1452-ACEA-75D1-9177-35C7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Z-2

Kwidzyn, 2021-01-19

OSWIADCZENIE
My nizej podpisani oswiadczamy, iz projekt zagospodarowania terenu, pt.:

»Zagospodarowanie terenu dziatek nr 464/1 i 464/8 w miejscowosci Kaliska pod
plac zabaw, Gmina Kaliska.”

Kaliska, dz. nr 464/1 i 464/8, obr. Kaliska, gm. Kaliska, powiat Starogardzki

zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity — Dz. U. Nr 2020 poz. 471)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc.

Branza konstrukcyjna

Projektant :

Maciej Korzonek
Nr upr. POM/0318/PO0OK/13

Branza architektoniczna

Projektant :

arch . Izabela Rymkiewicz
nr upr.: 125/POOKK/IV/2016
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Starogard Gdanski, dnia 20.01.2021 09:50:26

Licencja nr GG-11.6642.166.2021_2213_CL1

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim
Wydzial Geodezji
Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Kosciuszki 17
83-200 Starogard Gd.
NIP 592-18-69-712

2. Licencjobiorca:
KORZONEK MACIEJ
ul. Bryla 10a/15
81-577 Gdynia

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Lp Nazwa materiatu panstwowego zasobu E::;m;e:g;gni::giﬁ wyi? oz;t:nia Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego
geodezyjnego i kartograficznego geodezyjnego i Kartograficznego Kopii odnosi sig licencja
1 Mapa zasadnicza w postaci wektorowej 20.01.2021 Mapa do celéw informacyjnych Kaliska
w skalach 1:500 o dz.464/1,464/8

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego® dla potrzeb
wiasnych niezwigzanych z dziatalnoscig gospodarcza, bez prawa publikacji w sieci Internet.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby?®)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z p6zn. zm.) kto
wykorzystuje materialy pafnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub

udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesigciokrotnosci opfaty za
udostepnienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne,
obregby ewidencyjne, dzialki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspaétrzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wediug listy
stanowigcej zatgcznik do wzoru niniejszej licencji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencii;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licenciji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowat(a): Dominik Cichariski, dn. 20-01-2021 09:50:26

Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej s a jei autentyczno$é mozna zweryfikowaé na stronie internetowej
https://webewid.powiatstarogard.pl/public/#weryfikuj wpisujac niepowtarzany identyfikator c901¢8c2-1b4f-40d2-a024-e7fcc162019d.
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URZAD GMINY KALISKA
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- . Il Dekretaca Data ................ T —
Dotyczy: Dziatki nr 464/1 i 464/8. obrebewidencyjny-Kaliskagmina-Kaliska——

Uzgadniam przedlozony projekt zagospodarowania terenu dzialek nr 464/1 1 464/8
w miejscowosci Kaliska pod plac zabaw w zakresie lokalizacji urzadzen oznaczonych na projekcie
zagospodarowania terenu numerami od 1 do 7 w sgsiedztwie sieci wodociagowe;j 1 kanalizacyjne;j,
z nastg¢pujgcymi uwagami:

1) Inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia z Przedsigbiorstwem Ustug Komunalnych
Kaliska Sp. z 0.0. na etapie realizacji przedsigwzigcia - miejsca 1 sposobu zaslepienia sieci
1 instalacji wodociggowych.

2) W pasie gruntu o szerokosci 3,0 m biegngcym nad siecig wodociggowa wA100, siecig
kanalizacji sanitarnej ks200 oraz zaprojektowang siecig kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza
si¢ posadowienia urzgdzen i elementow placu zabaw oraz zabudowy i nasadzen.

3) Lokalizacja urzgdzen i elementéw placu zabaw winna umozliwia¢ wykonywanie czynnosci
zwigzanych z remontem, modernizacja, konserwacja, przebudowa i budowa ww. sieci.

PrezggZarzadu

Zatacznik: )
- uzgodniony projekt Wojciech Pomin

Otrzymuja:
1. Gmina Kaliska
ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
2. A/a(JK)
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% Imie i Nazwisko: ] Nr upr.: { Data: 1 Podpis:

Pracownia Projektowa j
Falv/ . Korzonek Kn.nétrukcje esbet pl:g:l;:;g’(w

// RN 7 u|8.?.'5°° KWIPZYSHG 5 Projektant arch.: | lzabela Rymkiewicz ||\/3015 01.2021

N P Projektant konstr.: | Maciej Korzgnek ES“OMKDJ%BI 01.2021

154 Inwestor: Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska— Skala:
.. |Zagospodarowanie terenu dzialki 464/1 i 464/8 w miejscowosci Kaliska. 4
\/ Inwestydla: |G rina Kaliska, Kaliska, dz. 464/1 | 464/8. 1500
/ Studium: Tytut Zagospodarowanie terenu dzialki 464/1 i 464/8 Rysunek nr:
i projektu: w miejscowoscl Kaliska, Gmina Kaliska.
/ o 2

0/ Iyy;ld;nku : Projekt zagospodarowania terenu.
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PANSTWOWY POWIATOWY Starogard Gdanski, 18.02.2021 r.
INSPEKTOR SANITARNY
W STAROGARDZIE
GDANSKIM
ZNS.9022.7.2021.EB.9
Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje
Maciej Korzonek
ul. Bryla 10A/15
81-577 Gdynia

UZGODNIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafnstwowej Inspekecji
Sanitarngj (tj. Dz.U. z 2021 r, poz. 195) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdanskim po zapoznaniu si¢ z wnioskiem przedtoZonym przez Pana Macigja
Korzonek, Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukeje, przy pismie z dnia 01.02.2021 r. (data
wplywu 01.02.2021 r., data uzupelnienia 18.02.2021 r.) w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej dotyczacej budowy placu zabaw w miejscowosei Kaliska, gmina Kaliska, na
dzialkach nr 464/1 i 464/8

Projektant: mgr inz. arch. Izabela Rymkiewicz
Inwestor: Gmina Kaliska
83-260 Kaliska, ul. Nowowigjska 2

postanawia:
uzgodni¢ przedlozong dokumentacje w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych
Z nastepujaca uwaga:
1. w przypadku zamiany urzadzen do zabaw, na inne niz okreslono w projekcie, wyposazenie
placu zabaw i nawierzchnie dobraé odpowiednio do potrzeb, zgodmie z normami
wskazanymi w zataczniku do niniejszego uzgodnienia.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 01.02.021 r. (data wptywu 01.02.2021 r., data uzupelnienia 18.02.2021 r.)
Pan Maciej Korzonek, zwrécil si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Starogardzie Gdanskim z pro§ba o uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy
placu zabaw w miejscowosci Kaliska, gmina Kaliska, na dziatkach nr 464/1 1 464/8.
W ramach inwestycji na wyzej wskazanym terenie przewidziano strefe zabaw dla dzieci
(plac zabaw — tj. urzadzenia do zabaw wraz z ich strefa bezpieczenistwa), na ktdrej zaprojektowano
nastepujgce urzadzenia:
— hustawke dwuosobowa,
— bujak skuter,
- bujak autko,
— zestaw zabawowy.
Wokot urzadzen (w strefie bezpieczenstwa) zaprojektowano bezpieczng nawierzehnig z poliuretanu.
Pozostata powierzchnia utwardzona jest kostka betonowg. Na przedmiotowym terenie znajduja sie
fawki, ktére zostang odmalowane. Zostanie tez ustawiona tablica z regulaminem oraz tablica
informacyjno-promocyjna.
Na przedmiotowym terenie nie planuje sie utworzenia miejsc parkingowych ani ruchu
pojazdéw. Zagospodarowanie terenu umozliwia korzystanie z niego przez osoby niepelnosprawne.
Spetniono warunek dotyczacy wymaganego czasu naslonecznienia placu zabaw w dniach
réwnonocy, w godzinach 10.00 do 16.00. Odlegtesé placu zabaw od linii rozgraniczajacych ulice,
od okien do pomieszczef przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadow
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wynosi co najmniej 10 m. Przy granicy dziatki, wzdhuz ktorej biegnie ulica, znajdujg si¢ barierki
oraz nasadzenia roslinnoéci niskopienne;.

W projekcie uwzgledniono wymagania dotyczgce lokalizacji placow zabaw, zawarte
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065
ze zm.).

Projekt dopuszcza zastosowanie innych urzadzen niz to wskazano w dokumentacji, dlatego
projekt uzgodniono z uwaga, jak w sentencji.

Niniejsze uzgodnienie jest waine pod warunkiem dolgczenia do niego dokumentacji jak wyzej, na
ktérej znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Starogardzie Gdanskim.

QWY P
ektor €
rogartzie

Alicye Cowihapnehid

Otrzymuja (za potwierdzeniem odbioru):
(1.) Maciej Korzonek
ul. Bryla 10A/15
81-577 Gdynia
Do wiadomosei:
1. aa
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Zalycznik do ZNS.9022.7.2021.EB.9 z dnia 18.02.2021 r.

‘Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Czesé 1: Ogoélne wymagania bezpieczenstwa

i metody badan.

PN-EN 1176-1:2009

PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013
PN-EN 1176-1:2017-12

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan hustawek.
PN-EN 1176-2:2009

PN-EN 1176-2:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-2:2017-12

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cz¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa

i metody badan zjezdzalni.
PN-EN 1176-3:2009

PN-EN 1176-3:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-3:2017-12

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa

i metody badan koelejek linowych.
PN-EN 1176-4:2009

PN-EN 1176-4:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-4:2017-12

PN-EN 1176-4+AC:2019-03

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze¢$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa

i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-5:2009

PN-EN 1176-5:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-5:2020-03

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$é 6: Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa

i metody badan urzadzen kolyszacych.
PN-EN 1176-6:2009

PN-EN 1176-6:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-6:2017-12

PN-EN 1176-6+AC:2019-03

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli,

konserwacji i eksploatacji.
PN-EN 1176-7:2009

PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08
PN-EN 1176-7:2020-09

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa

i metody badafi catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy.

PN-EN 1176-10:2009
PN-EN 1176-10:2009/Ap1:2013-08
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Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$é 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa
i metody badan sieci przestrzennej.
PN-EN 1176-~11:2014-11

Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujacych upadki. Wyznaczenie krytycznej wysokosci
upadku.

PN-EN 1177:2009

PN-EN 1177+AC:2019-04
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0/ 1 ryyé‘:xnku: Projekt zagospodarowania terenu.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KORZONEK KONSTRUKCJE
NIP: 581-187-73-89 REGON: 221138204
nr konta: 30 1500 1403 1014 0011 2594 000 Strona 29



lll. Rysunki
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