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Element

Specyfikacja (Minimalne parametry techniczne)

llos¢ szt.

Zdjecie pogladowe

Lokalizacja

Cena jednostkowa
brutto

taczna cena brutto

Sprzety

AGD

Lodéwka do zabudowy

Chtodziarka do zabudowy o wymiarach 54 x 54 x 122,1 cm, pojemnos$¢ 197 I.

Chtodziarka energooszczedna, klasa energetyczna F. Roczne zuzycie energii 125 kWh. Dodatkowo
cicha praca 39 dB.

Drzwi lodéwki oraz elementy zabudowy nie s3 potgczone ze soba na state, posiadajg oddzielne,
niezalezne zawiasy, przez co moga swobodnie pracowa¢, przemieszczajgc sie wzgledem siebie po
specjalnych szynach. Drzwi loddwkiposiadaja takze zawiasy po obu stronach, moga zatem otwieraé
sie na lewo lub prawo. Kolor biaty, materiat pétek szklo hartowane, typ lamp LED.

Szerokos¢ produktu 540 mm

Gteboko$¢ produktu 540 mm

Wysokos$¢ produktu 1221 mm

Waga netto 34 kg

Waga brutto 38 kg

hala naprawczo-
magazynowo-
wystawiennicza

Zmywarka do zabudowy

Zmywarka do zabudowy - 44,6cm - automatyczne otwieranie drzwi.
Dane podstawowe: Wymiary (szer. x wys. x gt.): 44,6 x 81,8 x 55 cm
Panel sterujacy: zintegrowany (zakryty)

Sterowanie: elektroniczne

System mycia sztuécow: koszyk na sztuéce

Wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna

Silnik inverterowy:

Podtaczenie do cieptej wody:

Gorny kosz: pétki na filizanki

Dtugos¢ weza doptywowego: 150 cm

Dtugos¢ weza odptywowego: 150 cm

Klasa energetyczna: F

Pojemnosc: 9 kpl.

Zuzycie pradu (100 cykli): 78 kWh = 60,06 zt

Zuzycie wody - cykl: 9,9 litra

Poziom hatasu: 49 dB,

Liczba programéw: 5

Programy zmywania: ekonomiczny (eco), ptukanie i wstrzymanie (Rinse & Hold), program "160
minut", program "30 minut", program "90 minut"

Opdznienie startu pracy.

Dodatkowe informacje: automatyczne otwieranie drzwi, drzwi ze stali nierdzewnej, mozliwosé
podtaczenia do cieptej wody, zawiasy $lizgowe

hala naprawczo-
magazynowo-
wystawiennicza




Czajnik bezprzewodowy

- Moc: 2000 W

- Pojemnosé: 1,7 |

- Rodzaj grzatki: Ptytowa (ukryta)
- Rodzaj filtra: Standardowy

- Materiat: Stal nierdzewna

- Tworzywo sztuczne

- Wskaznik poziomu wody: Tak

hala naprawczo-

3 inik elek magazynowo-
Czajnik elektryczny - Funkcje: Obrotowa podstawa wystawiennicza;
)
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem bez wody PSZOK
- Automatyczne wyiaczenie po zagotowaniu
- Schowek na przewdd
- Dwustronny wskaznik poziomu wody
- Filtr zatrzymujacy osady
- Lampka sygnalizacyjna
- Materiat obudowy: tworzywo sztuczne / metal
Yot nit
Sprzety RTV
Monitor interaktywny. Wielkos¢ i rodzaj ekranu 75” (IPS z fabryczna naktadka dotykowa)
Rozdzielczo$¢ rzeczywista panelu: 3840 x 2160 / 60Hz; Maksymalna obstugiwana rozdzielczos¢: 4096 x 2016
Parametry szkta ochronnego:przepuszczalnosé swiatta min. 88%; grubos$é: min. 4mm; twardo$¢: min 7h; Technologia dotyku:
Podczerwieri — do 20 punktéw dotyku jednoczesnie, doktadnos¢ dotyku < 2mm; Wejscia wideo: 3x HDMI. Inne ztacza: 8x
USB, LAN, RS232; Slot na minikomputer typu OPS, slot przystosowany do poboru mocy min 60W; Wbudowany komputer
2GB RAM, Dysk 16GB, System Android w wersji min. 8.0; Wspierane formaty video .flv .3gp .avi.m4v .mkv .mov .mp4 .mpg
.mpeg .ts; Zintegrowane gtosniki 2x 12W; Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna Klasa B
1) Preinstalowane oprogramowanie do biatej tablicy; 2) Preinstalowane oprogramowanie do bezprzewodowej prezentacji z
urzadzer z systemem Windows, Android, i0S, macOS. Potaczenie musi by¢ realizowane nie tylko w sieci lokalnej, ale takze z
sieci zewnetrznych. Mozliwos¢ zdalnej kontroli podtaczonego urzadzenia, wyposazonego w system Windows, z poziomu
monitora dotykowego. Oprogramowanie musi zawiera¢ modut, do wspotdzielenia plikéw, migdzy podtgczonymi
uzytkownikami. Mozliwos¢ ograniczenia potaczen, tylko do sieci lokalnej; 3) Wbudowana przegladarka www, oraz
przegladarka plikow; 4) Opcjonalny modut WiFi ; 5) System wyposazony w przybornik, zakotwiczony po obu stronach
ekranu. Przybornik musi posiada¢ opcje naktadki do rysowania na biezagcym widoku (bez wzgledu na wyswietlane zrédto),
opcje do gtosowania i testéw (dotaczanie za pomoca kodu QR), oraz opcje zapisu biezacego widoku do pliku graficznego; 6)
Dostep do ztgcz USB z poziomu dolnej ramki, frontem do uzytkownika; 7) Sterowanie monitorem za pomocg dedykowanego
Moni . K 75 cali oprogramowania producenta; 8) Oferent musi mie¢ status autoryzowanego partnera producenta na terenie polski hala naprawczo-
onitor intera n caliwrazz i isemnii
a tywny potwierdzony pisemnie przez producenta magazynowo-

mobilng podstawa do monitora

Podstawa do monitora interaktywnego z montazem

1) Uchwyt do monitora o regulowanej wysokosci; 2) Max. udzwig 136,4 kg; 3) Elektryczna regulacja wysokosci telewizora za
pomoca bezprzewodowego pilota; 4) Panel sterujacy z wyswietlaczem na kolumnie stojaka; 5) Panel wy$wietlajacy
wysokos¢ stojaka, temperature otoczenia oraz wilgotno$¢ powietrza; 6) W zestawie elastyczny kanat kablowy
samozaciskajacy do organizacji kabli; 7) Posiada cztery kétka z funkcja blokady; 8) w kolorze czarnym / szarym; 9) Posiada
ptynna regulacje wysokosci w zakresie 1200 - 1700 mm; 10) Posiada 4 x skretne kotka z funkcjg blokady; 11) Podwéjna
aluminiowa kolumna no$na z wbudowanym podnosnikiem; 12) Regulowana podlka na kamere lub inny sprzet 25,5x13 cm -
udzwig do 4,5 kg; 13) Zasilanie 110V / 240V; 14) Materiat: aluminium ; 15) Kompatybilny z VESA (rozstaw otworéw
montazowych) norma:

* VESA 200 (odstep otworéw 200 x 200 mm); ¢ VESA 300x200 (odstep otworédw 300 x 200 mm)

* VESA 300 (odstep otworéw 300 x 300 mm); ¢ VESA 400x200 (odstep otwordw 400 x 200 mm)

* VESA 400 (odstep otworéw 400 x 400 mm); ¢ VESA 600x400 (odstep otworédw 600 x 400 mm)

* VESA 800x400 (odstgp otwordw 800 x 400 mm); ¢ VESA 1000x600 (odstep otworéw 1000 x 600 mm)

* VESA 200x200 ~ 1000x600 mm (wszystkie kombinacje otworéw w tym przedziale)

wystawiennicza




Laptop

Drukarka/ urzadzenie
weilofunkcyjne

Lapto do prezentacji. Dane techniczne
Rodzaj matrycy: Matowa

Procesor:Intel Core i7-1255U

Liczba rdzeni:10

Wielkos$¢ pamieci RAM [GB]:16

System operacyjny:Windows 11 Professional
Typ pamieci RAM:DDR4

Czestotliwos¢ pamieci RAM [MHz]:3200
Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamieci RAM:32 GB
0Ogolna liczba gniazd pamieci RAM: 2

Zajete sloty na pamie¢ RAM:1x 16GB
Przekatna ekranu [cal]:15.6

Rozdzielczo$¢ ekranu:1920 x 1080

Rodzaj podswietlenia:LED

Typ matrycy:IPS

Czestotliwos¢ od$wiezania obrazu [Hz]:60
Jasno$¢ matrycy [cd/m2]:250

Wi-Fi:Tak

Bluetooth: Tak

Ztacza:1 x RJ-45 (LAN), 1 x USB Type-C 3.2 Gen. 2 (z DisplayPort i Power Delivery), 1 x Wyjscie
stuchawkowe/wejscie mikrofonowe
Pojemnos¢ baterii [Wh]:51

Teem bodoviidiios fnvoio

Urzadzenie wielofunkcyjne. Technologia druku- Laserowa, kolorowa

Maksymalna gramatura papieru -220 g/m?

Obstugiwany typ nosnika: Papier zwykty, Papier makulaturowy, Papier fotograficzny, Koperty,
Etykiety, Folia

Obstugiwane formaty nosnikdw: A4, A5, A6, B5, B6, Formaty niestandardowe
Rodzaje podajnikdw papieru- Kasetowy

Podajnik papieru- 150 arkuszy

Liczba podajnikéw papieru-1

Szybkosé druku w kolorze - do 16 str./min; Szybko$¢ druku w mono -do 16 str./min
Maksymalna rozdzielczo$¢ druku -600 x 600 dpi

Drukowanie dokumentéw poufnych -Tak

Liczba wktaddw drukujacych -4, Funkcja faksu -Tak

Maksymalna rozdzielczo$¢ skanowania -1200 x 1200 dpi

Maksymalny format skanu -A4; Szybkos¢ kopiowania -do 16 str./min

Szybkos¢ skanowania -do 4 s; Podajnik dokumentéw skanera -Tak (ADF)
Skanowanie bezposrednio do e-mail -Tak

Miesieczne obcigzenie -30000 str./miesigc; Wyswietlacz -Wbudowany

Interfejs: USB; LAN (Ethernet); AirPrint

Wersja z WiFi -Tak

Dodatkowe informacje -Drukowanie bezposrednio ze smartfondw i tabletow
Dotaczone akcesoria: Kabel zasilajacy; Kabel telefoniczny; Kabel USB; Tonery startowe
Kolor -Biaty; Szerokos¢ -420 mm; Wysokos¢ - 342 mm; Gteboko$¢ 380 mm

Waga -0k 16,5 kg

hala naprawczo-
magazynowo-
wystawiennicza;
PSZOK

hala naprawczo-
magazynowo-
wystawiennicza;
PSZOK




