OPIS THRICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora.

- Decyzja Nr 9/17 o lokalizacji inwestycjicelu didznego

- Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej

- Aktualny plan sytuacyjno — wysokaowy,

- Wizja lokalna,

- Stan istniejcy sieci elektroenergetycznej,

- Uzgodnienia lokalizacyjne,

- Norma QGwietleniowa EN 13201,

- Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsgrawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 z dnia 14,05,1999 r),

- Obowpgzujgce normy i przepisy,

. ZAKRES OPRACOWANIA
Oswietlenie uliczne
1. DANE OGOLNE

Projektowane gwietlenie uliczne stanowibedzie wtasné¢ Gminy Barczewo.

Dane charakterystyczne projektowanej sigaietleniowej:

- dtugas¢ projektowanej linii kabl. zasilagej zalicznikowej - 27 m
- dtugas¢ projektowanych kabli @vietleniowych - 274
- iloé¢ projektowanych lataroswietleniowych - 6 szt.

WYKAZ NIERUCHOMO SCI, NA KTORYCH PROWADZONA B EDZIE BUDOWA
SIECI OSWIETLENIOWEJ

Numer Numer Charakter Udziat| Osoba/Nazwa
L.p. obrebu dzialki wiasndci
1 | 0002 Bartotty| 9; 11 Wiasna¢ 1/1 | Gmina Barczewo
Wielkie Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo




IV. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB
TRZECICH

Projektowana inwestycja nie narusza interesow pyatviosob trzecich w granicach

okreslonych przez ustawy i zasady wspgia spotecznego. Obszar oddziatywania
inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktoryclowadzona jest inwestycja tj. nr 9 i
11 w obebie 0002 Bartotty Wielkie.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane z 7 li@@@4 Ir. z péniejszymi
zamianami, Art.20 ust.1 pkt. 1C

1. OSWIETLENIE ULICZNE
1.1. STAN ISTNIEACY

W miejscowdci Kierzbu oswietlenie drogowe nie wyspuije.

1.2. SWIETLENIE PROJEKTOWANE

Oswietlenie projektuje sidla odcinka drogi na odcinku wygbwania zabudowy.

Przygto klag oswietlenia drogowego - Sfrednie naizenie dwietlenia > 5 lux,
minimalne nagzenie gwietlenia> 0,35).

Przylczenie, zgodnie z wydanymi przez ENERGA OPERATORruwikami,
wykonane bdzie z istnieggcego zicza kablowo-pomiarowego.

Projektowana kablowa sieoswietleniowa wykonana dulzie jako 4zytowa, 3-
fazowa.

Warunki gruntowe proste — kategoria geotechraazbiektu — I.

1.2.1. ZASILANIE ZALICZNIKOWE

Zasilanie szafki @wietleniowej wykona kablem typu YKY4x16mrh zza licznika
energii elektrycznej, ktéry zamontowanydzie w istniegcym zhczu kablowo-
pomiarowym 02340104/ZKP ulokowanym na granicy dziat 662 i 663.

UWAGA: montaz licznika 1 wymiana istniejacego zabezpieczenia
przedlicznikowego (wyhcznika taryfowego) 25A na nowy 3-bieg. 20 A wykome
bedzie przez ENERGA OPERATOR.



1.2.2. SZAFKA OSWIETLENIOWA

Projektowan szafle oswietlenions 2-obwodows ,SOU-2” zamontowé& w miejscu
wskazanym na planie sytuacyjnym, w pablskrzyowania drog.

Szafka posiadabedzie obudow izolacyjm z zywic termoutwardzalnych. W szafce
oswietleniowej zamontowanagbzie zalicznikowa aparatura rozdzielcza i sterowseic
Szafka éwietleniowa wyposzona lgdzie w elementy rozdzielcze oraz sterownicze dla
lokalnego sterowania swietleniem (automatycznie zegarem astronomicznyr |u
recznie przegcznikiem bocznikuyjcym zegar).

Przyjgty rodzaj szafki posiada zintegrowany z obuddwndament wykonany z tego

samego materiatu co obudowa.

1.2.3. OBWOD GSWIETLENIOWY
Z projektowanej szafki davietleniowej wyprowadzi jeden obwdd éwietleniowy.
Projektowany obwod wykortekablem YKY4x10 mrf

1.2.4.ROBOTY KABLOWE

Kable awietleniowe i zasilaicy na poboczach uktaflav ziemi na gib. 0,7 m w
rurach polietylenowych gikich typu DVR75 koloru niebieskiego.

Przefcia poprzeczne kabli zasigpego i dwietleniowych pod jezdgi utwardzon
wykona w rurach polietylenowych SGS-G110/6,3 montowanywtod, przecisku na
gtebokasci 1,5 m. Przy pozostatych prZejach poprzecznych przez pasy drogowe z
jezdniami nieutwardzanymi kable ukiadav rurach ostonowych polietylenowych
sztywnych DVK110 montowanych w wykopach otwartyehgkbokasci 1,0 metra.
Trasa kabli éwietleniowych oraz miejsca morita sztywnych rur ostonowych zostaty
pokazane na planach sytuacyjnych.

Uszkodzone nawierzchnie najyeprzywroct do stanu pierwotnego.

1.2.5. LATARNIE OSWIETLENIOWE

Dla przedmiotowej ulicy przgjo latarnie stalowe rurowe o przekroju ggym
zbieznym ku wierzchotkowi, o wysokmi zawieszenia opraw h = 8 m, cynkowane na
goraco.

Oprawy dla éwietlenia ulicznego przyjo diodowe LED typu OU-05 LED 2455W
C15677 LI 700mA o mocy 55W.

Wszystkie latarnie stalowe montowanedd na prefabrykowanych fundamentach
betonowych dostarczanych przez producentanatazem z latarniami. Weki latam

wyposay¢ w tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe TB-1. Propgngk zastosowanie



tabliczek o drugiej klasie izolacji. Oprawy zabexyza& wkiadkami Wts4A. Pajczenia
opraw z tabliczkami wykorigprzewodami YD¥o0 3x1,5 mm 750V.

UWAGA:

W opracowaniu przyfo:

+ latarnie 8-mio metrowe dobrane zgodnie z katalodgiemy EUROPOL,

+ oprawy éwietleniowe firmy AREALAMP.

Zamiennie mena zastosowainne latarnie stalowe ocynkowane o przekrojuaglym i
statej zbienosci montowane na fundamentach prefabrykowanyehetowych, pod
warunkiem zachowania wzorow latar

Dopuszcza sizastosowanie innych oprawéwietleniowych ledowych i przyjete w
projekcie pod warunkiem,ze osagnie se przy ich zastosowaniu parametry
oswietleniowe nie gorsze hiuzyskane w projekcie, przy zachowaniu tych samych
wysokaci | rozmieszczenia lataroraz mocyzrodetswiatta. Oprawy te winny spetnia
warunki zawarte w szczegotowej specyfikacji techng wykonania i odbioru robét i
nie powinny odbiegawzornictwem od przygtych w projekcie.

Zmiany winny uzyskéaakceptagj autora projektu.

1.2.6. OCHRONA OD PORAZEN

Przyjgtym systemem ochrony od paea jest samoczynne wydzenie. Uklad pakczen
projektowanej sieci @vietleniowej — TNC-S. Rozdziat przewodu PEN na ocimy PE

i neutralny N naspuje w tabliczkach zaciskowych latar

Nalezy uziemt przewody PEN szafki saietleniowej oraz wskazanej na planie
sytuacyjnym i schemacie latarrivaetleniowe;.

Uziom dla latarni wykona szpilkowy skiladajcy si z dwoch pgtdw stalowych
miedziowanych %:’dlug. 6m kdy i ptaskownikow stal. ocynkowanych 25x4 mm.
Przewod PEN nowego cztonu szafkidetleniowej pojczy¢ z istniepcym uziomem.
Nowy czton szafki éwietleniowej uziemt podihczapc ptaskownik stal. ocynkowanych
25x4 mm do istnigcego uziomu szafki istnigge;.

Oporna¢ uziemigr nie mae by wigksza nk 30 omow.

Uziomy wykon& zgodnie z Albumem linii napowietrznych niskiego praia z
przewodami izolowanymi AL25+120nfinni tom |l opracowany przez ELPROJEKT

Sp. z 0.0. w Poznaniu.



