OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIA O SWIETLENIA ULICZNEGO
Podstaw do obliczé s

Norma Gwietlenia Ulic EN 13201-1

Droga lokalna o jezdni o0 szerddgd = 5m

droga z umiarkowanpredkaoscia gtownych wytkownikow ruchu:
zmotoryzowanych, wolno jadych pojazdow, pieszych i rowerzystéw (sytuacja
D3),
srodki uspokojenia ruchu — nie istrggj
zaparkowane samochody — istgjej
trudna¢ zadania jazdy — wgza nk normalna,
strumier ruchu pieszych i rowerzystow — normalny,
kompleksowec¢ pola widzenia — normalna,
ryzyko przesgpczaci — normalne,
rozpoznawaln& twarzy — konieczna,
poziom jasnéci otoczenia - maty,
klasa @wietlenia drogi — S4
Wymagania:
Srednia nagzenie Br — minimum 5 lux
Minimalne nagzenie Emin — minimum 1 lux

Obliczenia @wietlenia przeprowadzono za pomgrogramu komputerowego w

oparciu o dane fotometryczne dostarczane przeaipesdow opraw.

Wyniki obliczeh w postaci wydrukéw komputerowych zostaty tidone do projektu

wykonawczego.



2. OBLICZENIA OBWODU | DOBOR KABLI O SWIETLENIOWYCH

Psz obwodu i obgienie szafki éwietleniowej = 6 0,055 = 0,33 kW
33015

Isz obwodu (szafki)‘}—mj)’9 =0,8A
Zabezpieczenie obwodu — 3xXWTN-00/gG 10A
Zabezpieczenie przedlicznikowe — 3-bieg. yeghik taryfowy ETIMAT T 20A
Dobiera s} kabel gwietleniowy typu YKY 4x10mrh dhugasci 274 m o obeizalnasci
diugotrwatej Id = 82A x 0,74 = 60,7A, oraz kabeskitaiacy typu YKY4x16mns diug.
27 m o obcizalnasci Id = 110A x 0,74 = 81,4A.
Spadek napcia na obwodzie aU =0,06% (49,4 kWm)

Spadek napcia na kablu zasilagym -aU = 0,001% (8,9 kWm)

4. OBLICZENIA SKUTECZNO SCI SZYBKIEGO WYL ACZENIA

4.1. Zwarcie w latarni nr 6

* transformator 63 kVA R=0,046%2 X =0,10442
e przewdd AsXSn4x50, | =59m R,8756Q2 X=0,01 Q
* kabel YAKY4x35, | = 23m R =0,04062 X =0,004 Q
* kabel YKY4x16, | =27m R=0,0621Q X=0,005 Q
» kabel YKY4x10, | = 274m R=1,0248) X =0,0531Q

Razem R =1,2496 X =0,1765Q
Impedancja gtli zwarciowej Z = 1,262Q
Pad zwarcia ;31458 A
Prad wytaczalny aF7,7-10A=77A

I,> 15— warunek skuteczidoi spetniony dlat = 0,2s

4.2. Zwarcie w szafce swietleniowe]

* transformator 63 kVA R=0,046%2 X =0,10442
e przewdd AsXSn4x50, | = 54m R,8756Q2 X=0,01 Q
» kabel YAKY4x35, | = 23m R =0,04062 X =0,004 Q
» kabel YKY4x16, | =27m R=0,0621Q X=0,005 Q

Razem R =0,2248 X =0,1234Q
Impedancja gtli zwarciowej Z = 0,257Q
Pad zwarcia 37159 A
Prad wylaczalny aF95-40A=390 A

I,> I — warunek skuteczioi spetniony dlat = 0,2s



