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OPIS DO INFORMACJI

1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnegooraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

Projekt przewiduje budogvoswietlenia ulicznego z zasilaniem kablowym.
Zakres robot obejmuije:
- wykonanie wykopow dla kabli i latAroswietleniowych,
- wykonanie przeciskow
- monta rur ostonowych,
- monta kabli rurach, w wykopie, w latarniach i w szafkach
- monta latan oswietleniowych,
- wykonanie uziomow,
- zasypanie rowdw kablowych,
W pierwszej kolejsoi wykonywane bdg przeciski oraz wykopy dla kabli i rur
ostonowych oraz latar oswietleniowych, nasgpnie monta latan, utozenie rur
ostonowych i wcigniecie kabli oraz wykonanie uzientié zasypanie wykopow.

2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

Na dziatkach, na ktérych prowadzongdbie inwestycja wyspuja nastpujace
obiekty budowlane:
- droga gminna,
- podziemne uzbrojenie terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania éau, ktore mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Wzdtd przewidywanych do realizacji elementow sieciwietleniowej
wystepuja elementy stanowce zagraenia dla bezpiecistwa i zdrowia ludzi:
wodochg, elektroenergetyczne kable n.n, azeakzynna droga.

4. Wskazanie dotycrre przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wysgpowania

Zagrzenia mog wystpowa przy nasgpujacych pracach:
- przy wykonywaniu przeciskmykopow i montau latan — ze wzgdu
na prowadzenie prac w@asogowym oraz w polii wodocagow i
kabli elektroenergetycznych,
przy pracy na wysokai — ze wzgédu na maliwos¢ upadku — dotyczy
montau opraw éwietleniowych i kabla na stupie linii napowietrzne;j
n.n.,
- przy pracachgtzeniowych - ze wzgtu na maliwos¢ porazenia padem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiexaych

Pracownicy wykomgy prace budowlane powinni &yprzeszkoleni w
zakresie BHP oraz posiadaimiegtnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do
wykonywanej pracy.



Czlonkowie zespotu pracownikégvze®bowgzani:

- wykonywa prace zgodnie z zasadami bezpiésh®a pracy oraz
zgodnie z poleceniami i wskazowkami osoby kigrej zespotem,
stosowé odziez ochronm i robocz oraz sprzt ochrony osobistej
wymagany przy wykonywaniu danego rodzaju prac,
reagowé& na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych
pracownikow i informowé o tym kierugcego zespotem (brygadaist
powstrzyma si¢ od wykonywania pracy gdy pojaavsic zagraenia dla
zycCia i zdrowia.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zag#enia lub w ich gsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawng komunikacje umozliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Prace powinny &ywykonywane w kaskach. Prace w warunkach
szczegOlnego zagtenia dla zdrowia izycia ludzkiego powinny by wykonywane
przez dwie osoby.

Pracownik ma oboyzek przerwé prace, gdy zaistnigjwarunki stwarzajce

zagraenie.
Przed przygpieniem do wykonywania prac naje
- przygotowa& miejsce pracy,

zastosowa wymagane zabezpieczenia,
zalazy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zateosci od potrzeb,
oznaczy miejsca pracy | wywie8i w razie potrzeby tablice
ostrzegawcze,
pouczy pracownikow zespotu o warunkach pracy oraz zagrach w,
sasiedztwie miejsca pracy.

Przy wykonywaniu prac nayestosowd nastpujace zasady :
rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione,
usuwanie ogrodze oston w czasie prac jest zabronione,
przechodzenie poza steabbot jest zabronione,
korzystanie ze spgiu ochronnego jest obogakowe.

Po zalkt@zeniu prac kieracy zespotem jest zobogaany :
- zapewhusungcie materiatow i nakgzi z miejsca pracy.



