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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

ZE - zaktad energetyczny



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru swietlenia drogowego w miejscodt Kierzbui gmina
Barczewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest odmjgcym dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i reatigaiobét na budow oswietlenia drogowego w
miejscowdci Kierzbur gmina Barczewo.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob4t aganych
z budowg oswietlenia drogowego w miejscoda Kierzbuh gmina Barczewo.
Zakres robot:

- monta szafy gwietleniowej - kpl. 1
- budowa kabla zasilagego zalicznikowego - m. 27
- budowa kabli éwietleniowych wraz z rurami ostonowymi -m. 274
- monta latam oswietleniowych - szt 6

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Slup Gwietleniowy - konstrukcja wsporcza przytwierdzona fiindamentu, skyca do
zamocowania oprawyswietleniowej na wysoksi nie wickszej nz 14 m.

1.4.2. Woysiegnik - element rurowystczacy stup dwietleniowy z opraw.

1.4.3. Oprawa déwietleniowa - urzdzenie stugce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumieniaswietlnego wysylanego przezédio swiatla, zawierajce wszystkie niezigine detale do
przymocowania i pakzenia z instalagjelektryczn.

1.4.4. Kabel - przewod wielgytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniagdpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad ziemi.

1.4.5. Fundament - konstrukcjzelbetowa zagbiona w ziemi, st#ca do utrzymania latarni,
masztu zjcza kablowo-pomiarowego lub szaf§maeetleniowej w pozycji pracy.

1.4.6. Szafa @éwietleniowa - urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begmanio zasilajce
instalacje éwietleniowe.

1.4.7. Ztacze kablowo — pomiarowe — udzenie rozdzielcze zawiesgg licznik do pomiaru
energii elektrycznej i zabezpieczenia przedliczni&o

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwpaemniowa - ochrona ezci przewodzcych dosgpnych w
wypadku pojawienia sina nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.9. Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.08/ymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.



2.2. Elementy gotowe
2.2.1Fundamenty prefabrykowane

Pod stalowe stupyswietleniowe nalgy stosowa fundamenty prefabrykowane wediug
ustalét dokumentacji projektowej. Ogoélne wymagania doigez konstrukcji fundamentow
okreslone  w PN-80/B-03322 [1].

W zalenosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzajvéd gruntowych,
nalezy wykona zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnjmstrukcja zabezpiecze
przed korozj konstrukcji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaic na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau, na przekladkach z drewna sosnowego.

2.2.2.Przepusty kablowe (ostony rurowe)

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materiatébw niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemiczmiégornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustow powinny¢bglostatecznie wytrzymate na
dziatagce na nie obgienia. Wrtrza scianek powinny by gtadkie lub powleczone warsjw
wygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwanigksbli.

Zaleca sj stosowanie na przepusty kablowe rur z polietyledtednicach okrédonych w
dokumentacji technicznej. Rury powinny odpowiaegmaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe naje przechowyw& na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych prxedszkodzeniem.

2.2.3. Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetniawymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca sj stosowanie kabli o nagiiu znamionowym 0,6/1 kV, cztergiowych o zytach
miedzianych i aluminiowych w izolacji polwinitoweRrzekrojezyt zostaly dobrane w zataosci
od dopuszczalnego spadku ngmpk, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazpredy
robocze i zwarciowe oraz skuteczooochrony przeciwpotgniowe;.

Stosowa rodzaje kabli okrdone w dokumentacji technicznej:

- YKY4x10mn¥ — jako podstawowe kable projektowanego obwadhigtleniowego,

- YKY4x16mn? i YAKY4x50mny — dla zasilenia szafkiswietleniowe;.

Bebny z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i begmalnim dziatlaniem promieni stonecznych.

2.3. Latarnie cdwietleniowe
2.3.1Zrodtaswiatta i oprawy

Nalezy stosowd oprawy izrédtaswiatta zgodnie z dokumentagprojektow.

Ze wzgkdu na wysok skuteczné¢ swietlng, trwatas¢ i statags¢ strumieniaswietlinego w
czasie oraz oddawanie barw, petgjoprawy LED o konstrukcji zamkgtej, jednokomorowej lub
dwukomorowej, o0 stopniu zabezpieczenia przed wpigiwaewretrznymi IP 66 i Il klasy
ochronndci przeciwporaeniowe;j.

Obudowy opraw maj by¢ wykonane z @hieniowego odlewu aluminiowego, odpornego na
czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV z uszkami wykonanymi z tworzywa EPDM nie
ulegapcymi starzeniu. Oprawy mugzby¢ wyposaone w uklad kompensacji mocy biernej
c0sp>0,85, wykonane zgodne z PN-EN 60598-2-32002 mhgz wyposaone z skompensowane
uktady stabilizacyjno zaptonowe ze statecznikietermo-wyhcznikiem.

Oprawy musg posiada system oddychania pozwajey na jednokierunkogvwymiare powietrza

z otoczeniem, majposiada klosz ze szkla hartowanego o IK min. 09 i postadaiwersalny,
zintegrowany uchwyt montawy pozwalagcy na monta oprawy na wysigniku. Oprawy maj by¢
przystosowane diodowyctiddetswiatta LED.

Materialy, z ktérych wykonano oprawy majgwarantowd uzytkowanie przez okres minimum 15
lat. Oprawa ma hy zamykana 1 zamkiem na przedzie oprawy i posiadgulacg nachylenie
oprawy na slupie jak i wysjgniku. Powierzchnia wiatrowa nie @by wicksza nk 0,1m2



Oprawy powinny ldyprzechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeirseej ni -
5°C i wilgotnadéci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100 [19].

2.3.2.Stupy aGwietleniowe

Stupy awietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentaprojektowvs.

Nalezy stosowa typowe stupy éwietleniowe stalowe lub aluminiowe o przekroju
okragtym, zbienym ku wierzchotkowi, umdiwiajace zawieszenie opraw na wysékob 8m.
Nalezy zachowa wzornictwo latafi przedstawione w projekcie.

Stupy powinny przesieobciazenia wynikajce z zawieszenia opraw i wyghikOw oraz
parcia wiatru dla Il strefy wiatrowej, zgodnie z FN/E-05100 [12].

W dolnej czsci stupy powinny posiadagedrg wneke zamykane drzwiczkami.

Whneka powinna b¥ przystosowana do zainstalowania typowej tablitmkipiecznikowo-
zaciskowej o Il klasie ochronéc przeciwporaeniowej, posiadagej podstawy bezpiecznikowe
25A (w ilosci zaleznej od ilcci zainstalowanych opraw) i cztery zaciski do peodenia do trzech
kabli o przekroju do 35 mm

Stalowe stupy winny hyywykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurgwR35, a ich
powierzchnie musgby¢ ocynkowane na geco.

Elementy powinny by proste w granicach dopuszczalnych odchylek podamngc
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Sppimie mog wykazywa peknigé, a otwory na
elementy 4czace nie powinny mie€ podniesionych kragdzi.

Sktadowanie stupéw savietleniowych na placu budowy, powinno dpa wyréwnanym
podtazu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektaddkexvna mgkkiego.

2.3.3 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczle bezpiecznikowo-zaciskaw nalezy wykona zgodnie z dokumentagj
projektows i powinna posiadaobudove izolacyjm klasy II.

Tabliczka powinna posiadaodpowiedni ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz
cztery zaciski przystosowane do paxenia trzecliyt kabla o przekroju do 35 nfn

2.3.47Zwir na podsypk

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinied kkasy co
najmniej Il i odpowiadad wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

2.4. Szafa éwietleniowa

Szafa éwietleniowa powinna by zgodna z dokumentacjprojektovy i odpowiada
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14], jako konstrukcjgolnostopce na fundamentach
prefabrykowanych z tworzywa termoutwardzalnegotopisiu ochrony IP 33. Szafa powinnacby
przystosowana do sieci kablowej tak od strony aail jak i odbioru i wykonana na nagpie
znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa éwietleniowa powinna zawieéa rozlgcznik odcinagcy szaé od zasilania,
maksymalnie 2 pola odptywowe, wypasae w roziczniki bezpiecznikowe wiellk@i 00 i
styczniki 40 A, ktére bezpoednio whczap i wytaczap oswietlenie, oraz aparatgrsterownica
przystosowas do zdalnego i miejscowego sterowaniavietleniem (z zegarem astronomicznym).

Szafadietleniowa ma posiadaobudowve z tworzyw termoutwardzalnych ze

zintegrowanym fundamentem z tego samego materiatu.

Skltadowanie szafy swietleniowej powinno odbywa sie w zamknétym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniemn ksirzu i przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

Ogllne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.



3.2. Sprzt do wykonania cGwietlenia drogowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania @wietlenia drogowego winien wykaZasic
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spezu gwarantujcych wiaciwg jakas¢ robot:
- zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platfpirbalkonem,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

- zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70°h,

— recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworéw @ol5 cm,

— urzadzenia mechanicznego do wykonywania przeciskowpmtewiertéw rurami csrednicy
110mm.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i elementéw éwietleniowych

Wykonawca przyspujagcy do wykonania @wietlenia winien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujagcychsrodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dhaycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platfpirbalkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewenia kabli.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie znkarui transportu wydanymi przez wytwérc
dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST DeMd0.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przygpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma oh@aek
sprawdzenia zgoddoi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowepzoroceny
warunkOéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna ldobrana w zalaosci od gkbokdsci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju grumod fundamenty prefabrykowane zaleca si
wykonywanie wykopow wskoprzestrzennychecznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiatlayymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy éwietleniowe zaleca si wykonywa recznie ze wzgldu na
sgsiadupce uzbrojenie podziemne.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny¢lyez naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien bggodny z dokumentagprojektows i wykonywany
sprztem rcznym. Wydobyty grunt powinien bysktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by wykonane w sposéb zapewnijey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemgnmodpaddéw atmosferycznych, naje
powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajicy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla riglelokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysatze
(np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie maleykona warstwami grubéci od 15 do 20 cm
i zagszcza ubijakami ecznymi lub zagszczarly wibracyjry. Wskanik zag:szczenia gruntu



powinien wynosi 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zespczenie nalg wykonywa w taki
spos6b aby nie spowodoivaszkodzé fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu fundamentu lub kabla, male
rozplantowa w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przeziera.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nafg wykona zgodnie z wytycznymi mornta dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projelkjow

Fundament powinien Byustawiany przy pomocyzaigu, na 10 cm warstwie betonu B
10, spehnigicego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zsrczonegozwiru spetniajgcego
wymagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalesprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegoscianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej pwzigrdzona jest piyta
mocupca.

Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamenid poziomu nie powinno
przekrocz¢ 1:1500, z dopuszczaintolerancy rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno dyykonane z doktadrigia £ 10 cm.

5.4. Montaz stupéw

Stlupy naley ustawig& dzwigiem na uprzednio zamontowanych fundamentacheb@ias¢
posadowienia stupa oraz typ fundamentu haleykona wedtug dokumentacji projektowej.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniie maze by wieksza ni 0,001
wysokaci stupa.

Stup naley ustawid tak, aby jego weka znajdowata siod strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnejmnnadjezdzajagce pojazdy oraz nie powinnadpgotazona nizej niz 20
cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywat przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda opraw przed zamontowaniem nalepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie
(sprawdzenie Zaviecenia s lampy).

Oprawy naley montowa po uprzednim waignieciu przewodow zasilagych do stupow i
wysiegnikow.

Nalezy stosowé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionepytami miedzianymi o
przekrojuzyly 1,5 mnf.

llos¢ przewoddw zabna jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do k@ej oprawy nalgy prowadz¢ po jednym przewodzie
3-zytowym. Oprawy nalzy mocow& na wysggnikach w spos6b wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zagilgih i ustawieniu ich w pof@nie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swpgtzenia
pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatla Il strefy wiatrowej.

5.6. Uktadanie kabli

Kable naley uklad& w trasach wytyczonych przez fachowe zbly geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno kyzgodne z norqaN SEP E 004 [13].

Kable powinny by uktadane w sposdb wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozejganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie ipoa by mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zging jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pengiecia
powinien by mozliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewgtrzna jegasrednica.

Kable éwietleniowe uktada na gkbokosci 0,7 m wzdhli pasa drogowego, a pod
jezdniami na gibokasci 1,0 m na catej dtugai w rurach ostonowych. Kableswietleniowe pod
istniejgcymi utwardzonymi nawierzchniami ulic uktadav rurach ostonowych polietylenowych
sztywnych o$rednicy nie mniejszej nil10 mm montowanych metggrzewiertu lub przecisku
bez naruszania nawierzchni jezdni, a na siawaniach drogami o nawierzchni nieutwardzonej w



rurach sztywnych érednicy nie mniejszej ni110 mm w wykopach otwartych, a na pozostatych
odcinkach w rurach ostonowych polietylenowyclgtkjich o érednicy nie mniejszej ni75 mm
montowanych w wykopach otwartych.

Kabel ut@ony w ziemi na calej swej dluga powinien posiada oznaczniki
identyfikacyjne montowane na rurach ostonowych.

Zaleca sj przy latarniach, szafieswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie
0,5-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o nagiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie peo
by¢ mniejsza ni 20 Momoéw/m.

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 3.

Tablica 3. Odlegttri kabla dwietleniowego od innych ugdzer podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegiav

Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne na rape
i e 15 5
znamionowe sieci do 1 kV
2 Kgb_le przeznaczone do zasilania agzen 5 Mo sic styka:
oswietleniowych
3 | Kable elektroenergetyczne na rap
i e 15 25
znamionowe sieci do 30 kV
4 | Kable elektroenergetycznezriych wytkownikow
. : T 15 25
na nap¢cie znamionowe sieci do 30 kV
5 | Z mufami innych kabli Nie dopuszcza si Jak wyej
6 | Kable telekomunikacyjne 50 50
7 | Rurocigi wodo_cqgowe, s_uekowe, cieplne], 25 +érednica 25 +¢rednica
gazowe z gazami niepalnymi : :
rurociagu rurociagu
8 | Rurocigi z gazami i cieczami palnymi Uzgodra wigscicielem rurocigu, ale

nie mniej ng w poz. 7

9 | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi

Nie mog; sie 200
krzyzowat
10 | Czsci pod2|?mne linii napowietrznych (ustoj, Nie mog, sic 40
podpora, odaizka) Krzyzowas
11 SC|.any_ budynkow! inne budovylez np. przyczokki, z Nie mog sie 50+
wyjatkiem urzdzer wyszczegdélnionych w poz.J, KrZvEoWas
8,9, 10 e
12 | Skrajna szyna trakcji 100-midzy oston 250
kabla i stop
szyny;

50 —mkedzy oston
kabla a dnem rowl
odwadniagcego

13 | Urzdzenia do ochrony budowli od wytadofy

an norm: Ochrona Wg norm: Ochrona
atmosferycznych

odgromowa odgromowa
obiektow obiektow




| | | budowlanych | budowlanych |

*) Dopuszcza s zmniejszenie odlegioi podanych w tablicy 3 pod warunkiem zastosowania
oston otaczajcych i uzgodnienia odgbstwa z aytkownikami obiektéw.

5.7. Wykonanie muf

taczenie kabli poza latarniami najewykonywat przy wyciu muf.

Mufy powinny by tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywaprac
montaowych.

W przypadku wjzek kabli skladajcych sé z kabli jednaytowych, zaleca si
przesunjcie wzgkdem siebie (wzdiukabla) muf montowanych na poszczegolnych kablach.

Miejsca podczen zyt kabli w mufach powinny b¥ izolowane oddzielnie, przy czym
rozkitad pola elektrycznego w izolacji tych miejsmapnien by zblizony do rozktadu pola w kablu.
Na izolacg miejsc hczeniazyt zaleca sj stosowé materialy izolacyjne o wkasdoiach zblzonych
do wiasndci izolacji faczonych kabli. Dopuszczagshiewykonywanie oddzielnego izolowania
miejsc hczenia zyt kabli o napgciu znamionowym nie przekracaaym 1 kV, jeeli mufy
wykonywane g z zywic samoutwardzalnych.

5.8 Ukladanie przepustoéw kablowych

Przepusty kablowe pod drogami nglevykonywa® z rur polietylenowych drednicach
okreslonych w dokumentacji technicznej.

Przepusty kablowe nafg uktada& w miejscach, gdzie kabel naomy jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przejsie powinien by utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednaytowych tworzcych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokas¢ umieszczenia przepustéow kablowych w gruncie, moiesizod powierzchni terenu do
go6rnej powierzchni rury, powinna wynéshin. 100 cm dla rur uktadanych w wykopach otwatntyc
i 150 cm dla rur montowanych metpgrzecisku lub przewiertu lige od nawierzchni drogi
(niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gkbokas¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdhibgi mae by
zwiekszona, gdy powinna wyniké z warunkéw okréonych przez zawd drogowy dla danego
odcinka drogi.

W miejscach skrzyowan z ulicg lub drog istniejgcg o konstrukcji nierozbieralnej,
przepusty powinny hywykonywane metagwiercenia lub przecisku poziomego.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinnyc¢byszczelnione piamnk poliuretanowy,
uniemaliwiaj acg przedostawanie sdo ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem.

5.9. Montaz szafy dwietleniowej

Montaz szafy dwietleniowej naley wykona wedtug instrukcji montau dostarczonej
przez producenta szafy i fundamentu.
Instrukcja powinna zawietawskazéwki dotyczce montau i kolejnasci wykonywanych
robot, a mianowicie:
- wykopéw pod fundament,
— ustawienie i zamontowanie szafy wraz z fundamentem,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwpaemiowej,
— podhczenie do szafy kabli zasitmjych, gwietleniowych i sterowniczych,
- zasypanie wykopu i roboty wykozeniowe.

5.10. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

Systemem dodatkowej ochrony przeciwperdowej dla instalacji swietleniowej jest
samoczynne wykzenie zasilania. Uklad pmizen sieci TNC-S. Rozdziat przewodu PEN na
neutralny N i ochronny PE naguje w tabliczkach zaciskowych latar

Dodatkowo przewody PEN szafwaietleniowych, oraz wskazanych w dokumentacji
technicznej latar nalery uziemi. Rezystancja uzioméw nie e przekracz&30 omow.
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Zaleca s wykonywanie uzioméw ptowych 2z uyciem petdw stalowych
miedziowanychd %,", nie krétszych i 2,5 m, pajczonych bednask ocynkowan 25 x 4
mm.

Bednarka w ziemi nie powinna dwkladana ptycej &i 0,6 m i powinna by zasypana
gruntem bez kamierdwiru i gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementow przewodeh dostpnych, naley uklada
przewody miedziane o przekroju nie mniejszymb mn.

Przewody te powinny légychronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdln
pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeniécian wykopu powinno hy zgodne z
dokumentagj projektovg i SST.

Po zasypaniu fundamentow, ustojoéw lub kabli nalsprawdzt wskaznik zagszczenia
gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzaposob usuncia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program bada powinien obejmowa sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wydu
zewretrznego oraz wytrzymasoi.

Parametry te powinny byzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktjwej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30006]. Ponadto naley sprawdz
doktadnd¢ ustawienia w planie i gzine posadowienia.

6.4. Latarnie cswietleniowe

Elementy latatr powinny by zgodne z dokumentacprojektovg i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie i maszty @vietleniowe, po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgdlem:

— dokladndci ustawienia pionowego stupow,

— prawidlowdici ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej jezdni,

— jakosci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-gkeivej oraz na zaciskach

oprawy,
— jakaosci polgczen srubowych stupoéw, masztéw, wysinikdw i opraw,
— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkiténeentow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakczeniu robdt kablowych nale przeprowadz
nastpujgce pomiary:
— gtebokasci zakopania rur ostonowych i kabli,
— rezystancji izolacji i gigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wtiem pomiaréw
rezystancji i cigtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa: dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdzé wskaznik zag:szczenia gruntu nad kablem i
rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Szafa éwietleniowa

Przed zamontowaniem najesprawdzé, czy szafy i zicza lub ich cgsci odpowiadag
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktéryclelsienie mae by stwierdzone bezaycia
narzdzi i bez demontai podzespotdw.

Sprawdzeniem naty obja¢ jakos¢ wykonania i wyk@czenia, a zwlaszcza:

— stan pokry¢ antykorozyjnych,

— ciagtos¢ przewoddw ochronnych i ich padizenie do wszystkich metalowych elementéw
mogcych znaleé¢ sie pod napgciem,

— jakas¢ wykonania pajczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

— jakaoé¢ konstrukcji.
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Po zamontowaniu szafy na fundamencie zyasprawdzt:
- jakas¢ polczen srubowych pomidzy fundamentem a konstrukcgzafy,
— stan powtok antykorozyjnych,
- jakas¢ polczen kabli zasilagcych odptywowych i sterowniczych,
— zgodnd¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schematptakinien by zamieszczony na
widocznym miejscu wewgtrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uziomowstaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia
bednarki oraz sprawdzistan poiczer spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdgiskanik
zag:szczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gébokasci utozenia bednarki naky wykonywa co 10 m, przy czym bednarka
nie powinna by zakopana ptycej ni60 cm.

Wskanik zag:szczenia gruntu powinien ygodny z wymaganiami podanymi w punkcie
5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych natevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mog, by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji swietleniowej naley pomierzy (przy zerowaniu) impedancje
petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznbzerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw naly zamigci¢ w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowej.

6.8. Pomiar natzenia i luminancji oswietlenia

Pomiary naley wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. odaetenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny By wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary male
wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pdi@a, pieszych i jakichkolwiek
obiektéw obcych, magych znieksztatci przebieg pomiaru. Pomiaréw nie najgrzeprowadza
podczas nocy kskycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych éngfiiezyca, unosgcy
sie kurz itp.). Do pomiaréw naly uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewsiggh
przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% c#iali #a danym zakresie.

Pomiary najzenia égwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@nego
w urzgdzenie do korekcji &owej, a elementswiattoczuty powinien posiada urzadzenie
umazliwiaj gce dokltadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktéw jezdni, zgodnie z nogrEN 13201-1 [10].

6.9. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetndge wymaga ustalonych w odpowiednich punktach OST
zostan przez Irkyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykagupdstpstwa od postanowie OST zostam
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, ggk i szaf
oswietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovy, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolejfi wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentow,
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uzioméw tamowych.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowd oprdcz dokumentow
wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne™:
- geodezyjn dokumentagj powykonawca,
— protokéty z dokonanych pomiaréw skutec&cio zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy platdei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni lubaa i szaf gwietleniowych obejmuje

odpowiednio:

— wyznaczenie rob6t w terenie,

— dostarczenie materiatéw,

— prace rozbiérkowe nawierzchni,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

— wykonanie fundamentéw,

— zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli, gsarzenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

- monta stupow, wysignikdw, opraw, zicza kablowo-pomiarowego, szafgvaetleniowej i
instalacji przeciwporaeniowej,

— ukladanie kabli z podsyph zasypk piaskows oraz z foli ochronn,

— podhczenie zasilania,

— sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,

— sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urgzer do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne  linie  naptene.  Fundamenty
konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaga w zakresie
wykonywania badaprzy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykty
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfjkamokreslenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczestatyczne i projektowanie
8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda dtmhéw i zapraw
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego gabrku winylu
10. EN13201-1 Qwietlenie ulic
11. PN-55/E-05021 Usrlzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie giadnasci

przewodow i kabli
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12. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektaean
N SEP-E-003 budowa
13. N SEP E 004 Elektroenergetyczne i  sygnalizexyj linie  kablowe.

Projektowanie i budowa
14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice ko@apeciowe. Wymagania
dotyczice zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie

bada typu

15. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawywietleniowe. Typowe wymagania i
badania

16. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawgnietleniowe zewetrzne

17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i algacyjne o izolacji i

powloce polwinitowej na nagtie znamionowe nie
przekraczajce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na ocipi
znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazagi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoggow
Z przeszkodami terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odg@gdrnona naraanie
mechaniczne. Wymagania i badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczoglastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaan

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierkzclkinogowych. Zwir i
pospotka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchagowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zenWymagania i badania
przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghika zagszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rghmiemne

28. BN-83/8971-06 Rury bezaieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe
WIPRO

29. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowmie kablowe. Ogbélne
wymagania i badania.

30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eleyn konstrukcji
wsporczych  éwietleniowych i energetycznych  linii
napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31.Przepisy budowy ugdzeh elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32.Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@®@udowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i
rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

33.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamvd-montaowych - Cz$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

34.Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. wase warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada urzdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporaeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r.)

35.Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



