Stupy CC o érednicy gérnej @960 z blachy 3mm
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Podstawowe parametry stupa

s Wymiary
Z;ZNV;OROSC. Srednica | Wymiary | podstawy /
srenia ) "
onraw Waga | dclanka | gbna wngkt rozstave ¥
Stup prowy oo Lxll kotew fund g
Mix R yndamentu
{m} {ke} fmm] | lom] {mm] {mm]
CC 7w 80/158/3 7.0 71 3 60 100x500 430x300 2
CC Bm 60/172/3 8.0 84 3 60 100500 410x300 Fe2
€C 9m 60/186/3 9.0 100 3 60 130x600 410x300 FP3
CC 10m 60/200/3 100 114 3 60 130x600 410x3060 FP3
Parametry wytrzymatosciowe stupa
wisksymaina powierzchnia bocana pojedyncze] oprawy
. !
waga Kategoria terent § Kategoria terenu | Kategoria terenu M
" pojedynczei it it v F ¥
up oprawy
Strefa | Strefa | Strefa | Strefa j Strefa | Strefa
i* [ * [1hd * e
Lkel {m? | (w7 % | (w? | () | [ | kNm}} )
CC 7 60f158/3 50 0.7 0.42 0.94 0.63 107 876 (22001 133
CC 8m 60/172/3 50 0.66 0.42 0.96 0.64 i41 0.92 ji2.00F 145
€C 9m 60/186/3 50 0.41 0.20 0.61 Q.35 0.74 0.42 113501} 136
CC 10m 60/200/3 50 0.42 0.22 0.63 0.38 0.77 048 §1350 ) 149
“Strefa wiatrowa wediug PN-EN 3991-1-4 Eurokod 1 {PN-77/8-02011:1997 / A21:2009) do wysokoscl 300
m g, B

Obcigzenie obliczeniowe

W tabelach podano dopuszczalne obeigienia dla kiasy B { ugiecia klasy 2

weg PN-EN 40-3-3.

Bezpieczenstwo bierne

Ze wzgledu na bezpieczedstwo bierne wg EN 12767, konstrukeje stupdw naleza
do konstrukeji klasy 0.

Normy i Certyfikaty

Stupy oéwietleniowe projektowane i produkowane przez FURCPOLES Sp.z 0. 0.
posiadaja certyfikat zgodnosci z norma PN-EN40 - 5.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukeje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15O 1461.

Mozliwoéé malowania metoda duplex zgodnie z paletg koloréw RAL.
Pozostate informacje

Stupy oéwietieniowe oraz plyty podstawy wykonywane sg ze stali $235IRG2
2godnej z normg PN-EN 10025:1990.

Wadluina spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo

wg normy PN-EN 1SO 15614-11.
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