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1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów 

 
           Projekt przewiduje budowę oświetlenia ulicznego z zasilaniem kablowym. 
           Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie wykopów dla kabli i latarń oświetleniowych, 
- wykonanie przecisków 
- montaż rur osłonowych, 
- montaż kabli rurach, w wykopie, w latarniach i w szafkach, 
- montaż latarń  oświetleniowych,  
- wykonanie uziomów, 
- zasypanie rowów kablowych, 

            W pierwszej kolejności wykonywane będą przeciski oraz wykopy dla kabli i rur 
osłonowych oraz latarń oświetleniowych, następnie montaż latarń, ułożenie rur 
osłonowych i wciągnięcie kabli oraz wykonanie uziemień i zasypanie wykopów. 
             
      2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych   
            
               Na działkach, na których prowadzona będzie inwestycja występują następujące 
obiekty budowlane: 
                 -    droga gminna, 

- podziemne uzbrojenie terenu. 

 
      3.   Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
 
              Wzdłuż przewidywanych do realizacji elementów sieci oświetleniowej 
występują elementy stanowiące zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
wodociąg, elektroenergetyczne kable n.n, a także czynna droga. 
                
    
      4.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich występowania 
 
               Zagrożenia mogą występować przy następujących pracach: 
                 -     przy wykonywaniu przecisków, wykopów i montażu latarń – ze względu 
                       na  prowadzenie  prac w pasie drogowym oraz w pobliżu wodociągów i   
                       kabli elektroenergetycznych, 

- przy pracy na wysokości – ze względu na możliwość upadku – dotyczy  
montażu opraw oświetleniowych i kabla na słupie linii napowietrznej 
n.n., 

-   przy pracach łączeniowych -  ze względu na możliwość porażenia prądem. 
 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
              Pracownicy wykonujący prace budowlane powinni być przeszkoleni  w 
zakresie BHP oraz  posiadać umiejętności zawodowe i stosowne uprawnienia do 
wykonywanej pracy. 



              Członkowie zespołu pracowników są zobowiązani: 
- wykonywać prace zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy oraz 

zgodnie z  poleceniami  i wskazówkami osoby kierującej zespołem, 
- stosować odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej 

wymagany przy wykonywaniu danego rodzaju prac, 
- reagować na nieprzestrzeganie przepisów BHP przez innych 

pracowników i informować o tym kierującego zespołem (brygadzistę), 
- powstrzymać się od wykonywania pracy gdy pojawią się zagrożenia dla 
życia i zdrowia. 

 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia  lub w ich sąsiedztwie w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiaj ącą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
               Prace  powinny być wykonywane w kaskach. Prace w warunkach 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego powinny być wykonywane 
przez dwie osoby. 
            Pracownik ma obowiązek przerwać prace, gdy zaistnieją warunki stwarzające 
zagrożenie. 
            Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy: 

- przygotować miejsce pracy,  
- zastosować  wymagane zabezpieczenia,  
- założyć ogrodzenia, barierki i osłony w zależności od potrzeb, 
- oznaczyć miejsca pracy i wywiesić w razie potrzeby tablice 

ostrzegawcze, 
- pouczyć pracowników zespołu o warunkach pracy  oraz zagrożeniach w, 

sąsiedztwie miejsca pracy. 

 
               Przy wykonywaniu prac należy stosować następujące zasady : 

- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione, 
- usuwanie ogrodzeń, osłon w czasie prac jest zabronione, 
- przechodzenie poza strefę robót jest zabronione, 
- korzystanie ze sprzętu ochronnego jest obowiązkowe. 

 
               Po zakończeniu prac kierujący zespołem jest zobowiązany : 
                 -     zapewnić usunięcie materiałów i narzędzi z miejsca pracy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
                             


