MP PROJEKT

PAWEt GAtAN

ul. Kfodzka 2, 58-308 WAtBRZYCH

NIP 886 280 42 84, REGON 362615362
tel. 661 490 137, e-mail: pawelgalan@vp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa
zamierzenia
budowlanego:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na terenie dziatki nr 162/6, obreb nr 0008 Struga

Adres |dziatka nr 162/6, obreb 0008 Struga, Gmina Stare Bogaczowice
inwestycji: |58-312 Stare Bogaczowice, przy ulicy Szkolnej
Inwestor: | Gmina Stare Bogaczowice, ul. Gtéwna 132, 58-312 Stare Bogaczowice.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Xl - pozostate budynki mieszkalne

Kubatura budynku: 9808,45 m>

Zespot projektowy:
Projektant:
mgr inz. arch. Rafat Maciejewski 240/01/DUW
(branza architektoniczna)
Projektant:
mgr inz. arch. Pawet Mtynarz 27/WOPKK/2017
(branza architektoniczna)
Projektant: )
mgr inz. Pawet Gatan DOS/BO/0077/10
(branza budowlana)
Sprawdzajgcy: )

DOS/BO/0129/15

mgr inz. Marta Gatan

(branza budowlana)

Projektant:
mgr inz. Robert Bietka

(branza inst. elektryczne)

DOS/IE/1710/01

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Pawet Litke DOS/0477/PBE/19
(branza inst. elektryczne)

Projektant: 124/D0OS/06,
mgr inz. Sylwia Tchorowska DO$/1S/0471/06
(branza inst. sanitarne)

Sprawdzajacy: 135/02/DWU
mgr inz. Ewa Agata Nowak DO$/IS/0137/03

(branza inst. sanitarne)

Watbrzych, 12 sierpnia 2021 r.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dziatki nr 162/6, obreb nr 0008 Struga

Watbrzych, 12 sierpnia 2021 r.

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333, z pézn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn.:

,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dziatki nr 162/6,
obreb nr 0008 Struga”,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I. PODSTAWY OPRACOWANIA.
1. PODSTAWA FORMALNA.
Zlecenie Gminy Stare Bogaczowice z sierpnia 2021 .

2. PODSTAWY PRAWNE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r., w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
22021 r. poz. 1169).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2351).

- Decyzja Nr 155/2021 z dnia 22.10.2021 r. o warunkach zabudowy.

3. PODSTAWY MERYTORYCZNE.
- Koncepcja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
- Mapa do celéw projektowych.
- Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa.
- Mapa ewidencji gruntow.
- Dokumentacja badan podtoza gruntowego (wrzesien 2021) opracowana przez P. Anne
Pierzchate Brudke.
Il. CzESC OPISOWA.
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Budynek wielorodzinny. Kategoria XIII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny W budynku zaprojektowano
30 mieszkan (po 15 w kazdej klatce).:
- parter: 6 mieszkan, kottownia na gaz ptynny, 2 wézkownie, 2 rozdzielnie elektryczne;
- | pietro: 8 mieszkan;
- Il pietro: 8 mieszkan;
- Il pietro: 8 mieszkan.
W 4 mieszkaniach zaprojektowano kuchnie z mozliwoscia ich potgczenia z pokojami dziennymi.
Rzuty poszczegdlnych typdw mieszkan przedstawiono w czesci rysunkowej. Wejscie do
poszczegdlnych mieszkan poprzez przestrzenie komunikacyjne oraz klatki schodowe z windami.
W parterze wydzielone sg ponadto: pomieszczenie kottowni, rozdzielnie elektryczne oraz
pomieszczenia na wozki, rowery itp.
W poziomie parteru znajduje sie 6 mieszkann dostosowanych dla potrzeb oséb niepetnospraw-
nych. Na pozostatych kondygnacjach zaprojektowano 24 mieszkania, tj. po 8 mieszkan na
kondygnacji.
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Zestawienie podstawowych parametréw lokali.

Symbol llos¢ Powierzchnia llos¢

mieszkania| mieszkan uzytkowa [m’] pokoi
Al 4 55,67 3
A2 4 68,77 3
A3 4 55,11 3
A4 2 65,79 3
A5 2 52,82 2
B1 2 53,76 2
B2 4 53,16 2
B3 4 66,72 2
B4 2 50,81 2%
B5 2 63,78 3*

30

*w tym jeden pokdj dzienny z aneksem kuchennym.
3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - PRZESTRZENNE.

3.1. Charakterystyka ogdlna.

Projektowany budynek stanowi jednolitg i regularng bryte w ksztafcie graniastostupa. Posiada
dwuspadowy dach o kacie nachylenia potaci 40° z lukarnami. Sktada sie z 2 segmentéw stanowigcych
wzgledem siebie lustrzane odbicie. Budynek posadowiony na planie wieloboku zblizonego do
prostokata, usytuowany na terenie wymagajacym niwelacji. Pétnocny segment usytuowany bedzie
na nasypie, potudniowy w wykopie szerokoprzestrzennym. Wejscia do poszczegdlnych klatek oraz
wejscie do kottowni usytuowane sg w zachodniej elewacji budynku i dostepne sg bezposrednio
z chodnika przed budynkiem. Wejscia dostepne sg réwniez dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
bezposrednio z parkingu.

Kolorystyka elewacji dobrana w odcieniach szarosci dobrze komponuje sie z dachéwka.

3.2. Opis konstrukcyjny.

Konstrukcja budynku wielorodzinnego - murowana, wznoszona w technologii tradycyjnej
udoskonalonej, z elementami konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje budynku stanowig $ciany wzmocnione trzpieniami zelbetowymi, oraz stropy
zaprojektowane jako masywne, gestozebrowe typu Teriva 4.01. Sciany konstrukcyjne
zaprojektowano z bloczkéw betonu komérkowego (kl. 600). Trzpienie osadzone sg bezposrednio
w fawach fundamentowych, natomiast Sciany konstrukcyjne stojg na Scianach fundamentowych
wykonanych z bloczkéw fundamentowych.

3.2.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne.
Podciggi i nadproza zostaty obliczone jak belki wolnopodparte jednoprzestowe lub wieloprzestowe.
Przy obliczaniu trzpieni zelbetowych, przyjeto ich sztywne zamocowanie w tawach fundamentowych.
Podstawy prawne wykonanych obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.
Obliczenia statyczne wykonano na podstawie obowigzujgcych norm.
3.2.2. Zalozenia do obcigzen.

1. | strefa obcigzenia $niegiem H =400 m n.p.m. gk = 1.38 kN/m”.

2. Il strefa obcigzenia wiatrem H =400 m n.p.m. gk = 0.65 kN/m”.

3. Obcigzenie zmienne technologiczne stropéw (pokoje) 1.5 kN/m?.

4. Obciazenie zmienne technologiczne biegu klatki schodowej 3.0 kN/m”.

5. Obcigzenie zmienne technologiczne korytarzy i taraséw 2.0 kN/m?.

6. Obcigzenie zmienne technologiczne balkonéw 5.0kN/m”.
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Podstawowe wyniki obliczend statycznych gtéwnych elementéw konstrukcyjnych zawarto
w projekcie technicznym wykonywanym réwnolegle z projektem architektoniczno - budowlanym.
3.2.3. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.
3.2.3.1. Roboty ziemne.

Zgodnie z opinig geotechniczng przyjeto, ze w podtozu projektowanego budynku wystepuja
proste warunki gruntowe. Przeprowadzone badania geotechniczne nie wykazaty wystepowania
w podfozu wéd podziemnych. Z uwagi na wielkos$¢ budynku, warunki geotechniczne i przewidywana
konstrukcje, budynek zostat zaliczony do Il kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo - wodne wystepujgce na przedmiotowym terenie sg korzystne dla potrzeb
budowy projektowanego budynku. Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw zostata dostosowana do
panujacych warunkdéw gruntowo - wodnych oraz gtebokosci strefy przemarzania.

3.2.3.2. Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Do wykonania taw
fundamentowych zaprojektowano beton klasy C20/25, zbrojony stalg A-llIN BSt500S i A-l S235. tawy
fundamentowe pod $ciany zaprojektowano o szerokosci od 100cm do 140 cm i wysokosci 40 cm.
Zbrojenie taw fundamentowych nalezy wykonac z pretéw ze stali klasy A-IlIN (RB500W). Strzemiona
zbrojenia faw zaprojektowano z pretéw ze stali klasy A-1 S235. tawy nalezy posadowié¢ na 10 cm
warstwie chudego betonu klasy C8/10. Z taw fundamentowych nalezy wypusci¢ prety trzpieni.

Pod szybami windowymi zaprojektowano ptyty fundamentowe (PF-01) z betonu klasy C20/25
grubosci 40cm, na 10cm warstwie chudego betonu klasy C8/10. Z ptyt fundamentowych nalezy
wypusci¢ prety $cian. Zbrojenie ptyt krzyzowe z siatki 12 gorg i dotem.
3.2.3.3. Podciagi.

Wszystkie podciagi wystepujace w obiekcie zaprojektowano jako monolityczne wylewane na
budowie. Do wykonania zbrojenia gtdwnego podciggdw, ram i rygli nalezy uzyc¢ stali klasy A-IIIN
(RB500W), natomiast do wykonania strzemion pretéw &6 i (J8 ze stali klasy A-O (StOS). Beton klasy
C20/25.

3.2.3.4. Trzpienie

W celu usztywnienia obiektu w scianach zewnetrznych zaprojektowano trzpienie zelbetowe
o wymiarach 24x24 cm. Do wykonania zbrojenia gtéwnego trzpieni nalezy uzy¢ stali klasy A-IlIN
(RB500W), natomiast do wykonania strzemion pretéw ¢6 ze stali klasy A-1 $235. Beton klasy C20/25.

3.2.3.5. Nadprozia.

Nadproza zaprojektowano jako wylewane z betonu zwirowego klasy C20/25, zbrojonego
stalg A-IlIN BSt500S i A-l S235 oraz nadproza systemowe. Wykaz nadprozy podajacy ich symbol,
dtugosc i ilosé przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych poszczegdlnych stropow.

3.2.3.6. Wience i belki zelbetowe.

Na $cianach zaprojektowano wience o wysokosci 24cm. Wierice nalezy wykonaé z betonu
klasy C16/20, zbrojonego pretami gtéwnymi ze stali klasy A-IlIN (RB500W) i strzemionami ze stali A-l
$235. Sciany pomiedzy balkonami przewigzaé¢ zbudynkiem wieicem W1 na poziomie kazdej
kondygnacji. Na przejsciu wierica przez ocieplenie zastosowaé dodatkowo po 4 prety #12 na kazdym
poziomie. Prety na odcinku przejscia przez ocieplenie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
3.2.3.7.Balkony.

Balkony wykona¢ jako ptyty zelbetowe gr.15 cm z betonu zwirowego klasy C20/25,
zbrojonego pretami gtéwnymi ze stali klasy A-IIIN (RB500W). Ptyty balkonowe nalezy wykonac
wedtug projektu technicznego.
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3.2.3.8. Klatki schodowe.

W budynku zaprojektowano schody ptytowe zelbetowe. Grubos¢ ptyty spocznika - 14 cm.
Do wykonania zbrojenia gtéwnego schodéw nalezy uzy¢ stali klasy A-IlIN (RB500W) i A-l S235,
natomiast do wykonania zbrojenia rozdzielczego pretdw ze stali klasy A-1 S235. Beton zwirowy klasy
C20/25.

3.2.3.9. Windy.
W kazdej z klatek zaprojektowano szyby windowe z diwigiem osobowym elektrycznym
o udzwigu 630 kg przystosowanym do przewozu osdb niepetnosprawnych.

3.2.3.10. Stropy.

Nad kondygnacjami nadziemnymi zaprojektowano stropy zelbetowe, gestozebrowe
monolityczne z elementéw prefabrykowanych , TERIVA 4,0/1” o wysokosci konstrukcyjnej 24 cm
z elementami zelbetowymi z betonu klasy C20/25, zbrojonego stalg A-IIIN BSt500S i A-l S235.
Rozstaw belek tego stropu wynosi 60 c¢cm, a grubos¢ nadbetonu 3 c¢cm. Do zalewania stropu
zaprojektowano beton klasy C20/25. Minimalna dtugos$¢ podparcia belek stropowych , TERIVA 4,0/1”
wynosi 8 cm. Stropy nalezy montowaé na ryglach podtuznych ustawionych wzdtuz wewnetrznego lica
podpory i zabetonowaniu wypuszczonego z belki zbrojenia w wiericu, podciggu lub innym elemencie
przejmujgcym obcigzenie stropu. W srodkowej strefie stropdw zaprojektowano zebra rozdzielcze
o szerokosci 10 cm. Zbrojenie zeber rozdzielczych zaprojektowano z dwdch pretow #18, ze stali klasy
A-lll (RB500W). Prety nalezy potgczy¢ strzemionami wykonanymi ze stali klasy A-1 (5235) o $rednicy
6mm. W celu zwiekszenia sztywnosci stropdw o rozpietosci wiekszej niz 4,50 m, strefy
przypodporowe nalezy dozbroi¢ zbrojeniem przypodporowym.

Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po uprzednim doktadnym sprawdzeniu utozenia
belek, pustakdw, wigzania zbrojenia wiencdw i zeber. Z powierzchni nalezy usungé¢ wszelkie
zanieczyszczenia, a wszystkie elementy obficie pola¢ woda. Betonowanie nalezy wykonaé betonem
klasy C20/25 posuwajgc sie stopniowo prostopadle do belek, dbajgc by masa betonowa doktadnie
wypetnita pachwiny belek i elementy Zzelbetowe, a jej grubos$é¢ nad pustakami wynosita doktadnie
30mm. W trakcie betonowania nalezy sie poruszaé¢ po sztywnych pomostach wykonanych z desek
o grubosci co najmniej 38mm i szerokosci minimum 20cm, ufozonych prostopadle do belek.
Niedopuszczalne jest zrzucanie betonu z pompy w jednym miejscu. Beton musi byé wibrowany.
Zaleca sie stosowanie wibratoréw pograzalnych.

Wylewki betonowe wystepujgce w stropie nalezy zazbroi¢ w kierunku krétszego boku
pretami ¢12 ze stali klasy A-1 (S235) co 20 cm i zabetonowac¢ betonem klasy C20/25. Wystepujgce
w stropach otwory (wentylacyjne, kominowe, instalacyjne), nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem
architektonicznym. Ptyty zelbetowe stropu nad korytarzami klatek schodowych wykonaé wedtug
projektu technicznego.

Nad poddaszem mieszkalnym (4 kondygnacja, 3 pietro) zaprojektowano sufity podwieszane
GK (EI 30) mocowane do drewnianych belek stropowych 18x6cm utozonych prostopadle na
stalowych belkach HEB200.

3.2.3.11. Dach.

Nad budynkiem zaprojektowano dach drewniany o ustroju krokwiowo - jetkowym. Krokwie
przebiega¢ beda w ukfadzie poprzecznym w odstepach co 90cm i oparte bedg na murtatach
kotwionych w wiencu oraz na ptatwiach wykonanych z belek stalowych typu HEB200. Nachylenie
potfaci dachowych wynosi 40°. Wiezbe nalezy wykona¢ z drewna klasy C24 (sosna, Swierk),
przesuszonego, o wilgotnosci w optymalnych granicach 12-15%. Drewno powinno by¢
zaimpregnowane $Srodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi, ktére posiadaja aprobate techniczna
Instytutu Techniki Budowlanej , a w styku z murem dodatkowo odizolowane warstwg papy. Najlepiej




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dziatki nr 162/6, obreb nr 0008 Struga

zastosowac drewno zaimpregnowane tartacznie. Do ztgczy nalezy stosowac gwozdzie o $rednicach od
1/6 do 1/11 grubosci najcienszego z taczonych elementéw. Drewno powinno by¢ zabezpieczone
srodkiem ogniochronnym, grzybobdjczym i przeciwko korozji biologicznej wg instrukcji jego
producenta.

Przed przystgpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukcji
wiezby dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ poprzeczne i podtuzne wymiary wykonanego budynku
w poziomie oparcia dachu. Przekroje poprzeczne i ich wymiary dla poszczegdlnych elementéw
wiezby pokazano na rysunku wiezby dachowej i w zestawieniu drewnianych elementéw wiezby
dachowej. Krokwie w kalenicy nalezy pofaczy¢ przy uzyciu deski kalenicowej, oraz naktadki. Murtaty
nalezy zakotwi¢ w wienicu przy pomocy kotew rozpreznych.

Wiezbe nalezy usztywni¢ wzdtuz budynku poprzez przybicie do krokwi wiatrownic
wykonanych z desek o wymiarach 12,5x2,5. Wiatrownice nalezy przybi¢ do kazdej krokwi dwoma
gwozdziami o dtugosci 120mm.

Wszystkie elementy drewniane stykajgce sie z murem odizolowane od niego warstwg papy
asfaltowej. taczniki do drewna ocynkowane.

Pokrycie dachu projektuje sie w formie dachéwki ceramicznej zaktadkowej w kolorze
czerwonym.

3.2.3.12. Sciany fundamentowe.

Projektuje sie $ciany fundamentowe wykonane z bloczkdw betonowych M6 na zaprawie
o $redniej wytrzymatosci 10 MPa. Ocieplenie $cian z poliuretanu ekstradowanego gr. 15cm. Sciany
wzmocnione zelbetowymi trzpieniami z betonu klasy C20/25, zbrojonego stalg A-lIlIN BSt500S i A-l
$235. Sciany izolowane polimerowo - bitumiczng masg uszczelniajacg wg instrukcji producenta.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne.

Wszystkie $ciany konstrukcyjne z bloczkéw betonu komdrkowego odmiany 06 gr. 24cm klasy
15MPa, usztywnione trzpieniami zelbetowymi zgodnie z projektem konstrukcji. Docieplenie $cian
zewnetrznych ze styropianu gr. 15cm.

Zelbetowe stupy i trzpienie z betonu zwirowego klasy C20/25, zbrojonego stala A-1IIN. Sciany
dziatowe z bloczkéw betonu komdrkowego kl. 600 ,murowane na zaprawie lub kleju min. 8 MPa.

Pofaczenie $cian dziatowy ze Sciankami dziatowymi na strzepia.

3.2.3.13. Scianki dziatowe.

Scianki dziatowe zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych odmiany 0,4 MPa o grubosci
12 oraz 8cm na zaprawie cementowo - wapiennej marki 3 MPa, lub na kleju. Scianki dziatowe nalezy
taczy¢ ze scianami nosnymi na strzepia zazebiajgce sie.
3.2.3.14. Przewody kominowe i wentylacyjne.

Wykonane z systemowych pustakéw (np,. keramzytobetonowych), na zaprawie zaroodpornej
8MPa. Powierzchnie oczyszczone i otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kat. 1V filcowane,
zagruntowane i ew. pomalowane x2 farbami emulsyjnymi. Przewody wentylacyjne zakonczone
czapkami wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm.

3.2.3.15. lzolacje termiczne.

Projektuje sie izolacje scian zewnetrznych budynku w formie 15cm warstwy styropianu
elewacyjnego (lambda 0,033W/mK). Fragmenty stropu nad parterem stanowigce nadwieszenie poza
obrysem parteru nalezy ociepli¢ dwudziestocentymetrowg warstwg styropianu lub wetny mineralne;j.

Dach budynku izolowany 25cm warstwg wetny mineralnej. Podtoga na gruncie izolowana
12cm warstwa styropianu EPS100.

Sciany fundamentowe izolowane styropianem ekstrudowanym gr. 10cm do izolacji ponizej
gruntu lub warstwa polistyrenu ekstrudowanego o tej samej grubosci.
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Szpalety izolowac 3cm warstwag styropianu.

Kominy w przestrzeni ostatniej kondygnacji ociepli¢ 5cm warstwg styropianu. lzolacje
termiczne na scianach mocowad zgodnie z zaleceniami producenta w sposdb szczelny.

Izolacje termiczng pomiedzy krokwiami mocowac tak, aby nad wetng mineralng pozostata 2,0
- 3,0cm szczelina wentylacyjna. Wetne mocowad zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
IZOLACYJNOSC CIEPLNA PRZEGROD
Sciana zew. konstrukcyjna ocieplona z bloczkéw

betonu komdrkowego 24 cm oraz styropianu EPS80 | U = 0,16 [W/m’K]
gr.15 cm (lambda=0,033)
Sciana zew. konstrukcyjna ocieplona z bloczkéw

U =0,59 [W/m’K
betonu komérkowego 24 cm (w/mKl

Posadzka mieszk. na gruncie

(styropian EPS 100 gr. 12cm, lambda=0,032)
Dach ocieplony (wetna mineralna gr. 25cm,
lambda=0,036)

U = 0,22 [W/m’K]

U =0,13 [W/m’K]

Strop TERIVA 4.01 U=0,46 [W/mZK]
Okno zewnetrzne U <0,90 [W/m’K]
Okno potaciowe U <1,10 [W/m’K]
Drzwi zewnetrzne wejsciowe U <1,30 [W/m?K]
Drzwi na taras U <0,90 [W/m?K]

3.2.3.16. lzolacje przeciwwilgociowe.

W pomieszczeniach mokrych takich jak np. fazienki i WC izolacje posadzek i scian wykona¢
materiatami powtokowymi.

Izolacje poziome - 2x papa termozgrzewalna lub z folii polietylenowej w miejscu posadzek
gr.0,2 mm 2x.

W warstwach podtogi przy gruncie jako izolacje poziomg przeciwwilgociowg projektuje sie
2 warstwy folii termozgrzewalnej PE lub 2x papa.

tawy fundamentowe izolowaé papa (2x), Sciany fundamentowe izolowa¢ masami
bitumicznymi. lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z polimerowo - bitumicznej masy
uszczelniajacej na warstwie kleju zbrojonego wtdknem szklanym. Od strony zewnetrznej $ciana
fundamentowa dodatkowo obtozona folig kubetkowa.

Ocieplenie dachu nalezy zabezpieczy¢ od wewnatrz folig paroizolacyjng, od zewnatrz (na kro-
kwiach) nalezy umiescic folie paro przepuszczalng (wiatroizolacje).

Do izolacji przeciwwilgociowej balkonéw stosowac¢ produkty systemowe zgodnie
z zaleceniami producenta.

3.2.3.17. Tynki zewnetrzne.

Warstwe wykonczeniowag elewacji zaprojektowano jako tynki akrylowe, ktére beda
zastosowane na budowie jako gotowe do uzycia masy tynkarskie. Tynki tego typu charakteryzujg sie
wyjatkowq odpornoscig na brud oraz wysoka odpornoscig na dziatanie grzybdéw i alg.

Cokot ocieplony styropianem gr. 15cm (lambda 0,033W/mK), wykoriczony tynkiem
mozaikowym.

Projekt przewiduje zastosowanie tynku cienko powtokowego barwionego.

Tynk nalezy nanosi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych: braku nastonecznienia
Sciany i brak opaddéw atmosferycznych.
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3.2.3.18. Tynki wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne na $cianach murowanych wykonaé masg gipsowg. Wszystkie narozniki
$cian GK zabezpieczy¢ katownikiem perforowanym aluminiowym. Powierzchnie $cian oczyszczone
i otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kat. IV filcowane i zagruntowane.
W ogdlnodostepnych czesciach budynku sciany pomalowane 2x farbami emulsyjnymi.

3.2.3.19. Sufity.
Sufity wykona¢ jako tynki kat. Ill zatarte masg gipsowa. W pomieszczeniach poddasza sufity
wykonczy¢ ptytami GKF na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych.

3.2.3.20. Podtogii posadzki.

W pokojach i przedpokojach podtogi wykoriczone panelami podtogowymi gr. 8mm w klasie
Scieralnosci min. AC 3, klasa uzywalnosci min. 23.

W pomieszczeniach ,,mokrych” posadzki wykonczone ptytkami ceramicznymi, antyposlizgo-
wosc¢ - R10 A, klasa Scieralnosci - IV.

W przestrzeniach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia techniczne,
woézkownie) wykoriczone ptytkami gresowymi. Antyposlizgowosc - R10 A, klasa Scieralnosci - IV.

3.2.3.21. Malowanie.

Sciany i sufity ogélnodostepnych czesci budynku oraz pomieszczen technicznych (rozdzielnie
elektryczne i kottownia) na catej powierzchni pokryé farbami emulsyjnymi. W mieszkaniach Sciany
wykonczone i przygotowane do malowania lub malowane 2x farbami emulsyjnymi.

3.2.3.22. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka wewnetrzna zgodnie z zestawieniem stolarki w czesci rysunkowe;.

Drzwi do klatek schodowych oraz wézkowni aluminiowe, malowane proszkowo, wykonane
w systemie trzykomorowym izolowanym termicznie. Wyposazone w minimum 3 zawiasy na skrzydto,
uszczelke po catym obwodzie, atestowany zamek, kauczukowe odboje na stalowych trzpieniach,
samozamykacze slizgowe. Szklenie potréjne ze szkta przeziernego o podwyzszonej wytrzymatosci na
uderzenia, ttukgce sie na drobne kawatki, klasy P2., wspétczynniku przenikania ciepta U < 1,1 W/m2K.
Klamki i okucia systemowe, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Stolarka zewnetrzna. Drzwi wejsciowe 2 x 2 skrzydtowe, aluminiowe, malowane, wykonane
w systemie trzykomorowym izolowanym termicznie. Wyposazone w minimum 3 zawiasy na skrzydto,
uszczelke po catym obwodzie, atestowany zamek, kauczukowe odboje na stalowych trzpieniach
i samozamykacze $lizgowe. Szklenie potréjne ze szkta przeziernego o podwyzszonej wytrzymatosci na
uderzenia, ttukace sie na drobne kawatki, klasy P2., wspdfczynnik przenikania ciepta U < 0,9 W/m2K.
Klamki i okucia systemowe, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Okna w mieszkaniach i drzwi balkonowe wykonaé z profili PCV w kolorze biatym, system
trzykomorowy, izolowany termicznie, szklenie potrdjne ze szkta przeziernego o podwyziszonej
wytrzymatos$ci na uderzenia, ttukace sie na drobne kawatki, wspdtczynnik przenikania ciepta U < 0,9
W/m2K.

Wszystkie okna wyposazone w nawietrzaki (zgodnie z opisem wentylacji) oraz blokady
btednego potozenia klamki. Drzwi i okna wg zestawienia w czesci rysunkowej.

Ze wzgledu na wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej budynkéw, wspétczynniki
przenikania ciepfa okien i drzwi przyjeto nastepujgce wartosci:

- dla okien zewnetrznych: U(MAX)=0,9 W/m?2xK

- dla okien potaciowych: U(MAX)=1,1 W/m?xK

- dla drzwi zewnetrznych: U(MAX)=1,3 W/m?xK

10
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3.2.3.23. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Projekt przewiduje rynny i rury spustowe systemowe z profili ocynk. z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 7015. Rynny o &150mm i rury spustowe
0120mm.

3.2.3.24. Pozostate elementy wykonczenia.

Balustrady w klatkach schodowych stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7015, pochwyt
drewniany, lakierowany bezbarwnym lakierem.

Zgodnie z koncepcja, sciany zewnetrzne wykoriczone cienkowarstwowym tynkiem silikatowym.

Cokot ocieplony styropianem ekstrudowanym gr. 15cm, wykonczony tynkiem mozaikowym.
Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,6mm, kolor- RAL 7015.

Parapety wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6mm, kolor- RAL 7015.
Kominy wykonane z systemowych pustakéw (np,. keramzytobetonowych), nad potacig dachowa
ocieplone styropianem grubosci 5 cm i otynkowane silikatowym tynkiem cienkowarstwowym. Czapy
kominowe wykonane jako prefabrykaty betonowe o gr. 5cm i obrobione obrébkg blacharskg
w kolorze RAL 7015.

Ptyty balkonowe zelbetowe ocieplone. Balustrady stalowe, malowane.

Chodniki wykonane z betonowej kostki brukowej gr. 8cm, podbudowa z podsypki piaskowo-
cementowej gr. 3cm, niesortu kamiennego (0-31,5mm) gr. 20cm

Drogi dojazdowe wykonane z betonowej kostki brukowej gr. 8cm, podbudowa z podsypki
piaskowo-cementowej gr. 3cm, kruszywa tamanego (31,5-63mm) gr. 30cm, warstwa wzmachniajgca
podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15 cm.

3.2.4. Instalacje.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

- elektryczng

-wodng

- kanalizacji sanitarnej

- grzewcza

- odgromowsg

- telekomunikacyjng
Szczegbtowy opis w czesci opisowej poszczegdlnych branz

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowany budynek jest to obiekt 4 kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, bez
podpiwniczenia, sktadajacy sie z 2 klatek z windami osobowymi. W projektowanym budynku
przewidziano ogétem 30 lokali mieszkalnych, 2 pomieszczenia gospodarcze, 2 rozdzielnie elektryczne
oraz kottownie.

Podstawowe dane budynku:

1. Dtugosc 51,92 m

2. Szerokos¢ 13,75 m

3. Wysokos¢ od poziomu terenu 16,15 m

4. Rzedna parteru 0.00 394,60 m n.p.m.
5. Powierzchnia zabudowy 722,07 m?

6. Kubatura 9808,45 m>.

Szczegétowe informacje z zakresu zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej znajdujg sie w punkcie 13 - ,Warunki ochrony przeciwpozarowej” (str. 18).
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU.

Zgodnie z opisem profili przewierconych warstw podtoza opracowang przez firme Ustugi
Geologiczne ,,GEOMETR” A. Pierzcha przyjeto, ze w podtozu projektowanego budynku wystepujg
proste warunki gruntowe. Przeprowadzone badania nie wykazaty wystepowania w podfozu wéd
podziemnych. Z uwagi na warunki geotechniczne i przewidywang konstrukcje, budynek zostat
zaliczony do Il kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo - wodne wystepujace na przedmiotowym terenie sg korzystne dla potrzeb
budowy projektowanego budynku. Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw zostata dostosowana do
panujacych warunkdéw gruntowo - wodnych oraz gtebokosci strefy przemarzania.

W podtozu wystepuja:

do gtebokosci 0,60 m  Piasek gliniasty z domieszkg gleby barwy bordowej IL=0,10

0d 0,60 mdo 1,00 m  Glina piaszczysta barwy bordowej IL=0,15
0od 1,00 mdo 2,20m  Pospétka gliniasta IL=0,10
0d 2,00mdo3,00m Pospétka gliniasta z przewarstwieniami gliny IL=0,20
0d 3,00mdo 4,00m Pospoétka gliniasta barwy bordowej IL=0,10

Poniewaz w bezposrednim sasiedztwie posadowienia fundamentow wystepujg grunty
spoiste, wrazliwe na zawilgocenie i przemarzanie dlatego:

Zaleca sie prowadzenie robdt ziemnych w okresach suchych bez opadéw atmosferycznych.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy chronié grunty przed przemarznieciem
w okresie zimowym lub nawilgoceniem. Natychmiast po wykonaniu wykopu jego dno nalezy
wyrownaé recznie i wyla¢ chudy beton grubosci 10 cm. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w taki
sposdb aby nie przekopac projektowanego poziomu posadowienia taw fundamentowych.

Do zasypywania wykopdéw nie nalezy uzywaé gruntu z nasypu oraz gliny i itéw, ktére naleza
do gruntdw wysadzinowych. Zasypywanie wykopdéw nalezy wykonywaé pospdtka lub innym
materiatem dobrze zageszczalnym. Przy zasypywaniu wykopdw materiat nalezy sypaé warstwami
okoto 20 cm i zageszcza¢ do ID>0,60.

Wystepujace w obszarze lokalizacji obiektu nasypy, pod zadnym pozorem nie nadajg sie do
po-sadowienia budynku. Posadowienie obiektu zaprojektowano o obrebie warstwy B (gliny) co
stwarza korzystne warunki dla bezposredniego posadowienia. Nasypy nalezy zebraé. Kazdorazowo
poddawac podtoze ocenie geologa. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia nasypéw
nalezy je wymienic na pospodtke lub inny zageszczalny materiat, lub beton podktadowy.

W zatgczeniu kompletna opinia geotechniczna (zatgczniki - str. 60 - 73).

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
W projektowanym budynku przewidziano 30 lokali mieszkalnych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
W projektowanym budynku wszystkie lokale mieszkalne dostepne sg dla o0sdéb
niepetnosprawnych .

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 r., W TYM
OSOBY STARSZE.

W budynku zaprojektowano klatki schodowe z dZzwigami osobowymi, dzieki czemu wszystkie
lokale mieszkalne dostepne sg dla osdb poruszajacych sie na wdzkach, natomiast lokale w poziomie
parteru zostaty zaprojektowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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o.

9.1.

9.2.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE.

Podstawa prawna.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) z pdin.
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75,
poz. 690; (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) z pdZno zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 11 lutego 2020 r.
poz. 215),

- PN-B-02151-02 ; 1987 Apl 2015-03 - Akustyka budowlana - ochrona przed hatasem
w budynkach.

Zatozenia projektowo - realizacyjne.
Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 5 ust. 1 Prawa

budowlanego, takze pod wzgledem ekologicznym, z uwzglednieniem m. in.

- nos$nosci i statecznosci konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- higieny, zdrowia i sSrodowiska,
- ochrony przed hatasem,
- oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplne;j.
Pod wzgledem technologicznym budynek zaprojektowano z materiatéw sprawdzonych

w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym (ceramika, beton, drewno). Realizujgc budynek nalezy

jednak zwracac uwage, aby materiaty stosowane przez wykonawcow posiadaty znaki jakosci zgodnie

z art. 8 powotanej ustawy o wyrobach budowlanych. W razie watpliwosci Inwestor moze zgdac

"Krajowej deklaracji wyrobu" wraz z kartg charakterystyki oraz informacjg o substancjach zawartych

w wyrobie, zwtaszcza w odniesieniu do materiatéw wykonczenia wewnetrznego.

9.3.

Pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wéd opadowych:

Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z wydanymi warunkami przez WPWiIK Sp. z o.0. w Watbrzychu, pismo znak:
NI/JIM/7082/2111/2021, projektuje sie wpiecie Sciekow kanalizacji sanitarnej do wewnetrznej
sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na dziatce Inwestora dz. nr 170/1 obr. Struga. Wewnetrzna
sie¢ ks200 wpieta jest do sieci sanitarnej w ul. Szkolnej w Strudze.

Zgodnie z wydanymi warunkami, WPWiK zapewnia odbidr sciekdw w ilosci:

Qi dob = 13,6M°/d  Qumaxob= 16,3m°/d

Drenaz zaporowy

Projektuje sie drenaz zaporowy w odlegtosci 4,20m od budynku, w celu zabezpieczenia przed
naptywajgcymi wodami gruntowymi. Drenaz projektuje sie na wysokosci tawy fundamentowe;j.

Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wdd deszczowych z potaci dachu 10 rurami spustowymi. Wody
z potaci dachowej oraz drenazu zaporowego, nalezy odprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji
deszczowej wpietej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce Inwestora tj. dz. nr 170/1
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obr. Struga, ktdra jest wtgczona do potoku Czyzynka. Wylot do potoku Czyzynka uzyskat decyzje
wodno prawng w 2019 roku.
llos¢ wéd deszczowych:

- dla inwestycji z 2019roku: 25,07 dm3/s

- dla obecnej inwestycji: 20,50 dm3/s

Przytacze wody

Zgodnie z warunkami wydanymi przez WPWiK Sp.zo0.0. w Watbrzychu, pismo znak:
NI/JM/7082/2111/2021, rozbudowana sie¢ wody oraz nowoprojektowane przyltgcze
wodociggowe nalezy wpig¢ do istniejgcej sieci wody w90 zlokalizowanej na dziatce Inwestora
tj. dz. nr 170/1 obr. Struga.

Zgodnie z wydanymi warunkami, WPWiK zapewnia odbidr sciekdw w ilosci:

Q. 4ob = 13,6m°/d Quaxdob= 16,3M°/d  Qupoz= 10 m*/s

9.4. Pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Zrédtem ciepta dla celéw grzewczych i cieptej wody bedzie kottownia gazowa modutowa
kaskadowa sktadajaca sie z dwdch kottdw o mocy nominalnej 100 kW i 70 kW. Zasilanie kottowni
nowoprojektowanym przytgczem gazowym z projektowanego zewnetrznego zbiornika LPG.

W kotle tworzenie NOx w rezultacie spalania jest w znacznym stopniu ograniczone dzieki
niskim oporom przeptywu, krétkiemu czasowi przebywania i szybkiemu chtodzeniu spalin do
temperatury ponizej 1000°C. Poprzez zwiekszenie oporéw przeptywu, wymienniki ciepfa
utrzymuja spaliny w temperaturze powyzej 600°C przez mozliwie dtugi czas, ograniczajac
tworzenie tlenku wegla. Zgodnie z techniczno-przeciwpozarowym pomiarem instalacji do
odprowadzenia powietrzna odlotowego od EN 13384-2 zawarto$¢ CO2 w kottach do 9%.
Instalacja do odprowadzania spalin zostata zaprojektowana zgodnie z norma.

Innych zanieczyszczen budynek wielorodzinny nie emituje.

9.5. Pod wzgledem rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Obiekt bedzie wytwarzat odpady tzw. komunalne i odpady z kuchni. Odpady te beda
segregowane zgodnie z obowigzujgcym prawem i oprdzniane okresowo. taczna ilos¢ odpaddéw nie
przekroczy 5m® na tydzien.

9.6. Pod wzgledem witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

9.6.1. Akustyka budynku.

Zgodnie z art. 7 ust.1l pkt.l ustawy Prawo budowlane oraz § 323 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunkéw technicznych" - budynki mieszkalne

wymagajg ochrony przed hatasem:

- zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczen spoza budynku,

- pochodzacym od instalacji i urzadzen stanowiacych techniczne wyposazenie budynku,

- powietrznym i uderzeniowym wytwarzanym przez uzytkownikdw innych mieszkan lub
pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych.
Ocene wymagan akustycznych dla budynku okreslono w oparciu o normy PN-B-02151-

2:2018-01 oraz PN-B-02151-3:2015-10.

Wymagania dla pomieszczed na przebywanie ludzi, zgodnie z normg PN-B-02151-2.
rozdz.4.2, tab.1 - okreslajg, aby rGwnowazny poziom dzwieku A (Laeq) przenikajgcy do pomieszczen
ze wszystkich zrédet hatasu nie przekraczat;
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- pomieszczenia mieszkalne Laeq = 25 - 30 dB,
- kuchnie i pomieszczenia sanitarne Laeq = 35 dB,
Sredni poziom dzwieku od wyposazenia technicznego A (LAm) nie powinien przekraczac:
- pomieszczenia mieszkalne Lam = 25 - 30 dB,
- kuchnie i pomieszczenia sanitarne Lam = 40 dB,
Zrédtami hatasu i drgah wewnetrznych w projektowanym budynku sa:
- pomieszczenie techniczne kottowni, gdzie zainstalowano pompe obiegowg c.o. - ok. 3-5 dB,
- wentylatory kanatowe okapdw kuchenek - ok. 20-30 dB,
- drgania od rur wodnych c.o. i c.w. (do ustalenia na podstawie pomiaréw ze wzgledu na grube
otuliny termoizolacyjne eliminujgce przenoszenie drgan na konstrukcje budynku),

Sredni poziom dzwieku od poszczegdlnych instalacji A (Lam) nie przekracza wartosci ustalone;j
w normie (nie uwzgledniajgc nawet odcinkdéw czasowych pracy urzadzen).

Zalecenia odnosnie izolacyjnosci akustycznej przegrod wewnetrznych w budynkach
wielorodzinnych ze wzgledu na rozprzestrzenianie sie hatasu w obrebie mieszkania wg PN-S-02151-
3:2015-10wynosza:

- strop w mieszkaniu wielopoziomowym (dwupoziomowym) - Ra, 1,k = 45 dB,
- $ciany bez drzwi miedzy pokojami - Ra, 1,rR 2 35 dB,
- $ciany miedzy pokojami mieszkalnymi a pomieszczeniami sanitarnymi - Ra, 1,r 2 38 dB,

Sciany wewnetrzne oddzielajgce pomieszczenia wewnatrz budynku zaprojektowano czesciowo
murowane grubosci 24, 12cm i czeSciowo z ptyt gips.-karton. o grubosci 12cm ($cianki dziatowe).
Scianki dziatowe gipsowe zaprojektowano z pokryciem dwuwarstwowym, tj. z ptyt G/K. Posiadaja
one wiekszg sztywnosé, a tym samym lepsze ttumienie fal akustycznych. Ruszt scianek przewidziany
jest do wykonania z profili systemowych z blachy ocynkowanej. Mocowanie profili obwiedniowych
rusztu tak do $cian jak i stropdw nalezy bezwzglednie wykonywac poprzez samoprzylepne
systemowe tasmy uszczelniajgce z polietylenu grubosci 3-4mm. Wypetnienie wewnetrzne $cianek
dziatowych - ptyty izolacyjne z wetny mineralnej o gestosci min. 80-120 kg/m’. Tak wykonane $cianki
uzyskujg wartos¢ wskaznika akustycznego Raa1 = 55-60 dB i spetniajg wymagania normy dla
przegréd miedzy pokojami oraz miedzy pokojami a pomieszczeniami sanitarnymi.

Scianki dziatowe murowane nalezy wykonywaé bezwzglednie na petne spoiny oraz zapewnic
staranne uszczelnienie zaprawg pomiedzy $cianami bocznymi a gérnym stropem. Powigzanie
Scianek ze scian zewnetrznymi poprzez wykonanie strzepi lub tasmy stalowe wmurowane w spoiny
Scian nosnych (eliminacja powstawania skurczowych szczelin dylatacyjnych). W przypadku
koniecznosci uzyskania lepszych parametréw ochrony akustycznej zaleca sie wykonywaé Scianki
z materiatéw o wiekszej masie wtasnej, jak np. cegta silikatowa i ceramiczna, bloczki betonowe itp.

Wazone wskazniki (Ra, 1) izolacyjnosci akustycznej dla Scian wewnetrznych i zewnetrznych
stosowanych najczesciej w budynkach, wedtug deklaracji producentéw wynosza:
- $ciany z betonu komdrkowego odmiany 600: gr. 12cm - 38 dB, gr. 24cm - 42 dB, gr. 36cm - 48 dB,
- strop Teriva-l z warstwami - (R'w) - 45 dB.
Sciany te spetniajg wymagania w/w normy.
Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej przegréd zewnetrznych (rozdz. 7 normy PN-5-02151-3:2015-
10) nalezy wykona¢ na etapie adaptacji projektu do miejsca lokalizacji budynku, dokonujac
miarodajnego pomiaru hatasu zewnetrznego (rozdz. 7.3 normy) ze wszystkich zrédet, zwtaszcza
jezeli w otoczeniu projektowanego bud) wystepujg ucigzliwe Zzrédta hatasu (komunikacja drogowa,

lotnicza, koleje).
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9.6.2. Pod wzgledem obszaru oddziatywania obiektu - budynek nie powoduje ucigzliwosci
okreslonych w §11 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych obejmujacych:

- szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,
- hatasidrgania,

- zanieczyszczenie powietrza,

- zanieczyszczenie gruntu i woéd.

Przy realizacji robdt budowlanych nalezy ponadto uwzgledni¢ ochrone s$rodowiska na
obszarze dziatki zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych, a takze zachowujac mozliwie
maksymalny obszar dziatki biologicznie czynnej.

9.7. Pod wzgledem wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
wptywajg negatywnie na Srodowisko przyrodnicze (istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne), zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH. SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENREGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOWE DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENEREGII
ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLONOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII
Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART.2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015R. O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENEREGII (DZ. U. Z 2020R. POZ. 261,284, 568,
695, 1086 1 1503) ORAZ POMPY CIEPLA OKRESLAJAC:

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej dla catego budynku wynosi:
- ogrzewanie z uwzglednieniem wentylacji grawitacyjnej —76938,3 kWh/rok
- przygotowanie cieptej wody uzytkowej—24845,7 kWh/rok

10.2. Dostepne nosniki energii
W projekcie przyjeto nosnik energii korncowej dla:
- ogrzewania budynku — gaz ptynny zasilajacy kociot gazowy
- cieptej wody uzytkowej budynku — gaz ptynny zasilajacy kociot gazowy oraz energie stoneczng
(odnawialne zrédto energii) do zasilania kolektoréow stonecznych
- elektrycznosci budynku — energii elektryczna z sieci

10.3. Wybdr dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j

W opracowanej charakterystyce energetycznej wykonano réwniez wymagang analize
porownawcza. Jako paliwa poréwnawcze przyjeto paliwo -gaz ptynny zasilajgcy kociot gazowy
i energie elektryczng zasilajgca pompe ciepta.

10.4. Obliczenia optymalno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Ponizej przedstawiono obliczenia optymalno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie. Szczegdtowa analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci zaopatrzenia budynku w energie i ciepto zawiera charakterystyka energetyczna
budynku, stanowigca oddzielne opracowanie zatgczone do projektu technicznego.
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System konwencjonalne System alternatywny
Ogrzewanie - paliwo gaz ptynny (kociot gazowy) Energia elektryczna (pompa ciepta)
Wentylacja grawitacyjna grawitacyjna
gaz ptynny, energia stoneczna Energia elektryczna
CWU - paliwo (kociot gazowy, kolektory stoneczne (pompa ciepta
zasilajgce zasobnik wody) z zasobnikiem)
Elektrycznos¢ sie¢ elektroenergetyczna sie¢ elektroenergetyczna
Ogrzewanie i Wentylacja
Energia uzytkowa 76938,3 kWh/rok 76938,3kWh/rok
Energia koricowa 88759,1 kWh/rok 36684,2 kWh/rok
Energia pierwotna 110960,8 kWh/rok 11052,5 kWh/rok
Ciepta woda uzytkowa
Energia uzytkowa 24845,7 kWh/rok 24845,7 kWh/rok
Energia koricowa 97190,8 kWh/rok 11823,6 kWh/rok
Energia pierwotna 24727,8 kWh/rok 35470,9 kWh/rok
Wskaznik EP < 65 kWh/(m?**rok)
60,5 kWh/(m?*rok) | 64,8 kWh/(m?*rok)

10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybodr systemu zaopatrzenia w energie

Zgodne z przedstawionymi powyzej obliczeniami wynika, iz mniejsze zapotrzebowanie na
energie koncowa wystepuje w przypadku ogrzewania budynku pompa ciepta. Jednak mniejsze
zapotrzebowanie na energie pierwotng wystepuje w przypadku ogrzewania budynku kottem
gazowym - jest wiec to rozwigzanie bardziej ekologiczne z punktu widzenia obowigzujacych
przepiséw.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Urzadzenia automatycznej regulacji i sterowania temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach sg przewidziane do zainstalowania na etapie instalacji urzgdzen grzewczych.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
W budynku przewidziano nizej wymienione instalacje i urzadzenia:
1. Instalacje wodno - kanalizacyjng,

Instalacje cieptej wody uzytkowej,

Instalacje solarng wspomagajaca ogrzewanie c.w.u.,

Instalacje gazowa,

vk W

Instalacje elektryczng obejmujaca:
- zasilanie budynku
- instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego
- gniazd odbiorczych
- instalacje odgromowa
- potaczen wyréwnawczych,
- instalacje RTV
- instalacje teletechniczna
- instalacje domofonowa
6. Ogrzewanie budynku.
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7. Wentylacje grawitacyjna.
Rozwigzania projektowe wymienionych instalacji wchodzg w sktad projektu technicznego.
Przytacza zewnetrzne budynku wedtug indywidualnych opracowan wchodzacych w sktad projektu
zagospodarowania dziatki.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
13.1. Dane ogélne.
Projekt obejmuje budynek mieszkalny wielorodzinny, wolno stojgcy, majgcy cztery
kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony.
Podstawowe dane budynku:
a) powierzchnia zabudowy -722,07 m?,
b) powierzchnia uzytkowa - 2184,69 m” (powierzchnia wewnetrzna 2534,25 m?),
c) kubatura brutto -9808,45 m?,
d) wysokos¢ - cztery kondygnacje nadziemne, podziemnych brak (budynek niski).
Zagospodarowanie budynku jest nastepujace :
- parter - 6 mieszkan, kottownia na gaz ptynny, dwie wézkownie oraz dwie rozdzielnie elektryczne;
- | pietro - 8 mieszkan;
- Il pietro - 8 mieszkan;
- Il pietro - 8 mieszkan.
13.2. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb w obiekcie.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
W budynku bedzie 30 mieszkan.

13.3. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Budynek jest wolno stojacy. Odlegtos¢ od najblizszego obiektu sgsiedniego (budynek
gospodarczy) wynosi co najmniej 22,5 m. Odlegtos$¢ od granicy dziatki wynosi minimum 9,31 m. Dwa
podziemne zbiorniki z gazem ptynnym o pojemnosci 4,85 m> kazdy, znajduja sie16,12 mod budynku
(odlegtosé¢ dot. blizszego zbiornika). Wszystkie powyzsze odlegtosci sg zgodne z przepisami.

13.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej jego elementéw.

Budynek niski zaliczony do ZL IV powinien by¢ wykonany w klasie ,,D” odpornosci pozarowej.
Poszczegdlne elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia i miec¢ nastepujace klasy
odpornosci ogniowe; :

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci -
. . Gtoéwna . - .. .
pozarowej budynku . Konstrukcja 1) Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop 1),2) 1) 3)
, dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 - REI 30 El 30 - -

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

(-) - nie stawia sie wymagan.

2 Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

2)
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Budynek bedzie miat nastepujaca konstrukcje:

a) gtéwna konstrukcja nosna — $ciany murowane z bloczkdw betonu komodrkowego gr. 24 cm,
wzmocnione trzpieniami zelbetowymi;

b) Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkdw betonu komérkowego gr. 24 cm;

c) Sciany dziatowe — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm;

d) stropy — zelbetowe gestozebrowe typu TERIVA;

e) dach — dwuspadowy o konstrukcji nosnej drewnianej, ktorg nalezy zaimpregnowac do stopnia
nierozprzestrzeniana ognia NRO, pokrycie dachu stanowig dachéwki ceramiczne; nad mansardami

dach ptaski, pokryty styropapa o klasyfikacji NRO.

Sciany pomiedzy samodzielnymi mieszkaniami oraz $ciany mieszkan od strony drég komunikacji

ogolnej bedg miaty klase powyzej wymaganej El 30 (sg murowane gr. 24 cm).

Konstrukcja oraz potacie dachu nad Il pietrem zostang od strony mieszkarh obudowane ptytami

ognioodpornymi do klasy El 30 - atestowany system.

Wykonany w powyzszy sposdb budynek spetnia wymagania klasy "D" odpornosci pozarowej.

Wyjscia na poddasze nieuzytkowe zostang zamkniete klapami o klasie EI 30.

Na drogach komunikacji ogdlnej (klatki schodowe, korytarze), stuzacych celom ewakuacji nalezy

stosowac do wykonczenia wnetrz, wytgcznie materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty

rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych, kanalizacyjnych oraz

grzewczych muszg by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

13.5. Podziat na strefy pozarowe.

Budynek bedzie podzielony na trzy strefy pozarowe :

a) strefa nr | - stanowi jg rozdzielnia elektryczna przy klatce nr 1 (lewa) — strefa PM 0 Qu< 500 MJ/m”
i o powierzchni 7,07 m?;
b) strefa nr Il - stanowi jg rozdzielnia elektryczna przy klatce nr 2 (prawa) — strefa PM o Qg<

500 MJ/m? i o powierzchni 7,07 m’;
c) strefa nr Il - stanowi jg pozostata cze$¢ budynku zaliczona do ZL IV o powierzchni 2520,11 m”.
Poszczegdlne strefy pozarowe sg oddzielone od siebie Scianami i stropami o klasie REI 60 (Sciany
murowane z gazobetonu gr. minimum 12 cm oraz strop TERIVA) i drzwiami EI 30 z samo-
zamykaczami. Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzieled ppoz. muszg byé wykonane
w klasie EI 60.Na wlotach do przewoddw wentylacyjnych z rozdzielni elektrycznych nalezy
zamontowac kratki peczniejace o klasie El 60.
Na parterze budynku zostanie wydzielona pozarowo kottownia na gaz ptynny - $ciany i przepusty
instalacyjne o klasie El 60, strop REI 60 oraz drzwi zwykte (wejscie tylko z zewnatrz budynku).
13.6. Warunki ewakuacji.

W budynku sg dwie otwarte, zelbetowe klatki schodowe, ktére taczg wszystkie kondygnacje.
Szerokos$¢ biegow kazdej klatki wynosi minimum 1,2 m (pomiedzy poreczami), spocznikéw co
najmniej 1,5 m oraz wysokosc¢ stopni do 17,5 cm.

Z obu klatek schodowych na parterze sg wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez
wiatrotapy, zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,5 m w swietle (w tym nieblokowane
skrzydta 0,9 m w swietle), otwieranymi na zewnatrz. Powyzsze dotyczy drzwi z klatek do
wiatrofapow, jak i z nich na zewnatrz budynku.

Ze wszystkich mieszkan w budynku jest jedno dojscie ewakuacyjne. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
wynosi maksymalnie do 52 m z Il pietra do wyj$¢ na zewnatrz budynku (wymagana jest do 60 m),
w tym po poziomej drodze ewakuacyjnej do 9 m (wymagana jest do 20 m).
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Poziome drogi ewakuacyjne budynku majg szeroko$¢ 1,33 — 4,9 m i wysokos¢ powyzej 2,6 m. Odcinki
powyzszych drog o szerokosci mniejszej niz 1,4 m, stuzg do ewakuacji ponizej 20 oséb czyli ich
wymagana szerokos¢ musi wynosi¢ minimum 1,2 m, co jest zachowane.

13.7. Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy.

Budynek mieszkalny nie wymaga wyposazenia w instalacje hydrantow wewnetrznych i taka
instalacja nie bedzie wykonana.
Instalacja elektryczna budynku zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wyfacznik pradu, ktérego
przyciski zostang zlokalizowane przy wejsciach do obu klatek schodowych. Jego wykonanie bedzie
ujete w projekcie instalacji elektrycznej.
Klatki schodowe posiadajg oswietlenie naturalne.
Budynek mieszkalny nie wymaga wyposazenia w gasnice. Gasnice z 6 kg proszku nalezy zamontowa¢é
w kottowni na gaz ptynny.
13.8. Dojazd pozarowy do budynku.

Budynek nie wymaga drogi pozarowej (obiekt ZL IV niski). Dojazd do budynku zapewniony
bedzie ulicg Szkolng oraz drogami wewnetrznymi przy obiekcie.
13.9. Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych.

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode w iloéci 10 dm?/s. Zapewni je jeden
istniejacy hydrant DN 80 nadziemny, zasilany z wiejskiej sieci wodociggowej. Hydrant ten jest
zlokalizowany przy drodze dojazdowej do budynku w odlegtosci 50,60 m od niego (zaznaczono go na
planie zagospodarowania terenu).
13.10.Instalacje techniczne.

Budynek bedzie ogrzewany z kottowni na gaz ptynny. Kottownia bedzie wydzielona pozarowo
na parterze obiektu, a moc kottéw w niej wynosi 170 kW (dwa kotty - 100 kW i 70 kWw).
W kottowni zostanie zamontowany system detekcji gazu ptynnego (detektory przy podtodze),
wyltaczajacy doptyw gazu w przypadku jego wycieku. Kottownia bedzie zasilana z dwéch podziemnych
zbiornikdw gazu ptynnego o pojemnosci 4,85 m® kazdy. Zbiorniki zostang zlokalizowane na
wygrodzonym terenie zielonym koto budynku w odlegtosci 16,12 m (odlegtos¢ dot. blizszego
zbiornika, zbiorniki sg réwnolegte w stosunku do siebie).

Wokot wszystkich kroécow obu zbiornikdw nalezy wyznaczyé strefe 2 zagroienia wybuchem
0 promieniu 1,5 m.

W budynku nie bedzie instalacji gazu ziemnego, a gaz ptynny dochodzi tylko do kottowni.

Na budynku bedzie instalacja odgromowa.
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lll. CZESC RYSUNKOWA.

NUMER

RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA | STRONA
B/A-01 RZUT PARTERU - ARCHITEKTURA 1:50 B/A-01
B/A-02 RZUT | PIETRA - ARCHITEKTURA 1:50 B/A-02
B/A-03 RZUT Il PIETRA - ARCHITEKTURA 1:50 B/A-03
B/A-04 RZUT 1l PIETRA - ARCHITEKTURA 1:50 B/A-04
B/A-05 RZUT PODDASZA - ARCHITEKTURA 1:100 B/A-05
B/A-06 RZUT WIEZBY DACHOWE)J 1:50 B/A-06
B/A-07 RZUT DACHU 1:100 B/A-07
B/A-08 PRZEKROJE A-A, B-B 1:50 B/A-08
B/A-09 PRZEKROJE C-C; D-D 1:50 B/A-09
B/A-10 PRZEKROJ E-E 1:50 B/A-10
B/A-11 ELEWACJA FRONTOWA (WSCHODNIA) 1:100 B/A-11
B/A-12 ELEWACJA TYLNA (ZACHODNIA) 1:100 B/A-12
B/A-13 ELEWACJE BOCZNE (POLUDNIOWA | POENOCNA) 1:100 B/A-13
B/A-14 ZESTAWIENIE STOLARKI - B/A-14
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