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\ ‘ \ @ ‘ ‘ RG + Inwerter inst. PV - YKY 5x25mm2 ‘ ‘ 4
1 . A ‘ ‘ RG/4 + TP.01 - YDY 5x10mm2 \ ‘ ‘ ‘
® ; \ ‘ e RG/5 = TP.02 - YDY 5x10mm2 7 |
) \ ’ RG/6 + TP.03 - YKY 5x16mm2 \ \ \ \
@ \ . ‘ | | RG/7 + TP.04 - YDY 5x6mm2 |
y AN o \ RG/8 + TP.05 - YDY 5x6mm2 \ | | |

| | RG/9 + T.KU - YKXS 5x70mm2 / )
X RG/10 + TP.11 - YDY 5x10mm2 \ @ — =1 %2 — T =T .

RG/11 + TP.12 - YDY 5x10mm2
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rR<100 %\ . ~ 1\ RG/2 + TP.13 - YKY 5x16mm2 | | 7 ‘ \ | |
; 2 \ A || RG/13 = TP.21 - YDY 5x10mm2 ‘
: ! Ziacze kontrone _— @Y 2 \ RG/14 = TP.22 - YKY 5x16mm2 | | | | Re100 | |
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‘ TPi.1/9 N RG/16 + T.Wi - YDY 5x6mm2 ‘ | | |

‘ ‘ RG/22 + istn. Sala Gimn. - YKY 5x25mm2 ‘

RG + Agregat - YKY 5x10mm2 | v
‘ ‘ RG + Agregat - YKY 3x2,5mm2 + YKSY 8x1mm2 ‘

RWent/1 + Centrala C1 - YKY 5x16mm2 | ‘

| | RWent/2 + Centrala C2 - YKY 5x10mm2 \
RWent/3 + Centrala C3 - YKY 3x4mm2

‘ ‘ RWent/4 + Centrala C4 - YKY 5x10mm2 | ‘ ‘ L
RG +CSO 1 - HDGs 3x2,5mm2-E90 RWent/5 + Centrala C5 - YKY 5x4mm2 ‘ @ — —_— S —@ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ RWent/6 + Kotly Gazowe - YKY 5x4mm2 | ‘ ‘
@ RWent/7 + Gaz. Pom. Ciepta - YKY 5x6mm2 \ \ \
- N RWent/8 = Palnik Centrali C1 - YKY 3x2,5mm2 | | )
RWent/9 + Palnik Centrali C2 - YKY 3x2,5mm2 Uziom fundamentowy - ‘ ‘ ‘
RWent/10 + Palnik Centrali C4 - YKY 3x2,5mm2 | | bednarka Fe/Zn 30x4mm
‘ ‘ RWent/11 + Palnik Centrali C5 - YKY 3x2,5mm2 wykonanie Etap Il ‘ ‘ ‘
‘ ‘ RG/Agr.4 + PPD1 (Przedszkole) - YDY 3x6mm2 \ | LEGENDA:
<: ) K | | | » . o )
| | | | | | M - gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z pojedyncze / podwéjne
N\ < x RG +CS0 2 - HDGs 3x2,5mm2-E90 | | | | | | w2 - gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V~ / 2P+Z pojedyncze IP44
’;307,\ ‘ ‘ RG + GL. vF\js:PC S%TJ_P':*%GZS 3Xf|§2m32_l1£io 2-E90 Podczas wykonywania etapu lil-ego \ \ \ n/t t
, o ~OL AL TRASU A0S - M S A \ ET A P III \ preyiaczye g[f"j%’fh";’&‘;’:ﬂﬁ“;?wy & @f - gniazdo wtyczkowe n/t 16A/230V~ / 2P+Z, IP44, pojedyricze / podwdjne
| \\ A NP J - H ‘ 6 ‘ ‘ G 2x gniazdo wtyczkowe 16A/230V~ / 2P+Z , OGOLNE,
VN - N — === e e T: — - S — — == = — = E.ﬁij‘ 2x gniazdo wtyczkowe komputerowe 16A/230V~ / 2P+Z, DATA

2x gniazdo teletechniczne RJ45 - Montaz w zestawie podtynkowym

Uziom fundamentowy - T/
bednat::I R?Z{n’_‘?;qxﬂnm

wykon

2x gniazdo komputerowe 16A/230V~ / 2P+Z,
2x gniazdo teletechniczne RJ45 - Montaz w puszce podtogowe;j
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7G-1 - zestaw gniazd, IP44 wraz z zabezpieczeniami

réznicowoprgdowym i nadprgdowymi
1 x gniazdo 16A/400V, 3P+N+PE
3 x gniazdo 16A/230V, 1P+N+PE

- Uziom fundamentowy - bednarka Fe/Zn 30x4mm
uktadana w betonie ponizej warstwy izolacyjnej
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7 A \ A 0.20 ‘ D7 - Zwéd poziomy na dachu
Py [N TP'J/m N— TPi.1/10 ST [> _______ - Zwod - bednarka Fe/Zn prowadzona pod ociepleniem
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i zasilania urzadzen technologicznych w Ku ——— ——  -gtéwne kable zasilajace WLZ - 400V

, |

Instalaéja elektryczna gniazd wtyczkowych é
h
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\ | "Rys. 7IE — ":' — —-——-——-— - przewody zasilajgce 400V
s AR 7y A 2\ d H_UL_“L_“f S [ [ [ [ ————————————— - przewody zasilajgce 230V
3 4 e | kabel niepalny HDGs - E90
A i | = -kebelniepainy HDGs -
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ZK/Pp + RG - 2x YAKXS 4x185mm2 -

ZASILANIE budynku

RG + osw. Obw. 1 - YAKY 5x16mm2

RG + o$w. Obw. 2 - YAKY 5x16mmz2 (Il Etap - Przedszkole)
RG/Agr.1 + ZK-PD (pomp: deszczowa) - YKY 5x6mm2

RG + RT (rozdz. tunelu) - YKY 5x16mm2

(oddzielne opracowanie)

()

- Gtéwny wylgcznik p.poz. pradu

Ztgcze kontrolne instalacji odgromowej w
zamykanej studzience pomiarowej w elewacji

/ RG/OP/3
;@/—',

Przewod odprowadzajgcy instalacji odgromowej z
bednarki Fe/Zn 25x4, prowadzony pod warstwg ocieplenia
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| BN 1 %\I Gtéwna Szyna Wyréwnawcza
2N L <t Szaf. k ACK LSW
Q B\ TRLV " RG/ Agr.3 s Rpct ﬁ; == Lokalna Szyna Wyréwnawcza - montaz przy kazdej tablicy rozdzielczej

@ Maszt Maszt odgromowy, o wysokosci np. h=4,0m
H=4,0m
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27 PANEL INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 300Wp
% kpl-68+44 =112
/ ‘ 20,4+13,2 razem 33,6 kWp

7 | UWAGI:

1 1. Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowano 3,5-cio zytowymi przewodami YDY lub YKY o przekrojach
: podanych na schematach. Kable uktada¢ w nastepujacy sposob:

\ / \ - w pomieszczeniach RG, technicznych - na metalowych korytkach kablowych mocowanych na typowych

| 1 | uchwytach do $ciany i sufitu, oraz w rurkach RL,
7 - w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach z sufitami - nad sufitem podwieszanym w metalowych
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(pomp. sanitarna)

- YKY 5x2,5mm2 ;
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(pomp. deszcz.) N
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- YKY 5x2,5mm2 | - | _: - korytkach ka‘blowych F) szer. min 200H50, oraz w rurkach RL
‘ b ) -@’\ - sprowadzenia do tablic - podtynkowo w rurkach RL
' TPi.2/100).c o \ - w pozostatych przypadkach - podtynkowo
F} 2. Zasilanie przyciskéw P.POZ. wykonaé kablami niepalnymi o trwatosci izolacji FE 180 i podtrzymywaniu

funkcji elektrycznych E90, np. HDGs / E-90. Kable te nalezy uktada¢ na oddzielnych trasach mocujac je
do Scian i stropdéw za pomoca atestowanych konstrukcji, o klasie niepalnosci takiej jak kabel - E9Q.

3. Osprzet montowa¢ na wysokosciach:

- w pomieszczeniach sanitariatow 1,4 m

- w pomieszczeniach, kuchennych 1,1m

- pozostate na wysokosci 0,3 m

- gniazda komputerowe i DATA w Zespolonych Punktach Abonenckich - w listwach kablowych lub
puszkach podtogowych

- taczniki 1,1m

- lub uzgodni¢ na roboczo z Uzytkownikiem
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wor elektrdmagnetyczhy odcinajgcy

Instalacja odgromowa i uziemiajgca:
1. Zwody poziome na dachu nalezy wykonac jako niskie z drutu FeZn 8mm. Zwody

mocowac na typowych wspornikach i uchwytach dachowych w odstepach 1m.

W przypadku kolizji i zblizen z metalowymi elementami na dachu (kanaty wentylacyjne,
rury stalowe itp.) lub braku mozliwosci zachowania odstepow izolacyjnych s= min. 0,8m
nalezy zastosowa¢ miedziany wysokonapieciowy przewdd izolowany.

2. Przewody odprowadzajace wykonac z bednarki Fe/Zn 25x4, sprowadzi¢ po budynku pod

warstwa ocieplenia/tynku zewnetrznego.
Przewody wprowadzi¢ do ztacza kontrolnego ZK w skrzynce kontrolno-pomiarowej w elewacji
i tam potaczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez skrecanie. Miejsce taczenia zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

3. Srednia odlegto$¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi 15m.

4. Przy kominach, urzadzeniach wentylacyjnych i $wietlikach nalezy zamontowa¢ zwody pionowe o
wysoko$ciach podanych na rysunku i potaczy¢ galwanicznie ze zwodami poziomymi.
Attyke dachu, rynny oraz wszystkie metalowe elementy na dachu nie posiadajace zasilania iflub
sterowania przytaczy¢ do zwodow poziomych na dachu.

5. Jako uziemienie zastosowa¢ uziom fundamentowy - bednarke Fe/Zn 30x4. Bednarke utozy¢
szerszym bokiem pionowo w zbrojeniu faw fundamentowych i potaczy¢ przez spawanie.
Spaw wykona¢ na petng szerokos$¢ ptaskownika, a miejsce spawu zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.
Od uziomu wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace (bednarke) do studzienek kontrolno-pomiarowych.

6. Polaczenie Gtownej Szyny Wyréwnawczej GSW, wyprowadzi¢ bednarka Fe/Zn 25x4mm i podtaczy¢
do uziomu budynku. Do GSW podtaczy¢ Lokalne Szyny Wyrownawcze LSW, rozdzielnice RG.

7. Rezystancja uziomu R<10 Q. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z 62305-1,2,3,4 i aktualnymi przepisami.
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