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PROJEKT TECHNICZNY
Zadanie

: o Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Greblin - Wielki Garc.
inwestycyjne:

Wojewodztwo Pomorskie, Powiat Tczewski, Gmina Pelplin,
Jednostka ewidencyjna: Pelplin,

Obreb ewidencyjny: Greblin 221404 _5.0001, Dziatki Nr 186
Obreb ewidencyjny: Wielki Garc 221404 _5.0013, Dziatki Nr 128/2

Adres / Nr dziafki

Zabezpieczenia gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 mm w km
Temat opracowania 0+335dla potrzeb inwestycji pn.: ,,Przebudowa odcinka drogi
gminnej relacji Greblin - Wielki Garc”.

Nr Opracowania Tom I/l
Kategoria obiektu XXV, XXVIII
Branza Drogowa, Mostowa

Gmina Pelplin,
Inwestor Plac Grunwaldzki 4,

83-130 Pelplin

h

Projektant Branza drogowa, mostowa, mgr inz. Eligiusz Michalak

konstrukcyjna upr. bud. POM/0054//POOK/03 . 7 4

Branza drogowa, mostowa,

Sprawdzajacy | | nstrukcyjna

Gniszewo, Czerwiec 2024 r.

Egzemplarz Nr
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Czesc opisowa

Nazwa 1 adres Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Greblin - Wielki Gare.
zadania
inwestycyjnego
Zabezpieczenia gazociggu wysokiego ciSnienia DN 500 mm w km
Temat . . . s .
opracowania 0+33§dla pot.rzeb 11.1we§tyc11 pn.: ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej
relacji Greblin - Wielki Garc”.
Nr projektu PM-296/PBW
Data opracowania Czerwiec 2024 r. Nr
[ VA
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Gniszewo, 20.06 2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja Eligiusz Michalak o$wiadczam, ze na zlecenie Wykonawcy Roboét: Ushugi Transportowo -
Sprzetowe Marek Zéltek dokumentacja: Projekt Techniczny dotyczacy: Zabezpieczenia gazociggu
wysokiego cisnienia DN 500 mm w km 0+335dla potrzeb inwestycji pn.: ,, Przebudowa odcinka drogi
gminnej relacji Greblin - Wielki Garc”. Dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa odcinka drogi
gminnej relacji Greblin - Wielki Garc, jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami,
przepisami, prawem i techniczno-budowlanymi zasadami wiedzy technicznej, jest w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projektant

)/ )y

gl

m{grlhz Eligiusz Michalak

Wymag art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zmianami)
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Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Greblin - Wielki Gare

Opis do Projektu Technicznego

Dotyczy: Zabezpieczenia gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 mm w km 0+335
dla potrzeb inwestycji pn.: ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji
Greblin - Wielki Garc”

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania, przeznaczenie i program uzytkowy
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Pelplin w miejscowosci Wielki
Garc, na terenach rolnych z wystepujaca luzng zabudowa mieszkaniowa oraz terenami
dziatalnosci rolniczej i gospodarczej. Teren, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane
zwigzane z budowg drogi jest zagospodarowany i uzytkowany.
1.2. Parametry budowanej drogi
a) Dlugos¢ odcinka: ok. 1.448,27 m,
b) Szerokos¢ drogi: 6,0 m
¢) Szeroko$¢ poboczy: 0,75 m
d) Kategoria ruchu: KR1,
e) Nawierzchnia jezdni na rozpatrywanym odcinku sktada si¢ z:
- betonowych ptyt typu MON 300x150x15 cm,
- podsypki piaskowej gr. 50 mm
- podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne, lamane stabilizowane cementem
mechaniczne 0/31,5 gr. 20 cm

1.3. Lokalizacja przeszkody

Gazociag wysokiego cis$nienia relacji Gustorzyn — Reszki, nalezacy do operatora gazociagdw
przesytowych Gaz-System przebiega pod droga gminng w rurze stalowej krzyzujac si¢ z droga
w km 04335 na glebokosci od 3,31 m od poziomu zaprojektowanej drogi — skosnie
usytuowany do osi drogi pod katem ok. 80°.

1.4. Cel i zakres opracowania

Projekt Techniczny sporzadzono na potrzeby:

- wykonania zabezpieczania gazociggu od napr¢zen wywolanych obcigzeniem drogowym,
czyli od pojazdow poruszajacych si¢ po nowo przebudowanej drodze gminnej,

- zgodnie z warunkami pozyskanymi od gestora sieci Gaz-System — instrukcja i wyciag ze
Standardu SBT-PE-136,

- celem uzyskania uzgodnienia,

2. Sposob zabezpieczenia
2.1. Parametry uzytkowe dla gazociagu

Srednica zewnetrzna rury: 508 mm

Srednica wewnetrzna rury: 500 mm

Grubos¢ scianki nominalna: 8,8 mm

Rzedne gory rury pod droga: 39,26 n.p.m — 39,28 n.p.m.
Stal: L415MB

Wytrzymatosci: Re =415 MPa i Rm=520 MPa

2.1. Parametry uzytkowe dla drogi

a) Po drodze gminnej porusza¢ si¢ beda pojazdy zmechanizowane kotowe aut osobowych
mieszkancoOw, maszyn rolniczych oraz aut dostawczych. Do rozpatrzenia przyjgto
(zatozono) maksymalne obcigzenie normowe i zgodnie z instrukcjami oraz wytycznymi
GDDKIA - od pojazdéw poruszajacych si¢ po drogach publicznych tj. kategorii 1/S42.
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Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Greblin - Wielki Garc
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b) Grubosci warstw konstrukcyjnych nad konstrukcja odcigzajaca:

- Nawierzchnia z betonowych plyt typu MON: 150 mm
- Podsypka piaskowa 50 mm

- Podbudowa KNLSM 0/31,5: 200 mm
- Zasypka o zageszczeniu [s=0,97: 2080 mm

Sumarycznie: h = 2480 mm = 2,48 m
¢) Grubosci warstw konstrukcyjnych nad gazociggiem:
- Konstrukcja odcigzajaca - plyta zelbetowa: 250 mm
- Min. grubo$¢ warstwy zabezpieczajgcej gazocigg: 580 mm
Sumarycznie: h = 830 mm = 0,83 m

2.2. Konstrukcja zabezpieczajaca

1. Zaprojektowano zabezpieczenie gazociggu zgodnie z wytycznymi SBT-PE-I36 poprzez
wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod planowang przebudowa drogi gminnej.
Konstrukcja odcigzajaca to ulozone podluznie, a prostopadle do osi gazociagu
sprefabrykowane zelbetowe ptyty grubosci 250 mm spoczywajace za pomoca cienkiej
podlewki wyréwnujacej na zelbetowych S$cianach fundamentowych i fundamentach
wykonanych na podbudowie z betony kl. C12/15 grubosci min 100 mm. Fundamenty
spoczywaja na poziomie dna rury przebiegajacego gazociagu

2. Wykonanie konstrukcji odcigzajacej polega¢ bedzie w nastepujacych etapach:

a) Dokladne zinwentaryzowaniu przebiegu gazociggu pod droga lokalizacyjnie i
glebokosciowo (probne odkopy lub za pomocg urzadzen elektronicznych),

b) Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego w tym stupka pomiarowego gazociagu przed
ewentualnym zniszczeniem,

¢) Wykonaniu wykopu otwartego nad gazociggiem, przy czym prace te musza byc
wykonane wstgpnie mechanicznie, a ostatnie warstwy ok. 50 cm recznie do
zaprojektowanego poziomu posadowienia konstrukcji odcigzajacej. Przy zblizaniu sie
do istniejacej sieci Wykonawca Robot prace bedzie prowadzit w $cistym uzgodnieniu
z wiladcicielem infrastruktury oraz zgodnie z wydanymi uzgodnieniami, ponadto ze
szczegblnym uwzglednieniem aktéw prawnych w zakresie bezpieczenstwa,

d) Na dnie wykopu zostanie wykonana warstwa z betonu podktadowego wyréwnujacego
klasy C12/15, a nastgpnie dwie podiuzne tawy fundamentowe z betonu klasy C30/37
zbrojone stalg klasy BS00B. Krawedzie tych faw w rzucie poziomym sa coddalone od
osi gazociggu o ok. 85 cm 1 biegng réwnolegle do osi gazociagu,

e) Kolejnym etapem bedzie wykonanie zelbetowych $cian na fundamentach,
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Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Greblin - Wielki Gare

2)
h)

i)

Nastepnie, przestrzen pomiedzy tawami fundamentowymi 1  $cianami
fundamentowymi zostanie wypetniona materiatem zasypowym (zasypka piaskowo-
zwirowa) niezageszczonym o grubosci ok. 58 cm,

Na wykonanych $cianach fundamentowych na podlewce wyréwnujacej np.: z zapraw
PCC zostang utozone wczesniej sprefabrykowane ptyty zelbetowe,

Calo$¢ zostanie nastgpnie zasypana zasypka piaskowo-zwirowa i1 zaggszczong do
stopnia min. 1s=0,97,

Na tak przygotowanym zabezpieczeniu dalej beda juz wykonywane warstwy
konstrukcyjne drogi zgodnie z projektem drogowym.

. Konstrukcja odcigzajaca zaprojektowano na bezpiecznym poziomie tj. na poziomie dna
rury gazociagu:

a) tak aby nie narusza¢ warstw gruntu znajdujacego si¢ pod nim,

b) konstrukcja chroni i odcigza gazociag, znosi przewidywane dodatkowe obcigzenia
oddziatujace na gaz,

¢) zapewnia przenoszenie dodatkowych obcigzen poza gazocigg zgodnie z katem
rozchodzenia si¢ naprezen w gruncie,

d) grunt zasypowy pomiedzy spodem konstrukcji odcigzajacej, a gorg rury gazociggu
jako niezaggszczony zabezpiecza przed bezposrednim naciskiem napre¢zen na
stalowg rure gazociagu,

e) posadowienie konstrukcji odcigzajacej zaprojektowano na poziomie glin
piaszczystych zmieszanych ze zwirem o stopniu zwigztym,

W miejscu skrzyzowania si¢ gazociggu z droga gminng wystepuja grunty klasy B,
charakteryzujace si¢ dobrymi parametrami nosnosci. Sg to w przewazajacej ilosci piaski
drobne i pisaki gliniaste z domieszka zwir6w S$redniozageszczone oraz gliny i1 gliny
piaszczyste zwiezle rowniez z domieszkg zwirow.

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne pokazano na zataczonych rysunkach.

Opracowal:

PROJEKTANT
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Eligiusz Michalak
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci | ik »-budowlanej

nr ewid. POM/OU54/FOOK/03

Eligiusz~Mfél;1alak _

Fd >
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Zalaczniki

Nazwa 1 adres

Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Greblin - Wielki Gare.

zadania
inwestycyjnego
Zabezpieczenia gazociaggu wysokiego ciSnienia DN 500 mm w km
Temat . .. . . . .
oDracOWania 0+335dla potrzeb inwestycji pn.: ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej
P relacji Greblin - Wielki Garc”.
Nr projektu | PM-296/PBW
Data opracowania Czerwiec 2024 r. Nregz.....ccce...
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F’OMO.RSKA OKREGOWA ) ’ j:
1704 1LIYNIENOW BUDOWNICTWA
£0 £40 Gdunsk, ul. Swigtojafiska 43/44

)

- 2.0krggowa Rada Izby

Tei. (G-38) 324-89-77 |
Fac (0-58) 501-44-98 Gdansk, dnia 24 wrzeénia 2003 r.

syg. akt 31/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt i
iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994°r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2000 r. nr 106 poz. 1126
z p6in. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995.r. Nr 8 poz. 38, z
p6n, zm.,) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péZn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ELIGIUSZ MICHALAK
magister inzynier
urodzony dnia 13.03.1972 r. w Tczewie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0054/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdanisku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/OKK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzita, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych. .

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gi6wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujg:
1.Pan Eligiusz Michalak
ul. Jednosci Narodu 31b/10, 83-110 Tezew

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a . :

~

PRLE \biﬂ/‘ﬁ’ '
Ryszard

ACY RADY

Ryszard Kolasa



o~
Warszawa, 2003-11-2 )

NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3646/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

ELIGIUSZ MICHALAK

mgr inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku
z dnia 24-09-2003 r.,
nr ewid: POM/0054/POOK/03, sygn. akt 31/POM/OKK/03,

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukecyjno-budowlanej

obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 3248/03/U/C

UZASADNIENIE

) Decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku z dnia 24-09-2003r., nr ewid. POM/0054/POOK/03, 'w przedmiocie nadania
Panu Eligiuszowi Michalakowi uprawniefi budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji® techniczne;
w budownictwie, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, obejmujacej projektowanie bez ograniczef,
stala sie ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona
moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

() Pan Bligiusz Michalak
ul. Jedno$ci Narodu 31b/10
83-110 Tczew

2. POIIB w Gdarisku

3. a/a (RES)




® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TPI-J6M-9GT *

Pan Eligiusz Michalak o numerze ewidencyjnym POM/BM/0557/04

adres zamieszkania ul. Debowa 2, 83-110 Gniszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Czes¢ rysunkowa

Nazwa 1 adres

Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Greblin - Wielki Gare.

zadania
inwestycyjnego
Zabezpieczenia gazociaggu wysokiego ciSnienia DN 500 mm w km
Temat . .. . . . .
oDracOWania 0+335dla potrzeb inwestycji pn.: ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej
P relacji Greblin - Wielki Garc”.
Nr projektu | PM-296/PBW
Data opracowania Czerwiec 2024 r. Nregz.....ccce...
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_ PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNE)J
Smekty RELACJI GREBLIN - WIELKI GARC
Nr egz.
Obiekt: Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia -DN 500 mm w km 0+355 Skala: 125000
Tytut rysunku: Orientacja
Projektant: Sprawdzajacy: Nr rys: 1
Imie i nazwisko | mgr inz. Eligiusz MICHALAK N N
Nr uprawnien | POM/0054/P00K/03 rare
Specjalnosc konstrukcy jno-budowlana konstrukcyjno-budowlana Nr proj: PM-296/PT
Data Czerwiec 2024r.
Podpis Plik:001 Wielki Garc.dwg
Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnidolé/osobom trzecim jedynie za pisemng zgoda PROVEM
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Nap 1 aUrER RELACJI GREBLIN - WIELKI GARC
Nr egz
Obiekt: Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia -DN 500 mm w km 0+355 Skala: 1.500
Tytut rysunku: Plan Sytacyjny
Projektant: Sprawdzajacy: Nrrys: 2
Imig i nazwisko | mgr inz. Ehgiusz MICHAL AK .
Nr uprawnien POM/0054/P00K/03 N ark:
Specjalnosé konstrukcy jno-budowlana konstrukcy jno-budowlana Nr proj PM-296/PT
Data Czerwiec 2024r.
Podpis Plik:001 Wielki Garc.dwg
Kopiowanie, przelwarzanie oraz udostepnianie osobom frzecim jedynie za pisemngd zgods PROVEM
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|
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T PR(VEM A
mice2@o2.pl
S R Ve . | PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNE J]
I I v by Nazwaadres— RELACJI GREBLIN - WIELKI GARC 7
- U \ ’
A—A X N—A Nr egz.
il Obiekt: Zabezpieczenie gazociagu wysckiego cisnienia -DN 500 mm w km 0+355 Skala: 150
Tytut rysunku: Widok z Gory
Projektant: Sprawdzajacy: Nr rys: 3
Imie i nazwisko | mgr inz. Eligiusz MICHALAK N k-
Nr uprawnied | POM/0054/P00K/03 rars
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlana Nr proj: PM-296/PT
Data Czerwiec 2024r.
Podpis Plik:001 Wielki Garc.dwg
17 Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zqgoda PROVEM
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150 mm

Plyty betonowe typu MON 300x150x15 cm

50 mm

Podsypka piaskowa

200 mm

Podbudowa - KNLSM 0/31,5

2040 mm

Zasypka piaskowo—-2wirowa, Is=0,97

250 mm

Zelbetowa plyta odciqzajgca 3000x1500x150

580 mm

Zosypka piaskowo—2zwirowa niezageszczona

-——— Istniejqcy grunt zasypowy gazociqgu
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PR(V)EM
. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNE)J
Nazwa | adres RELACJI GREBLIN - WIELKI GARC
Nr egz.
Obiekt: Zabezpieczenie gazociagu wysckiego cisnienia -DN 500 mm w km 0+355 Skala: 150
Tytut rysunku: Przekroj Poprzeczny A-A
Projektant: Sprawdzajacy: Nr rys: 4

Imie i nazwisko | mgr inz. Eligiusz MICHALAK N ke
Nr uprawnied | POM/0054/P00K/03 rars
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlana Nr proj: PM-296/PT
Data Czerwiec 2024r.
Podpis Plik:001 Wielki Garc.dwg

17 Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zqgoda PROVEM
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, 8200 ,
PR(V)EM
. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNE)
Nazwa | adres RELACJI GREBLIN - WIELKI GARC
Nr egz.

Obiekt: Zabezpieczenie gazociagu wysckiego cisnienia -DN 500 mm w km 0+355 Skala: 150
Tytut rysunku: Przekrdj Podtuzny B-B

Projektant: Sprawdzajacy: Nr rys: 5
Imie i nazwisko | mgr inz. Eligiusz MICHALAK N ke
Nr uprawnied | POM/0054/P00K/03 rars
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlana Nr proj: PM-296/PT
Data Czerwiec 2024r.
Podpis Plik:001 Wielki Garc.dwg

17 Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zqgoda PROVEM
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Masa mwoom NW—GOOM Nr egz.
Voss [kal | 267 6.79 235 mm%_m%—m A v Obiekt: Zabezpieczenie gazociagu wysckiego cisnienia -DN 500 mm w km 0+355 Skala: 195
Dodatek na zaktady - Tytut rysunku: Zbrojenie taw i Scian fundamentowych
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chudy beton C12/15 (B-15): - 2¢0,75=1,50 m3 wUm:.m_:owN _mo:m::rnw<o_.~:o-acaoz_m:m konstrukcy jno-budowlana Nr proj: PM-296/PT
’ ! ! ata zerwiec Lr.
Podpis Plik:006-07 Zbrojenie Wieli Gafc R
17 Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zqgoda PROVEM
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UWAGA:
1) Wymiary zbrojenia podano w osiach pretow
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PR(V)EM
) BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ ]
Nazwa | adres RELACJI GREBLIN - WIELKI GARC
Nr egz.
Obiekt: Zabezpieczenie gazociagu wysckiego cisnienia -DN 500 mm w km 0+355 Skala: 125
Tytut rysunku: Zbrojenie ptyt odciazajacych
Projektant: Sprawdzajacy: Nr rys: 1 _|I
Imie 1 nazwisko | mgr inz. Eligiusz MICHALAK N k-
Nr uprawnied | POM/0054/P00K/03 rark
wUm:.m_:owN _mo:m::rnw<o_.~:o-acaoz_m:m konstrukcyjno-budowlana Nr proj: PM-296/PT
ata zerwiec bLr.
Podpis Plik:006-07 Zbrojenie Wieli Gafc R
17 Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zqgoda PROVEM
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