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A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym oswiadczam, zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994t. Prawo Budowlane,
ze projekt jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i ze jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

stanowisko: imie i nazwisko: branza: nr uprawnien: podpis:
Projektant: mgr inz. Adam Kurdek Drogowa POM/0112/PWOD/15
Sprawdzajacy: mgr inz. Arkadiusz Daniluk Drogowa POM/0171/POWD/06

Gdansk, Czerwiec 2024
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B. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA

F’OMORSK/?] OKRE;V%%W?
1ZBA INZYNIEROW BUDO ] '
80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.

Tel, 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-

sygn. akt. 121/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2043 1. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM PAWEL KURDEK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 10.06.1987 r. w Kutnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0112/PWOD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Greblin.

Pan Adam Pawel Kurdek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

CZLONEK
Okregowej Komisji Ewalifikacyjnej

mgr inz. ci¢j Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Adam Pawet Kurdek
80-176 Gdansk, ul. Przytulna 23a/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Greblin.

® POLSKA

| Z B A

INZYNIEROW

\
I
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NRU-PXW-RBS *

Pan Adam Pawet Kurdek o numerze ewidencyjnym POM/BD/0361/15

adres zamieszkania ul. Przytulna 23a/3, 80-176 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ztoienie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisermnnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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DOMO_F?SKA @KHEG‘ﬁ\NA

iZBA INZYNIBROW EUDOWNICTWA

£0-840 Gdatsk, ul. Swigtojafiska 43/44

(3) ‘ Tel‘a(O?EEs) 3”:4»89‘?7 Gdarsk, dnia 21 grudnia 2006 1.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 240/POM/OKK/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. 22005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1, § 3 ust.l,
§ 18 ust. 1 pkt 1, 2 i § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ DANILUK
inzynier
urodzony dnia 30.08.1975 r w Leborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0171/PWOD/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okreggowej Ko i Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Ohggie_éwmej

Leszek Niedostatkiewicz
C
Okrggowej,

ONEK
{omisii Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Arkadiusz Daniluk

80-180 Gdansk, ul. Swietokrzyska 130/28

2.0krggowa Rada lzby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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Pan Arkadiusz Daniluk upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust. 11 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkecji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich opréez przepustdw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
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A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-STN-ZT4-78Y *

Pan Arkadiusz Daniluk o numerze ewidencyjnym POM/BD/0098/07

adres zamieszkania ul. Cebertowicza 5/29, 80-809 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej fermy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O5wiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o5wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadeczeniu meozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wfasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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C. OPIS TECHNICZNY

1. Materiaty wyjsciowe

(1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

(7]

(8]
(9]

Umowa z Zamawiajgcym

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego 11.2023 r.,
Wizja lokalna w terenie

Ustawa Prawo Budowlane dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2017, poz. 1332 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.),

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2017, poz. 519 z pdzn.
zmianami);

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 (Dz.U. 2017, poz. 1566 z dn. 23 sierpnia 2017 r.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej nr 215021G w km 0+000 — 1+450 z piyt

drogowych petnych.

Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI

3. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowany zakres budowy petni funkcje komunikacyjng jako ogdlnodostepny uktad drég

publicznych.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowalnego

Nawierzchnie jezdni stanowi¢ bedg zelbetowe plyty petne typu MON oraz kostka betonowa w

miejscu skrzyzowania drogi z drogg DK 91, a takze nawierzchnia z ptyt Yomb w miejscach zjazdéw na
posesje.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego.

Jezdnia drogi publicznej nr 215021G:

Klasa drogi: zbiorcza (Z)
Dtugosc¢ odcinka: ok. 1450 m,
Kategoria ruchu: KR1,

Warstwa Scieralna: zelbetowe ptyty drogowe petne (typu MON) 300x150x15 cm z betonu

klasy min. C30/37,

Na koncu odcinku od km 1+418 do 1+450 zostanie przebudowane skrzyzowanie z drogg

krajowag nr 91 zgodnie z wytycznymi GDDKIA o nawierzchni bitumiczne;j.

Szerokos$¢ nawierzchni 4,5m,
Projektowana geometria pozioma w planie biegnie po $ladzie istniejgcej drogi.

Projektowany profil podtuzny drogi zostat dostosowany do istniejgcego uksztattowania terenu.

11
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5.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

« zelbetowe plyty drogowe petne (typu MON) 300x150x15 cm z betonu klasy min. C30/37
* podsypka piaskowa, gr. 5 cm

+ podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

» wyprofilowane i zageszczone podtoze

Konstrukcja nawierzchni w miejscu skrzyzowania drogi z drogg krajowa nr 91:

+ warstwa Scieralna z BA gr. 4 cm

» warstwa wigzgca z BA gr. 5cm

+ podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
» wyprofilowane i zageszczone podtoze G1

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

We listopadzie 2023 r. na potrzeby niniejszego opracowania zostaty wykonane badania
geotechniczne podioza gruntowego przez firme ,GEOTECHNIKA” Tczew.

Wykonano 3 otwory badawcze w miejscu planowanej inwestycji mato-srednicowych do
gtebokosci 3,0 m.p.p.t. - fgcznie 9,0 mb. W podtozu, pod przypowierzchniowg warstwg nasypoéw,
stwierdzono wystepowanie twardoplastycznych glin piaszczystych. W okresie wiercen nie stwierdzono
wystepowania wdd gruntowych. Sposdb zalegania gruntéw i ich stan pokazano na kartach
dokumentacyjnych.

W podiozu wystepujg proste warunki gruntowe. Budowe drogi zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Dokumentacja z badanh podtoza stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
w tym osoby starsze.

Projektowana droga posiada¢ bedzie przekrdj poprzeczny bez wystajgcych kraweznikéw. Pod
wzgledem wysokosciowym, projektowana nawierzchnia przebiega¢ bedzie na poziomie przylegtego
terenu. Nie bedg wystepowac zadne progi i uskoki, ktére powodowaltyby ucigzliwosci w poruszaniu sie
po obiekcie dla os6b niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci na wézkach inwalidzkich. Wykonane
nawierzchnie w znaczymy stopniu polepszg warunki korzystania i dostepno$é do dziatek sasiednich
przez osoby niepetnosprawne.

8.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych.

Najistotniejszymi zanieczyszczeniami dla odbiornikow wod opadowych i roztopowych z drég sa:
zawiesina ogélna i weglowodory ropopochodne. Stezenie weglowodoréw ropopochodnych w surowych
wodach opadowych i roztopowych z nawierzchni drég, nawet wysokoobcigzonych ruchem drég
krajowych, z reguly jest znaczaco mniejsze od wartosci granicznej = 15 mg/litr. Przedsiewziecie polegac
bedzie na budowie drég w terenie, na ktérym odbywa sie ruch o bardzo matym natezeniu. W zwigzku z
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powyzszym nie wystgpi przekroczenie stezenia zawiesin ogdlnych oraz weglowodorow
ropopochodnych.

W trakcie realizacji budowy wystgpi bardzo mate zapotrzebowanie na wode, gtéwnie do
polewania podbuddw z kruszyw w celu ich zageszczenia, a takze do zminimalizowania pylenia w trakcie
rozbiodrki istniejacych nawierzchni.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

W trakcie realizacji robot drogowych wystgpi¢é moze emisja pytlowa, zwtaszcza podczas
korytowania drogi bgdz w czasie poruszania sie pojazdéw po wykonanej podbudowie z kruszyw. Bedg
to emisje chwilowe i catkowicie lokalne. Srodki zapobiegawcze przeciwdziatajgce tego typu emisjom to
polewanie wodg nieutwardzonych drég dojazdowych i wykonanych podbuddéw, ogrodzenie placu
sktadowego materiatdw budowalnych ogrodzeniem np. z geowitdkning, czy tez przykrywanie
zmagazynowanych kruszyw folig.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Budowa nawierzchni drég nie bedzie wprowadzata do Srodowiska odpadéw. Zaktada sie
wykorzystanie istniejgcych nawierzchni kruszywowych do wykonania podbudéw pod nowe konstrukcje.
Odpady beda pochodzity gtéwnie od uzytkownikéw drogi i ich pojazdéw w trakcie eksploataciji.

d) whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Oddzialywanie inwestycji na ludzi zamieszkujgcych w najblizszym sgsiedztwie
przebudowywanych drég ulegnie poprawie. Likwidacja nieréwnosci podtuznych i poprzecznych
istniejgcej nawierzchni gruntowej zmniejszy hatas z toczenia bedgcego sktadowg oddziatywan
akustycznych oraz poziom drgan.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Planowana inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan w pasie drogowym. Wykonanie
nawierzchni drégi nie powoduje koniecznosci usuwania zieleni. Powierzchnia ziemi nie ulegnie
degradacji. Przewidywane jest zagospodarowanie pasow terenu zlokalizowanych pomiedzy krawedzig
pobocza drdg, a istniejgcymi ogrodzeniami lub granicami dziatek poprzez usypanie warstwy humusu z
obsianiem mieszankg nasion trawy. Odwodnienie nawierzchni drég bedzie odbywato sie
powierzchniowo (sptyw wéd opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi poboczem na tereny zielone
i do rowow przydroznych). Wobec niewielkich zanieczyszczenn wéd opadowych i roztopowych
wynikajacych z matego natezenia ruchu drogowego nie jest wymagane ich oczyszczanie.

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

W zakresie opracowania przy budowanym odcinku drogi wystepujg istniejgce rowy drogowe
stuzgce odwodnieniu powierzchni jezdni oraz terendw przylegtych

10. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana gminna nr 215021G stanowi¢ bedzie droge przeciwpozarowg dla pobliskich
terendw.

D. CZESC RYSUNKOWA - SPIS ZAWARTOSCI

Rys. nr 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000
Rys. nr 2.0 Plan sytuacyjny — drogowy skala 1:500
Rys. nr 3.0 Przekroj podtuzny DG skala 1:50/500

Rys. nr 4.0 Przekroje normalne skala 1:50
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