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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. KONOPNICKIES W STRZEGOMIU w ramach zadania
inwestycyjnego: , Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie budynku uzytecznoéci

publicznej - budynku socjalnego na dziatce nr 102/2 (obr. Grabina PD nr 5) przy ul. Konopnickiej w
Strzegomiu”

2. Podstawa opracowania.

Materialy przyjete za podstawe opracowania:

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

2. Wytyczne zamawiajgcego

3. Umowa z zamawiajacym,

4. Obowiazujace warunki techniczne -Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z péin.
Zmianami).

3. Stan istniejacy

DROGA GMINNA: KLASA TECHNICZNA DROG!I ,,Z”
Przyjeto kategorie ruchu — KR1.

Istniejgca droga gminna w Strzegomiu, na odcinku objetym opracowaniem, posiada
nawierzchnig jezdni nieulepszona- ttuczniowo gruntowg. Na odcinku objetym opracowaniem
wystepujg szczatkowe pozostatosci po rowach odwadniajgcych.

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepujg skrzyzowania z drogami. Wystepuja jedynie
zjazdy indywidualne.

Istniejace uzbrojenie terenu
W terenie objetym zainwestowaniem wystepuja sieci (wg mapy do celéw projektowych).

Dane informujace o szczegélnej ochronie przez konserwatora zabytkéw oraz na podstawie ustaler
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Zakres opracowania znajduje sie w obszarze 2KDD i 3KDD, na ktérym wg miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego(UCHWALA NR 65/14 RADY MIEJSKIE} W STRZEGOMIU z dnia 24
wrzesnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaréw potoionych w obrebie 5 miasta Strzegom)obowiazuja ustalenia dotyczace strefy
ochronykonserwatorskiej - historycznego ukfadu ruralistycznego oraz obserwacji archeologicznej.

Dane geologiczne
Na potrzeby zadania wykonano opinie geotechniczna:
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WARUNK] GRUNTOWE:

W obszarze w ktérym zaplanowano budowe osiedla domow socjalnych, od poziomu terenu
stwierdzono wystepowanie warstwy 0,3-0,6 m humusu oraz w otworze nr 3 - 1,4 m nasypu [nasyp
niekontrolowany]. Ponizej na calym obszarze objetym rozpoznaniem wystgpowaly drobnoziarniste
grunty wyksztalcone w postaci PYLU, PYLU z ilem i PYLU z piaskiem [pyl, glina i pyt
piaszczysty]. Jedynie w otworze nr 2 pod warstwa humusu stwierdzono 0,7 m warstwy PYLU
niskoorganicznego [pyl prochniczy].

W rejonie ul. Konopnickiej stwierdzono w otworach 1D- 6D grunty nasypowe |[nasyp
niekontrolowany i nasyp budowlany] na PYLACH i PYLACH z ilem [pyl, glina piaszeczysta].

Nasypy skladaly si¢ z:
- nasyp [nasyp budowlany] - kruszywo, piasek. okruchy cegiet, niekiedy z grudkami pylu z ilem.
migzszoéé warstwy wynosi od 0,1 do 2,0 m p.p.t, grunt wystgpuje w stanie srednio zagi;szczonym.
- nasyp niekontrolowany [nasyp niebudowlany] - piasku z pylem, pylu, czesci organiczne >5%,
miazszos¢ warstwy wynosi od 0,6 do 1,4 m p.p.t.. grunt ma konsystencj¢ twardoplastyczng.

Ponizej stwierdzono wystgpowanie gruntow rodzimych pochodzenia deluwialnego
wyksztalconych w postaci warstwy PYLU i PYLU z ilem oraz PYLU z piaskiem w stanic
iwardoplastycznym.

W obszarze objetym rozpoznaniemn wystgpuja nasypy. grunty niskoorganiczne oraz grunty
rodzime, none. Nie stwierdzono wyslgpowania wody gruntowej. Warunki gruntowe w badanym
obszarze mozna zaliczy¢ do prostych z wyjatkiem otworu nr 3, gdzie warunki nalezy zaliczy¢ do

zloZzonych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie)
z 27.04.012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
{Dz.U. 2012 poz. 463) wykopy do 1.2 m oraz jedno i dwu- kondygnacyjne budynki mieszkalne
posadawiane w prostych warunkach gruntowych mozna zaliczyé do I kategorii geotechnicznej, w

warunkach zlozonvch do I kategorii.

Na podstawie powyiszej opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-wodne podtoza pod
projektowany chodnik, jezdnie i miejsca parkingowe grunty zakwalifikowano do grupy nosnoséci
podtoza G4.

Gtebokos¢ przemarzania wynosi hz=0,80

4. Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w terenie ptaskim.

Planuje sie wymieni¢ catg konstrukcje drogi na nowg spetniajgca wymaganie kategorii ruchu
- KR1.
KAT. TECHN. DROGI ,,D"”

Przyjeto grubos¢ konstrukcji wraz z dodatkowa warstwg podtoza (stabilizacji ) =06
h.=0.6x0.80=0.48

Planuje sie droge jednojezdniowa:
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. o dwdch pasach ruchu szerokosci 2x2.50m w kilometrazu od 0+000.00 do 0+039.83,

. odcinek jednopasowy z mijankami o szerokosci jezdni 3,00m w kilometrazu od
0+039.83 do 0+140.72,

® odcinek zwezenia w kilometrazu od 0+416.51 do 0+458.01,

Szerokos¢ chodnika -2,00m.

Planuje sig dwa przejécia dla pieszych w wyniesiong wyspa w celu spowolnienia ruchu i zapewnienia
bezpieczenstwa pieszym.

Konstrukcja chodnikéw dopuszczajaca ruch i parkowanie pojazdéw o nacisku na jedng 0§ <=25kN.
Zachowano istniejacy profil podtuzny z niewielka ich korekta. Spadki poprzeczne 2% profil daszkowy.

5. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia+ zjazdy publiczne:

— istniejgce podioze gruntowe (G4)

— stabilizacja cementowa o Rm=2,5 Mpa -gr. 25cm,

— podbudowa z mieszanki kamienia tamanego 0/31.5 -gr. 10cm,
zageszczona do min. Is=1,0, E2=180Mpa, E2/E1<2,2

— podsypka piaskowo-cementowa -gr.3- 5cm,

— warstwa $cieralna kostki 9/11 —gr.10cm.

cieki odwadniajace w jezdni szer. 2x 20cm:

— istniejgce podioze gruntowe (G4)

— stabilizacja cementowa 0 Rm=2,5 Mpa -gr. 12cm,
— fawa fundamentowa -gr. 14cm,
— zaprawa cementowa 1:3 -gr. 3-5cm,
— warstwa Scieralna z kostki granitowej 19/20 (1 rzad) -gr. 20cm,

, spoinowac zaprawg cementowg 1:3

Chodnik+ zjazdy indywidualne

— Istniejgce podioie gruntowe (G4)

~ stabilizacja cementowa o Rm=2,5 Mpa -gr. 25cm,

— podbudowa z mieszanki kamienia tamanego 0/31.5 -gr. 10cm,
zageszczona do min. Is=1,0, E2=80Mpa, E2/E1<2,2

— podsypka piaskowo-cementowa -gr.3-5cm,

— Warstwa Scieralna z kostki betonowej -gr. 8cm,

Miejsca postojowe:

— istniejgce podtoze gruntowe (G4)

— stabilizacja cementowa ¢ Rm=2,5 Mpa -gr. 25cm,

— podbudowa z mieszanki kamienia tamanego 0/31.5 -gr. 10cm,
zageszczona do min. Is=1,0, E2=180Mpa, E2/E1<2,2

— podsypka piaskowo-cementowa -gr.3- 5¢cm,

— warstwa Scieralna kostki 9/11 —gr.10cm.

6. Kraweinik, obrzeia
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Kraweznik jezdni:

— Zaprojektowano wydzielenie jezdni od strony chodnika za pomocg nowych
kraweznikéw granitowych 15x30cm na tawie betonowej z oporem (C16/20) . tawa o
podstawie 35x15cm i oporze grubosci 15cm i wysokosci 33cm. Kraweznik w czesci

obnizonej (na zjazdach i przejsciach dia pieszych) powinien wystawa¢ min. 2cm ponad
poziom jezdni.

— W kilometrazu od 0+428.60 do 0+458.01 (strona prawa) oraz od zjazdu w km
0+432.39 do 0+458.01 wykonac kraweinik jako obnizony.

— Skosy obnizen krawgznikéw wykona¢ z krawgznikéw dtugosci min. 1,00m. ( w okolicy
przejs¢ dia pieszych zastosowaé ptytki 35x35x5¢cm —stanowigce ptyte strukturalng dla
oséb niewidomych).

— skosy zjazdéw wykonaé w stosunku 1:1.

7. Odwodnienie

Oznaczono lokalizacje wpustéow ulicznych. Przyjeto zastosowanie wpustow kraweznikowych wraz
ze studzienks z osadnikiem. Zastosowac nalezy ruszty zeliwne szczelinowe, klasy D400. Wedlug
projektu branzy instalacyjnej.

Oznakowanie

Na projektowanym odcinku nie wprowadzono linii segregacyjnych ze wzgledu na zbyt waska
szeroko$¢ jezdni.

Przyjeto wykonanie dwéch bezpiecznych przejs¢ dla pieszych poprzez zastosowanie progow
zwalniajgcych podwyzszonych o 10cm na catej szerokosci przejscia. Progi wykonac z kostki
granitowej. Szeroko$¢ przejscia 4,00m, dtugosci najazdow 1.50m (15%). Oznakowa¢ najazdy
znakami P-25 z mas termoplastycznych . Oznakowanie pionowe wykona¢ znakami D-6 aktywnymi
(wyposazonymi w solarny system zasilajacy).

Planuje sie rozszerzenie istniejgcej strefy zamieszkania i objecie nig projektowanego odcinka
drogi. W zwigzku z tym usunacd nalezy istniejgcy znak D-40 {(w km 0+452.10) i ustawienie go w km
0+010.38.

Po wykonaniu nawierzchni utwardzonej nalezy wykonac oznakowanie skrzyzowan z ul. Parkowa i
Parkowg. Planuje sie ustalenie pierwszenstwa przejazdu ulicg M. Konopnickiej na skrzyzowaniu z
ul. Miodowg poprzez zastosowanie znakédw B-20 wraz z tablicg T-6 na ul. Miodowe]j oraz znakow
D-1 wraz z tablicami T-6 na ulicy M. Konopnickiej.

Zachowac nalezy pierwszenstwo na ulicy Parkowej poprzez zastosowanie znaku A-7 na wyjezdzie z
ul. M. Konopnickiej oraz znakéw D-1 na ul. Parkowej.

9. Wytyczne dia wykonawcy

Przed rozpoczeciem robdt w pasach drég publicznych naleiy zastosowac oznakowanie zgodne

z wczesniej zatwierdzonym projektem organizacji ruchu tymczasowego. Teren pozostaty nalezy
oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie budowy, powinny posiada¢ Atesty IBDiM oraz dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

Projektant branzy drogowe;j:

mgr in2. Tomasz Wizerkaniuk
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10. INSTALACIA KANALIZACJI DESZCZOWE)

Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi w ul. Konopnickiej, dz. Nr
223, jedn. ewid. 021906_4 Strzegom Miasto, obreb ewid. GRABINA PD NR 5 z wpieciem do
projektowanej kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu ul. Konopnickiej i ul. Parkowej poprzez studnie
kanalizacji deszczowej w dziatce nr 224 o rzednych ( 225,66/ 222,81 ).

Instalacjg kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kielichowych typu z rur typu PVC
klasy S; SDR 34; SN 8 i SN 16 o $rednicy Dy = 160 mm. 200 mm, 400 uszczelnionych na uszczelki
gumowe.

Odprowadzenie wéd opadowych z odwodnienia wpustéw deszczowych poprzez wpusty deszczowe
do studni inspekcyjnych betonowych @ 1000 mm, zwiericzone stozkiem zwezajacym, pierécieniami
wyrownawczymi oraz pokrywami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym — D400. Przykrycie
studzienek rewizyjnych, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym klasy C 250 (na terenie
przeznaczonym dla ruchu pieszych ) oraz D400 ( na terenie z przeznaczeniem dla ruchu
samochodowego ) o $rednicy dn = 600 mm w wykonaniu szczelnym.

Rurociag odprowadzajacy kolektora deszczowego wykonaé z rur kanalizacyjnych LITYCH z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC DN40O klasy SN16. Stosowa¢ rury klasy S kielichowe z
uszczelkami gumowymi lub pierScieniami zabezpieczajacymi przed przesunieciem uszczelek,
posiadajgcy co najmniej certyfikat jakosci 1SO 9001.

Przykrycie studzienek rewizyjnych, zgodnie z norma PN-EN 124: 2000, wiazem zeliwnym klasy D
400 o $rednicy dn = 600 mm w ciggach o ruchu kotowym i klasy C250 w ciagach przeznaczonych do
ruchu pieszych.

Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym, a na odcinku uniemozliwiajgcym prace sprzetu
mechanicznego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzega¢ przepiséw ogélnych BHP, oraz
postanowien normy BN-83/8936-02 "Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociagowe” i
zaleced instytucji uzgadniajacych.

Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej 10-20 cm. W przypadku wystepowania gruntéw
piaszczystych jako podsypke wykorzystac grunt rodzimy. Zasypka przewodu powinna byé wykonana
do wysokosci minimum 20cm nad rurg, piaskiem bez kamieni i gruzu. Zaleca sie wykonanie tej
warstwy na mokro i ubicie drewnianymi ubijakami.

Prace montazowe wykonywac¢ w wykopie wasko przestrzennym, $ciany wykopu zabezpieczy¢
obudowg poziomg luina.

Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze pomiary trasy przewodéw przed jej zasypaniem.

Odbioru technicznego dokonaé w obecnosci Inwestora, Wykonawecy i Stuzb Technicznych. Po
zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
instalacyjnych” cz. Il oraz obowigzujacymi normami i przepisami w budownictwie.

PRACE WYKONAWCZE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami
technicznymi.

Roboty ziemne dla kanalizacji deszczowej:

Prace nalezy wykona¢ nastepujaco:

wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunku stalowym skrzyniowym lub poprzez skarpowanie,
w miejscach zblizen lub kolizji wykonywac recznie.

wykopy o glebokosci ponizej 1 m wykonywa¢ w stalowych szalunkach petnych, rozporowych

wykopy o pionowych, nieumocnionych $cianach, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane w gruntach zwartych tylko do gtebokosci 1 m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokos$ci réwnej gtebokosci wykopu.3. Wykopy bez umocnien, o giebokoséci wiekszej niz 1
m, lecz nieprzekraczajgcej 2 m mogg by¢ wykonywane, jezeli pozwalaja na to wyniki badari gruntu i
dokumentacja geologiczno-iniynierska — z uwagi na gestg infrastrukture techniczna nalezy stosowa¢
technologie szalunkéw rozporowych

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy przestrzegaé instrukeji zawartych w:




gy  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ — ULICY M. KONOPNICKIEJ W
AS PROJEKT STRZEGOMIU

- Normie przedmiotowej PN-B-10736

- Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il. Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

- obowiazujacych przepisach BHP

- tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC-U.
Przygotowanie podtoza:

Przed przystapieniem do wykonywania podtoza naleiy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podfoia pod kanaty wykonywa¢ w suchym wykopie.

W razie wystgpienia podwyzszonego poziomu wéd gruntowych naleiy dokonaé obnizenia poziomu
wad gruntowych poprzez zastosowanie igtofiltrow. Koszty rozliczy¢ kosztorysem powykonawczym.

Montaz kanatéw:

Przed przystapieniem do uktadania rur nalezy sprawdzi¢:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz pozostatej
infrastruktury technicznej napotkanych w obrebie wykopow.

BADANIA ODBIORCZE:

Po utozeniu przytgczy i wykonaniu studni przelotowych i przytgczeniowych nalezy wykona¢ probe
szczelnosci poszczegdlnych odcinkéw przed zasypaniem wykopow.

ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE:

Po trasie projektowanych przylgczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej przewiduje sie
wykonanie wykopdw sprzetem mechanicznym i recznie.

Wykopy na otwartym terenie zabezpieczy¢ przez skarpowanie i szalowanie.

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie rozeznac plan realizacyjny i zapoznad
sie z istniejaca infrastrukturg podziemng oraz warunkami uzgodnien.

Roboty ziemne wykonane zostang sposobem recznym w poblizu wystepujgcych kolizji oraz
sprzetem mechanicznym zgodnie z normg BN-83/8836-02 oraz rozporzadzeniem MB i PMB z dn
23.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano montazowych ujete w Dz.U.nr. 13,
poz.93. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, trase projektowanego przylacza kanalizacyjnego
nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢.

Spenetrowac istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne a kolizje oznakowa¢.

W czasie wykonywania robét ziemnych teren nalezy zabezpieczy¢. Odlegto$¢ wykopanej ziemi od
krawedzi wykopu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m przy szerokosci wykopu nie mniej niz 0,9
m. Skarpy wykopu zabezpieczy¢ deskowaniem azurowym. Gteboko$¢ utozenia przytacza gazowego
~1,2 m pod powierzchnig terenu. Przytgcze gazowe prowadzi¢ w min. odlegtosci 1,5 m od
budynku.

Teren przez ktéry prowadzone bedg wykopy nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego. Po
realizacji przytacza wody i wykonaniu obsypki piaskowe] nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjno-
ostrzegawcza. Zasypywanie utozonego wodociggu winno odbywa¢ sie warstwami , ubijajac
dokfadnie kazdg z kolejnych warstw.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych
podanych w:

- normie przedmiotowej PN — B-10736 oraz PN — EN1610 zawarte w wymaganiach  technicznych
wykonania robot

- tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnych z rur PVC-U
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- pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét ziemnych i montazowych musza posiadac
przeszkolenie BHP
- warunkach technicznych.

Montaz przewodéw:

Przed przystgpieniem do uktadania rur nalezy sprawdzi¢:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopéw
- stan szalowan wykopéw

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow

Catosé prac wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w:

- warunkach technicznych wg. PN-B-10736.

- PN-80/H — 74051/00 Wtazy kanatowe. Ogéine wymagania i badania.

- PN-84/B - 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i odbiory przy odbiorze.

- BN-62/8971-04 Roboty wodociggowe i kanalizacyjne. Wpusty deszczowe. Warunki techniczne wykonania.
- warunkach technicznych

INSTALACIA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ

Do budowy kanatéw nalezy stosowac rury kanalizacyjne i ksztattki z PVC-U o sztywnosci obwodowej SN
8 SDR34 1gczonych na uszczelke gumowa, posiadajacych co najmniej certyfikat ISO 9001. Srednice
pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wigczenie projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 w
dziatce drogowej 223 obreb Grabina Pd Nr 5 przewidziano poprzez istniejaca studnie rewizyjng o
rzgdnych 225,66/223,11. Przytacza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

USYTUOWANIE KANALOW KANALIZACSI SANITARNE)

Trasy kanatéw powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta. Usytuowania poziome kanatéw pokazano na
mapie w skali 1:500 (rys. PZT).

KANALY KANALIZACII SANITARNE]

Kanaly kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U o sztywnosci obwodowej SN 8 SDR34,
uszczelnienie kielichdw rur uszczelkg gumows.

STUDNIE KANALIZACJI SANITARNE]J

Na wewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregéw betonowych
o $rednicy Dy=1000 i 1200 mm oraz PVC o $rednicy 425 mm. Przykrycie studzienek rewizyjnych,
zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wiazem Zeliwnym klasy C 250 (na terenie przeznaczonym dla ruchu
pieszych ) oraz D400 ( na terenie z przeznaczeniem dla ruchu samochodowego ) o érednicy dn = 600
mm w wykonaniu szczelnym. Studnie wykonane z PVC nalezy docigzy¢ pierscieniem dociazajacym,
zabezpieczajacym przed obcigzeniami pojazdami.

TRASA PROJEKTOWANE) SIECI
Wytyczenie trasy przytacza kanalizacji sanitarnej w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie

geodezyjnej, a po wykonaniu robét przed zasypaniem wykop6w nalezy dokona¢ inwentaryzacji
rurociagdw.
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ROBOTY MONTAZOWE | KONTROLNE BUDOWANEJ KANALIZAC)1 SANITARNES:

a. Opis przyjetej technologii

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny by¢ stosowane rury z PVC-U, o klasie sztywnosci nie
nizszej niz SN8, sa to rury kielichowe tgczone na wecisk i uszczelke gumowa. Zastosowana technologia
gwarantuje szczelno$cé przylacza. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie
trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie
odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku
podioie. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osig i spadkiem przewodu oraz
scisle przylegajaca do podtoza na calej swej diugosci, a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie
wzgledem osi).

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposob, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewnialy dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewnialy nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w
kanatach kanal. sanitarnej do 4,5 m/s). Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podtozu odpowiednio
przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i opsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat
zasypowy jaki sposéb zageszczenia nalezy dobrac¢ w oparciu o dane producenckie. taczenie rur PVC na
uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Instrukcji projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych wykonanych z PVC” wydanymi przez producenta rur.
Przy wykonywaniu wpiecia do studzienki kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzegad nastepujacych
zasad:

- Wpiecie do studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonywaé w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast
w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Wpiecie nalezy wykonac poprzez zastosowanie kaskady, zgodnie z rys. 1SZ/05.

- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg tiucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.
- Kaskade nalezy obmurowaé bloczkami betonowymi posadowionymi na wylewce betonowej
wykonanej na zageszczonym gruncie { podtoze piaskowe ).

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

c) utozenia przewodéw:

- glebokosci utozenia przewodu,

- ulozenia przewodéw na podiozu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- kontrola potgczen przewodow,

- wykonania szczelnoéci przewodu,

- wykonania izolacji czesci budowlanych

- badanie szczelno$ci przewodoéw i studzienek kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 1610:2002,

- sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek oraz wpustéw wg PN — jw.

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidlowego wypoziomowania separatora

- sprawdzenie komindw wlazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia kanatéw
przez $ciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wlazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni Sciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepow
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi stopni

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkie proby, atesty gwarangji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
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warunki szczelno$¢ przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowat
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw sg spetnione, jeéli
uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewodéw,

-0,2 I/m2 dla przewodéw wraz z studzienkami,

-0,4 Vm2 dla studzienek.

Dopuszcza sig wykonanie préby szczelnoséci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem z préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwiericzert wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego -czesciowego, ktéry stanowi podstawe decyzji o
moiliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpis do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czes$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym czgsciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnié geodezyjna inwentaryzacje
przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawczs.

b. Roboty ziemne

"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania".

Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po utozeniu przewodéw i dokonaniu zasypki,
nadmiar ziemi réwny objetosci zabudowanych rur i studni zostanie rozplantowany na nieréwnosciach
terenu inwestycji lub wywieziony . Posadowienie rurociggu projektuje sie na wyréwnanym i
uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Opsypke rurociggdw nalezy wykona¢ piaskiem do
wysokosci 0,30 m ponad rurociag. W przypadku, gdy grunt jest piaszczysty moze by¢ wykorzystany jako
opsypka. Zasypywanie wykopow rozdrobnionym gruntem rodzimym.

Wykopy w obrebie zabudowy, stupow energetycznych, telekomunikacyjnych, kabli energetycznych
oraz sieci wodociggowe;j i deszczowej nalezy wykonac recznie. Przed przystapieniem do wykonywania
wykopow w obrgbie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykry¢ je specjalistyczna
aparaturg w celu uniknigcia uszkodzenia tych przewodéw.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych, a w
uzasadnionych przypadkach mostkéw przejazdowych. Zabronione jest skfadowanie ziemi z wykopéw w
pasie drogowym i w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klin odtamu. Wykopy wykona¢ w obudowie
petne;j.

Odwodnienie nalezy wykonac¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze $cian ze spadkiem
w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna jg
odprowadzi¢ stosujac ciggte pompowanie wody pompg szlamowa umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocnié
stosujac wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywa¢ przy pomocy
igtofiltrow.

Minimalne odlegtosci przewodéw wzgledem obiektéw i urzgdzen s3 nastepujace:

od budynku mieszkalnego 1,50 m

od pasa kabli energetycznych 0,70 m

od pasa kabli telekomunikacyjnych 0,60 m

od przewodow kanalizacyjnych 1,20 m
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od pasa drzew 2,00 m

od stupéw oswietleniowych i przelotowych 1,50 m

od stupéw odporowych i odporowo-krzyzowych 2,00 m

od naziemnych i podziemnych znakéw geodezyjnych 2,00 m

¢. Przejscie pod przeszkodami

Trasa projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym.

Przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela, ktéremu dane
medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnoéci odpowiedzialnego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

W rejonie punktow geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie.

d. Kolizje z kablem energetycznym

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych kabli energetycznych — prace wykonywac¢ po
wyznaczeniu kolizji przez geodete i w obecnosci przedstawiciela. Zabezpieczy¢ kable przed
uszkodzeniem przez osoby postronne i wskutek osuwania sie ziemi do gtebokich wykopdw. Prace przy
skrzyzowaniach przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

Prace przy czynnych liniach wykonywac zgodnie z przepisami dozoru technicznego okreslajgcymi
odlegtosci pracy sprzetu od w/w linii. Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi NN zabezpieczy¢
poprzez zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu “AROT”. Roboty ziemne w poblizu lub przy
skrzyzowaniu z kablami energetycznymi eNN i eWN wykonywa¢ recznie po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem sieci. Zabrania sie wykonywa¢ robét sprzetem ciezkim pod liniami energetycznymi
bedacymi pod napieciem.

e. Wymagania techniczne wykonania robét

- Kanalizacje sanitarng wykona¢ zgodnie z PN — 84/B — 10735 oraz ,, Instrukcjg Wykonawstwa i Odbioru
Zewnetrznych przewodow Wod — Kan” i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych cz. Il”

- Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzér
techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysoko$ciowo oraz
odebrane przez instytucje eksploatujgce poszczegdlne sieci.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢
w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

- Ewentualna ilos¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem potwierdzi¢ inspektor
nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

- W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne, nalezy
zawiadomi¢ o tym nadzor techniczny i gestora tego obiektu.

- Na terenie, gdzie wczes$niej wykonano czes$¢ uzbrojenia podziemnego, a w szczegélnosci kable
energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowaé szczegdlIng ostroznos¢ wykonujac je recznie.

- W miejscach, gdzie przytacze kanalizacji sanitarnej uktadane bedzie w warstwach nasypowych terenu,
nalezy wykona¢ staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodoéw.

- Przytacze kanalizacji sanitarnej mozna wykonac z innych materiatéw niz zaprojektowano w niniejszym
projekcie, posiadajacych niezbedne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian z poszczegéinymi
instytucjami eksploatujgcymi, Inwestorem i projektantem.

- Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

- Realizacje kanatow nalezy rozpoczgc od odbiornika, po sprawdzeniu rzednych istniejacych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy, winny posiadaé aktualne aprobaty techniczne.

Normy branzowe:

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
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3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

8. PN-EN 206-1:2003(ze zmianami) Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
9. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.

12. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

13. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoécia.

14. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

12. SIE€¢ WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociggowa stanowi projektowo zewnetrzng instalacje w obrebie dziatki drogowe;.

Projektuje sie sie¢ wodociggowa wody zimnej, wpieta docelowo istniejacej sieci wodociggowej
wykonanej z rur PEHD, o $rednicy 160 mm, przebiegajacej w dzialce drogowej w dziatki 223 obreb
Grabina Pd Nr 5 w Strzegomiu.

TRASA WODGCIAGU

Projektowana instalacja wodociggowa utozona bedzie w terenie zielonym, w pasie drogowym oraz w
terenie utwardzonym. Trase projektowanych rurociggéw przedstawiono na rys PZT. Gieboko$¢
utoZzenia rurociggéw ~1,50-1,80 m (2,5 m lokalnie na wpieciu do sieci wodociggowej ). Rzedne osi
przewodow — zgodnie z czescig rysunkowa.

MATERIAL
Wodocigg zaprojektowano z rur:

PE 100 PEHD De160x9,5 - PN10 SDR17 — wewnetrzna sie¢ wodociggowa
PE 100 PEHD De110x6,6 - PN10 SDR17 — wewnetrzna sie¢ wodociggowa
PE 100 PEHD De40x3,7 — PN10 SDR17 — przytgcza do budynkéw

Potaczenie rurociggéw za pomoca zgrzew6w doczotowych, co piaty zgrzew stosowac zlacze
elektrooporowe.

Potaczenie armatury z rurociagiem za pomoca $rub ze stali nierdzewnej, potaczenia kotnierzowe
zaizolowac tadmga termokurczliwg. Kotnierze ruchome dociskowe do potaczen kotnierzowych z
elementem dociskowym zeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Sruby do
potaczen kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej
klasy A-4/80. Armature na sieci wodociggowej i przytaczach oznakowad¢ tabliczkami zgodnie z norma
PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych”.

UZBROJENIE
Uzbrojenie projektowanego wodociggu - stanowig:
- zasuwa Dn 80 mm - kotnierzowa - z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z uszczelnieniem

elastycznym wraz z obudowa do zasuw i skrzynka do zasuw. Skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim.
Korpus z zeliwa.
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- zasuwy Dn 25 i Dn32 mm gwintowane - z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z uszczelnieniem
elastycznym wraz z obudowa do zasuw i skrzynka do zasuw. Skrzynki uliczne duze z deklem cigezkim.
Korpus z zeliwa.

- hydranty zewnetrzne nadziemne dn80

ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze $cian ze spadkiem
w kierunku studzienki. Splywajgca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skagd mozna jg
odprowadzi¢ stosujgc ciggte pompowanie wody pompa szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocni¢
stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywa¢ przy pomocy
iglofiltrow.

PROBY | BADANIA

Po wykonaniu wodociggu, ale przed zasypaniem wykona¢ probe cisnieniowa na cisnienie 1,0 MPa przy
udziale przedstawiciela dostawcy wody wg PN-70/B-10715 ,,Szczelno$¢ rurociaggéw. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptukac oraz poddac
dezynfekcji. Ptukanie nalezy wykonaé¢ wodg wodociggowa zapewniajac mozliwie najwieksza predkosé
przeptywu. Ptukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy wyptywajaca z rurociagu woda bedzie taka
jak woda do niego wprowadzona. Nastepnie przeprowadzi¢ w specjalistycznym laboratorium badania
bakteriologiczne wody wyplywajacej z przytacza. W wypadku uzyskania ztych wynikdéw nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang zawierajgcg co
najmniej 50 mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie
dawkujgc roztwor srodka odkazajacego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatosc chioru po
okresie prébnym powinna wynosi¢ 10mgCl/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd ponownie
przeptukaé woda wodociggowa. Préba wody pobrana z przeptukania przewodu powinna odpowiadac
pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia.
Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia okresla PN-72/8-10732.

ZALECENIA DO WYKONANIA ROBOT
- Wykopy nalezy wykonywac mechanicznie a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie
- Sciany wykopow nalezy zabezpieczyé po przez azurowe umochnienie écian wykopu
- Zasypywanie wykopu warstwami 20 cm ze starannym zageszczeniem warstw zasypowych
- Pierwszg warstwe zasypowg do wysokosci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonac recznie

z piasku
- Wszystkie rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci podsypki ca 10 cm
- Nad wszystkimi rurociggami utozy¢ tasme magnetyczna tgczong na sruby zaciskowe.
- Catoé¢ rob6t ziemnych | montazowych oraz odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami

norm PN - 81 /B - 10725 i BN - 83 / 8936 - 02, z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych.", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wydanymi przez COBRTI INSTAL w 2003 r. zeszyt 3.
- Nalezy wzmocni¢ za pomocg blokéw podporowych z betonu B — 25 takie ksztattki jak tréjniki zeliwne,
zasuwy, stopy hydrantéw, zakonczenia sieci. Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z betonem
poprzez folie oddzielajgcg z tworzywa. Wysoko$¢ wzmocnienia blokdw betonowych podporowych
wynosi hmin =40,0 cm + $rednica przewodu a szerokos¢ b wykonaé wg instrukcji wykonania odbioru
zew. przewoddw z rur PE.
- Inwestycja nie jest prowadzona na terenach objetych Szkodami Gérniczymi i nie znajduje sie
na terenie objetym ochrong Konserwatora Zabytkow.
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13. OPIS TECHNICZNY-OSWIETLENIE UL. MARII KONOPNICKIE)

1.ZASILANIE ELEKTRYCZNE OBIEKTU

Linia kablowa lamp oswietleniowych w ciagu ul. Marii Konopnickiej zasilana bedzie z tablicy
oswietlenia ulicznego w rozdzielni stupowej R534-50 zlokalizowanej w poblizu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego ul. Marii Konopnickiej 6. Kabel zabezpieczy¢ w tablicy bezpiecznikami instalacyjnymi
z wktadkami topikowymi typu D02 gG 25A.

2.KABLOWA LINIA ZASILAJACA

Z tablicy administracyjnej rozdzielni wyprowadzi¢ kabel typu YAKY 4x25 mm2 do zasilania opraw
oswietleniowych zainstalowanych na stupach. Kabel utozy¢ w ziemi na podsypce z piasku. Przy
przejSciach, przejazdach i skrzyzowaniach z innymi sieciami kabel dodatkowo nalezy ostonic rurg fi
75 lub 50 mm. Linig kablowg wykona¢ zgodnie z Norma SEP-E-004, zachowa¢ wtasciwe odlegtoéci od
innych sieci podziemnych.

Do sterowania oswietleniem najkorzystniej zastosowaé zegar astronomiczny.

Wzdtuz trasy kabla utozyé bednarke FeZn 25x4 mm, ktéra potaczy¢ z zaciskiem PE w stupach i
rozdzielni.

Projektowang trase linii kablowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

3. SLUPY | OPRAWY OSWIETLENIOWE

Do oswietlenia ciggu komunikacyjnego zaprojektowano stupy aluminiowe stozkowe o wysokosci 7
metrow z wysiggnikiem i zakoriczeniem fi 60 mm. Stup jest przystosowany do montazu na
fundamencie prefabrykowanym. Zwrdci¢ nalezy uwage na rozstaw srub w fundamencie, musi by¢
zgodna z rozstawem otwordw w zastosowanym stupie.

Do oswietlenia zaprojektowano oprawe uliczng LED 120W. Oprawa wykonana w klasie ochrony
IP66 i moie pracowal w zakresie temperatur od -40 do 60 st. C.

Posadowienie stupow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznych

zastosowano samoczynne wytaczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartoéci napiecia

dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzgdzen ochronnych przetezeniowych.

Jako system zasilania przyjeto system TN-S

Dostepne czgici przewodzace tj. cze$ci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenie izolacji

mogq znalez¢ si¢ pod napieciem, takie jak:

- metalowe obudowy aparatéw i urzgdzen elektrycznych,

- metalowe obudowy opraw oséwietleniowych,

powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiadac¢ oznaczenia barwne

zgodnie z normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznaczaé nastepujjco:

- przewdd neutralny N - barwg jasnoniebieska,

- przewéd ochronny PE — barwg zielono-261ta,

- przewdd ochronno-neutralny PEN, kombinacjg dwubarwng zielono-z6ttg, a na koricach barwa
jasnoniebieska, tak aby rownocze$nie widoczne byty wszystkie wymienione barwy.

5. WNIOSKI KONCOWE

- Prace elektromontazowe musza wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,
dokonujac
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montazu w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm.

- Zachowac szczegdlng ostroznosc podczas prac ziemnych oraz montaiu stupéw i opraw
oswietleniowych.

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji,
uziemien oraz skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

- Catos$¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.

- Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiadac stosowne atesty, dopuszczenia i $wiadectwa.
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BIOZ

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
poéin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120,
poz. 1126).

Zakres robat przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem, polegajgcym na budowie
w/w obiektu zawarty jest w projekcie budowlanym.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji rob6tbudowlanych w
nastepstwie:
e upadku z wysokosci powyzej 5 m, uderzenia ciezkimi przedmiotami,
e zasypania przy wykonywaniu robét ziemnych,
e porazenia pradem.

3. ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE SZCZEGOLNE ZAGROZENIA
¢ wszelkie prace w wykopach, na wysokosci, montazowe, itp.,
e kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomoéci przepisow
BHP w poszczegdlnych rodzajach robodt oraz stosownego ubrania roboczego i $rodkéw
zabezpieczenia (buty, rekawice robocze, okulary ochronne, kaski),

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kazdorazowo przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, wskazujac przedmiot
zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzigé¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualinej,
zasady prowadzenia prac szczegélnie niebezpiecznych,
koniecznos$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegélnie niebezpiecznych,
zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu naleZy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i dotgczyé jg do
dziennika budowy.

Konieczna jest znajomos¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzér techniczny na
budowie — brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel
inzynieryjno — techniczny wykonawcy robét budowlano — montazowych.

5. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
W celu zapobieZzenia niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagroZzenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umoZliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:
» wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy szczegdlnego zagrozenia (dotyczy to zwtaszcza stref prowadzenia
wykopéw, robét na wysokosci, robét rozbiérkowych itp.),
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zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,

zapewni¢ bezposredni nadzoér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

stosowac srodki ochrony indywidualne;j,

zapewnic dostepnosc¢ drég dojazdowych,

zapewnic sprzet ratunkowy,

kontrolowac wiasciwe stosowanie sprzetu budowlanego,

na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umoiliwiajacy dojazd sprzetu oraz dojécie

do stanowisk pracy, umozliwiajgcy réwniez szybka ewakuacje pracownikéw

¢ w przypadku pozaru lub awarii budowlanej na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie
materiatléw budowlanych, dia ktérych nalezy wyznaczy¢ odrebna powierzchnie skiadowe,

e wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiadac odpowiednie

aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzgdzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i

uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

6. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, po uzyskaniupozwolenia na
budowe, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajac , Warunkdwtechnicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” oraz obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania — Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Opracowat:
megr inz. arch. Andrzej Grzybowski
nr upr. UAN VI-f/3/50/90
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WOJEWODZKI URZAD
SCHRONY ZABYTKOW

we Wroelawiu

7 EGATURA w WALBRZYCHU Walbrzych, dnia 18 listopada 2020 .
38-200 Walbrzych, ul. Zamkowa 3
R42-64-18, fax 74 842-66-60

W/N.5183.2458.2020.JK

Pan Artur Schab
ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica

w imieniu: Gminy Strzegom
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2020 r. (data wpltywu: 12,11.2020 r.) w sprawie
przebudowy drogi gminnej w ciggu ul. M. Konopnickiej w Strzegomiu (dz. Nr 223, 224, 102/1,
102/2) oraz w obszarze historycznego ukladu ruralistycznego dawnej wsi Graby, ktory ujety jest w
gminnej ewidencji zabytkdw, informuje, Ze pozytywnie opiniuje przedmiotowe zamierzenie i nie
wnosze uwag do jego realizacji w oparciu o przedlozong dokumentacje pn. ,,Projekt Techniczny.
Przebudowa drogi gminnej — ulicy M. Konopnickiej w Strzegomiu” autorstwa mgr inz. Tomasza

Wizerkaniuka, z datg opracawania: 31.07.2020 .

Przediozonq dokumentacje ostemplowano na stronie tytutowej jako zatqcznik do niniejszego pisma.
Pozostawiono jeden egzemplarz do celow archiwalnych.

Otrzymuja:
1. adresat +1PB (8C079+2-R)
2. a/a JK+1PB
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3 0 - - S OJ PRACOWNIA ARCHITEKTURY
] 2L 2 % AS PROJEKT &rirschne
# N /?///0 K ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
obiekt:
s LSOO SR DROGONA DROGA PUBLICZNA
————— kabel YAKY 4x25 mm2 do zasilania lamp \ PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI 15x30cm adres inwestycji:
— : e PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI OBNIZONE 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 223, 224, 102/1, 102/2,
o L = stup aluminiowy h=7m Tael JEDN. EWID. 021906_4 STRZEGOM-MIASTO, OBREB
120% oprawa LED 120 W na wysiggniku 1,5 m \ PROJEKTOWANE OBRZEZA EV\e/llt:jr GRABINA PD NR 5
1.0 Inwe N
N S~ LINIE POMOCNICZE GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM
x rura ostonowa ostonowa fi 50 mm S~ -
D aza:
& OBRYS DROGI GMINNEJ WG ZATWIERDZONEGO
m L \ PROJEKTU NA PRZEBUDOWE PROJEKT TECHNICZNY
b 2,0% branza:
5 LEGENDA BR. SANITARNA: ——emsutll | SPADKI POPRZECZNE DROGOWA
; PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ - — -
o WPUST ULICZNY-KRAWEZNIKOWY KONSTRUKCJA 1 projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk
RURA KANALIZACJ! DESZCZOWEY - PROJEKTOWANA JEZDNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 247/99/DUW
7 PROJEKTOWANE STANOWISKA POSTOJOWE Z asystent/nr uprawnier: podpis:
O STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ /////////////% KOSTKI GRANITOWEJ mgr inz.Piotr Bryk
7 PROJEKTOWANE STANOWISKA POSTOJOWE Z UAN. V/7342/3/26/94
— DYSPOZYCJE DLA BRANZY SANITARNEJ ////% KOSTKI GRANITOWEJ-DLA OSOB NIEPELNOSPR. rysunek:
E . 7 PROJEKTOWANE ZJAZDY .
: VAR, s s (0 7 PLANSZA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
1.1. Studzienko betonowa typowa 2 osadidem (szczegSly w branzy sanit / PLYTKI STRUKTURALNE DLA OSOB NIEWIDOMYCH data: skala: e rysuni:
1.2 Ruszt zelimy szczelinony krawganikowy Kosy D400 31.07.2020 1:500 D-01




\
-—
o
\
. |
B |
> |
<—tfo—> / \\
h'd P g ~— |
- %, -, M g E
>- 5,
‘N sit
O
C s
< . 53
D-18a Proj. QE
N of 2 5§
.5 T-29 Proj. i)
| e < o
— “u’ E//
8:2.50=2000 .g _g
EQ

7

L

9-a

istn. zjazd
g_

‘loid
i-n_d§1\7vi-
km 0+#B
‘foid

ejue|isez wajsAs Ausejos m __(

auozesodAm ‘aumApie euz

jazd

istn. z|

-

ny 18

istn. zjazd
indywidual
km 0+099.71

=S

AS PROJEK

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ARTUR SCHAB

ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com

l— LEGENDA BR. ELKTRYCZNA:

LEGENDA BR. DROGOWA:

/

PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI 15x30cm

obiekt:

DROGA PUBLICZNA

e kabel YAKY 4x25 mm2 do zasilania lamp
stup aluminiowy h=7 m

~.
S~
S~
~
~
-

PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI OBNIZONE

‘ZOQP oprawa LED 120 W na wysiggniku 1,5 m
10

PROJEKTOWANE OBRZEZA

adres inwestycji:

58-150 STRZEGOM, DZ. NR 223, 224, 102/1, 102/2,
JEDN. EWID. 021906_4 STRZEGOM-MIASTO, OBREB
EWID. GRABINA PD NR 5

eI rura ostonowa ostonowa fi 50 mm

LINIE POMOCNICZE

inwestor:

GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

LEGENDA BR. SANITARNA:

OBRYS DROGI GMINNEJ WG ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU NA PRZEBUDOWE

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

SPADKI POPRZECZNE

branza:

2,0%
|
DROGOWA
o WPUST ULICZNY-KRAWEZNIKOWY |:| igﬁ;ﬁgﬂ%‘gﬁf CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWE. E:g:klt:‘;t/n_rr l;p;lg;i;r’\\:/v e podpis:
RURA KANALIZAC.I DESZCZOWE.) - PROJEKTOWANA JEZDNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 247/99 /.DUW
7 PROJEKTOWANE STANOWISKA POSTOJOWE Z asystent/nr uprawnien: podpis:
o STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ //////////////% KOSTKI GRANITOWEJ mgr inz.Piotr Bryk
7 PROJEKTOWANE STANOWISKA POSTOJOWE Z UAN. V/7342/3/26/94
DYSPOZYCE DLA BRANZY SANTARNE) __ KOSTKI GRANITOWEJ-DLA OSOB NIEPELNOSPR. rysunek:
UWAGA: 7 PROJEKTOWANE ZJAZDY -
1 Odvodieie pudowe (W) wponce: . PLANSZA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
1.1, Studzienka bets t dnikiem oy w b itome;), data: skala: nr rysunku:
1 Rt 2d?vmy :z":_,";imfy”,:aflg‘;(:w m}j’gﬁ y v branzy snitome) / PLYTKI STRUKTURALNE DLA OSOB NIEWIDOMYCH 31.07.2020 1500 D-02




B-B C-C
Przekroj typowy Przekroj typowy

skala 1:25 kala 1:25
: SKdla 1.
75 -100
.8, 200 L 15 500 , 15 , utwardzone pobocze .8, 180 L 15 415 L
11 7 7 1 1 7 11 7 7 7
k znik kami 15
kraweznik kamienny 15x30cm kraweznik kamienny 15x30cm kraweznik kamienny 15x30cm Z;apv::\fvgl ce:,gzzcvé 1.>3(3Ocm 36cm
zaprawa cementowa 1:3 - 3-6cm zaprawa cementowa 1:3 - 3-6cm zaprawa cementowa 1:3 - 3-6cm Tawa betonowa 2 oporc-;m (B-20/0,072m3/mb)-14cm
tawa betonowa z oporem (B-20/0,072m3/mb)-14cm fawa betonowa z oporem (B-20/0,072m3/mb)-14cm L tawa betonowa z oporem (B-20/0,072m3/mb)-14cm Sbiizaca Cemertoma Rm=35 M’ . I
a obrzeze betonowe 8x30cm stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -14cm stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -14cm — obrzeze betonowe 8x30cm stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -14cm ) Zo TP
S zaprawa cementowa 1:3 - 3cm kostka granitowa 9/11 -10 cp = zaprawa cementowa 1:3 - 3cm kostka granitowa 9/11 -10 cp
S Tawa betonowa z oporem (B-20/0,040m3/mb) podsypka piask.-cem. 1:3 ~5cm L tawa betonowa z oporem (B-20/0,040m3/mb) podsypka piask.-cem. 1:3 - 5cm
< podbudowa miesz. kamienia tamanego 0/31.5 (Is=1,0) -10cm B‘ wypetni¢ zapraw podbudowa miesz. kamienia tamanego 0/31.5 (Is=1,0) -10cm
-|-O 2 |_ stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -25cm -I—O 1 |_ stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -25cm
7~ ~ o 7=+
<ZE \Vi +0,16 oY +0.12 istniejace podioze Klasy G4 +0,[12 8 \ %0/06 §)2 +0,00 D/ istniejace podioze Kasy G4
o _
= — 2 - +0,00Y SE I N
S O T o SR R ‘s i y IS A R WO M e e TN ARt R T
) 2 v ¢ § = : R SR //// e N A P RO, Ve TR AN D HROED “"_"'"""‘ sl "‘“""#_' ALt - 1:. *
SRR NN AA"’A“.‘.‘ \ 4 % 44 e T R x S *
x e AT R S R e R \\ 3 R O
humus humus
(trawa) 7 Y (trawa)
ey o : : o 2 i > BT 7 2l e > H
kostka betonowa-kolor szary+czerwony -8cm M.* #M kostka betonowa-kolor szary+czerwony -8cm M_ZA_,F -
podsypka piask.-cem. 1:3 - 5cm 49 49 podsypka piask.-cem. 1:3 ~5cm 49 kostka granitowa 19/20 -20cm
podbudowa miesz. kamienia tamanego 0/31.5(Is=1,0) -10cm t K podbudowa miesz. kamienia tamanego 0/31.5(Is=1,0) -10cm t podsypka piask.-cem. 1:3 - 3/15cm
stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa 25cm kostka granitowa 19/20 -20cm kostka granitowa 19/20 -20 cm stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa 25am kostka granitowa 19/20 -20 cm fundament betonowy B20 (C15/20) - 14cm
podsypka piask.-cem. 1:3 - 3-5cm podsypka piask.-cem. 1:3 - 3-5cm podsypka piask.-cem. 1:3 - 3/15cm stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa - 14cm
fundament betonowyB20 (C15/20) - 14cm fundament betonowyB20 (C15/20) - 14cm fundament betonowyB20 (C15/20) - 14cm istniejgce podtoze klasy G4
stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa - 14cm stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa - 14cm stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa - 14cm
istniejace podioze klasy G4 istniejace podtoze klasy G4 istniejace podtoze klasy G4
Przekroj ty
skala 1:25
[ ]
AS P ROJ E K PRACOWNIA ARCHITEKTURY
.8, 200 15, 500 L 500 L 15, ! ARTUR SCHAB
T T 1 L ul. Podmiejska 9, 58-105 Swidnica, tel. 609 527 891, arturschab@gmail.com
c obiekt:
kraweznik kamienny 15x30cm -E kraweznik kamienny 15x30cm D RO( ;A P U B L I CZ NA
zaprawa cementowa 1:3 - 3-6cm (] — zaprawa cementowa 1:3 - 3-6cm
- - / - - v m
) —— — Iaw?bett-)nowa z oporem (B-20/0,072m3/mb)-14cm “w~ 8 kostka granitowa 9/11 “0oh JfaWii1-bethnowa z oporem (B-20/0,072m3/mb)-14cm adres inwestycji:
@ ‘;a;za‘; :—et;';?]‘g:wixl. ;m = stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -T4cm o SeoRs T e 8 ©’ podsypka piask.-cem. 1:3 “Sam stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -l4cm 58-150 STRZEGOM, DZ. NR 223, 224, 102/1, 102/2,
. - - —— " — — =
g tawa betonowa z oporem (B-20/0,040m3/mb) podsypka piask.-cem. 1:3 - 5cm g CI__) pOdt_)HdO\_Na miesz. kamienia tamanego 0/31.5 (Is=1,0) 10cm JEDN. EWID. 021 906_4 STRZEGOM-MIASTO, OBRE:B
podbudowa miesz. kamienia tamanego 0/31.5 (Is=1,0)  -10cm © 5 stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -25cm EWID. GRABINA PD NR 5
- stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -25cm = inwestor:
=021 +0,16 o = +0,p2 e
Zlv v +0,[L2 istniejace podioze Kiasy G4 +0,10 IV GMINA STRZEGOM, UL. RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM
] 7 N N
N s e PROJEKT TECHNICZNY
- v branza:
projektant/nr uprawnien: podpis:
humus inz. T Wi Kaniuk
(trawa) mgr inz. lomasz VWizerkaniu
247/99/DUW
I;gzii(:pzaetggzﬁlac—:t;lorl :s;ary+czerwony — asystent/nr uprawnien: podpis:
Sl _ mgr inz.Piotr Bryk
podbudowa miesz. kamienia tamanego 0/31.5(Is=1,0) -10cm _ g ot ry
stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa -25cm kostka granitowa 19/20 -20cm kostka granitowa 19/20 -20cm UAN. V/7342/3/26/94
podsypka piask.-cem. 1:3 - 3-5cm podsypka piask.-cem. 1:3 -3-5cm rysunek:
fundament betonowyB20 (C15/20) - 14em fundament betonowyB20 (C15/20) ~14cm PRZEKROJE TYPOWE
stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa - 14cm stabilizacja cementowa Rm=2,5 Mpa - 14cm e o P
istniejgce podtoze klasy G4 | istniejgce podioze klasy G4 | : ry: :
i 31.07.2020 1:25 D-03






