Projekt techniczny
czesS¢ opisowa

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego,
(zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zaloienia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce
obcigien, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania
pomiarow geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen), a W przypadku przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy obiektu budowlanego dolacza si¢ ekspertyze techniczng obiektu.

Konstrukcja obiektu

Projektowany budynek do wykonania w technologii tradycyjnej murowanej. Majac na uwadze
warunki gruntowo-wodne projektuje si¢ posadowienie obiektu na ptycie zelbetowej z betonu
hydrotechnicznego C20/25, W-8 wedlug normy PN-EN 206:2014 o klasie ekspozycji XC2
(stale mokre powierzchnie betonu narazone na dlugotrwaty kontakt z woda). Sciany nosne
parteru murowane z pustakow w systemie np. Porotherm na zaprawie murarskiej, cementowo-
wapiennej M50. Dach o konstrukcji drewnianej z gotowych systemowych wigzaréw
prefabrykowanych. Pokrycie dachu z blachy na rabek. Schody zewnetrzne i taras z plyty
zelbetowej wydzielonej od budynku i posadowione na warstwach konstrukcyjnych podbudowy.
Nadproza otworéw okiennych 1 drzwiowych nalezy wykona¢ jako gotowe systemowe
prefabrykowane. Projektowany stup zewnetrzny zelbetowy wykonany na stopie
fundamentowej ponizej glebokosci przemarzania. Stlup potaczony w gruncie z belkami
zelbetowymi w oby dwoch kierunkach oraz spigty w gornej czgéci zebrami zelbetowymi
25x50cm podpierajace wigzary dachowe.

Zalozenie przyjete do obliczen

Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace obcigzenia:

— obcigzenia stale od projektowanego pokrycia dachowego i warstw
— obcigzenie $niegiem - lokalizacja — Kotorz Maty
— obcigzenie wiatrem — lokalizacja — Kotorz Maty

Powierzchnia dachu: 668 m2

Kat nachylenia dachu: 10°

Grubos¢ tarcicy: 45 mm

Rozstaw wigzaréw (maksymalny): 1000 mm

Obcigzenie pasa gérnego: 35 kg/m> (350 N/m?)
Obcigzenie pasa dolnego: 40 kg/m® (400 N/m? )
Obcigzenie uzytkowe: 40 kg/m®> (400 N/m? )
ObcigzZenie $niegiem: 70 kg/m® (700 N/m?)
Obcigzenie wiatrem: 78,5 kg/m® (785 N/m® )
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Opis \Jedn. ‘Qk "Yfl "yfz ‘ Qo1 |Qoz
1. Ciezar

1.1. Sciany konstrukcyjne kN/m3 [ 15,00 |1,20 1,00 18,00 15,00
1.2. §cianki dziatowe kKN/m® | 14,00 [1,20 1,00 16,80 14,00
2. Uzytkowe

2.1. Pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale | kN/m? | 2,00 1,40 |1,00 |2,80 2,00
lekcyjne, szatnie, taznie, ptywalnie

3. Oddzialywanie konstrukcji dachowej

3.1. Reakcje wigzaréw na §ciany zewnetrzne kN/m 14,20 (1,00 1,00 14,20 14,20
3.2. Reakcje wigzardw na §ciang wewnetrzng kKN/m 21,08 |1,00 1,00 21,08 21,08
Ciezar

sciany konstrukcyjne

Obcigzenie charakterystyczne Qk = 15,0 kN/m3 = 15,00 kN/m3

Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,20 x 15,00 kN/m3 = 18,00 kKN/m?

Qo2 = 1,00 x 15,00 kN/m3 = 15,00 kN/m?3
scianki dzialowe

Obcigzenie charakterystyczne Qk = 14,0 KN/m3 = 14,00 kN/m3
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,20 x 14,00 kN/m3 = 16,80 KN/m?
Qo2 = 1,00 x 14,00 kN/m3 = 14,00 kN/m?
Uzytkowe
Pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne, szatnie, laznie, ptywalnie
Wspoétezynnik dlugotrwatej czgéci obeigzenia 4[1=0,00
Obcigzenie charakterystyczne Qk = 2,0 kN/m2 = 2,00 KN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,40 x 2,00 kN/m2 = 2,80 KN/m?

Oddzialywanie konstrukcji dachowej

Reakcje wiazarow na Sciany zewnetrzne kN/m

Obcigzenie charakterystyczne 14,20 =14,20

Obcigzenie obliczeniowe Qo1=1,00 x 14,20 = 14,20
Qo2 = 1,00 x 14,20 = 14,20

Reakcje wiazarow na Scian¢ wewnetrzna kN/m

Obcigzenie charakterystyczne 21,08

Obcigzenie obliczeniowe Qo1=1,00 x 21,08 =21,08
Qo2 =1,00 x 21,08 = 21,08

Dane konstrukcji

Dane plyt

Sztyw. spr. podt.

Symbol Grubo$¢ Pole powierzchni | Poziom pt. $rodk. Materiat
1 250mm 637,05m2 -0,13m C20/25

5382kN/m3

Model konstrukcyjny
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Lista materialow
beton C20/25

Wytrzymatos¢ gwarantowana na Sciskanie fCcce = 25 MPa
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa na $ciskaniefes = 14,29 MPa
Modut Younga E= 30 GPa
Wspotczynnik Poissona 0= 0,2
Wspotczynnik rozszerzalnosci term. Or= 0,000010 /K
Gestos¢ = 2500 kg/m3
stal fyk=410
Obliczeniowa granica plastyczno$ci fya = 356,52 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestosé 1= 7850 kg/m3
Analiza
Obliczeniowy model metody elementow skonczonych
/
L
Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)
Zbrojenie zadane w plytach
Zbrojenie dolne
Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety nakier.2 [Otulina |Kat Pole pow.
1 fyk=410 #12/250 #12/250 50mm 0,00° 682,40m2
Zbrojenie gorne
Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety nakier.2 [Otulina |Kat Pole pow.
2 fyk=410 #12/250 #12/250 20mm 0,00° 682,40m?2

Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne
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Zbrojenie gorne

Ekspertyza techniczna
Nie dotyczy.

. W _zalezno$ci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Przedmiotowy obiekt zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych (geologia dotgczona do opracowania). Nie ma obowigzku
wykonywania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, w trybie przepisow prawa
geologicznego 1 gorniczego. Inwestycja jest realizowana poza wptywami eksploatacji
gorniczej.

Po przeanalizowaniu materiatlow dotyczacych warunkéw gruntowo — wodnych okresla si¢ je
jako proste. Grunty spoiste w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed dodatkowym
uplastycznieniem i zalaniem woda, gdyz pogorszy to ich no$nos¢.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na plycie zelbetowej grubosci 25 [cm].
Przedstawione warstwy wedlug zalacznika graficznego.

. W zaleznos$ci od potrzeb - dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Kategoria geotechniczna

Przyjeto, ze w miejscu posadowienia budynku znajdujg si¢ grunty nosne przepuszczalne,
poziom lustra wody znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Przedmiotowy
budynek zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowych (dokumentacja geologiczna dotgczona do projektu).

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ koparka. W poblizu istniejgcego obiektu oraz istniejgcej instalacji
podziemnej w odlegltosci ok. 1,5m wykopy nalezy wykopa¢ recznie. Poglebienie wykopu pod
fundamenty nalezy wykona¢ recznie z odrzuceniem urobku na odktad. Sciany wykopow nalezy
zabezpieczy¢ przed osunigciem gotowymi systemowymi szalunkami. Zasypke wykopu pod
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sciany fundamentowe takze wykona¢ recznie 1 warstwami zageszczajac zasypke w celu
uformowania jednolitej skarpy na zewnatrz obiektu. Po wykonaniu wykopu pod projektowana
plyte 1 stopy nalezy utozy¢ dwie warstwy geowtokniny PRIMATES PES o gramaturze 300
g/m? i wykona¢ podbudowe z warstwy podbudowy gr. 20 cm, zageszczajac wibracyjnie do
Id=1. Z uwagi na zr6znicowany teren wykop nalezy chroni¢ przez zalaniem wody. Odstonigte
w wykopie grunty gliniaste nalezy chroni¢ przed zmiang zawilgocenia poprzez szybkie
przykrycie warstwa chudego betonu.

Uwagal!

Ujecie wod atmosferycznych z potaci dachu - systemem rynien i rur spustowych z
odprowadzeniem poza rejon wplywu na podloze fundamentow. Sprawdzenie przydatnosci
podtoza gruntu powinno by¢ wykonane przez geotechnika. Osie fundamentow tyczyc¢
geodezyjnie.

Projektowany poziom 0,00 = 165,05 mnpm. Poziom posadowienia ptyty fundamentowej oraz
tawy fundamentowej -0,50 m = 164,55 m. Pod ptyta i tawami fundamentowymi podklad z
betonu C10/15 — 0,10 m + warstwy wg. zatozen projektowych. Wykopy pod ptyte wykonaé
mechanicznie do poziomu pospotki wedlug przedstawionej geologii. Fundamentowanie
wykona¢ na suchym podtozu gruntowym. Po wykonaniu wykopu pod plyte fundamentowsq
utozy¢ warstwe geowldkniny np. PRIMATES PES o gramaturze 300 g/m2 i wykonaé warstwy
wedhug zatozen projektowych. Wszystkie warstwy zageszczaé wibracyjnie do 1d=0,99.
Kolejnos¢ robot fundamentowych: W pierwszym etapie robot wykonaé ptyte fundamentowa,
nastepnie wykona¢ tawy i stopy fundamentowe.

Plyta fundamentowa, lawa i stopa Zelbetowa.

Plyta fundamentowa (poz.1.0.) o grubo$ci 25 cm, zelbetowa z betonu hydrotechnicznego
C25/30 W-8 wedlug normy PN-EN 206:2014 o klasie ekspozycji XC2 (stale mokre
powierzchnie betonu narazone na dtugotrwaty kontakt z wodg). Zbrojenie ptyty krzyzowe ze
stali Zzebrowanej min A-IIIN @ 12 (34GS). Prety dolne i gorne plyty w osi x-X | y-y
rozmieszczone co 20 cm. Otulina zbrojenia dolnego 5 cm, gérnego 2 cm. Zbrojenie uktadac na
wcezesniej wykonanym podkladzie betonowym o grubosci 10 cm z betonu C10/15 W-8 wg PN-
EN 206:2014.

Lawy zelbetowe z betonu hydrotechnicznego C25/30 W-8 wedtug normy PN-EN 206:2014 o
klasie ekspozycji XC2 (stale mokre powierzchnie betonu narazone na dtugotrwaty kontakt z
woda) o szerokosci 25 cm 1 wysokosci 50 cm., zbrojone podtuznie stalg A-III ( 34GS) 80 12.
Strzemiona (prostokat 50/25) @ 6 ze stali A-0 ( St0S) co 20 cm. Z taw fundamentowych
wyprowadzi¢ zbrojenie D12 (obustronnie w osi) do stopy zZelbetowej. Rozstaw pretow co 25
cm. Prety rozdzielcze zbrojenia @ 10 A-111 (34GS) co 30 cm. Stopy fundamentowe zbrojone
gorg 1 dotem siatkg 15/15 cm z pretow @ 12 A-III ( 34GS). Ze stop fundamentowych
wyprowadzi¢ zbrojenie stupow 12, wystajace 80 cm ponad poziom 0,00. Strzemiona
zbrojenia stupéw @ 6 A-0 StOS (23/23 cm) co 10 cm. Otulina zbrojenia faw 1 stop
fundamentowych od spodu 5 cm. Lawy i stopy wykona¢ na 10 centymetrowym podktadzie z
betonu C10/15. Jako izolacje powlokowag zewnetrzng zastosowac na bokach ptyty, taw 1 stop
fundamentowych 2x impregnat - IZOHAN PENETRATOR G7 lub IZOHAN BR lub IZOHAN
DYSPERBIT.

Stup zelbetowy

Stup Zelbetowy o wymiarach 30x30cm posadowiony na stopie fundamentowej 90x90x40cm.
Zbrojenie gléwne slupa zakotwi¢ w zebrach gornych (wydtuzajace wienice) na ktorym sig
znajduje. Kazdorazowo dla zbrojenia gléwnego nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie startowe
w 1lo$ci rownej zbrojeniu gtownemu. Stupy wykona¢ z betony C25/30 oraz zazbroi¢ pretami
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z klasy A-IIIN (34GS). Strzemiona w shupie nalezy zages$ci¢ na poczatku i na koncu stupa na
dhugosci L/5 do potowy ich podstawowego rozstawu. Strzemiona wykona¢ z prgtow o srednicy
#8 ze stali klasy A-lII.
UWAGA
W przypadku stwierdzenia w wykopach odmiennych warunkow gruntowych niz zostaty
przyjete w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta.

Pochylnia, schody zewne¢trzne oraz taras

Projektuje si¢ schody zewng¢trzne zelbetowe, monolityczne oraz taras o ,,chropowatej fakturze”
wykonczone posypka antyposlizgowa przeznaczona do nawierzchni betonowych. Plyta
grubosci 12cm polaczona technologicznie z istniejgcym ciggiem komunikacyjnym. Plyta
utozona na warstwach podbudowy wedtug charakterystycznych przekrojéw w zatacznikach
graficznych. Plyta zbrojona siatkg gora i dot @ 8, oczko 10x10cm, Beton C20/25. Stal
O8St3SY. Plyty zelbetowe oddylatowane od gléwnego budynku i wypetnione szczeling
dylatacyjng szeroko$ci 20mm wypelnione sznurem dylatacyjnym 1 elastyczng masag
polimerowa.

Pochylni¢ dla ruchu pieszego i dla 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ przy uzyciu
wozka inwalidzkiego projektuje si¢ o nachyleniu wynoszacym 8% (ze wzglgdu na pokonanie
wysokosci do 0,50 m). Fundament pochylni stanowi mur zelbetowy monolityczny o gr. 20 cm
zbrojony 2xsiatki @8, oczko 10 cm, beton C20/25, W8, prety zebrowane @8St3SY. Pochylnie¢
zaprojektowano z odcinka o szerokosci ptaszczyzny ruchu w $wietle 1,20 m, potaczonych ze
spocznikiem wejsciowym. Dhugos¢ poziomej plaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu
pochylni wynosi min. 1,50x1,50 m. W celu zapewnienia kraweznikéw pochylni nalezy
wykona¢ murek zelbetowy 10cm powyzej poziomu ptaszczyzny ruchu pochylni.
Nawierzchni¢ pochylni zaprojektowano jako nawierzchni¢ betonowa o ,,chropowatej
nawierzchni” antyposlizgowej. Wody deszczowe z pochylni i ptyt zelbetowych odprowadzone
do projektowanej wewnetrznej kanalizacji deszczowej za pomocg projektowanych wpustow.
Murek wykonczy¢ w formie betonu architektonicznego.

Wykonczenie w postaci balustrady projektuje si¢ bez ostro zakonczonych elementow
sktadajacych si¢ z ksztaltownikow ze stali nierdzewnej. Wysokos$¢ balustrad od poziomu gruntu
powinna wynosi¢ 1,10 m, maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomig¢dzy elementami
wypelnienia balustrady 12cm. Wszystkie elementy balustrady ze stali nierdzewne;.
Dodatkowo przy balustradach i $cianie przylegtej do pochylni zaprojektowano obustronne
porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 1 0,90 m od plaszczyzny ruchu.

Porecze nalezy zamontowa¢ w odlegtosci min. Scm do $ciany.

Porecze przed poczatkiem pochylni i za koncem przedtuzone o 0,30 m oraz zakonczone w
sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Balustrada montowana do murkéw za pomoca
systemowych gniazd i wykonczona podktadkami wodoszczelnymi w rzucie kota. Wszystkie
elementy laczace zabezpieczone ,kapturkami”. Plaszczyzna pozioma murku wykonczona
ptytkami granitowymi gr. 2cm. Ptytki montowane na kleju.

Zebra i wience zelbetowe

Nad ptyta tarasowa zewnatrz budynku zaprojektowano zebra o przekroju 25/50 cm wylewane

razem z wiencami, zbrojone dotem 50 12, gorg 4 12 stalg A-111 (RB400). Strzemiona 22/32

cm., przy podporach na odcinki 70 cm co 10 cm, w przesle co 25 cm ze stali A-0 (St3SX).

Z zebra wyprowadzi¢ prety startowe do polaczenia z wiencami. W Zebrach nalezy umiescic¢
prety pod montaz wigzaréw dachowych.

Wience zelbetowe na obwodzie catego budynku 25/25 cm zbrojone 4@ 12 stalg A-111 (RB400),
strzemiona @8 22/22 cm ze stali A-0 ( St3SX) co 25 cm. Z wiencow wyprowadzié prety
zbrojeniowe 6@ 12 do stupa zelbetowego. Dodatkowo nalezy potaczyé wience gldéwne na
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obwodzie calego budynku z wiencami uko$nymi na $cianach szczytowych. Wience nalezy
wykona¢ réwniez na $cianie no$nej wewnetrznej stanowiacej podpore pod wigzary drewniane.
Elementy wykonywa¢ wg zatgcznikow rysunkowych.

Nadproza

Nadproza otworow okiennych i drzwiowych projektuje si¢ jako nadproza gotowe
prefabrykowane ceramiczne oparte wg zalecen producenta. Pod kazda belke monolityczng i
nadproze monolityczne lub prefabrykowane, ktére opiera si¢ na $cianie z pustaka nalezy
wykona¢ podmurowke z minimum z dwoch warstw cegly pelnej klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5 lub poduszke betonowa z betonu klasy min C16/20.

Przed przystgpieniem do osadzania belek nalezy podstemplowac stropy po obu stronach $cian

Sciany no$ne

Projektuje si¢ Sciany nosne z pustakéw np. Porotherm profi 25 P+W lub pustaki o parametrach
nie gorszych do murowania na ,,piéro i wpust” na zaprawie murarskiej cementowo-wapiennej
np. Porotherm min. M5. Wytrzymato$¢ 15N/mm2 (15Mpa). Grubo$¢ $ciany 25 cm. Polgczenia
pustakow 1 wigzania wykonywa¢ wg zalecen producenta oraz zgodnie ze specyfikacja
techniczna.

Sciany dzialowe murowane

Sciany wewnetrzne projektuje si¢ z pustakow ceramicznych gr 12cm i 8 cm. Sciany o
odpornosci ogniowej z bloczkéw posiadajacych odpowiednia odpornosé. Scianki stykajace sie
ze sobg nalezy przewigza¢ zgodnie z zasadami sztuki murarskie;j.

Sciany lekkie

W pomieszczeniach mokrych projektuje si¢ podzial urzadzen za pomocg systemowych $cianek
lekkich systemowych HPL. Kolorystyka odcien szaroéci. Sciany montowane na systemowych
podporkach.

Konstrukcja dachowa

Konstrukcje dachu projektuje si¢ w formie wigzaréw systemowych kratowych drewnianych.
Ksztalt oraz wymiary podstawowych elementow nosnych podano na rysunku. Spadek potaci
dachu powinien odpowiada¢ wymaganiom czgsci architektonicznej projektu, lecz nie moze by¢
nizszy od minimalnych wielko$ci okreslonych przez producenta materiatlow pokryciowych.
Drewno klasy C24 wg PN-B-03150/2000 nalezy zabezpieczy¢ $srodkami ochrony biologiczne;j
drewna, dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz uzytecznosci
publicznej oraz do stopnia NRO. Wilgotno$¢ drewna wbudowanego nie powinna przekroczy¢
18%. Laczenie poszczegdlnych elementow sktadowych wigzara dachowego za pomoca
systemowych

tacznikéw. Kotwienie belek oparcia wigzarow (200x30) nalezy wykona¢ za pomoca stalowych
kotew M16, mocowanych do wienca w rozstawie maksymalnym co 100-150cm i na koncu
belki. Wigzary nalezy stezy¢ wedtug wyliczen producenta wiezby. Szczegdtowa dokumentacje
montazowa wigzby nalezy dotaczy¢é do dokumentacji powykonawczej po wczedniejszej
akceptacji projektanta. Na styku wszystkich elementow drewnianych z murami lub stropami
ulozy¢ dwie warstwy papy niepiaskowanej, aby odcia¢ mozliwo$¢ podciggania wilgoci.
Potaczenie dachu ze $ciang szczytowa nalezy wykona¢ na wcinke obrobki blacharskiej oraz
wykona¢ bezpieczna izolacje systemow3.

Wykonujac wiezbe nalezy przewidzie¢ wykonaé zabezpieczenie stropu do REI60 w
wydzielonych pomieszczeniach pozarowo.
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Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia

W ramach zadania projektuje si¢ dodatkowa konstrukcje wsporcza z dwuteownikow HEA 180.
Belki nalezy oprze¢ na poduszkach betonowych o gr. 15 cm z betonu C16/20 w gniazdach
betonowych usytuowanych na $cianie REI60 pomieszczenia wydzielonego pozarowo tj.
kottowni. Dwuteowniki nalezy zabezpieczy¢ systemowo farbg peczniejagca do wymaganej
odpornos$ci ogniowej REI60. W celu usztywnienia konstrukcji gtowne elementy nos$ne nalezy
potaczy¢ dwoma dodatkowymi poprzecznymi belkami za pomoca §rub M16 kl. 6.8. Elementy
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami dwuskladnikowymi. Projektowane belki nalezy
dopasowa¢ do wigzarow prefabrykowanych tak aby =znalazly si¢ one miedzy nimi.
Wykonczenie sufitu nalezy dokona¢ systemowym rozwigzaniem stropu o wymaganej
odpornosci ogniowej

Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje si¢ stolarke PCV okienng i1 drzwiowa na zewnatrz spelniajacg aktualne
wspoOtczynniki przenikania ciepta dla okien zew. U max = 0,9 i drzwi zew U max =1,3. Drzwi
o parametrach wodoszczelnosci klasy E1200 i przepuszczalno$ci powietrza 4 klasa. Obcigzenie
wiatrem C2. Okna o parametrach wodoszczelnosci klasy E1950 i przepuszczalno$ci powietrza
4 klasa. Kolorystyka okien od zewnatrz odcien antracytu i wewnatrz biata. Elementy stolarki
okiennej 1 drzwiowej montowane na piance montazowej wg zalecen producenta.

Stolarka EI systemowa aluminiowa montowana na piance przeciwpozarowej wraz z
odpowiednimi certyfikatami i uszczelce peczniejacej w dolnej czesci. Drzwi EI winny same si¢
zamyka¢ pod wplywem wlasnego ci¢zaru.

Drzwi wejsciowe gtowne PCV, antywlamaniowe z wbudowanym domofonem obok. Drzwi
otwierane od wewnatrz z zabezpieczeniem antywtamaniowym. Drzwi stabilne z konstrukcja
ramy i odporne na deformacje.

Stolarka wewnetrzna z drzwi pelnych drewnopodobnych z o$cieznicami regulowanymi. Drzwi
posiadajace wzmocniong konstrukcje wewnatrz. Krawedzie drzwi zaokraglone. Okucia
matowe ze stali nierdzewnej. Izolacyjnos¢ min 35dB

Do pomieszczenia mokrego drzwi wyposazane w systemowa kratke wentylacyjna w dolnej
czesci skrzydla. Wymiary okien nalezy sprawdzi¢ na budowie oraz zamawiaé

W oknach - wszystkie klamki okienne zabezpieczone zamkiem 2z kluczykiem,
uniemozliwiajgce osobom postronnym 1 nieupowaznionych otwieranie okien.

Dodatkowo wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w tabliczki z nazwa ich pomieszczenia.

Dodatkowe urzadzenia
W pomieszczeniach sali zabaw i wypoczywalni projektuje si¢ montaz trzech rolet
elektrycznych od $ciany frontowej w odcieniach szarosci. Rolety uruchamiane przy gtownym
wejsciu do sali obok oswietlenia.
Dodatkowo projektuje si¢ podloge interaktywna zestaw smartfloor. Zestaw SmartFloor
Rewalidacja zawiera:

1x SmartFloor z projektorem

1 x uchwyt Scienny

1 x pilot do projektora

1 x pilot do SmartFloor

3 x pisak interaktywny krotki

1 x pisak interaktywny dtugi

1 x worek na akcesoria

1 x instrukcja obstugi

az 4 pakiety aplikacji na start

Pakiet aplikacji do SmartFloor — Rewalidacja z Happy Stones
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Ilo$¢ urzadzen x2.

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe

Jako izolacje powlokowa oraz jako hydroizolacje zewnetrzng do fundamentow nalezy stosowac
izolacje warstwami przez naniesienie preparatow gruntujgcych asfaltowo-zywicznych (izohan
penetrator lub izohan br lub izohan dysperbit) , nastgpnie warstwe papy izolmat plan pye pv250
$5,0 lub izoplan fundament SP oraz folie fundamentowg profilowang gr min 0,5mm.

Przed ulozeniem welny mineralnej na czeSci poddasza nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg z folii paroizolacyjnej oraz wyprowadzi¢ na $ciany po 30 cm.

Izolacje termiczne

Do ocieplenia $cian zewngtrznych zastosowaé plyty styropianowe (A=0,036) gr. 15cm.
Termoizolacj¢ $cian zewnetrznych zaleca si¢ wykona¢ w wybranym systemie dociepleniowym
wykanczajac tynkiem silikatowym o granulacie 2mm w kolorze wg elewacji. Docieplenie pasa
dolnego wigzarow drewnianych wykona¢ z welny mineralnej (A=0,036) gr. 25cm

Docieplenie wykona¢ z materialow izolacyjnych wg zalacznikow rysunkowych. W czesci
podziemnej nalezy stosowaé rozwigzania systemowe 2z wykorzystaniem styropianu
wodoodporonego.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Tynki wewnetrzne

Jako wykonczenie $cian projektuje si¢ tynki wewngtrzne na zaprawie cementowo — Wapiennej.
Pomieszczenia  sanitariatow, gospodarcze, pomieszczenia zaplecza kuchennego tynk
wewngetrzny cementowo — wapienny kat. IV (filcowane) powyzej ptytek ceramicznych podktad
pod ptytki ceramiczne — tynk wewnetrzny cementowo — wapienny kat.11.

Pozostale pomieszczenia tynkowane: tynk cem-wapienny nanoszony mechanicznie
systemowy, zacierany, $rednia grubo$¢: 10 mm (min. 8mm), powierzchnia: wygladzona,
narozniki zewngtrzne wykonczone przy pomocy listew wzmacniajacych ze stali lub z
usztywnionej siatki, naktadane za pomocg specjalnego agregatu.

Tynki zewnetrzne
Zewngtrzne powierzchnie $cian wykonczone systemowymi tynkiem cienkowarstwowym
silikatowym barwionym o granulacie 2mm. Kolorystyka wg dokumentacji projektowej. W
czesci elewacji tynkowanej stosowaé do wys. 220 cm dodatkowa siatke zbrojeniowa ( siatka
podwadjnie) w celu zabezpieczenia $ciany przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Skrdocona charakterystyka techniczna tynku (parametry techniczne odnoszg si¢ do temperatury
+23°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 50 %. W innych warunkach podane parametry moga
ulec zmianie:

— rodzaj: cienkowarstwowy tynk silikatowy (silikatowa masa tynkarska),

— typ: barwiony w masie

— faktura: kasza (baranek),

— granulacja: ok. 1,0-2,0 mm

— wysoka paroprzepuszczalnos¢ — tynk oddychajacy

— doskonata przyczepnos$¢ do podlozy mineralnych

— podwyzszona odporno$¢ na: porastanie przez glony i grzyby, oddzialywanie czynnikoéw

atmosferycznych
— szeroka gama kolorystyczna
— stanowi element systemow ocieplen na plytach styropianowych EPS
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— temperatura otoczenia i podtoza w trakcie nakladania i wigzania: od +10°C do +25°C
— wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania: do 65%

—  gestos¢ objetosciowa: min. 1,75 kg/dm3

— wspotczynnik przewodzenia ciepta A (warto$¢ tabelaryczna): < 0,36 W/(m*K)

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: < 80

— paroprzepuszczalnos¢ wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria V1

— absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2

— czas wysychania tynku: min. 24h

Parapety i oslony grzejnikow

Parapety wewnetrzne projektuje sie z konglomeratu gr. 3cm w odcieniach szaro$ci. W
pomieszczeniach sanitarnych parapety wykonczy¢ plytkami ceramicznymi. Zewngtrzne
parapety wykonac z blachy powlekanej w odcieniach antracytu grubosci blachy min 0,55mm.
Ostony grzejnikow z ptyty MDF gr. ptyty 25mm. Dopuszcza si¢ obudowe drewniang z
gotowymi otworami przedstawione w formie ozdobnej. Odcien szaro$ci. Wszystkie rogi
zaoblone.

Opaska budynku

Wokot docieplonego budynku wykona¢ opaske z ozdobnego zwirku- grysu granitowego gr.
min 20cm wydzielona od terendw zielonych i1 chodnika obrzezem betonowym. Spadek opaski
3% w kierunku terenéw zielonych 1 chodnika.

Sufity podwieszane

Projektuje si¢ sufity podwieszane w pomieszczeniach sanitarnych. Sufity wykonaé z plyt
gipsowo- kartonowych wodoodpornych na ruszcie z profili stalowych. Przy wykonywaniu
sufitu podwieszanego zastosowac¢ rozwigzanie systemowe. W sufitach wbudowa¢ nalezy
lampy, glo$niki, oraz otwory rewizyjne.

W pozostatych pomieszczeniach projektuje si¢ sufity podwieszane systemowe przeznaczone
do pomieszczen dla dzieci. Sufity o wlasciwosciach dzwigkochlonnych wykonane z welny
szklanej wysokiej gestosci. Powierzchnie licowane pokryte powloka o wysokim wskazniku
odbicia $wiatla min 80%, a powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Plyty
niepalne wg badan 1 klasyfikacji EN ISO 1182 (Standard EN 13501-1, Klasa: A2-s1,d0).
Ostateczne rozwigzania przyjete nalezy skonsultowac z projektantem.

Obudowa kanalow i podciagow

Projektowane kanaty pionowe oraz poziome instalacji sanitarnej wraz z urzadzeniami nalezy
obudowa¢ z plyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych podwoéjnie wypelnione welng
mineralng oraz wykonczy¢ tynkiem gipsowym na ruszcie z profili stalowych.

Przygotowanie podloza i wykonczenia posadzki

Phytki gresowe

W czg$ci pomieszezen wierzchnig warstwe wykonczeniowa podtog zaprojektowano z ptytek
gresowych  rektyfikowanych o  nawierzchni  antypo$lizgowej,  wspotczynnik
przeciwposlizgowosci posadzki R9. Przejscia na styku wykona¢ jako tukowe. Spadki posadzki
0,5% w kierunku wpustow podlogowych. W pomieszczeniach gdzie $Sciany nie sg pokryte
ptytkami nalezy stosowac cokoliki podlogowe wysokosci 10 cm.

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ plytki gladkie w odcieniach wedtug
zatacznikow graficznych.

Powyzej ptytek nalezy stosowac farbg emulsyjna.
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Wyktadzina linoleum

W czgséci pomieszczen wierzchnig warstwe wykonczeniowa zaprojektowano z homogenicznej
wyktadziny linoleum na podktadzie jutowym, rulon, grubo$¢ min 2,5mm, warstwa uzytkowa
2.5mm, antyposlizgowos$¢ R10, klasa uzytkowa 34/43. Wyktadzing nalezy wywina¢ na $cianie
jako wykonczenie podtogowe na wysoko$¢ 10cm. Wyktadzina systemowa spoinowana.
Ostateczne rozwigzanie i kolorystyke nalezy ustali¢ z zamawiajacym.

Sciany w pomieszczeniach mokrych WC i umywalniach projektuje sie z plytek ceramicznych
na wysokosci 2,20 m lecz nie mniej niz wysoko$¢ osciezy drzwiowych. Narozniki pionowe i
poziome wykonac¢ z uzyciem listew wykonczeniowych systemowych.

Szczegoly rozwigzan przedstawione w zatgcznikach graficznych.

Wykonczenie pomieszczen ptytkami projektuje si¢ w odcieniach przedstawionych na rysunku
K21.

Zaleca si¢ aby materialy wykorzystywane byly ekologiczne i certyfikowane np. FSC.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowaé jastrych gr. 7 cm na bazie spoiwa
szybkowigzacego wylewany na folii polietylenowej, dylatowany od $§cian paskiem styropianu
1 cm. Dodatkowo dylatacje w polach max. co 36 m2 i 6 mb.

Kominy i wentylacja

Projektuje si¢ gotowe systemowe kominy kanatowe pionowe wentylacyjne z lekkich bloczkow
keramzytowych. Kanaty poziome projektuje si¢ z elementdéw niepalnych rur ptaskich gladkich
ocieplonych systemowa weltng mineralng oraz zabezpieczone folig. Zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng wywiewng oraz wentylacje mechaniczng z rekuperacja wg czgsci sanitarnej.
Cze$¢ kominow (spalinowy 1 wentylacyjnych) wystajace ponad pokrycie dachowe
zaprojektowano w wykonczeniu ptytami wtokno-cementowymi oraz tupkiem. Obrobki nalezy
wykonywac z blachy i tasmy olowianej oraz izolacji systemowe;j.

Powloki malarskie wewnetrzne i zewne¢trzne

Sciany tynkowane pomalowaé farbami emulsyjnymi (I klasa S$cieralnosci wg ISO
11998 :odpornos¢ na szorowanie na mokro. 200 cykli szorowania zanim nastapi ubytek
grubosci powtoki o 5 um.). Kolorystyka wedlug uzgodnien z zamawiajacym.

Sciany w pomieszczeniach zaje¢ dzieci do wysokosci ok.160cm wykonczone z zastosowaniem
powtok natryskowych. Powyzej: farba lateksowa.

W pomieszczeniach sali zabaw oraz w pomieszczeniu korytarza projektuje si¢ wykonanie
malowidta artystycznego w tematyce powigzanej z funkcja obiektu. Postacie malowidta
artystyczne wewnatrz i na zewnatrz projektuje si¢ z farb fasadowych akrylowych na bazie
wody. Przedstawione postacie nalezy zabezpieczy¢ lakierem. Wysoko$¢ postaci nie powinna
przekracza¢ wysokosci 190cm. Przed przystapieniem do prac podtoze nalezy odpowiednio
przygotowac 1 zagruntowac. Ostateczne rozwigzanie nalezy zaakceptowa¢ komisyjnie z
projektantem oraz zamawiajacym.

Stalowe elementy wykonczeniowe

Przed wejsciami do budynku zaprojektowano wycieraczki wejsciowe zewngtrzne z krat

pomostowych wraz z ramka stalowg zatopiona w ptycie betonowe;.

Skrdécona charakterystyka wycieraczki zewnetrzne;j:

— komplet zawierajacy: obudowe wycieraczki (polimerobeton), ruszt ocynkowany siatkowy

— konstrukcja rusztu: plaskownik poprzeczny antyposlizgowy — zabkowany, plaskownik
poprzeczny antyposlizgowy — zabkowany.

— wymiary: ptaskownik nos$ny, ptaskownik poprzeczny, ptaskownik (wysokos$¢ i grubosc) -
30x2 mm, oczko - 34x11 mm

— wymiary wycieraczki: szeroko$¢ = 500mm, wysoko$¢ = 80 mm, dtugos¢ = 200 mm
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— wyjscie od spodu: @ 110, rurka wpe 32 wyprowadzona do kanalizacji wraz z filtrem.
— ruszt w wersji ocynkowane;j
Ostateczne wymiary nalezy zaakceptowaé z zamawiajacym przed ztozeniem zamowienia.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie i1 pas pod rynnowy projektuje si¢ z blachy powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego. Montaz rynien ©¥200 i rur spustowych 150 wykona¢ po wykonczeniu budynku
na systemowych hakach. Elementy rynien montowane na kleju lub lutowane.

Do obrobki okapow deski gr 2,5cm impregnowane preparatami ognio i biochronnymi i
powleczone preparatami koloryzujacymi. Obrobki wykona¢ w kolorze pokrycia dachowego.
W koszach i wpustach przewidzie¢ zabezpieczenia przeciw gromadzeniu si¢ liSci i zatkaniu
wpustow. W okapach nalezy zastosowac profile wentylacyjne lub szczeliny wentylacyjne o
tacznej powierzchni 200cm2 na 1mb (2,0 cm szczelina dla zapewnienia prawidtowej cyrkulacji
powietrza w przestrzeni dachowej).

Wyjscie na dach

W celu zapewnienia komunikacji dojscia na dach projektuje si¢ wytaz dachowy drewniany
dwuszybowy otwierany o wymiarach 75x90cm umozliwiajacy wyjscie na dach z poziomu
poddasza nieuzytkowego. Okienko zamykane na klucz. Montowac¢ wg zalecen producenta.

Urzadzenia placu zabaw

Wszystkie urzadzenia musza mie¢ tabliczki informujagce o sposobie wykorzystania
danego elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa, trwale zamontowane
1 wykonane, ktore spelniaja wymogi bezpieczenstwa. Przy kazdym urzadzeniu nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczng wykonczong powierzchnig bezpieczng zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wykonczenie tarasu

Sufit w miejscu gdzie wystgpuje jego ,,zacienienie” projektuje si¢ w formie wykonczenia
podbitka drewniang heblowang na P+W gr. min 2,2cm. Naroza nalezy wykonczy¢ listwami
drewnianymi. Podbitka impregnowana srodkami bezbarwnymi do stopnia NRO.

Wyposazenie w technologie kuchni oraz urzadzenia sanitarne
W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano ceramike koloru biatego. Wyposazenie w
technologie kuchni przedstawiono w zalgcznikach graficznych oraz czg$¢ opisowg arch-bud.

W pomieszczeniach sanitarnych dla inwalidow zastosowano zestawy poreczy S$ciennych
umywalkowych 1 WC koloru biatego.

W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano pojemniki na mydlo w ptynie, papier toaletowy,
lustra o$wietlane, suszarki do rak kosze na $mieci.

Sposoéb posadowienia urzadzen

— wytyczenie urzadzen,

— humusowanie/ korytowanie/ utozenie warstwy konstrukcyjnej i wykonczeniowej wraz
z niwelacja,

— wykonanie obrzezy,

— montaz 1 mocowanie urzadzen do podtoza powinien by¢ zgodny z zaleceniami
technicznymi producenta i obowigzujgcymi normami,

— mocowanie do podioza wykonywane za pomocg kotew stalowych posadowionych w
gruncie wraz z fundamentem z betonu C20/25. W trakcie betonowania nalezy zachowac
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pion i poziom urzadzenia.

Konstrukcja urzadzen.

Wszystkie elementy urzadzen zabawowych, ktore wykonane sa z konstrukcji metalowej
(ocynkowanej metodg ogniowa) oraz konstrukcji drewnianej, sa pomalowane i montowane na
fundamentach, w postaci wykonanych fundamentéw na placu budowy Iub gotowych
prefabrykatow betonowych.

UWAGA: Wszystkie urzadzenia nalezy zamocowa¢ w gruncie zgodnie z zaleceniami
producenta zawartymi kartach technicznych. W przypadku wystapienia kolizji miedzy strefa
bezpieczenstwa wokot sprzetu, a roslinami lub innymi elementami placu zabaw nalezy
niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta w celu zaproponowania rozwigzan rownowaznych.

Pokrycie dachowe i montaz elementow dekarskich

Jako pokrycie dachu projektuje si¢ blache na rabek stojacy gr. 0,5mm typu iron click ultramat
w odcieniach RAL 7016. Blacha moletowana. Pokrycie z systemowymi gasiorami oraz
blachami naroznymi do wykonczenia w pasie rynnowym oraz przy obrobkach ze $cianami
sznytowymi. Pokrycie nalezy wykona¢ jako rozwigzanie systemowe do tego typu dachu ze
Scianami szczytowymi wyniesionymi ponad dach. Montaz pokrycia wedlug dolgczonej
specyfikacji przedstawiajacej montaz blachy. Montaz wedlug zatozen producenta.

Pota¢ dachowa nalezy olaci¢ tatami w osi co 10cm max tak aby zapewni¢ odpowiednia
sztywnos¢ dla blachy. W pasie okapu oraz kalenicy tatwy nalezy podwoié. Laty o wymiarach
min 4x5cm utozone na foli paroprzepuszczalnej i wezesniej utozonych kontr tatach.
Wszystkie obrobki elementow przechodzacych przez pota¢ dachowg nalezy wykonaé w
odcieniach pokrycia dachowego.

Do poszycia dachu stosowa¢ plotki przeciwsniegowe .Mocowanie ptotkdéw za pomoca
wspornikow, ktore nalezy potaczy¢ z konstrukcjg no$ng utrzymujaca pokrycie. Kolor ptotkow
dopasowac¢ do pokrycia dachowego.

Do wszystkich kominow nalezy doprowadzi¢ systemowe lawy kominiarskie. tawy
kominiarskie mocowa¢ za pomoca wspornikow i1 $rub mocujacych. Ilos¢ wspornikéw i
mocowanie wg. zalecen producenta. Kolor taw kominowych dopasowa¢ do pokrycia
dachowego.

Rynny 1 rury spustowe o przekroju kotowym. Rynny §rednicy 200mm, rury spustowe $rednicy
150mm stalowe malowane proszkowo w odcieniach pokrycia dachowego. Catosc mocowane
do elementéw konstrukcyjnych dachu i §cian za pomoca systemowych uchwytéw. Spadek
rynny 0,5%. Wszystkie obrobki wykona¢ z blachy w odcieniach pokrycia.

Uwaga! Na dachu nalezy zamontowa¢ uchwyty (montaz do elementow
statych/konstrukcyjnych) do mocowania linek zabezpieczajacych pracownika oczyszczajacego
dach (np. podczas od$niezania).

Ogrodzenie i brama

Projektuje si¢ gotowe systemowe ogrodzenie panelowe o wysokosci ok 140cm 1 dlugosci
modutowej 250cm. W miejscach gdzie jest projektowane dojscie lub wjazd na dziatke nalezy
zamontowa¢ systemowe furtki stalowe o szerokosci 120cm i wysokosci 140cm. Dodatkowo
nalezy wykona¢ jedng bram¢ wjazdowa dwuskrzydtowa na wysokos¢ paneli oraz szerokosci
skrzydta wg, zalacznika graficznego. Panele zgrzewane z pojedynczych drutow poziomych i
pionowych @ 5 mm w rozstawie 50x200 mm, szerokos$¢ paneli wynosi 250cm. Ochrona
antykorozyjna: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.
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Elementy drogowe

Obramowanie zewngtrzne utwardzonego terenu oraz chodnikow 1 zjazdu kraweznikiem
ulicznym o wymiarach 15x22 oraz 15x30cm w zaleznos$ci od usytuowania i niwelety. Catos¢
uktada¢ na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowa.
Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, o wymiarach 35 x 15cm.
Kraweznik obnizy¢ do wysokosci maksymalnej 2 cm w celu likwidacji tzw. barier
architektonicznych..

Krawedzie dojscia do obiektu oraz opasek wokot budynku od strony zewngtrznej obramowac
obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zbiornik prefabrykowany

Odprowadzenie wod deszczowych projektuje sie¢ do projektowanego podziemnego zbiornika
prefabrykowanego szczelnego o pojemnosci 10 m3. Zbiornik o konstrukcje zelbetowej
jednokomorowy. Doprowadzenie wod deszczowych za pomocg rury PCV 200mm. W
zbiorniku na rurze odprowadzajacej zamontowaé trojnik prosty kanalizacyjny w celu
zapobiegania cofania si¢ wody deszczowej 1 tagodnego sptywu. Wentylacja zbiornika odbywa
si¢ przez przewod doprowadzajacy i wywietrzak usytuowany w plycie zbiornika. Podloze
konstrukcyjne pod zbiornik nalezy przewidzie¢ jak pod projektowana czgs$¢ utwardzona.

W zbiorniku dodatkowo projektuje si¢ zawodr plywakowy z pompka pozwalajagca na
odprowadzenie nadmiaru wody na teren zielony za pomocg rurki wpe 32mm. Zasilanie
zbiornika wedlug branzy elektrycznej. Wymiary zbiornika 350x240x175. Wykonczenie
wlazem zeliwnym w klasie D400. Zbiornik wyposazony w automatyczng pompe zatapialng
przeptyw 6000 1/h, maks. wysoko$¢ podnoszenia min 40 m, moc 0,9 kW;.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji
grawitacyjnej deszczowej PCV @ 200. Kanalizacja deszczowa z rur PVC-U wielowarstwowa
lita SN8. Minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich
predkosci przeptywu nie powinny by¢ mniejsze niz dla DN200- min 0,5%.

Wszystkie materialy zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé
normom krajowym, zastgpionym jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy 1 materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do  obrotu i  powszechnego lub  jednostkowego  stosowania
w budownictwie.

Podane wymagania materialowe beda traktowane jako minimalne do spetnienia.
W przypadku checi zastosowania innych rozwigzan, nalezy stosowa¢ materiaty o takich samych
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lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi,
inspektorowi nadzoru i inwestorowi w celu zatwierdzenia.

Roboty ziemne
Wykopy otwarte dla przewodoéw sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-EN 1610 oraz PN-B-10736.
Podczas montazu wykopy powinny by¢ starannie przygotowane, suche i zabezpieczone przed
naptywem wod opadowych poprzez odpowiednio wyprofilowany teren. Przy poziomie wod
gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot,
natomiast rurociagi zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynigciem (np. poprzez odpowiednie
obsypanie).
Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, ktérg nalezy zagesci¢ mechanicznie
do wartos$ci wskaznika zageszczenia 1S=0,97. Obsypke rur kanalizacyjnych oraz zasypke
wykopu do wysoko$ci 30 cm ponad grzbiet rury wykonywac pospotka i doktadnie zagesci¢ bez
uzycia cigzkiego sprzetu do wskaznika zageszczenia [S=0,97. Dalsza czg$¢ zasypki
wykonywa¢ warstwami 20 cm ubijakami mechanicznymi z zaggszczeniem do wartosci
wskaznika zageszczenia 1S=0,98 (dla kanatéw poza jezdnig) i IS=1,0 (dla kanatéw pod
jezdnig). Nalezy wykona¢ badania kontrolne zageszczenia zasypki (1 proby na 30 mb kanatu).
Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rurociggi przed wypieraniem
1 przemieszczaniem gruntu przy zageszczeniu. Do zasypki w strefie jezdni stosowaé wytacznie
piasek 1 grunt piaszczysty, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania si¢ stosowania
na obsypki kanatow grysow tamanych i ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze
gruntdw spoistych jak glina czy it. Material na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony.
Unika¢ nalezy zaggszczania mechanicznego dolnych partii bezposrednio nad rurociggami aby
nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.
Wykopy wykonywac jako szczelne, umocnione grodzicami, wypraskami zaktadanymi poziomo
lub plytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz rozpartymi. Dopuszcza si¢ inne metody
umocnienia, pod warunkiem zachowania statecznosci nie mniejszej niz w przypadku plyt
szalunkowych. Rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposdb uniemozliwiajacy ich
upadek. Nalezy zapewni¢ odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopow.
Stateczno$¢ obudowy wykopow musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robot. Zastosowane
zabezpieczenie wykopoéw powinno uwzglednia¢ parcie gruntu na zadanych glebokosciach
wykupow. Dobor wytrzymatosci obudowy wykopu dla docelowej giebokosci winien wynikaé
z analizy gruntu w stanie odtamu (katastrofalnym).

Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na
podstawie Srednicy rurociagu oraz jego zaglebienia i wynosi¢ migdzy szalunkami:
. dla kanatu DN160 mm -min. 1,0 m
. dla kanatu DN200-250 mm -min. 1,2 m

Wykopy obiektowe dla wpustow nalezy przyjmowac tak, aby bezpiecznie wykonaé
wszystkie prace, w szczegolnosci wiaczenia przewodow bocznych oraz zageszczenie gruntu
mi¢dzy studniami i szalunkami. Minimalne szerokosci wykopow migdzy szalunkami dla studni
powinna wynosic:
. dla studzienek wpustow DN500 mm - min. 2,0 m
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. W
okresie zimowym azurowe zabezpieczenie jest zabronione. W miejscu kolizji z istniejacym
uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywaé recznie. W miejscach
wystepowania gruntow slabonos$nych i gruntoéw organicznych, nalezy wykona¢ wymiane
gruntu na grunty niespoiste (pospotke, piasek). W przypadkach szczegolnych jak: posadowienie
komor, studni 1 kanalow o duzej $rednicy, wymian¢ gruntu nalezy przeprowadzi¢ do spagu
warstw stabych. Nadmiar urobku z wykopoéw nalezy odwiez¢ do utylizacji na wysypisko
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Wykonawcy.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i
dojazdy do =zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac  ktadki
o nos$nosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki musza posiadac
barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m 1 kraweznik o wysokosci 0,15 m.
Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania wykopow
w miejscach dostepnych dla osob ,,trzecich” (pasy drogowe, ciagi piesze), wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Kanaty rurowe

Rurociagi o $rednicach Dn200 projektuje si¢ w oparciu o rury PCV do kanalizacji
grawitacyjnej, niekarbowane o sztywnosci SN8, z gladkg S$ciankg wewngtrzng
1 zewnetrzng, posiadajace Aprobate Techniczng (lub Krajowa Ocen¢ Techniczng) ITB oraz
zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu.

Zastosowane rury muszg charakteryzowac sie:

— wysoka sztywno$cia obwodowa, tj. nie mniejsza niz SN8 wg obowiazujacej w Polsce
normy PN-EN 1SO 9969),

— wysokg odpornoscig chemiczng na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

— wysokg wytrzymalo$cia na obcigzenia punktowe umozliwiajagca zastosowanie
w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji.

— mozliwoscia montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach
ponizej zera st. C (do minus 10° C).

Rury musza posiada¢ gladka $cianke zewnetrzng. Wskazane jest, aby wewngtrzna
powierzchnia rur byla w kolorze jasnym (np. bialym), ulatwiajagcym inspekcje kamerg video
ktora nalezy wykona¢ w trakcie prowadzonych prac w celu weryfikacji zgodnos$ci
z dokumentacja. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu co rury
z zachowaniem wymaganej sztywno$ci. Przy budowie przykanalikéw od wpustow
deszczowych wykorzysta¢ mozna tuki 15, 30 i 45°. Producent ma obowigzek dostarczenia
Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polska norma PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii
towaru.

Wiaczen przykanalikoéw od wpustéw deszczowych do bezposrednio do kanatow nalezy
dokona¢ poprzez zamontowane na kanale trojniki z odejSciem odpowiadajacym S$rednicy
przykanalika pod katem 45°, zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw. Dopuszcza si¢, pod
warunkiem akceptacji inwestora oraz uzytkownika sieci kanalizacji deszczowej, aby wlaczenia
dokonane byly przy pomocy przylaczy siodtowych dostosowanych do danego materiatu kanatu.

Odwodnienie wykopow

W trakcie ewentualnego wykonywania odwodnienia wykopow zasieg leja depresji nie moze
wykracza¢ poza teren inwestycji — w zwigzku z tym nalezy stosowa¢ metody odwodnienia
obiektow lub wykopow budowlanych, ktore speinig te wymagania.

Szczegblnie zaleca si¢ odwadnia¢ wykopy przy uzyciu drenazu umiejscowionego
w wykopie rownolegle do rury przewodowej ze studzienka w najnizszym punkcie lub pomp
zatapialnych umieszczanych w studzienkach (obudowie z tworzywa sztucznego) 1 na podtozu
zwirowym, uniemozliwiajgcym zatykanie si¢ pompy unoszacym si¢ w wodzie piaskiem
1 pytem. Odprowadzenie wod z odwodnienia do istniejagcych odbiornikow powinno odbywac
si¢ poprzez osadniki w celu ich ochrony przed zanieczyszczeniem i zamuleniem. Zrzut wody
z odwodnienia Wykonawca bedzie uzgadnia¢ na roboczo z wiascicielami odbiornikow.
Odwodnienie wykopdéw nie moze naruszaé interesOw osoOb trzecich. Zaleca si¢, aby prace
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prowadzone byly w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy konieczno$¢ usuwania
ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopoéw nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w
podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sasiednich obiektow, i aby nie wystapity
osiadania podtoza istniejgcych w sgsiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wod gruntowych
1 przywracanie pierwotnego ich poziomu powinno odbywac¢ si¢ w sposéb stopniowy.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkow gruntowo-wodnych
(brak wody lub ciggte zalewanie wykopow) np. z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia deszczow
nawalnych 1 podtopien, zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez
Wykonawceg 1 uzgodnione z Zamawiajacym oraz Inzynierem budowy.

Studzienki sciekowe uliczne

Dla odwodnienia terenu utwardzonego przyj¢to wpusty z elementéw prefabrykowanych o
srednicy nominalnej DN500 mm. Wpusty nalezy wykona¢ z osadnikiem o gleboko$ci min.
0,5m. Powyzej osadnika zamontowa¢ element przylaczeniowy z otworem dla podiaczenia
przykanalika DN160 mm. Zastosowano wpusty tradycyjne uliczne klasy D400 z kratg
z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego z zabezpieczeniem przed kradzieza zgodnie
z normg PN/EN-124:2000. Zastosowac¢ nalezy wpusty uliczne 400 x 600 mm z kotnierzem 3/4,
z zawiasem 1 ryglem. Wszystkie wpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w kosze do wylapywania
zanieczyszczen. Wpusty deszczowe nalezy rozmieszczaé zgodnie z projektem branzy drogowe;j
budowy ukladu komunikacyjnego. Wiaczen przykanalikow do kanalizacji deszczowej
dokonywaé przez studnie, tréjniki skosne 45stopni lub odgalezienia siodlowe. Studzienki
wpustow posadowi¢ nalezy na podlozu betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubosci
10 cm wg PN-EN 206-01:2003, ktore zabezpieczy wpust przed osiadaniem.

Kolizje z istniejacq infrastruktura techniczna

Z uwagi na projektowane uzbrojenie podziemne roboty ziemne nalezy wykonywa¢ bardzo
ostroznie, a w rejonie jego wystgpowania wylgcznie systemem rgcznym. W miejscach
kolizyjnych z istniejacym uzbrojeniem lub projektowanym zaleca si¢ wykona¢ przekopy
kontrolne. Wykopy musza by¢ wykonywane pod nadzorem wtasciwych stuzb firm branzowych.
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci w przebiegu istniejacych sieci powodujacych kolizje
z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwa¢ nadzor autorski celem dokonania
ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru. Projektowane podziemne kable ewentualnie
kolidujace z robotami budowlanymi i wystepujace w odlegtosci ok 50cm od projektowanych
elementow nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT A110PS N250.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i
obudowanie (wg rozwiazan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

Elementy przeznaczone do likwidacji kolidujace z nowymi sieciami, na odcinku koniecznym,
nalezy trwale usung¢ z gruntu, pozostate koncowki zabetonowac. Na powyzsze nalezy uzyskac
potwierdzenie wlasciwych zarzadcoOw sieci odnosnie prawidlowego wykonania zadania.

Préba szczelnosci

Probe szczelno$ci rurociagdw oraz studzienek nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku
przebudowanego kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktoéra winien odebra¢ protokolarnie
Inspektor Nadzoru. Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Wykonane
warstwy podsypki i obsypki kanaléw nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci. Probe szczelnos$ci nalezy
przeprowadzi¢ w obecnos$ci przedstawicieli wilasciciela i zarzadcy sieci przed zasypaniem
elementow celem stwierdzenia zgodno$ci wykonania z projektem (jakosci potgczen oraz
zastosowania  odpowiednich  rur 1  ksztaltek). W  przypadku  problemow
z realizacja dopuszcza si¢ wykonanie proby zasypanych odcinkéw do warstw konstrukcyjnych
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nawierzchni, ale pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia tego faktu z inspektorem
nadzoru. Kanaty w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do zarzadcy sieci celem inwentaryzacji
branzowej. Po uzyskaniu proby szczelno$ci wykonawca winien przeprowadzi¢ inspekcje
kanatow przy pomocy kamery TV i wizj¢ lokalng. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
usunig¢cia wykrytych usterek 1 wyczyszczenia kanatu metoda hydrodynamiczng oraz ponowne
przeprowadzenie kamerowania. O mozliwos$ci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w oparciu o wyniki proby szczelnosci,
inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Pozytywne wyniki prob szczelnosci oraz kamerowania beda podstawa do przekazania
elementow kanalizacji deszczowej na majatek uzytkownika.

Konstrukcja nawierzchni z kostki — zjazd oraz teren utwardzony, chodniki, dojscia
— 8 em — kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm kolor szary/grafitowy
— 2 c¢m — stabilizacja cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa
— 25 cm — podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63mm
— 20 cm - stabilizacja piaskowo cementowa RM=5,0 MPa
Konstrukcja nawierzchni z geokraty
— 8 em — geokrata betonowa wypelniona kamieniem drobnym
— 2 cm — stabilizacja cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa
— 25 em — podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63mm
— 20 cm - stabilizacja piaskowo cementowa RM=5,0 MPa

Nawierzchnia pod urzadzenia placu zabaw:
— 0,9 cm — nawierzchnia z ptyt gumowych typu EPDM, RAL 6017,
— 5 em — warstwa betonu z pionowymi nawierceniami C16/20,
— 20 cm — mieszanka kamienna kruszywa tamanego zageszczonego 0-3 1mm
— geowloknina
— 10 cm — warstwa odsaczajaca z pospoiki,

Zaleca si¢ aby w trakcie prowadzonych robot czes¢ przeznaczong dla drogi pozarowej

oraz dla poruszania si¢ samochodow wydzieli¢ inna kostkq kolorystycznie anizeli cigg

komunikacyjny. Dodatkowo nalezy przewidziec¢ linie wydzielajgce miejsca parkingowe
z geokraty z kostki betonowej gr. 8§ cm o innym odcieniu kolorystycznym.

Catos¢ rozwigzan przedstawia projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno
budowlany oraz techniczny. Wszystkie zmiany i1 rozwigzania zamienne nalezy konsultowac z
projektantem 1 zamawiajgacym.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
Zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi - w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego uslugowego lub
produkcyjnego

Nie dotyczy, inwestycja nie obejmuje obiektu ustugowego ani produkcyjnego.

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne
(nawigzujgce do warunkow terenu, wystepujgce wzdlui trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiqgzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wigledow bezpieczenistwa, 7 uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - W
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego)
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Wg. projektu technicznego branzowego dla instalacji sanitarnej oraz elektrycznej.

7. Rozwiazania niezbednych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjneqo, w
szczegOlnosci instalacji i urzadzen budowlanvych.

Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzne instalacje:
a) wodociggowa,
b) kanalizacyjna,
c) elektryczna:
— wewngtrzna linia zasilajaca budynek,
— gléwny wylacznik p.poz.
— instalacja o$wietlenia podstawowego,
— instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,
— instalacja gniazd wtykowych 230/400V,
— instalacja zasilania technologii,
— instalacja okablowania strukturalnego,
— instalacja systemu SSWIN,
— instalacja systemu CCTV,
— instalacja fotowoltaiczna,
— instalacja uziemienia i potgczen wyré6wnawczych,
— instalacja odgromowa,
— instalacja przeciwprzepigciowa,
d) centralnego ogrzewania, zrodtem ciepta jest pompa cieplfa,
e) kanalizacji kablowej teletechnicznej,
f) wentylacyjna,
g) przeciwpozarows.

8. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w _pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

Budynek jest wyposazony w istniejace instalacje wewnetrzne, ewentualna przebudowa badz
rozbudowa tych instalacji nastgpi na podstawie dotychczasowych warunkéw zarzadcy sieci.
Nie ma konieczno$ci wystgpowania o nowe warunki przylaczenia obiektu do sieci
zewngetrznych poniewaz jest to nowy obiekt.

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chlodniczych -
zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisOw dotyczacych racjonalizaciji uzytkowania energii,

nie dotyczy.

b) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartoSci mocy
cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z tymi urzadzeniami;

nie dotyczy.
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9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calo$§¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Nie dotyczy, z uwagi na charakter inwestycji nie przewidujgcy urzadzen instalacji
technicznych.

10. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:

Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia wewnetrzna —543,92m?

Wysokos$¢ —6,76 m

Liczba kondygnacji:

Liczba kondygnacji podziemnych 1 kondygnacja

Liczba kondygnacji naziemnych 2 kondygnacje (parter i pigtro).

Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacvch z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych
do celow projektowych.

W budynku wystgpowaé beda palne elementy wyposazenia z drewna 1 wyrobow
drewnopodobnych, tworzywa sztuczne, wyktadziny, papier 1 inne. W czegsci ZL budynku nie
przewiduje si¢ przechowywania materialow i substancji palnych niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o klasvfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Projektowany budynek Ztobka zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II przeznaczonym
do przebywania w nim dzieci w wieku ztobkowym.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Na parterze przewiduje si¢ do 70 osob,
pietro budynku nie uzytkowe w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ tam przebywania ludzi.

Przedmiotowy budynek Przedszkola zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Jednorazowo w cze$ci parterowej ZL II przedszkola przebywaé bedzie do 50 dzieci i do 10
0sOb obstugi rozmieszczonych w 2 salach zabaw i jadalni. W salach dziecigcych przebywac
bedzie nastgpujaca ilo$¢ dzieci:

- sala zabaw 1.10 do 25 dzieci 1 4 opiekundow,

- sala zabaw 1.16 do 25 dzieci i1 4 opiekunéw,

oraz dwoch pracownikéw obstugi budynku znajdujacymi si¢ w innych pomieszczeniach.
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Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu
jeqo wykonania.

Budynek zlobka stanowil bedzie jedng strefe pozarowa ZL II o powierzchni 543,92m?
wydzielong pozarowo $cianami i stropem REI 60 minut od pomieszczenia kottowni. Poddasze
nieuzytkowe wydzielone zostanie pozarowo od cze$ci zlobkawylazem schodowym o
odpornosci ogniowej EI 30 minut.

Maksymalna gesto$é obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Dla obiektéow zaliczonych do ZL II i ggstosci obcigzenia ogniowego nie okresla si¢. Dla
wydzielonego pozarowo pomieszczenia technicznego kottowni do 500 MJ/m?.

Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drog ewakuacyjnych.

Dla czg$ci jednokondygnacyjnej budynku niskiego ZL II jest klasa odpornosci pozarowej ,,D”.
Wymagania dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej przedstawia ponizsza tabela.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow
odpornosci | Giowna . ;. ;. .
pozarowej | konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana | Przekrycie
budynku nodna dachu zewngtrzna | wewngetrzna | dachu
»D” R30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostana, jako nierozprzestrzeniajace
ognia NRO. Obudowa drog ewakuacyjnych EI 15 minut.

W obiekcie zastosowane bgda do wykanczania wnetrz, materialy 1 wyroby trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub nie
zapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wpltywem ognia. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez elementy oddzielen p.poz. powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa tego
oddzielenia tj. co najmniej EI 60 minut.

Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki.

W rozpatrywanym budynku nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone i strefy zagrozone
wybuchem.
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Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacvch w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanvch srodkach do ewakuacji 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Z rozpatrywanej strefy pozarowej budynku zapewniono siedem wyj$¢ ewakuacyjnych:

a/ 1 wyjscie o szerokosci 180cm — drzwi dwuskrzydiowe — kierunek otwierania na zewnatrz, b/
3 wyjscia o szer. 120cm (90+30) — kierunek otwierania na zewnatrz,

¢/ 3 wyjscia o szer. 90cm — kierunek otwierania na zewnatrz.

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego od najdalszego pomieszczenia do najblizszego wyjscia na
zewnatrz budynku wyniesie 19,60m i nie przekroczy 40m przy dwoch dojsciach. Z uwagi na
budynek parterowy w budynku nie przewidziano klatki schodowej. Dlugosé¢ przejscia
ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 40m. Przejscie ewakuacyjne prowadzone
bedzie przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia. Zapewniono minimalng szeroko$¢ przejsé
ewakuacyjnych, ktéora wynosi nie mniej niz 1,2 m. Szer. korytarza 1.24 powinna wynosic¢
120cm, szer. korytarza gtdownego min.150cm.

Wyjscia ewakuacyjne otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Wyjscia ewakuacyjne
wykonano, jako dwuskrzydtowe o szerokos$ci 1,20 m posiadajace jedno nieblokowane skrzydto
o szeroko$ci 0,9m. Drzwi wyjsSciowe z sal dla dzieci, w ktérych moze przebywaé powyzej 6
dzieci powinny posiada¢ szeroko$¢, co najmniej 90cm - kierunek otwierania na zewnatrz.
Pomieszczenia szatni zostang zamknigte drzwiami 90+30 dwuskrzydtowymi. Budynek na
drogach ewakuacyjnych zostanie wyposazony w awaryjne o§wietlenie (ewakuacyjne). Drzwi z
sal zabawowych i jadalni na korytarz beda wyktadane lub wyposazone w samozamykacze.

Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowvch oraz o innvch instalacjach i urzadzeniach
sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tvch urzadzen i

instalacji.

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy gtowny wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu
do wszystkich obwodow w obiekcie za wyjatkiem tych, ktorych dziatanie jest wymagane w
czasie pozaru. p. poz. wylacznik pradu zlokalizowany przy wejsciu do budynku i oznakowany
zgodnie z Polska Normg.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczego6lnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

a/ wentylacja budynku grawitacyjna oraz mechaniczna z odzyskiem ciepta,

b/ ogrzewanie budynku przy pomocy wydzielonej pozarowo kottowni z dwoch pomp o tacznej
mocy do 28 kW,

¢/ instalacja elektryczna w wykonaniu podstawowym z przeciwpozarowym glownym
wylacznikiem pradu oraz przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu gldéwnym,

d/ instalacja odgromowa zgodnie z polskimi normami przywotanymi w ,,warunkach
technicznych”, wg. odrgbnego projektu.

e/ instalacja fotowoltaiczna - zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.
Dotyczy urzadzen przeciwpozarowych jak: wylacznik przeciwpozarowy oraz hydrant
wewngetrzny.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu — budynek wyposazony w przeciwpozarowy gléwny
wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw w obiekcie za wyjatkiem
tych, ktorych dziatanie jest wymagane w czasie pozaru. p. poz. wytacznik pradu zlokalizowany
przy wejsciu do budynku i oznakowany zgodnie z Polska Norma.

Hydrant wewnetrzny DN 25 - nalezy wykona¢ hydrant DN25. Przeciwpozarowe hydranty
wewnetrzne natynkowy lub pod tynkowy Dn25 z wezem potsztywnym di. 30 m 1 wydajnosci
co najmniej 1 I/s zlokalizowane na korytarzu zapewniajace zasi¢g i pokrycie do konca kazdego
pomieszczenia.

Instalacja o§wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w pomieszczeniach piwnicy ZL 111 i PM
0 natezeniu co najmniej 1 Ix na drogach ewakuacyjnych i 5 Ix przy urzadzeniach
przeciwpozarowych.

Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w sprzet gasniczy w ilosci wg. normatywu 2kg $rodka
gaéniczego w gasnicy proszkowej ABC na kazde 100m? powierzchni. Maksymalna odlegtos$¢
od podrecznego sprzgtu gasniczego nie moze przekraczaé 30m. Szczegdélowe rozmieszczenie
zawarte zostanie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla danego obiektu.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych,
w_tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach sluzacych tym
dzialaniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.

Droga pozarowa przebiega bezposrednio przy budynku w odlegtosci 15,00m od chronionego
obiektu — droga przelotowa. Dodatkowo przed budynkiem znajduje si¢ plac utwardzony
(zatoczka) umozliwiajagca swobodny przejazd jednostek gasniczych.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Do przedmiotowe] dokumentacji zostala sporzadzona charakterystyka energetyczna oraz
dotaczona do projektu.

Uwagi koncowe:

— Budowg nalezy realizowaé¢ zgodnie z projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa lub
zmiany bez zgody projektanta sg niedopuszczalne i moga spowodowaé wstrzymanie
budowy.

—  Wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z
Polskimi Normami 1 obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka
budowlang.

— Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty 1
odpowiada¢ obowigzujagcym normom.

45



Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatdéw 1 urzadzen niz uj¢tych w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne
materiaty 1 urzadzenia powinny cechowac si¢ porownywalnymi parametrami technicznymi
1 zosta¢ pozytywnie zaopiniowane przez projektanta i zamawiajacego.
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