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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji wod.-kan., cieptej wody,
grzewczej, wentylacji mechanicznej dla budynku ztobka.
Doprowadzenie wody z sieci wodociaggowej przez przylacz wody, odprowadzenie $ciekow
sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej. Planuje si¢ ogrzewanie budynku przez instalacje c.o.
podtogowa 1 grzejnikowa przez pompy ciepta. Przygotowanie cieptej wody w zasobniku cwu
sprzezonym z pompa ciepta. Wentylacja budynku mechaniczna: nawiewno — wywiewna.

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ

Studzienka wodomierzowa z zestawem wodomierzowym

Doprowadzenie wody do instalacji wodnej z proj. przytacza wody ¢63x3,8 PE100.
Zgodnie z warunkami technicznymi wigczenia do sieci wydanymi przez WiK Turawa Sp. z o.0.
na trasie wodociggu planuje si¢ wykonanie zestawu wodomierzowego w studzience
wodomierzowej systemowej DN 1200 mm z dnem o glebokosci 1,8m (np. Rototank)
zabezpieczonej przed zamarzaniem - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia - Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z dnia 12.04.2002 r. Studzienk¢ nalezy zamontowa¢ wg systemowej studzienki
wodomierzowej z PE oraz wytycznymi producenta studzienki. Studzienka wodomierzowa musi
by¢ zaizolowana przeciw zamarznig¢ciu oraz wyposazona w izolowany zamykany wiaz.

W studzience zamontowac¢ zestaw wodomierzowy: (wodomierz objetosciowy DN25 typu
ALTAIR z zaworami odcinajagcymi oraz zaworem antyskazeniowym 1 filtrem wody na konsoli
wodomierzowe;j).

W przypadku montazu innego producenta wodomierzy przed i za wodomierzem nalezy
zachowa¢ minimalne wymagane dlugo$ci odcinkéw prostych przewodow: przed wodomierzem
Lmin.=5 x Dn, za wodomierzem Lmin.=3 x Dn

Studzienka wodomierzowa sktada si¢ z:

— monolitycznego ozebrowanego korpusu studzienki wykonanego z PE, kolor czarny,
najwigksza §rednica zewnetrzna 1200mm

— okragltej pokrywy z PE izolowanej termicznie, z uszczelka, $rednica zewngtrzna 600 mm,
zamykanej

— uszczelek przytaczeniowych na wejsciu 1 wyjsciu przylacza wody DN63 PE ze studzienki

Dostawa kompletna ze wszystkimi uszczelkami i1 kluczem do pokrywy, zmontowane,

uszczelnione 1 poddane probie cisnieniowe;.

Prace wlaczeniowe do sieci ulicznej i montaz wodomierza zleci¢ WiK Turawa Sp. z o0.0.

PRZYY ACZ WODY

Doprowadzenie wody do budynku odbywac bedzie si¢ z proj. przytacza wody o $rednicy
63 mm PEHD, PN100, SDR17 z rur polietylenowych, ci§nieniowych (zgodnie z Normg PN-EN
12201-2) taczonych za pomoca zgrzewania elektooporowego oraz ksztattek z PEHD do rur
cisnieniowych o odpowiednich parametrach. Nalezy stosowa¢ adaptory PE/stal.
Nalezy dokona¢ wpigcia przytacza wody @63 PE do sieci wodociggowej 9110 PE za pomoca
opaski z nawiertkg pod ci$nieniem DNI110/50 z odejsciem gwintowanym 2” (konstrukcja z
zeliwa sferoidalnego) z zasuwg GW/GZ typu HAWLE, JAFAR.



WEWNETRZNA INSTALACJA WODNA

Proj. si¢ instalacje wodociggowa z rur wielowarstwowych Pex-Xc na przyklad w
systemie TECE. Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur TECEflex
prowadzonych w peszlu ochronnym. Rury cieptej wody nalezy zaizolowac termicznie otulinami
z pianki termoizolacyjnej o gr. 9 mm w plaszczu z foli PVC. Przewody wody z rur
wielowarstwowych Pex-Xc nalezy wykona¢ wedtug technologii systemu TECEflex. Przewody
przewidziane do zakrycia w bruzdach mozna taczy¢ tylko na pierscien zaciskowy petny. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nien instalacji wodnej przy udziale
wykonawcy, kierownika budowy i inwestora.

Poziome przewody prowadzi¢ w piwnicy pod stropem, w posadzkach, nad posadzkami
oraz w bruzdach $ciennych odpowiednio je izolujac od wptywu zapraw tynkarskich lub betonu..
Na podejsciach do przyboréw zamontowaé¢ zawory kulowe. Srednice poszczegdlnych odcinkow
przewodow wodociaggowych przyjeto zgodnie z PN — 92/B — 01706 1 przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania. Mocowanie rur do §cian za pomocg uchwytéw mocujacych z tworzyw
sztucznych lub stalowych z przektadka elastyczna.

CIEPLA WODA UZYTKOWA:

Przygotowanie cieplej wody odbywac¢ si¢ bedzie przez zasobnikowy podgrzewacz wody o
pojemnosci V = 500 dm3 wspdlpracujacy z pompa ciepta w systemie split obiegu powietrze -
woda wyposazonym w uktad regulacji cieptej wody. Ciepta woda dostarczana bedzie do
przybordéw sanitarnych z zasobnika cieptej wody rurg cwu przy pomocy pompy obiegowej oraz
cyrkulacji cwu. Na koncu rury cyrkulacyjnej zamontowa¢ zawor zwrotny.

Ciepta woda uzytkowa o parametrach pracy 55°C, zaklada si¢ okresowy wzrost temperatury w
zasobniku cwu na 70°C. Nalezy zastosowaé zasobnik cwu z wspomagajaca grzatka elektryczng
w celu zapewnienia parametrow pracy cwu.

Na doplywie wody zimnej do zasobnika c.w.u. V = 500 dm3 zamontowac urzadzenia
zabezpieczajace c.w.u. tzw. grupa bezpieczenstwa skladajace si¢ z nastgpujacych urzadzen:

- przeponowego naczynia wzbiorczego REFLEX

- membranowego zaworu bezpieczenstwa typu SYR

- pompa elektroniczna cyrkulacyjna cwu

Po zakonczeniu montazu rurociggdw nalezy je poddac prébie cisnieniowej 1 po pozytywnym jej
wyniku przeptuka¢ i1 zdezynfekowal. Wszystkie przejscia rur przez S$ciany, stropy nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane probie
ciSnienia przed zakryciem zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych
Wykonania Rob6t Bud. — Montazowych cz. II.

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku ustalono na podstawie normatywnych
wyplywow z punktow czerpalnych w oparciu o PN-92/B-01706.

Przeplyw obliczeniowy dla poszczegdlnych punktéw czerpalnych wynosi zgodnie z
PN-92/B-01706:

R . ILOSC AR T L] Suma gn
odzaj punktu czerpalnego szt zimnej - gn [dm?/s]
[dm?®/s]
Miska ustepowa 7 0,13 0,91
Pisuar - 0,3 -
Umywalka 14 0,07 0,98
Zlewozmywak 8 0,07 0,56
Natrysk 2 0,15 0,3
Wanna - 0,15 -




Pralka 2 0,25 0,5
Zmywarka 1 0,15 0,15
Zawor ze ztaczkg do weza 4 0,3 1,2
Zlew - 0,07 -
Qn = 4,6 dm®/s

q=0.682 x (qn )** — 0,14 =0.682 x (4.6 )** — 0.14=1.21 /s x3.6 =43 m3/h

DOBOR URZADZENIA POMIAROWEGO DO WODY:
przeptyw q=4,3m3/h
qw = 2xq =2 x 4,3m3/h = 8,6 m3/h — umowny przeptyw obliczeniowy
Sprawdzenie doboru wodomierza:
- g<=gmax/2 [m3/h]
— DN<=d [mm] gdzie:
gmax — max. Roboczy strumien objetosci dobranego wodomierza [m3/h]
DN - $rednica nominalna dobranego wodomierza DN 25 [mm]
d- $rednica przewodu na ktorym zamontowano wodomierz DN 63 [mm]
dla wodomierza DN25 gmax = 7,8 m3/h
q<=qmax/2
43m3/h<=7,8/2=3,9m3/h
43 m3/h>=39m3/h oraz DN25mm < d63mm

Dobrano wodomierz objetosciowy do wody zimnej DN 25 np. prod. Altair o parametrach:

- max. Ci$nienie robocze — 1,6MPa,

- strumien objetosci nominalny Qn=6,3m3/h,

- maksymalnej roboczy strumien objetosci Qmax=7,8m3/h

- rozruchowy strumien objetosci 1 [1/h]

- dlugo$¢ wodomierza L=260mm, dowolna pozycja montazu

- zabezpieczony przed dzialaniem zewngtrznego pola magnetycznego

- nie wymaga odcinkow prostych przed i za wodomierzem

Konstrukcja wodomierza umozliwia mu poprawne dzialanie z uwzglednieniem rdznej jakosci
wody. Jako wodomierz modularny moze by¢ w kazdej chwili podtaczony do systemu radiowego
odczytu IZAR lub do innych systeméw pomiarowych.

W zabudowie wodomierza zamontowa¢ zawor antyskazeniowy Danfoss SOCLA TYP EA 251
dn 50mm.

Zapotrzebowanie na cele przeciwpozarowe:

Projektuje si¢ 3 szt. hydranty przeciwpozarowe wewngtrzne Dn25 mm z wezem potsztywnym o
dtugosci 25,0 m.

Przyjeto réwnoczesng prace 2 hydrantow ppoz. Dn25mm

Wydatek 1 hydrantu wynosi 1,0 dm3/s, stad:

Qpoz=2x1.,0dm3/s=2.0 dm3/s =7.2 m3/h

Instalacja wodna przeciw pozarowa

Wewngtrzna instalacja przeciw pozarowa hydrantowa bedzie zasilana bedzie z sieci
wodociggowe;j.

Instalacja wodna p.poz. zostanie wykonana z rurociggdéw ze stali ocynkowanej zgodnie z PN-
80 / H — 742008 o $rednicach jak w czg$ci rysunkowej opracowania. Rury p.poz. prowadzi¢ po
wierzchu $cian mocujac je uchwytami z materiatu niepalnego.



Proj. si¢ hydranty p.poz. DN 25 stal z b¢gbnem wychylnym i wezem potsztywnym -
umieszczone w skrzynce hydrantowej z atestem na wysokosci 135 cm od poziomu posadzki.
Nominalny zasi¢g poziomy dla hydrantu wewngtrznego wynosi 25 m. Lokalizacj¢ hydrantow
pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Na odgalezieniu wody zimnej na cele bytowo — gosp. zainstalowaé nalezy zawor
pierwszenstwa typ Honeywell DN25 VV100. Zawor pierwszenstwa jest kombinacjg regulatora i
ogranicznika ci$nienia. Jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wod¢ pitng
szczegOlnie waznych czeg$ci instalacji. Pozostate czgSci sg zasilane tylko w przypadku
wystarczajacej ilosci wody pitnej. Dodatkowo czes$¢ niskocisnieniowa instalacji jest chroniona
przed nadmiernym wzrostem cisnienia.

Dobér Srednicy przylacza wodociagowego:

Przewidywany przeptyw obliczeniowy wody wynosi: q= 1,21 [dm3/s]

Na podstawie nomogramu dla rur ci$nieniowych z polietylenu wg wzoréw Darcy — Weisbacha /
Colebrooka — Whitea dobrano $rednic¢ przylacza wodociggowego:

DN63x3,8 PE 100 SDR 17

Dla srednicy DN63x3,8mm dla 1 przeptywu q = 1,2 I/s predkos¢ przeptywu wyniesie v = 1,5 m/s

Bilans potrzeb wody i odplywu $ciekéw dla zlobka:

Normy zuzycia wody przyjeto na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody.

Dane do obliczen:

ilo§¢ dzieci: n=50, przy jednostkowym zapotrzebowaniu na wode: qi=130 dm*/dobe

ilo$¢ pracownikow: n=10, przy przy jednostkowym zapotrzebowaniu na wode: ¢;=110 dm*/dobe
Zapotrzebowanie i ilo§¢ wody :

Q ird= 7,6 m3/d,

Qumax- Qua x Nd=7,6x2=15,2 m’/d,

Nd = 2 — wspotczynnik nierownomiernosci dobowe;j

Ilos¢ Sciekow:

Bilans ilosci $ciekdw sanitarnych:

Dane do obliczen:

ilo§¢ dzieci: n=50, przy jednostkowym odptywie $ciekoéw: qi=130 dm*/dobe

ilo$¢ pracownikow: n=10, przy przy jednostkowym odptywie $ciekoéw: q;=110 dm’/dobe
Qua = 7,6 m¥/d,

Quamax-Q«a xNd=7,6x2=15,2 m’/d=m’/h

Nd = 2 — wspotczynnik nierownomiernosci dobowe;j

3. INSTALACJA KANALIZACJI

Projektuje si¢ 2 uktady kanalizacji:
- odprowadzenie $ciekow kanalizacji sanitarnej bytowo — gospodarczych z pom. ztobka
~ odprowadzenie $ciekow technologicznych zawierajacych substancje tlhuszczowe z
pomieszczen technologii kuchni, ktére beda oczyszczane w separatorze thuszczu

Instalacja kanalizacji sanitarnej:
Instalacje¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje si¢ z rur PVC laczonych na

uszczelke gumowa. Srednice pionéw i podejsé kanalizacyjnych oraz spadki kanalow pokazano w
czesci rysunkowej. Wszystkie podejscia do przyborow kanalizacyjnych ¢50 1 40 PVC z
wyjatkiem podejs¢ do misek ustepowych 110 PVC.



Poziomy kanalizacyjne uktada¢ pod posadzka na podsypce piaskowej na glebokosciach i
ze spadkami podanymi w czg$ci graficznej. Piony i1 podej$cia kanalizacyjne prowadzi¢ w
bruzdach $cian. Przejscia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych. Podejscia odptywowe z
urzadzen wykonac jako nadstropowe bedace na ich wyposazeniu lub jako indywidualne.
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano kratki $ciekowe 950 PVC. Odpowietrzenie
kanalizacji przez piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach — K1 do K6 i1 zawory
automatyczne napowietrzajace — pK.- potpiony, ktory bedzie zamontowany w pom. WC.
Piony oraz podej$cia odptywowe od przyboréw projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych z PVC
taczonych na uszczelke. Uzbrojenie poziomdw, piondow stanowi¢ beda rewizje, rury wywiewne.
Rewizje (czyszczaki) montowa¢ na pionach kanalizacyjnych w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych.

Obliczenie przepltywu —ilosci Sciekdéw bytowo — gospodarczych i technologicznych:

Rodzaj przyboru ILOSC 7 d?\gztrgwy Suma 3DU
sanitarnego szt. Q [dmY/s] Q [dm°/s]
Miska ustepowa 7 2,5 17,5
Pisuar - 0,5 -
Umywalka 14 0,5 7
Zlewozmywak 8 1,0 8
Natrysk 2 1,0 2
Wpust podiogowy 9 0,5 4.5
Q = 39 dm®/s

Obliczenie natezenia przeplywu Sciekow:

Qs =kVDU = 0,6 V39 =3,7 l/s

Instalacja kanalizacji technologiczne;j:

Projektuje si¢ uktad kanalizacji technologicznej: odprowadzamy tylko S$cieki zawierajace
substancje tluszczowe odprowadzane z pomieszczen technologi kuchni, ktore beda oczyszczane
w separatorze thuszczu o przeptywie 2,0 1/s 1 objgtosci osadnika 800 litrow.

4 tyw

Rodzaj przyboru sanitarnego [Boks jedcr)lgrs)tiowy I 3D Y

szt. Q [dm¥s] QLS
Umywalka 3 0,5 1,5
Zlewozmywak kuchenny 6 0,8 4,8
Wpust podtogowy (d=0,05m) 4 0,8 3,2
zmywarka 1 0,8 0,8

Q =10,3 dm®/s

Obliczenie natezenia przeplvywu $ciekow:

Qs=kVvDU=0,710,3=2,2I/s




Budowa i zasada dzialania separatora tluszczu:

Dobor i wielko$¢ nominalna separatora thuszczu na podstawie normy PN-EN 1825-2. Do
separatora thuszczu moga by¢ odprowadzane tylko $cieki zawierajace thuszcze lub oleje
organiczne, natomiast w szczegdlnosci nie powinny by¢ dostarczane:

- §cieki bytowe zawierajace odchody ($cieki ,,czarne"), Scieki deszczowe, Scieki zawierajace
ciecze lekkie, oleje mineralne.

Separatory tluszczu sq urzadzeniami przeplywowymi, w ktorych w sposob grawitacyjny
nastgpuje oddzielenie lzejszych od wody tluszczow i1 ich gromadzenie si¢ na powierzchni
sciekéw. Dzieki zasyfonowanemu wlotowi 1 wylotowi nie moga si¢ one wydostaé si¢ z
separatora. Separatory thuszczéw spetniajga rowniez funkcje osadnikdéw, gdzie nastepuje
gromadzenie si¢ wytraconych zawiesin i1 czesci statych. Separatory tluszczu sg wykonywane w
postaci prostopadiosciennych zbiornikow. Wlot i wylot sg zasyfonowane.

Separatory tluszczu zostaly zbudowane na bazie monolitycznych zbiornikéw o pojemnosci 800
litrow. Zbiorniki zostaly wykonane w technologii wytlaczania z rozdmuchem polietylenu o
wysokiej gestosci. Zadaniem separatora thuszczu jest odseparowanie ttuszczu znajdujacego si¢ w
sciekach. Odseparowany thuszcz zostaje zatrzymany i zmagazynowany w koszu separatora.
Zbiorniki posiadaja wlot, wylot oraz przytacze wentylacji wysokiej o $rednicach @110 mm. Na
wlocie separatora zostal zainstalowany kosz, na wylocie specjalny syfon. Kazdy separator
posiada wtazy rewizyjne o $rednicy ¥400 mm (zbiornik 800 litrow posiada dwa wiazy). Wiazy
rewizyjne umieszczone na separatorze zapewniaja doskonaly dostgp do jego wngtrza w
przypadku serwisu lub wypompowania ciezkiego osadu jak i usunigcia thuszczu.

Czgstotliwos¢ czyszczenia powinna by¢ ustalona indywidualnie dla kazdego przypadku, przy
czym nie powinno to nastegpowac rzadziej niz raz na 1 - 2 miesigce. Z powodu zakwalifikowania
thuszczow  zatrzymywanych jako odpadéw niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska w sprawie katalogu odpadow) serwisowanie moze by¢ prowadzone wylacznie przez
firme posiadajaca zezwolenie wlasciwych organdw ochrony srodowiska.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA GRZEWCZA (C.0.)

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami:
PN-91/B-02020; PN-83/B-02402; PN-83/B-03406, PN-EN ISO 6946:2004,
PN-EN 12831:2006 przy zatozeniu:

I1I strefa klimatyczna t, = -20 °C

4.1 Ogrzewanie budynku: pompa ciepla z wymiennikiem ciepla obiegu powietrze - woda

Pompa ciepta powietrze-woda typu SPLIT sklada si¢ z elementow:

jednostka zewnetrzna, wyposazona w parownik, sprezarke 1 zawodr rozprezny, oraz jednostka
wewnetrzna — ze skraplaczem. Z jednostki zewnetrznej rurami chtodniczymi transportowany jest
gaz chlodniczy. Trafia on na dodatkowy wymiennik ciepta — skraplacz, gdzie oddaje ciepto do
instalacji. Uklad chlodniczy jest wiec rozdzielony na dwie jednostki. S3 one potaczone
przewodami, ktorymi krazy czynnik chtodniczy.

W przypadku monoblokowych pomp ciepta caly uktad chtodniczy znajduje si¢ w jednej
jednostce. Jest on hermetyczny, w catosci wykonywany fabrycznie. Pompy ciepta monoblok
moga, podobnie jak splity, sktada¢ si¢ z dwoch jednostek. Wowczas w jednostce zewnetrznej
znajduje si¢ hermetycznie zamknigty uktad chlodniczy a w jednostce wewnetrznej np.
podgrzewacz wody, trojdrozny zawor przelaczajacy ogrzewanie/podgrzew c.w.u, pompa
obiegowa 1 regulator. Jednostki wewngtrzna 1 zewnegtrzna monoblokowej pompy ciepta
polaczone sg przewodami wodnymi.



Pompa ciepla powietrze-woda typu SPLIT:

Projektuje sie instalacje c-0 pompowg w systemie zamknigtym o parametrach 35/30°C dla
ogrzewania podtogowego. Pompa ciepla pracowa¢ bedzie na potrzeby inst. c.o.tc.w.u.
Parametry mocy odnoszg si¢ do nowych urzadzen z czystymi wymiennikami ciepta.

Proponuje si¢ system sktadajacy sie z 2 szt. pompy ciepta powietrze-woda :

- 1 szt o mocy Q=16 kW + 1 szt. o mocy 13 kW o tacznej mocy Qc.o. =29 kW + podgrzewacz
cieplej wody V=500 litréw sprzezony z pompa ciepta oraz zbiornikiem buforowym c.o. V=280
litrow. System pompy ciepta z grupa pompowa, urzadzeniami zabezpieczajacymi prace instalacji
c.0., cwu oraz zestawu hydraulicznego do taczenia i sterowania pracg kaskady dwoch pomp
ciepfta.

Zapotrzebowanie grzewcze wynosi 29000 W dla instalacji grzewczej c.o. podlogowej 1
grzejnikowej w budynku.

Dobrano system pomp ciepla typu split :
- jednostka wewnetrzna : 16 KW -1 szt., + 13 kW — 1 szt.

- jednostka zewngtrzna :  — 2 szt.

- podgrzewacz cwu o poj. V=500 litréw wraz z wspomagajaca grzatkg elektryczng — 1 szt.
- zbiornik buforowy c.0. o pojemnosci V=280 litréw — 1 szt.

- naczynie przeponowe cwu

- zawOr bezpieczenstwa 2115 1/2" 6.0 bar do c.w.u.

- grupa pompowa

- zestaw hydrauliczny do kaskady pomp ciepta

Wydajnos¢ grzewcza pompy: Q=16kW + grzalka elektryczna o mocy 6kW, zasilanie trojfazowe
400V, pompa Q=13kW + grzatka elektryczna o mocy 6kW, zasilanie trojfazowe 400V.
Systemy pomp ciepta kaskadowych np. w systemie LG, PANASONIC, BOSCH lub inne o
parametrach podanych w projekcie.
Wyposazenie:
» Sterownik pogodowy, bilansujacy energie, z wyswietlaniem ilosci energii pozyskanej z
otoczenia. Zarzadza instalacja z bezposrednim zasilaniem ogrzewania podlogowego jak 1
systemem ze zbiornikiem kilkoma obiegami.
* Jednostka zewngtrzna o duzej powierzchni wymiany ciepta z wentylatorem o niskim poziomie
hatasu
» Wbudowane energooszczedne pompy w obiegu ogrzewania i instalacji dolnego zrodta
» Zawor przetaczajacy z sitownikiem
* Zintegrowana grzatka elektryczna
 System utatwiajacy podigczenie wyposazenia
* dodatkowe czujniki temperatury zasilania, podgrzewacza wody oraz czujnik temperatury
zewnetrznej
Urzadzenie zapewnia dostarczanie ciepta do temperatury — 20° C na zewnatrz budynku.
Pompa ciepta jest wyposazona w elektryczne ogrzewanie dodatkowe, ktére moze by¢ stosowane:
- do wspomagania ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej, gdy zrodto ciepta
dostarcza zbyt mato energii.
- do pracy w trybie awaryjnym w przypadku awarii spowodowanych usterkami
powodujacymi trwate wytaczenie pompy ciepla.



UWAGA:

System pompy ciepta do ogrzewania budynku 1 przygotowania cwu moze pracowa¢ w systemie
SPLIT Ilub MONOBLOK — po wybraniu przez inwestora systemu pompy ciepla. Szczegdlowy
dobor typu 1 mocy, uktadu technicznego pracy instalacji c.o. dla proj. pompy ciepta z
wymiennikiem ciepta obiegu powietrze — woda wykona¢ na etapie zlecenia przez inwestora
dodatkowego projektu w/w instalacji pompy ciepta oraz wytycznych montazowych i DTR
urzadzenia danego producenta pomp ciepta — wedlug odrebnego opracowania. Projekt obejmuje
schematy instalacji grzewczej budynku.

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe moze by¢é wykorzystywane do ogrzewania lub
przygotowywania cieptej wody uzytkowej. Instalator moze w taki sposob skonfigurowac
regulator, ze w w/w sytuacjach ogrzewanie dodatkowe zalaczy si¢ w sposob automatyczny dla
ogrzewania lub przygotowywania cieptej wody uzytkowej (wspomagajaco), lub bedzie si¢
zatgczato tylko w trybie awaryjnym lub w trybie awaryjnej ochrony przed zamarzaniem.
Zabezpieczenie instalacji c.0. oraz cwu projektuje si¢ zgodnie z PN-91/B-02414
»Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi’:

— naczynie wzbiorcze zamknigte typu REFLEX

— zawor bezpieczenstwa typu SYR po stronie wtornej instalacji

— zawor bezpieczenstwa typu SYR po stronie doptywu wody zimnej do podgrzewacza cwu

4.2 Rurociagi instalacji c.0. do rozdzielaczy R ogrzewania podlogowego

Instalacje c-o do rozdzielaczy R c.0. ogrzewania podlogowego proj. si¢ z rur wielowarstwowych
Pex-Xc/Al./PE na przyktad w systemie TECE. Rury c.o. nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami
z pianki PUR o gr. 60 mm w plaszczu z foli PVC. Przewody c.o. z rur wielowarstwowych Pex-
Xc/AlL/PE nalezy wykona¢ wedtug technologii systemu TECE Przewody przewidziane do
zakrycia w bruzdach mozna tgczy¢ tylko na pierScien zaciskowy pely. Trase przewodow
prowadzi¢ tukami zapewniajac kompensacj¢ wydluzen cieplnych. Poziomy c-o prowadzi¢ w
przestrzeni posadzki.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace zamontowane na rozdzielaczach c.o.
Po wykonaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem (zabetonowaniem) nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci spre¢zonym powietrzem na zimno przy ci$nieniu probnym 6,0 bar. Na czas zalewania
betonem posadzek i1 bruzd $ciennych z ulozonymi w nich rurami nalezy wytworzy¢ w tych
rurach ci$nienie min. 3 bary tj. 0,3 Mpa.

4.3 Ogrzewanie podlogowe:

W pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie podlogowe przy zatozeniach projektowych:
— max. Temperatura podlogi w strefach pobytowych 29°C
— minim. Predko$¢ przeptywu wody w wezownicy V=0,15m/s
— temperatura wody zasilajacej 35°C/30°C
— max. Dlugo$¢ wezownicy dla rury 16x2 mm L=110 m
— min. Grubo$¢ ptyty grzejnej 6,5cm
Instalacj¢ c-o podlogowa projektuje si¢ z rur np. w systemie TECEflex z PE-Xc z ostong
antydyfuzyjna. Rury 16x2 mm w zwojach L=240m mocowane do izolacji rolowanej TECEflex.
Zapotrzebowanie rur dla odstgpu uktadania w petli co 15 cm = 6,5mb/m2, rozstaw dla 10cm =
10mb/m2 powierzchni ptyty grzejnej. Rozstaw dla 20cm = 5mb/m2, rozstaw dla 25cm =
4mb/m2 powierzchni plyty grzejne;j.

W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem podiogi i1 umozliwienia regulacji mocy
ogrzewania podlogowego w poszczegdlnych pomieszczeniach ogrzewania podlogowego na
rozdzielaczu R zamontowaé zestaw mieszajagcy np. PURMO Laser Series Pro wyposazony w



bezdtawicowa pompe Wilo RS KU 15/60 z regulowang 3 stopniowg predkoscia obrotowa. Do
nastawiania temperatury zasilania instalacji ogrzewania podlogowego stuzy glowica
termostatyczna. Zestaw mieszajacy umozliwia utrzymanie temperatury na poziomie warto$ci
ustawionej na glowicy termostatycznej. Komplet obejmuje: zawor termostatyczny i glowice z
czujnikiem przylgowym, ogranicznik przeptywu na powrocie, pomp¢ z ograniczajacym
temperature ~ wylacznikiem  bezpieczenstwa, kolano  podlaczeniowe z  zaworem
odpowietrzajagcym, zawor spustowy, termometr.

Grzejniki podlogowe nalezy wykona¢ z rur g16x2mm w systemie TECEflex z PE-Xc z ostong
antydyfuzyjna bez taczenia przewodow pod posadzka. Powierzchnie oraz dlugosci przewodow
poszczegbdlnych obwodow wg czesci rysunkowej projektu.

Konstrukcja grzejnika:

— strop betonowy

— 1zolacja cieplna — styropian z folig ALU z podzialka gr. 5-10cm

— tasma brzegowa wokot plyty grzejnej utozona na wysokosci wylewki betonowe;j

—  wylewka betonowa B20 z dodatkiem plastyfikatora do betonu — gr. 6,5cm

Po wykonaniu wezownic przed wylaniem warstwy betonowej nalezy wykona¢ probe szczelnosci
przy cisnieniu 0,6MPa trwajaca 24 h. Uruchomienie instalacji po wylaniu betonu i zwigzaniu
betonu tj. 21 do 28 dniach.

Regulacja, odpowietrzenie, odwodnienie instalacji c.o.:

Dostosowanie mocy cieplnej instalacji do potrzeb pomieszczen odbywac si¢ bedzie przez
regulacje pogodowa temperatury wody zasilajacej instalacj¢ prowadzong w pompie ciepta i
zestawu mieszajacego przy rozdzielaczu R ogrzewania podlogowego.

Odpowietrzenie c.0. za pomocg zaworéw odpowietrzajacych umieszczonych na rozdzielaczach
c.0., 1 przez odpowietrznik automatyczny na pompie ciepta. Odwodnienie przewoddéw c.o. w
pomieszczeniu z pompa ciepla na instalacji grzewczej.

Instalacje c.o. przed zakryciem nalezy poddaé préobie ciSnieniowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania Rob6t Bud. — Montazowych cz. 11 —
»Instalacje sanitarne i przemystowe”.

4.4 Instalacja grzejnikowa:

Przewody doprowadzajace czynnik grzewczy do poszczegoélnych grzejnikow c.o. w
niektorych pomieszczeniach (np. kuchnia, kotlownia, pom. gospodarcze) zaprojektowano z rur
preizolowanych typu PEX ukladanych podposadzkowo. Instalacj¢ c-o grzewcza w
pomieszczeniach budynku do proj. grzejnikdw projektuje si¢ w systemie tréjnikowym z rur i
ksztattek wielowarstwowych PEX taczonych poprzez laczniki systemowe. Przewody c.o.
zasilajace grzejniki w budynku prowadzi¢ w warstwie wykonczeniowej podtogi lub w bruzdach
sciennych.

W miejscach przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Na podejsciach do grzejnikow nalezy zabudowaé zawory odcinajace podwdjne lub pojedyncze
do instalacji dwururowej @15 mm, w celu umozliwienia demontazu grzejnika bez spuszczania
wody z instalacji.

Rury c.o. nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki termoizolacyjnej w ptaszczu z foli
PVC. Dla $rednic wewnetrznych do 22mm gruboscig 20mm, od 22 do 35mm gruboscig 30mm,
dla $rednic powyzej 35mm gruboscig réwng Srednicy wewnetrznej rury. Instalacje nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5%. Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace
zamontowane na grzejnikach i automatyczne odpowietrzniki zamontowane na pionie c.o.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki plytowe stalowe z podejsciem dolnym o
wysokosci konstrukcyjnej 600mm. Wielkos¢ grzejnikow oraz miejsce zabudowy podano na
rzutach w czgdci rysunkowej projektu. Grzejniki z podejsciem dolnym nalezy wyposazy¢ w
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glowice termostatyczne oraz zawory powrotne np. systemu HERZ 3000. Na gatazkach
powrotnych grzejnikow proj. si¢ zawory odcinajace.

Trase przewodow prowadzi¢ tukami zapewniajagc kompensacje wydluzen cieplnych.
Poziomy c-o prowadzi¢ w przestrzeni posadzki. Pion gléwny i podejscia grzejnikowe prowadzic¢
w bruzdach $cian. Po wykonaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem (zabetonowaniem) nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na zimno przy cisnieniu probnym 6,0 bar. Odpowietrzenie
instalacji poprzez zawory odpowietrzajace zamontowane na grzejnikach.

Regulacja, odpowietrzenie, odwodnienie instalacji c.o.:

Dostosowanie mocy cieplnej instalacji do potrzeb pomieszczen odbywac si¢ bedzie przez
regulacje pogodowa 1 pokojowa temperatury wody zasilajacej instalacje prowadzong w kotle
gazowym i prac¢ glowic termostatycznych zaworéw grzejnikowych.

Odpowietrzenie c.0. za pomocg recznych zaworow odpowietrzajacych umieszczonych na
grzejnikach, rozdzielaczy c.o., przez odpowietrznik automatyczny na kottach gazowych.
Odwodnienie przewodoéw c.o. do pomieszczenia kotlowni i przez Srubunki przylaczeniowe
grzejnikow.

Instalacje c.o. przed zakryciem nalezy poddaé probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania Rob6t Bud. — Montazowych cz. 11 —
»Instalacje sanitarne i przemystowe”.

ROZMIESZCZENIE, TYPY I MOC GRZEJNIKOW (ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA)
— WEDLUG CZESCI RYSUNKOWEJ OPRACOWANIA

S. WENTYLACJA MECHANICZNA

Szczegdtowe zestawienia ilosci wentylowanego powietrza wedlug czes$ci rysunkowej przy
zatozeniach ilosci wymian powietrza wentylacyjnego wedlug wytycznych dla ztobkéw oraz
matych zaktadow zbiorowego zywienia.

Nawiew i wywiew powietrza pomieszczen zlobka przy zalozeniach iloSci powietrza
wentylacyjnego :

- jednostkowe zapotrzebowanie powietrza na dziecko V;= 15 m*/h na osobe,

- jednostkowe zapotrzebowanie powietrza na osobe dorosta V; = 20 m*/h — 40 m*/h na osobe,
— sala zabaw nr 1: 25 dzieci x 15 m’/h + 3 opiekunéw x 20 m*/h = 440 m’/h

— sala zabaw nr 2: 25 dzieci x 15 m*/h + 3 opiekunéw x 20 m’/h = 440 m’/h

— sala wypoczynku: 15 dzieci x 15 m’/h =220 m’/h

— sala zaje¢ indywidualnych nr 1: 2 dzieci x 15 m*/h + 1 opiekun x 20 m*/h = 50 m*/h

— sala zaje¢ indywidualnych nr 2: 2 dzieci x 15 m*/h + 1 opiekun x 20 m*/h = 50 m*/h

— szatnie 4 w/h,

— pomieszczenie techniczne 1,5 w/h

— pokoj dyrektora, pokoj pielegniarki 40 m’/h na osobe,

— pomieszczenie socjalne: 2 w/h,

— ustepy WC: 50 m3/h.

— lazienka: 50 m3/h

— pom. gosp. : 20 — 30m3/h

— wozkownia, pomieszczenie pomocnicze 1,5 w/h

— korytarz 1,2 w/h

— pralnia 5 w/h

— suszarnia 2 w/h
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Nawiew 1 wywiew powietrza pomieszczen zaplecza kuchennego przy zalozeniach ilosci
powietrza wentylacyjnego :

KUCHNIA:

ilo§¢ wymian powietrza: 7 w/h

kubatura pomieszczenia Vi =65m’

ilo§¢ powietrza wentylacyjnego Vw = 450 m */h
ZMYWALNIA:

ilos¢ wymian powietrza: 8 w/h

kubatura pomieszczenia Vk=16m’

ilo$¢ powietrza wentylacyjnego Vw = 130 m */h — osobny wywiew powietrza
PRZYGOTOWALNIA:

1los¢ wymian powietrza: 5 w/h

kubatura pomieszczenia Vk=16,5m’
ilo§¢ powietrza wentylacyjnego Vyw = 80 m */h
ROZDZIELNIA (SLUZA):

ilo§¢ wymian powietrza: 4 w/h

kubatura pomieszczenia Vk=16,5m’
ilo$¢ powietrza wentylacyjnego Vw = 65 m */h
KORYTARZ:

ilo§¢ wymian powietrza: 1,5 w/h

kubatura pomieszczenia Vk=22m’

ilo$¢ powietrza wentylacyjnego Vw =30 m */h

MAGAZYN ART. SPOZYWCZYCH:

ilos¢ wymian powietrza: 2 w/h

kubatura pomieszczenia Vk=13m’

ilo$¢ powietrza wentylacyjnego Vw = 30 m */h
MAGAZYN URZADZEN CHLODNICZYCH:
1los¢ wymian powietrza: 3 w/h

kubatura pomieszczenia Vk=125m’
ilo§¢ powietrza wentylacyjnego Vw =40 m */h

WYWIEW OKAPU KUCHENNEGO:

Nad zestawem urzadzen kuchennych do obrobki termicznej nalezy zainstalowa¢ okap wentylacji
mechanicznej przyS$cienny wedlug projektu technologii kuchni, w okapie nalezy przewidzie¢
tapacz tluszczu o konstrukcji umozliwiajacej tatwe mycie 1 czyszczenie. Do wywiewu powietrza
wentylacyjnego z okapu kuchennego projektuje si¢ wentylator wywiewny z wyrzutem
pionowym dwubiegowy o wydajnosci max. Vv=3900 m’/h — dziatajacy okresowo. Wentylator
wyposazy¢ w falownik, obudowe, izolowany akustycznie. Do odciaggéw pary wodnej 1 mgly z
zanieczyszczeniami thuszczowymi szczegdlnie polecane wentylatory z wyrzutem pionowym. Do
montazu wentylatora zastosowa¢ niezbgdny osprzet i akcesoria producenta wentylatora
umozliwiajacy prawidlowag prace (podstawy dachowe, zlacza, klapa zwrotna, regulatory i
czujniki).
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Obliczenie ilo$ci powietrza wywiewanego:

Okap kuchenny przyscienny o wymiarach 250/180/50 cm dla matych zakladow zbiorowego
Zywienia:

V=2*X*U* Wx * 3600 m3/h

gdzie:

X - odstep od gornej krawedzi urzadzenia do dolnej okapu

U - obwdd okapu przysciennego U= 2B + L

U =6,8m

Wx — predko$é porywania zanieczyszczen = 0,10 m/s

V=2%0,8m* 6,8m * 0,1 * 3600 =3900 m3/h

Przyjeto wentylator wywiewny dwubiegowy o wydajnosci max. Vv=3900 m’/h — dzialajacy
okresowo.

Montaz instalacji wyciagowej kuchennej nalezy wykona¢ z nast. warunkami:

- wentylatory musza by¢ fatwo dostgpne w celu konserwacji i czyszczenia

- na lub bezposrednio za urzadzeniem odsysajagcym (okapem) musza by¢ filtry do thuszczow o
konstrukeji umozliwiajacej fatwe mycie i czyszczenie

- przewody wentylacyjne muszg posiada¢ gladkie tatwe do czyszczenia powierzchnie

- przewody wentylacyjne muszg posiada¢ otwory do czyszczenia po kazdej zmianie kierunku
lub na prostych odcinkach co 3 m oraz musza byc wykonane z niepalnych materiatlow

Do wywiewu powietrza zastosowac rury z blachy stalowej ocynkowanej spetniajagce wymagania

odnos$nie instalacji wyciagowej kuchennej podwieszonymi do sufitu z plyt gipsowo -

kartonowych na wspornikach i profilach metalowych.. Przewody wentylacyjne zaizolowa¢ welnag

mineralng gr. Scm..

5.1 Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna ogélna:

Do wentylacji pom. na parterze (pomieszczenia ztobka - oprécz WC, lazienki, suszarni, pom.
gospodarczych wg rys. nr 6) oraz zaplecza kuchennego (przygotowanie positkéw dla dzieci)
proj. si¢ centrale wentylacyjnag nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepla zamontowang na
poddaszu nieuzytkowym budynku — nad kottownia.

Centrala wentylacyjna typu VTS typu VVS040c, Vn / Vw = 3150/3080m3/h.

Nagrzewnica powietrza systemowa z pompy ciepla zasilana przez chtodnic¢ z funkcja grzania +
agregat pompy ciepla — jednostka zewnetrzna.

Wentylatory 400V, N=0,7kW, waga centrali 700kg. Szczegdtowe parametry techniczne centrali
wentylacyjnej wg karty katalogowej VTS zamieszczonej w projekcie.

Wentylacja mechaniczna :

Proj. si¢ 1 uktad wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej z centrala wentylacyjna np.
typu VTS Polska VVS040c, Vn/ Vw = 3150/3080m3/h.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem z odzyskiem ciepla oraz z nagrzewnica powietrza
systemowga z pompy ciepta zasilana przez chtodnic¢ z funkcjg grzania + agregat pompy ciepta —
jednostka zewnetrzna.

Powietrze $wieze zewngtrzne zasysane przez czerpni¢ powietrza $cienng do centrali po
uzdatnieniu w centrali wentylacyjnej zamocowanej na poddaszu nieuzytkowym (filtrowanie,
podgrzewanie w sezonie zimowym) ukladem kanaléw wentylacyjnych wykonanych z rury
ocynkowanej o pow. gladkiej dostarczane bedzie do nawiewnikéw systemowych
zamontowanych w stropie do strefy przebywania ludzi. Powietrze zuzyte poprzez wywiewniki
wirowe, uklad kanatow, wentylator wywiewny promieniowy w centrali wentylacyjnej
odprowadzane bedzie przez wymiennik w centrali wentylacyjnej na zewnatrz budynku
wyrzutnig dachowa.
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Do nawiewu / wywiewu powietrza wentylacyjnego projektuje centrale wentylacyjne np. typu
VTS Polska o parametrach wedlug karty katalogowej zat. w projekcie o w sktad ktérej wehodza:
krocee elastyczne, przepustnica, filtry powietrza, wymiennik, nagrzewnica powietrza, modut
gazowy z palnikiem gazowym. Szczegdlowy dobodr centrali wentylacyjne; wg wykona¢ przez
danego producenta central wentylacyjnych np. VTS tel. 504725452 wedtug parametréw pracy
centrali w projekcie. Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w niezbedny uktad automatyki
gwarantujacy prawidtowa prace uktadow: zasilajacy, sterujacy i zabezpieczajacy. Uklady
automatyki zabezpieczajacej dostarcza dystrybutor central wentylacyjnych.

Wymagania ogolne dla centrali:

Centrale grzewczo-wentylacyjne posiadaja szczelng 1 gltadka obudowe. Klasa szczelnosci

wedlug EN 1886:2007:L1. Grubos$¢ izolacji pomiedzy zewnetrzng i1 wewnetrzng warstwa
powinna wynosi co najmniej 40mm, aby maksymalna warto§¢ wspolczynnika przenikania ,,u”
dla obudowy byta zgodna z klasa T2 wedlug EN 1886:2007, a dla mostkéw termicznych
odpowiednio TB2. Odporno$¢ ogniowa obudowy: material niezapalny. Wymagane
potwierdzenie wszystkich w/w danych certyfikacjg / znakiem Eurovent.
Niezbednym elementem wyposazenia central jest automatyka, ktora nalezy zamowié wraz z
centrala wg zalaczonej charakterystyki funkcji. Wraz z automatyka i systemem sterowania,
dostarczana jest rozdzielnica zasilajgco-sterujgca zawierajagca obwody zasilania dla silnikow
wentylatoréw, oraz dokumentacja techniczna instalacji rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej ze
schematami podlaczen elementéw automatyki, czujnikdw pomiarowych oraz obwodow silnikéw
wentylatoréw. Wszystkie centrale posiadaja ptynng regulacje wydajnosci powietrza przy pomocy
przemiennikdéw czestotliwosci.

5.2 Kanaly wentylacyjne nawiewno — wywiewne w budynku:

Do nawiewu 1 wywiewu powietrza zastosowac rury z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro
uktadanymi w strefi poddasza nieuzytkowego, w warstwie izolacji stropu lub podwieszonymi do
sufitu na wspornikach 1 profilach metalowych. Przewody wentylacyjne ociepli¢ welng mineralng
gr. S5cm w plaszczu z folii aluminiowej. Nawiew/Wywiew powietrza z pomieszczen
anemostatami talerzowymi na kanatach podwieszonymi do sufitu. Anemostaty o regulacji
przeplywajacego powietrza. Do mocowania kanalow nalezy wykorzysta¢ elementy
konstrukcyjne budynku.

Potaczenia przewodow wykona¢ zgodnie z PN-B-76002 i BN-88/8865-04. Kratki nawiewne 1
wywiewne systemowe, urzadzenia wentylacyjne o wymiarach podanych w czesci rysunkowe;.
Przekroje kanalow wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych zaprojektowano jako
niskoszumowe o zalecanej predkosci powietrza w przedziale 4-5 m/s w przewodach gtownych 1
rozprowadzajacych o poziomie hatasu ok. 30 dB(A).

Elementy regulujace:

W celu zréwnowazenia hydraulicznego proj. instalacji wentylacji mechanicznej nalezy
zamontowac na rozgatgzieniach wieloplaszczyznowe przepustnice powietrza.

Elementy tlumiace:

W celu wygluszenia instalacji zaproj. na gtownych przewodach nawiewnych i wywiewnych
thumiki hatasu podtaczonych do centrali wentylacyjnej za pomoca przytacza elastycznego.
Izolacja kanalow:

Kanaly wewn. instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej nalezy zaizolowaé warstwa welny
mineralnej o grubosci S0mm na ptaszczu z folii aluminiowe;.

Odprowadzenie skroplin:

Skropliny z centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ przewodami PVC do instalacji
kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie skroplin z centrali went. rura ©¥22 do wewngtrznej
instalacji kanalizacji np. do pionu ks przez neutralizator.
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5.3 Wentylacja mechaniczna wywiewna: dodatkowe osobne uklady wentylacji
mechanicznej wywiewnej dla pomieszczen brudnvch tj. WC parter. lazienki

Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie si¢ odbywac podci$nieniowo z pomieszczen
przylegltych przez kratki kontaktowe o wolnym przekroju 400 cm® zamontowane u spodu drzwi.

Wywiew powietrza przez wentylatory wywiewne zamontowane na kanalach wentylacyjnych w
kominie.

Wentylatory wywiewne wspomagajace wentylacje np. typ EDM80 o wydajnosci maksymalnej
80 m’/h, 1 ~ 230 V, produkcji Venture Industries. Sterowanie i uruchamianie wentylatorow przez
wlacznik $wiatta lub przycisk. Wentylatory wywiewne montowa¢ na wlotach do kanalow
wentylacyjnych kominowych w suficie podwieszanym lub $cianie.

Wywiew powietrza ze zmywalni:

Wywiew powietrza projektuje si¢ w oparciu o zespdét wywiewny wyposazony w typowa
wyrzutni¢ dachowa z rury wentylacyjnej DN150mm na wys. 0,8m ponad dachem, wentylator
wywiewny typ EDM200 o wydajnos$ci maksymalnej 200 m’/h, 1 ~ 230 V, produkcji Venture
Industries. Sterowanie i uruchamianie wentylatorow przez wlacznik $wiatla lub przycisk.
Wentylator wywiewny montowa¢ na wlotach do kanatow wentylacyjnych w suficie.

Wywiew powietrza z tazienek:

Wywiew powietrza projektuje si¢ w oparciu o zespoél wywiewny wyposazony w wentylator
wywiewny kanatowy typu TD prod. Venture, 230V, dwubiegowy zamontowany poziomo na
rurach wentylacyjnych w suficie podwieszonym wtaczony do przewodu kominowego wg rys. nr
6. Zespdt wywiewny nalezy wyposazy¢ w niezbedny uktad automatyki gwarantujacy
prawidtowa prace - Regulator REB - 1 natynkowy do wentylatorow 1 fazowych (230V) o mocy
powyzej 20W a ponizej 230W. Regulator umozliwia ptynng regulacje wydajnosci wentylatora
poprzez zmian¢ obrotow silnika wentylatora. Uktady automatyki zabezpieczajacej dostarcza
dystrybutor.

Powietrze brudne uktadem kanatow wentylacyjnych wykonanych z rury ocynkowanej o pow.
gladkiej wywiewane bedzie przez nawiewniki systemowe zamontowanych w stropie
podwieszonym. Przewody wentylacyjne ociepli¢ welng mineralng gr. Scm w ptaszczu z folii
aluminiowej. Wywiew powietrza z pomieszczen anemostatami talerzowymi na kanatach
podwieszonymi do sufitu. Anemostaty o regulacji przeptywajacego powietrza.

Kanaly wentylacyjne nawiewno — wywiewne w budynku:

Do nawiewu 1 wywiewu powietrza zastosowa¢ rury z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro
podwieszonymi do sufitu na wspornikach 1 profilach metalowych.. Przewody wentylacyjne
ociepli¢ welng mineralng gr. Scm w ptaszczu z folii aluminiowej. Nawiew/Wywiew powietrza z
pomieszczen anemostatami talerzowymi na kanatach podwieszonymi do sufitu. Anemostaty o
regulacji przeplywajacego powietrza. Do mocowania kanalow nalezy wykorzysta¢ elementy
konstrukcyjne budynku. Potaczenia przewodoéw wykona¢ zgodnie z PN-B-76002 1 BN-88/8865-
04. Kratki nawiewne 1 wywiewne systemowe, urzadzenia wentylacyjne o wymiarach podanych
w czesci rysunkowe.
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OPIS TECHNICZNY DO PRZYY. ACZA WODY
i KANALIZACJI SANITARNEJ

1. PRZYELACZ WODY

Doprowadzenie wody do budynku odbywa¢ bedzie si¢ z proj. przytacza wody o $rednicy
63 mm PEHD, PN100, SDR17 z rur polietylenowych, ci§nieniowych (zgodnie z Normg PN-EN
12201-2) taczonych za pomoca zgrzewania elektooporowego oraz ksztattek z PEHD do rur
cisnieniowych o odpowiednich parametrach. Nalezy stosowa¢ adaptory PE/stal.

Nalezy dokona¢ wpigcia przytacza wody ¢63 PE do sieci wodociagowej 9110 PE za pomoca
opaski z nawiertkg pod cisnieniem DN110/50 z odejSciem gwintowanym 2” (konstrukcja z
zeliwa sferoidalnego) z zasuwag GW/GZ typu HAWLE, JAFAR. Zasuwa podziemna z obudowa
1 skrzynkg uliczng - posadowionych na betonowym bloku oporowym. Skrzynke uliczng do
zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem przez zastosowanie betonowej ptyty podkladowe;j i
obrukowaé¢ wokoét 0,5m

Rurociag wody projektuje si¢ z rur PE np. ,,Wavin” taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych
POLYRAC firmy GEORG FISCHER. Przy przejSciu przytacza przez przegrody budowlane
zastosowac tuleje ochronne.

Wszystkie materialy z ktorych bedzie wykonany przylacz wody 1 beda mialy bezposredni
kontakt z woda pitng musza posiada¢ aktualne atesty PZH.

Wodociag uktada¢ nalezy na glgbokosci min. 1,5 m ppt. od osi rurociggu zgodnie z
normg PN-B-10725. Rurociag uktada¢ ze spadkami w kierunku sieci wodociggowej (spadek
min. 3 promile na mb przylacza). Przykrycie przewodow powinno by¢ réwne glebokosci
przemarzania powickszonej o 0,4m. Rurociag nalezy uktada¢ na wczesniej wykonanej podsypce
z piasku grubosci 10 cm 1 szerokosci 20 cm. Catkowita glebokos¢ wykopow = 1,60m do 1,70m.
W projekcie zatozono podsypke na catej dlugosci wodociagu. Piasek na podsypke i obsybke rur
powinien odpowiada¢ normie PN-EN 13242, zwir 1 kamien tamany zgodnie z PN-EN 13242.
Wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wodociagowej, ktorg nalezy
zagesci¢ recznie. Do zasypania wykopu zastosowaé grunt piaszczysty nie zawierajacy gruzu,
kamieni, korzeni itp., oraz innych elementéw mogacych uszkodzi¢ przewod.

Grunt w miejscach wykopow prowadzonych w pasie drogowym nalezy zasypa¢ gruntem
zageszczonym (pospotka) warstwami co 30cm do wskaznika zageszczenia: 1s=0,98 (pas zieleni,
row), Is=1,02 (chodnik, jezdnia).

Oznaczenie uzbrojenia przewodow sieci wodociggowej w terenie wykona¢ zgodnie z PN-
86/B-09700. Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu i1 ksztattek wodociggowych
nalezy stosowa¢ bloki oporowe. Blokami oporowymi nalezy zabezpieczy¢ wszystkie kolana,
trojniki, tuki 1 zasuwy na rurociggu. Tylna $ciana bloku powinna by¢ oparta o poduszke
betonowa wykonang na gruncie rodzimym. Beton blokéw oporowych oddzieli¢ od armatury i rur
folig. Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu wg norm: BN-81/9192/05, BN-81/9192/04 —
wymiary i warunki stosowania.

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci z wymaganiami
polskich norm lub aprobat technicznych. Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-
10725 ,,Wodociagi. Przewody zewngetrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze”.

Studzienka wodomierzowa z zestawem wodomierzowym

Doprowadzenie wody do instalacji wodnej z proj. przytacza wody @63x3,8 PE100.
Zgodnie z warunkami technicznymi wiaczenia do sieci wydanymi przez WiK Turawa Sp. z o.0.
na trasie wodociggu planuje si¢ wykonanie zestawu wodomierzowego w studzience
wodomierzowej systemowej DN 1200 mm wykonanej z PE z dnem o glebokosci 1,8m (np.
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Rototank) zabezpieczonej przed zamarzaniem - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia - Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z dnia 12.04.2002 r.

Studzienk¢ nalezy zamontowaé wg systemowej studzienki wodomierzowej z PE oraz
wytycznymi producenta studzienki. Studzienka wodomierzowa musi by¢ zaizolowana przeciw
zamarzni¢ciu oraz wyposazona w izolowany zamykany wtaz.

W studzience zamontowac¢ zestaw wodomierzowy: (wodomierz objg¢tosciowy DN25 typu
ALTAIR z zaworami odcinajacymi oraz zaworem antyskazeniowym 1 filtrem wody na konsoli
wodomierzowej).

W przypadku montazu innego producenta wodomierzy przed i za wodomierzem nalezy
zachowa¢ minimalne wymagane dlugosci odcinkéw prostych przewodow: przed wodomierzem
Lmin.=5 x Dn, za wodomierzem Lmin.=3 x Dn

Studzienka wodomierzowa sktada si¢ z:

— monolitycznego ozebrowanego korpusu studzienki wykonanego z PE, kolor czarny,
najwigksza §rednica zewnetrzna 1200mm

— okragltej pokrywy z PE izolowanej termicznie, z uszczelka, $rednica zewngtrzna 600 mm,
zamykanej

— uszczelek przylaczeniowych na wejsciu 1 wyjsciu przytacza wody DN63 PE ze studzienki

Dostawa kompletna ze wszystkimi uszczelkami i kluczem do pokrywy, zmontowane,

uszczelnione 1 poddane probie ci$nieniowe;.

Prace wlaczeniowe do sieci ulicznej i montaz wodomierza zleci¢ WiK Turawa Sp. z 0.0.

Montaz studzienki wodomierzowe;j:

Dno wykopu przed utozeniem komory nalezy zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu.

Po wykonaniu platformy z chudego betonu (okres dojrzewania betonu min. 3 dni) przystapi¢ do
lokalizacji studzienki w wykopie. Po centralnym ustawieniu studzienke wypoziomowac.
Zasypywanie studzienki. Po ustabilizowaniu i wypoziomowaniu studzienki mozna przystapi¢ do
zasypywania lub obetonowania (w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych) studzienki.
Przed rozpoczeciem prac studzienke wypeli¢ do 2/3 wysokosci woda. Obsypywanie pustej
studzienki moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.

Przej$cia przewodow przez $ciany studni wykona¢ jako wodoszczelne dla rur PE. Zaggszczaé
warstwami materiat wypetniajacy obszar w promieniu 50cm wokot studni.

Opomiarowanie zuzycia wody odbywaé si¢ bedzie w studni wodomierzowej za pomoca
wodomierza, w ktorej zlokalizowano rowniez armatur¢ zabezpieczajacg przed przeptywem
zwrotnym (zgodnie z PN-EN:1717). Zesp6l =zabezpieczajacy stanowi¢ bedzie zawor
antyskazeniowy typu EA 251 jako izolator przeptywow. Przed zaworem EA zamontowac filtr
siatkowy. Armatur¢ odcinajaca stanowia zawory odcinajace kulowe DNS50. Calo$¢ zespotu
umiesci¢ na podporach stalowych lub betonowych. Wentylacja studni odbywa¢ si¢ bedzie za
pomoca rury wywiewnej zlokalizowanych w pasie zieleni.

Dobrano wodomierz objetosciowy do wody zimnej DN 25 np. prod. Altair o parametrach:

- max. Ci$nienie robocze — 1,6MPa,

- strumien objetosci nominalny Qn=6,3m3/h,

- maksymalnej roboczy strumien objetosci Qmax=7,8m3/h

- rozruchowy strumien objetosci 1 [1/h]

- dlugo$¢ wodomierza L=260mm, dowolna pozycja montazu

- zabezpieczony przed dziataniem zewnetrznego pola magnetycznego

- nie wymaga odcinkow prostych przed i za wodomierzem

Konstrukcja wodomierza umozliwia mu poprawne dziatanie z uwzglednieniem réznej jakosci
wody. Jako wodomierz modularny moze by¢ w kazdej chwili podtaczony do systemu radiowego
odczytu IZAR lub do innych systemow pomiarowych.
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Przewiert przylacza wody pod droga :

Przytacz Dn 63 PE w poprzek drogi wykonany bgdzie w rurze ochronnej Dn 125 PE-HD
metoda bezwykopowa (przewiert) bez naruszenia struktury jezdni, prostopadle do osi drogi -
zgodnie z projektem budowlanym i mapg w skali 1:500. Glgboko$¢ przewiertu pod drogg min.
1,5 m od poziomu jezdni asfaltowej 1 pobocza.

Dla wykonania przewiertu pod droga nalezy wykona¢ komore przewiertowa o wymiarach 3,0 x
3,0 1 glebokosci 0,5 m ponizej rzednych projektowanego przylacza wody.

Komore¢ przewiertowa o wymiarach 3,0x3,0 m nalezy wykona¢ w obudowie ze $cianki
szczelnej stalowej GZ4 rozpartej ramg z ceownikdéw [260. Na obudowie komor wykonaé barierki
ochronne i drabing zej$ciowa. W dnie komory wykona¢ korek o grubosci 0,2 m z betonu klasy
B20. W rogu komory w razie potrzeby wykona¢ studzienke z kregdw betonowych ¢50 cm do
odpompowania wody gruntowej i opadowej. Poziom wod gruntowych w  miejscu
projektowanego przejscia zalezy od opadoéw atmosferycznych. Komore kontrolng (po przeciwne;j
stronie drogi) o wymiarach 1,5x1,5 m projektuje si¢ wykonac i zabezpieczy¢ w taki sam sposob
jak komore przewiertowa. Miejsce przekroczenia drogi oznakowaé po obu stronach przy stopie
skarpy shupkami betonowymi 12x18x120 cm z pomalowaniem gtowki stupka — pasa o
szeroko$ci 20 cm farbg olejng — niebieska dla wodociagu — brgzowa dla kanalizacji.

Przewiert wykonany bedzie za pomocg wiertnicy mechanicznej przez wyspecjalizowang
firme¢. Rure przewodowa Dn 63 PE wprowadzi¢ do rury ostonowej Dn 125 PE-HD za pomoca
opasek dystansowych tzw. ,Jezy” np. systemu RACI rozmieszczonych co ok. 2,0 m. Rury
ochronne zaizolowa¢ powtloka izolacyjng. Rury przewodowe spoczywaja w rurach ochronnych
na ptozach systemu Raci wykonane z polietylenu niskocisnieniowego F/6. Plozy te zapewniaja
centryczne umieszczenie rur przewodowych w rurze ochronnej. Konice rur ochronnych
uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Proba szczelnosci wodociagu, pltukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu odcinka przytacza wody nalezy przeprowadzi¢ gléwna probe szczelnoSci 1
wytrzymato$ci polaczen przewoddéw w obecnosci dostawcy wody. Badany odcinek przewodu
powinien by¢ czysty, a w czasie badania powinien by¢ zapewniony dostep do zlaczy ze
wszystkich stron. Koncowki odcinka prostego przewodu oraz wszystkie odgatezienia od
hydrantow 1 armatury powinny by¢ zamknigte za pomoca zaslepek z uszczelnieniem. Przewdd
nie moze by¢ nasloneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C. Temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna
przekracza¢ 20°C. Przy calkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania ci$nienia. Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia
nalezy przystapi¢ do proby. Wodociag nalezy uzna¢ za szczelny jezeli przy zamknigtym
doptywie wody pod cisnieniem 1.0 MPa 1 uptywie 30 min. nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia
ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby
szczelnos$ci nalezy przewdd poddac plukaniu uzywajac w tym celu wody wodociggowej. Po
ptukaniu wykona¢ dezynfekcje przewodu.

Dezynfekcja:

Nalezy wprowadzi¢ do przewodu wode¢ z dodatkiem podchlorynu sodu o stezeniu 3%.
Podchloryn sodu nalezy dozowa¢ do przeptywajacej wody na poczatku odcinka wodociagu, czas
dezynfekcji 1 przetrzymanie wody 24h przy 1 krotnym napetieniu odcinka.

Po ponownym ptukaniu woda nalezy pobra¢ probki wody do analizy. Probki wody nalezy
dostarczy¢ do Powiatowego Inspektoratu Sanitarno Epidemiologicznego.
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Dechloracja (neutralizacja chloru w wodzie):

Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociggu musi by¢ poddana
procesowi dechloracji, najczesciej przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Ww postaci
wodnego roztworu. Instalacj¢ do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Z chwilg
jego rozpoczecia nalezy takze uruchomi¢ dozowanie 10% - 30% roztworu tiosiarczanu sodu w
ilosci obliczonej na podstawie zawartosci chloru resztkowego w wodzie 1 ilosci ,,zrzucanej”
wody. Na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g pieciowodnego tiosiarczanu sodu.
Dechloracja jest skuteczna zaréwno, kiedy roztwor tiosiarczanu sodu dozujemy do
tymczasowego rurociggu odprowadzajacego zachlorowang wode, badz tez bezposrednio do
studzienki kanalizacyjnej, do ktorej ta woda jest odprowadzana.

Oznakowanie:

W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowaé wg
obowigzujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,, Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych”). Zasuwy podziemne oznakowac tabliczkami malowanymi
przymocowanymi do stalych elementdéw, np. ogrodzenia, albo do stupkéw betonowych.

Tasma lokalizacyjno - wykrywcza

Przylacz wodociaggowy wykonany z tworzyw sztucznych nalezy na calej dlugosci oznaczy¢
tasmg koloru niebieskiego o szerojosci 20 cm z wktadka metalowa przed zasypaniem wykopu.
Tasme umiesci¢ na wysokosci ok. 30cm nad wierzchem rury. W miejscach kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie.

PRZYYL.ACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekow technologicznych z budynku do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej. Inwestor planuje budowe przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -
ciSnieniowej wraz z montazem przepompowni §ciekoOw na terenie dziatki inwestora.

Bilans ilo$ci Sciekéw sanitarnych:

Dane do obliczen:

ilo$¢ dzieci: n=50, przy jednostkowym odptywie $ciekdéw: qi=130 dm*/dobe

ilo¢ pracownikow: n=10, przy przy jednostkowym odpltywie $ciekow: ;=110 dm*/dobe
Qs’rd = 7,6 1’1’13/(1,

Qumax- Qwa x Nd=7,6x2 =152 m’/d = 0,64 m’/h

Nd = 2 — wspdtczynnik nierownomiernos$ci dobowe;j

Kanaly sanitarne — rurociag grawitacyjny

Odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z budynku do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej tlocznej. Inwestor planuje budowe przytacza kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - ciSnieniowej wraz z montazem przepompowni sciekow.

Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych rurociggiem o S$rednicy 160 PVC do
przepompowni  $ciekéw. Przytacze 0160 PVC wykona¢ =z rur kanalizacyjnych
jednowarstwowych, niespienionych, klasy sztywnosci SN 8 z litg $cianka, kielichem wraz z
uszczelkami gumowymi wg PN-EN ISO 9969.

Na zalamaniach trasy i w miejscach wskazanych na planie syt.-wys. nabudowaé studzienki
kanalizacyjne rewizyjne 9425 mm PE z wlazem typu cigzkiego klasy D przejazdowego.

Studzienka sktada si¢ z:

- kinety z PE, trzonu studzienki z uszczelka

- stozka betonowego, pokrywy do rury karbowanej typ cigzki

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie. Na wyréwnanym dnie
wykopu ulozy¢ warstwe nie zageszczonej podsypki piaskowej grubosci 10 cm. Na podsypce
nalezy utozy¢ kinete z PE, wypoziomowac i podtaczy¢ rury kanalizacyjne.
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Kanaly sanitarne — rurociag ciSnieniowy

Przylacz cisnieniowy 950mm PE 100 klasy SDR17 PN10 wykona¢ z rur kanalizacyjnych
cisnieniowych (w zwojach) do kanalizacji zewngtrznej ci$nieniowej z atestem. Rurociag
cis$nieniowy nalezy uktada¢ na glebokosci 1,3 do 1,5m.

Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur ci$nieniowych z PE-HD, PE klasy 100 o
srednicach odpowiednio do rur wg. PN-EN 13244-3. Na catej dtugosci nalezy oznaczy¢ przylacz
brazowa tasma z wkladka metalowa uktadang na warstwie obsypki przewodu, 30 cm nad
wierzchem rury. Rurociag tloczny nalezy wilaczy¢ do sieci ks tlocznej DNI8Omm wg
wytycznych dla kanalizacji ci$nieniowe;.

Potaczenia przylacza z rurociggiem tlocznym sieciowym PE projektuje si¢ za pomoca za
pomoca opaski kotnierzowej do nawiercania rur PE DN180/50 z zasuwa kotierzowa typu NBR
zeliwng do S$ciekow oraz obudowg do zasuw 1 skrzynka uliczng na podbudowie (ptyta
podktadowa). Skrzynke uliczng do zasuw nalezy obrukowaé¢ wokét 0,5m. Wiaczenia do siect
kanalizacyjnej na warunkach technicznych podanych przez administratora sieci — Spotke
Wodociagi i Kanalizacja w Turawie Sp. z o.0.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy przytacza kanalizacji powinny posiadac
certyfikaty do stosowania w budownictwie lub deklaracje zgodno$ci z wymaganiami polskich
norm lub aprobat technicznych.

Rury ks nalezy utozy¢ na rodzimym gruncie piaszczystym wyrobionym na kat 90 stopni
(w przypadku wystgpienia rodzimych gruntow innych niz piaski nalezy wykona¢ podsypke
piaskowa o grubosci 15 cm) oraz zasypke rodzimym gruntem piaszczystym z r¢cznym
zageszezeniem ubijakami warstwami po 15 cm, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Glebokosci ulozenia przewodoéw kanalizacyjnych oraz ich spadki wykona¢ wedlug czgsci
rysunkowej niniejszego opracowania.

Préba szczelnosci

Probe wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Probe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnym. Przed wykonaniem proby nalezy zestabilizowaé przewody tj.
wykona¢ obsybkeg i czgsciowo przykry¢ ( min. 20 cm ponad wierzch rury).

Zlacza na rurach jak 1 na potgczeniach ze studzienkami lub przylaczami pozostawi¢ nie
zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowa¢. Pozostawié¢
tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie). Czas proby po ustabilizowaniu si¢

wody w studzience potozonej powyzej wynosi dla odcinka o dlugosci 50m — 30 minut; dla
odcinka powyzej 50m 1 godzina. Przeprowadzona proba na eksfiltracje wody z przewodu jest
gwarancja szczelnosci 1 $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe na infiltracje nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowe;j
powyzesz posadowienia dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci przyjmujac
dopuszczalna ilo§¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

Przydomowa przepompownia Sciekow

Planuje sie montaz przepompowni $ciekow zasilanej zalicznikowo z proj. szafki elektrycznej
stojacej. W przepompowni $ciekdéw zamontowa¢ pompy zatapialne tj. zestaw dwupompowy typu
SIGMA 5/4 EFRU, zasilanie 400V z kompletnym osprzetem elektrycznym.

Pompa do $ciekéw z rozdrabniaczem typu SIGMA 5/4 EFRU :

- wydajnos¢ jednej pompy Qmax. = 2,34 m3/h = 0,65 /s

- zasilanie 400V

- moc pompy 1,1 kW

- wysokos$¢ podnoszenia : 80 m
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Przepompowni¢ zaprojektowano jako catkowicie podziemna, monolityczna, wykonana z PEHD

o §rednicy D=1,2 m o wysokosci H=2,3m; z wykonanymi kro¢cami: wlotowym 1 wylotowym,

wyposazona jest w:

— zestaw dwupompowy typu SIGMA 5/4 EFRU do $ciekéw z wirnikiem rozdrabniajacym,
wyposazong w silnik pracujacy na napigcie 400 V

— prowadnica rurowa pompy z rury

— wewnetrzng instalacj¢ ttoczng wykonang z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej, wyposazong w
armature odcinajgcg 1 zwrotng tzn. zawor odcinajacy kulowy i zawdr zwrotny kulowy;

— uklad zasilajaco-sterowniczy, automatycznie sterujacy praca pomp, zawierajacy wszystkie
zabezpieczenia niezbedne do sprawnego dziatania pompowni;

— wejscie kanatu kanalizacji grawitacyjnej DN160 PVC do zbiornika przepompowni na wys.
min. 0,9m od dna przepompowni

Panel zasilajaco-sterowniczy do zabudowy zewng¢trznej, kazdej przepompowni przydomowe;j

winien by¢ wyposazony w nastgpujace elementy:

— Zabezpieczenie zwarciowo-przecigzeniowe, Stycznik

—  Wylacznik gtowny, Modut logiczny

— Kontrolki sygnalizacyjne, przetaczniki

— Obudowa z tworzywa, Sygnalizacja §wietlna alarmu

— Wylacznik réznicowo-pradowy

— Termostat + grzalka, Licznik czasu pracy pompy

—  Wylaczniki ptywakowe

Sterownik winien realizowa¢ nast¢pujace funkcje:

zalacza 1 wylacza pompe

zalgcza alarm w przypadku przekroczenia przez $cieki poziomu alarmowego w zbiorniku,

sygnalizuje nieprawidtowosci w uktadach zasilajacych silnik pompy

Przepompowni¢ nalezy posadowi¢ na plycie z betonu B-10 gr. 15 cm o wymiarach 2m x 2m x

0,15m. wylanej na podsypce piask. gr. 15 cm. Schemat zagospodarowania terenu przepompowni

przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

ROBOTY ZIEMNE

Projektuje si¢ utozenie rurociggu w wykopach o §cianach pionowych, umocnionych.
Roboty ziemne zwigzane z budowa przylaczy powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
okresach suchych. Wykopy pod sie¢ wodociggowa i przylacza wykonaé zgodnie z trasa
wyznaczong na planie sytuacyjnym i wyznaczong w terenie przez uprawnionego geodete.
Do obudowy wykopow nalezy przyja¢ szalunki z ptyt wykopowych lub desek gr 2,5cm.
Zastosowane zabezpieczenia S$cian powinny umozliwiaé podnoszenie obudowy z
jednoczesnym zageszczeniem warstw obsypki 1 zasypki.

Obudowa wykopéw

Do obudowy wykopow nalezy przyja¢ szalunki z ptyt wykopowych lub desek gr 2,5cm.
Zastosowane zabezpieczenia $cian powinny umozliwia¢é podnoszenie obudowy z
jednoczesnym zageszczeniem warstw obsypki 1 zasypki.

Tasma lokalizacyjno - wykrywcza

Przylacz kanalizacji sanitarnej wykonany z tworzyw sztucznych nalezy na calej dlugosci
oznaczy¢ tasma koloru brazowego o szerokosci 20 cm z wkladka metalowa przed zasypaniem
wykopu. Tasme umiesci¢ na wysokosci ok. 20cm nad wierzchem rury. W miejscach kolizji z
istniejacym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie.
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UWAGI KONCOWE

Centrale wentylacyjne i wentylatory, pompy ciepta, pompy $ciekow zamawiaé z pelnym
oprzyrzadowaniem po stronie instalacji
Uruchomienie zamontowanych w/w urzadzen powinno by¢ dokonane przez osobe (serwis)
upowaznionej przez producenta w/w urzadzen
Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II, rok wydania 1988.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z 2002 roku).
Prace montazowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby
Calg instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca technologia uwzgledniajaca rodzaj
zastosowanego materiatu.
Przy prowadzeniu robot montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i
Ppoz.
Wiaczenie przylacza wody do sieci wodociggowej oraz montaz wodomierza zleci¢ do Zaktadu
Wodociagow na warunkach podanych pismo nr WiK/DT/DG/44/01/2023 z dnia 26.01.2023r.
Wilaczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do sieci zleci¢ do Zaktadu Wodociaggow na warunkach
podanych pismo nr WiK/DT/DG/44/01/2023 z dnia 26.01.2023r.
Zglosi¢ przylacza do odbioru technicznego przez Zaktad Wodociagow.
Odbiory robot przewodéw wod. - kan. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami :

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i

kanalizacyjnych — Warunki Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
Zeszyt 9 wydane przez COBRTI INSTAL

Przed przykryciem przylaczy ziemia wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza przytacza
wody 1 kanalizacji sanitarnej i dostarczy¢ do Zakladu Wodociagdw inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg oraz zawrze¢ umowe na dostawe wody i odbior $ciekow.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
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