Warunki ochrony przeciwpozarowej — projekt techniczny p.poz. gléwnego wylacznika
pradu i awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.

a/ Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy budynku 678,25m?,

Powierzchnia uzytkowa catego budynku 543,92 m?;

Kubatura tacznie 3947,15 m3

Wysokos¢ budynku: 6,76 m — cze$¢ niska N.

Ilo$¢ kondygnacji naziemnych: 1+poddasze (parter i poddasze nieuzytkowe)., podziemnych:0

b/ _Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w_tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznoS$ci od potrzeb - charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

W  budynku wystepowaé beda palne elementy wyposazenia z drewna, wyrobow
drewnopodobnych, tworzyw sztucznych i innych. Nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow
1 substancji niebezpiecznych pozarowo.

¢/ Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek 7ztobka zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II - obiekt uzytecznoS$ci
publicznej przeznaczonym do przebywania w nim dzieci w wieku od 6 miesigca do 1,5 roku
oraz dzieci od 1,5 roku do 3 lat.

d/ Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Na parterze przewiduje si¢ do 70
0s0b, poddasze budynku nie uzytkowe w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ tam przebywania
ludzi.
Przedmiotowy budynek Przedszkola zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Jednorazowo w czgs$ci parterowej ZL 1l przedszkola przebywac¢ bedzie do 50 dzieci 1 do 10
0sOb obstugi rozmieszczonych w 2 salach zabaw 1 jadalni. W salach dziecigcych przebywac
bedzie nastepujaca ilo$¢ dzieci:

- sala zabaw 1.10 do 25 dzieci i 5 opiekundw,

- sala zabaw 1.16 do 25 dzieci i 5 opiekundw,

e/ Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania.

Budynek ztobka stanowit bedzie jedna strefe pozarowa ZL II o powierzchni 543,92m?
wydzielong pozarowo $cianami i stropem REI 60 minut oraz drzwiami p.poz EI 30 minut od
pomieszczenia kottowni. Poddasze nieuzytkowe wydzielone zostanie pozarowo od czesci
ztobka schodami wylazowymi o odpornosci ogniowej EI 30 minut. Pomieszczenia 1.26
magazynu chtodziarki 1 pom. 1.32 produktéw na owoce zostanie wydzielone pozarowo
drzwiami p.poz. o odpornosci ogniowej EI 30 minut. Pom. 1.4 na posciel czysta zostanie



zamknigte drzwiami p.poz EI 30 minut. Pomieszczenie szatni zostanie zamkniete drzwiami
p.poz EIS 30 minut.

f/ Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych pm wraz
z warunkami przvjetymi do jej okreslenia.

Dla obiektéw zaliczonych do ZL II i gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla si¢. Dla
wydzielonego pozarowo pomieszczenia technicznego (wymiennikowni) do 500 MJ/m?.

g/ _Informacje o Klasie odpornosci pozarowej, odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia _stalego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych.

Klasa odpornosci pozarowej dla ZL II przy budynku niskim klasa ,,.D”.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostang, jako nierozprzestrzeniajace
ognia NRO. Obudowa drég ewakuacyjnych podsia¢ bedzie odpornos¢ ogniowa EI 15 minut.
W obiekcie zastosowane beda do wykanczania wngtrz, materiaty i wyroby trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materialdow niepalnych lub nie
zapalnych, niekapigcych i niecodpadajacych pod wpltywem ognia. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez elementy oddzielen p.poz. powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa tego
oddzielenia tj. co najmniej EI 60 minut.

h/ Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed
powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki.

W rozpatrywanym budynku urzedu nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone i strefy
zagrozone wybuchem.

i/ Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych srodkach do ewakuacji 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Z rozpatrywanej strefy pozarowej budynku zapewniono siedem wyj$¢ ewakuacyjnych:
a/ 1 wyjscie o szeroko$ci 180cm — drzwi dwuskrzydtowe — kierunek otwierania na
zewnatrz,
b/ 3 wyjscia o szer. 120cm (90+30) — kierunek otwierania na zewnatrz,
¢/ 3 wyjscia o szer. 90cm — kierunek otwierania na zewnatrz.

i/ Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach
i urzadzeniach sluzacvch bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystvka tych
urzadzen i instalacji.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:



— instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 0 minimalnym nat¢zeniu
swiatla(Eg): 11x os$wietlenie drogi ewakuacyjnej, 0,5 Ix o$wietlenie ewakuacyjne
w strefie otwartej, 5 Ix w obrebie urzadzen przeciwpozarowych minimalny czas pracy
akumulatora 1h, oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia PIB CNBOP w Jozefowie k/Otwocka.

— przeciwpozarowy glowny wylacznik pradu z przyciskami przy wyjsciu gtownym do
budynku, z rozdzielnicg pradu el. i zlgczem kablowym umieszczonym na S$cianie
zewngtrznej budynku. Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien posiada¢ Krajowa
Ocene Techniczng CNBOP 1 Krajowy certyfikat statos$ci wtasciwosci uzytkowych.
Kabel prowadzacy z przycisku p.poz. do p.poz. wytacznika pradu powinien posiadac
odporno$¢ ogniowa co najmniej PH 30.

— instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowg z p.poz. hydrantami wewnetrznymi DN 25.
Wydajnos¢ p.poz hydrantu wewngtrznego powinna wynosi¢, co najmniej 1 1/s.
W ramach budowy budynku ztobka projektuje si¢ trzy hydranty wewne¢trzne DN 25
w Korytarzu. Przeciwpozarowe hydranty wewnetrzne natynkowy lub pod tynkowy
D N25 z wezem potsztywnym dt. 30 m 1 wydajnosci co najmniej 1 1/s zlokalizowane
na korytarzach zapewniajace zasieg i pokrycie do konca kazdego pomieszczenia.
Przewiduje si¢ wyposazenie obiektu w podrgczny sprzet gasniczy w ilo$ci nie

mniejszej niz wynika to z przelicznika 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni,
przy czym diugo$¢ dojscia do gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m. Ilo$¢ i miejsce
usytuowania sprz¢tu nalezy okreslic w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktorg nalezy
zaktualizowa¢ lub sporzadzi¢ dla danego budynku.

k/ Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w  tym wentylacyjnej, ogrzewczej, qazowe], elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych.

Przewody wentylacyjne - wykonane beda z materialow niepalnych. Przej$cia instalacyjne
przez stropy oddzielenia p.poz. - nalezy zabezpieczy¢ przepustami instalacyjnymi w klasie
odpornos$ci ogniowej EI 60 w pomieszczeniu kottowni i EI 60 na granicach stref pozarowych.
Instalacja ogrzewcza c.0. — zasilanie z pomp ciepta o tacznej mocy 28kW w wydzielonym
pozZarowo pomieszczeniu.

Instalacja elektryczna- w ramach budowy budynku Zztobka projektuje si¢ instalacje
elektryczna.

Instalacja odgromowa — zgodnie z polskimi normami przywotanymi w ,warunkach
technicznych”.

Instalacja fotowoltaiczna - zgodnie z projektem technicznym instalacji PV uzgodnionym
Z I1Z€CZ0ZNawcg ppoz.

I/ Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.

Nie dotyczy - brak wymogu sporzadzania scenariuszy pozarowych.

m/ Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.




Przewiduje si¢ wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy w ilosci nie mniejszej niz
wynika to z przelicznika 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni, przy czym
dhugo$¢ dojscia do gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m. Ilo§¢ 1 miejsce usytuowania
sprzetu nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktora sporzadzi¢ dla danego
budynku.

n/_Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innvch rozwiazaniach
stuzacych tym dzialaniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich

dojsciach.

Droga pozarowa przebiega bezposrednio przy budynku w odlegtosci 15,00m od chronionego
obiektu — droga przelotowa. Dodatkowo przed budynkiem znajduje si¢ plac utwardzony z
odcinkiem drogi pozarowej o dtugosci nie wickszej niz 15m, z ktorego wyjazd jest mozliwy
jedynie przez cofanie pojazdu. Promien skretu na tym odcinku wynosi 11m.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku wynosi 10dm®/s i zostanie zapewniona z p.poz hydrantu zewnetrznego DNSO
o wymagane] wydajnosci co najmniej 10 I/s. Odleglo$¢ przedmiotowego hydrantu od
chronionego budynku wynosi 28,76 m.



