OPIS TECHNICZNY

BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla budowy
budynku zlobka wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu dla inwestycji
budowa budynku ztobka wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w

miejscowosci Kotorz Maty.

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig :

zlecenie wykonania projektu,

podktady architektoniczne budynku,

projekt zagospodarowania terenu,

projekt branzy instalacyjnej,

warunki przytaczenia budynku do sieci dystrybucyjnej,
uzgodnienia z inwestorem,

obowigzujace normy i przepisy,

uzgodnienia migdzybranzowe.

1.3 Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodza:

wewnetrzna linia zasilajaca budynek,

bilans mocy,

glowny wytacznik p.poz.,

tablica gtéwna elektryczna i podrozdzielnie,

uktad pomiarowy,

instalacja o§wietleniowa oraz gniazd wtykowych,
instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,
zasilanie systemow niskopragdowych,

zasilanie urzadzen technologicznych,

instalacja okablowania strukturalnego,

instalacja systemu SSWiIN,

instalacja systemu domofonowego,

instalacja monitoringu,

instalacja fotowoltaiczna,

instalacja uziemienia i potaczen wyrdwnawczych,
instalacja odgromowa,

instalacja przeciwprzepigciowa,

ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim.

2 OPISTECHNICZNY
2.1 Zasilanie budynku.

Zasilanie projektowanego budynku nastapi ze ztgcza kablowo-pomiarowego wolnostojacego
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posadowionego w granicy dzialki od strony drogi, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu. Ze ztacza kablowo-pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowg typu YAKXS
4x240mm? do projektowanej rozdzielnicy RG1 zabudowanej w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu technicznym w budynku. Miejscem rozgraniczenia wlasnosci urzadzen sg
zaciski pradowe w zlaczu ZK-1+1P na wyjsciu przewodow z rozlacznika
bezpiecznikowego w kierunku instalacji odbiorcy.

Wykonanie projektu przytacza elektroenergetycznego jest po stronie Zaktadu Energetycznego
TAURON. Projekt niniejszy podaje jedynie, wytyczne w zakresie lokalizacji zlacza
kablowego. Proponowana lokalizacja ztacza kablowego ZK pokazana zostala na projekcie
zagospodarowania terenu. Ztacze kablowo-pomiarowe poza zakresem opracowania.

Do budynku kable prowadzi¢ zgodnie z trasami przedstawionymi na planie
zagospodarowania terenu z 3% zapasem, w wykopach kablowych na gl¢bokosci 0,7m, na
10cm warstwie z piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablami w odlegtosci
30cm utozy¢ foli¢ z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szeroko$ci 40cm. Pod
wjazdem oraz przy przejsciu i na skrzyzowaniu kabli z innymi sieciami nalezy zastosowaé
rury ochronne typu DVK110/160. Przy wprowadzaniu kabli do budynku stosowac systemowe
przepusty uszczelniajace dostosowane do przekrojow kabli. Przy wprowadzeniu kabli do
ztacz kablowych zastosowac rury ochronne DVR110.

W rozdzielnicy RG1 nalezy dokona¢ rozdziat przewodu PEN na N i PE, a punkt rozdziatu
nalezy uziemié¢. Opornos$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciane¢ lub strop oddzielenia pozarowego
powinny by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

2.2 Bilans mocy.

Na schemacie ideowym rozdzielnicy gtownej RG przedstawiono bilans mocy. Moc
zainstalowana dla budynku wynosi Pi = 124,59 kW i przy zastosowanych wspotczynnikach
jednoczesnosci moc szczytowg oblicza si¢ na poziomie Pz = 115,40 kW. Istniejgce warunki
przylaczenia nr WP/007459/2023/003R02 okreslaja moc przytaczeniowa 45kW. Po
zbilansowaniu wszystkich urzadzen w budynku wychodzi, ze nalezy zwigkszy¢ moc
przytaczeniowa do 115kW. Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Tauron Dystrybucja o
zwigkszenie mocy.

2.3 Rozdzielnica gléwna i podrozdzielnie w budynku.

Podzial na poszczegdlne obwody dokonano zgodnie z podzialem obiektu na obszary
funkcjonalne.

W projektowanym budynku projektuje si¢ montaz metalowej natynkowej rozdzielnicy RG1 z
zabudowanym certyfikowanym urzadzeniem sygnalizacyjno-sterowniczym PWP. Z
rozdzielnicy wolnostojacej RG2 nalezy wyprowadzi¢ obwody odbiorcze budynku,
rozdzielnice 0 stopniu ochrony IP55, zabudowa¢ w miejscu przedstawionym na rzucie
parteru.

Z tablicy RG2 wyprowadzi¢ wlz-ty do projektowanych rozdzielnic parteru RP1 iRP2.
Rozdzielnice zabudowa¢ jako podtynkowe o IP30, w korytarzu na parterze. Z rozdz. RG2
zasili¢ rozdzielnicg podtynkowa kuchni RK.

Wyposazenie aparatow modutowych w rozdzielnicach, proponuje si¢ wykona¢ na aparaturze
elektrycznej firmy Eaton lub producenta o podobnym standardzie. Wykona¢ trwale
oznaczenia obwodow powyzej pdl z aparatami oraz zafoliowany 1-kreskowy schemat
instalacji  ktory nalezy zamocowa¢ do drzwiczek szafki od wewnatrz. Rozdzielnice
wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Dla zapewnienia wlasciwej ochrony przez wytaczniki roéznicowopradowe, przewody
ochronne PE nie moga mie¢ za rozdzialem bezposredniego lub posredniego potaczenia z
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przewodem neutralnym N. Przewod ochronny powinien mie¢ izolacjg¢ koloru zétto-zielonego.

2.4  Glowny wylacznik pradu.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.; ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)” przy
wejsciach glownych do budynku projektuje si¢ montaz przyciskéw uruchamiajgcych i
sygnalizacyjnych gtéwnego wytgcznika pozarowego GWP z automatykg kontrolno-sterujgca.
Glowny Wylacznik Pozarowy budynku stanowi roztagcznik oraz automatyka kontrolno-
sterujgca zabudowana w rozdzielnicy RG1 w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu
technicznym budynku.
Zadziatanie wytacznika pozarowego umozliwi wytaczenie zasilania wszystkich
zainstalowanych w budynku odbiorow, za wyjatkiem urzadzen bioracych udziat w akacji
pozarowe;j.
Uktad sktada si¢ z:

e  urzadzenia wykonawczego UW PWP
Urzadzenie skladajace si¢ z rozlacznika lub wytacznika wraz z automatyka uruchamiajaca,
kontrolna, zasilajaca i sterujaca, shuzace do mechanicznego odlaczenia doptywu energii
elektrycznej do obiektu, umieszczone w wydzielonej obudowie, z mozliwoscig wytaczenia
obwodow z op6znieniem.

o urzadzenia uruchamiajacego UU PWP
Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwalajacy na podanie sygnatu do urzadzenia
wykonawczego i sygnalizujacego PWP w celu dokonania wylaczenia energii elektrycznej w
obiekcie wg. zaprogramowanego scenariusza.

o urzadzenia sygnalizujacego US PWP
Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie, ze wytaczone zostato zasilanie obiektu za
posrednictwem automatyki PWP.

Urzadzenie uruchamiajace UU PWP z sygnalizacjg potaczy¢ z uktadem niepalnym kablem
NHXH 5x1,5. Urzadzenie sygnalizacyjne US PWP potaczy¢ z uktadem niepalnym kablem
NHXH 2x1,5. Caly system tj. rozlacznik, automatyka zasilajaco-sterujaca, przyciski
uruchamiajace 1 sygnalizacyjne musza posiadac i certyfikat CNBOP zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016

roku,

w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z pdzniejszymi
zmianami).
2.5 Uklad pomiarowy.
Zgodnie z technicznymi warunkami przytagczenia projektuje si¢ potposredni trojfazowy uktad
pomiarowy dla projektowanego budynku. Uklad pomiarowy zabudowa¢ w ztaczu kablowo-
pomiarowym. Miejsce zabudowy zlgcza kablowego pokazano na planie zagospodarowania.
Zabezpieczenie zalicznikowe zabudowaé¢ w zlaczu kablowym. Zabezpieczenie, uktad
pomiarowy, przektadniki pragdowe przystosowac¢ do plombowania.

2.6 Oswietlenie w budynku.
Instalacje oswietleniowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN
12464-1:2012 , Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1. Miejsca pracy we
wnetrzach”.

Oswietlenie zaprojektowano typowymi oprawami oswietleniowymi przyjmujac
nastgpujace poziomy nat¢zenia oswietlenia:
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przedsionki i korytarze - 100 lux,

pomieszczenia sanitarne - 200 lux,
pomieszczenia socjalne - 200 lux,
pomieszczenia technicze - 200 lux,
pomieszczenia magazyny - 100 lux,
sale zabaw - 300 lux,
obrébka wstepna, kuchnia, zmywalnia - 500 lux,
sale zaj. indywidualnych - 500 lux,
pom. biurowe - 500 lux,

Oswietlenie zaprojektowano oprawami zgodnie z wykazem na rzucie parteru budynku.
Oswietlenie wlaczane bedzie za pomocg tacznikow. W pomieszczeniach sanitarnych wlaczane
czujkami ruchu.

Os$wietlenie wewnetrzne wykonane zostanie przewodami N2XH-J/YDY 3x1,5mm?.
Obliczenia natezenia o$wietlenia programem Dialux dokonano oprawami jednego producenta.
Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw oswietleniowych innych producentéw o parametrach
lepszych badz réwnowaznych pod warunkiem dokonania przed zakupem opraw obliczen
natezenia o§wietlenia.

Zastosowac osprzet 0 pradzie znamionowym In = 10A oraz stopniu ochrony:

w pomieszczeniach wilgotnych o IP 44;
na zewnatrz o IP65,

w pozostatych pomieszczeniach o IP 20.
Laczniki montowaé na wys. 1,20 m.

2.7 OsSwietlenie zewnetrzne.

Przy wejsciach do budynku oraz przy rampie wjazdowej dla NS zamontowac¢ oprawy LED z
czujkami ruchu.

Oswietlenie parkingdw, wjazdu oraz chodnikéw wykona¢ za pomoca stupow
o$wietleniowych h=5m oraz niskich stupkow oswietleniowych h=1m wzdhuz chodnika.

W opasce wokét budynku zabudowac¢ oprawy przystosowane do zabudowy w gruncie o IP 67,
oprawy strumieniem skierowac na elewacje budynku. Oswietlenie zewngtrzne sterowane
zegarem czasowym. Rozmieszczenie oraz typy opraw przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

2.8 Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe.
Natezenie oSwietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-EN 1838:2013-11 w tym m.in.:

Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego nat¢zenia o$wietlenia bedzie wytworzone
W ciggu 5 S, a petny poziom natgzenia o$wietlenia w ciggu 60 S.

Znaki bezpieczenstwa beda oswietlone w taki sposob, aby w ciggu 5 s osiagaly
luminancje 0 wartoSci 50 % wymaganej luminancji, a w ciggu 60 S osiggaly
luminancje 0 warto$ci wymaganej.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, §rednie natezenie o$wietlenia
na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej bedzie nie mniejsze niz 5 Ix, a
na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie o$wietlenia bedzie stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze
drogi ewakuacyjne beda traktowane jako kilka drog o szerokosci 2 m lub moga miec
oswietlenie jak w strefach otwartych (zapobiegajace panice).

Natezenie o$wietlenia strefy otwartej nie bedzie mniejsze niz 0,5 IX na poziomie
podlogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem
wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
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Oprawy oswietlenia kierunkowego rozmieszczono w taki sposob, aby wskazywaty
najkrotsza droge ewakuacyjng i W sposob zapewniajacy dobrg rozpoznawalnos¢ Kierunku
ewakuacji, zmiany poziomu, drzwi ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowano oprawami:

o Drogi ewakuacyjne oprawami ledowymi (pracujagce na ciemno), wyposazone w

minimum 1-godzinne modutly o$wietlenia awaryjnego.

o Znaki kierunkowe oprawami ledowymi (pracujace na jasno), wyposazone w minimum

1-godzinne moduty o§wietlenia awaryjnego.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego musza by¢ wyposazone w diode LED informujaca o
wlaczonym uktadzie tadowania i obecnosci zasilania oraz w autotest. Miejsca zainstalowania
lamp os$wietlenia ewakuacyjnego przedstawiono na rzutach poszczegoélnych kondygnaciji.
Oprawy awaryjne EMZ muszg by¢ przystosowane do pracy na zewnatrz.
Wszystkie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
opraw wydane przez CNBOP.

2.9 Obwody odbiorcze — gniazda wtykowe 400/230V.
Projektuje si¢ wykonanie instalacji w uktadzie TN-S z wydzielona zyla ochronng PE.
Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ jako podtynkowa z zastosowaniem osprzgtu
podtynkowego.
W salach zabaw na suficie w miejscu montazu projektora oraz na $cianie przy biurku nalezy
zastosowac gniazda elektryczne 230V, RJ45 i HDMI. Do zasilania ekranu na $cianie wykonac
gniazda 230V 1 RJ45. W miejscu montazu projektora do podtogi interaktywnej doprowadzié¢
zasilanie 230V i gniazdo sieciowe RJ45.
W kottowni zabudowa¢ gniazdo 16/32A 400V.
Obwody odbiorcze gniazd zasili¢ z wydzielonych rozdzielnic budynku.
Przewody prowadzi¢:
e pod tynkiem na uchwytach w pomieszczeniach wykonanych ze $cian murowanych,
tynkowanych,
e w rurkach karbowanych w $cianach g-k,
e W rurkach zatopionych w betonie w przypadku Scian zelbetowych lub posadzek,
Osprzet elektryczny nalezy instalowac zgodnie z rys. poszczeg6lnych rzutéw odpowiednio:
e gniazda wtykowe 230V do zasilania zmywarki, lodowki - na wys. 0,60m od posadzki;
gniazda wtykowe 230V do zasilania okapu - na wys. 2,10m od posadzki;
gniazda wtykowe 230V robocze nad blatem w aneksach - na wys. 1,30m od posadzki;
gniazda wtykowe 230V w tazienkach przy umywalce - na wys. 1,20m od posadzki;
gniazda wtykowe 230V w pom. gospodarczych, technicznych i salach zabaw - na wys.
1,20m od posadzki;
e gniazda wtykowe i zasilania 400V do pieca, taboretu, patelni, kuchni 4-ptytowej - na
wys. 1,20m od posadzki;
e pozostale gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach - na wys. 0,3m od posadzki;
W toaletach, magazynach, zmywalni oraz w kuchni, zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP
44, na zewnatrz IP65, w pozostatych pom. o 1P20.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciane¢ lub strop oddzielenia pozarowego
powinny by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego oddzielenia (w szachtach
instalacyjnych wykona¢ uszczelnienia przejs¢ na kazdej kondygnacji).
Na drogach ewakuacyjnych stosowa¢ kable i przewody zgodnie z:
¢ Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr
305/2011 z 9 marca 2011 r. (CPR)
e Normg PN-EN 50575-03:2015 ,,Kable i przewody elektroenergetyczne,
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sterownicze i telekomunikacyjne — kable i przewody do zastosowan ogolnych w
obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej”

e Normg PN-EN 13501 A1:2019”Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynku — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien”.

e Rozporzadzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 (dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami).

e Zgodnie z , Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” nalezy stosowac przewody z zylami wykonanymi wylacznie z
miedzi, jezeli ich przekroj nie przekracza 10mm?.

e Normg PN-EN 60754-1 :2014-11 ”Badanie gazéow wydzielajacych si¢ podczas
spalania materialow pochodzacych z kabli i przewodow -- Cz¢$¢ 1: Oznaczanie
zawarto$ci halogenowodorow”

e Normg PN-EN 61034-2 :2010 ” Pomiar gestosci dymow wydzielanych przez
palace si¢ przewody lub kable w okreslonych warunkach -- Cze$¢ 2: Metoda
badania i wymagania”.

2.10 Zasilanie urzadzen technologicznych obiektu.

W budynku z rozdzielnicy gtoéwnej RG2, RP1, RP2 i RK projektuj¢ si¢ zasilanie urzadzen
technologicznych tj.: urzadzenia technologiczne kuchni, , centrala wentylacyjna, rolety
elektryczne w salach zabaw, wentylatory, pralki, suszarki, instalacja fotowoltaiczna, system
IT, alarm, monitoring. Z rozdz. RG2 nalezy zasili¢ urzadzenia technologiczne kottlowni tj.
pompy ciepta, grzalki, sterowniki rozdzielaczy podtogowych, gniazda, oswietlenie itd.

Z rozdz. kuchni RK nalezy zasili¢ urzadzenia technologiczne kuchni tj. gniazda robocze, piec,
taboret, szafy chtodnicze, okapy, kuchni¢ elektr., patelni¢, wentylatory kanatowe itp..
Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z ich instrukcjami.

2.11 Instalacja telefoniczna i komputerowa.

W budynku na parterze w pom. 1.35 zabudowaé gtowng szafke multimedialng do ktorych
bedzie mogt by¢ podiaczony przewodd swiattowodowy lub miedziany od dostawcy ustug
telewizji kablowej, telefonu oraz internetu. W szafce krosowej nalezy zabudowad
przetacznice Swiattowodowa, patch panele RJ45, router, listwe zasilajaca, wieszaki, switche,
rejestrator, UPS, centralg alarmowa itd. Przewody F/UTP kat. min. 6 od szafy multimedialnej
do gniazd koncowych uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych RKGL 20 (peszla) i1
zakonczy¢ w puszkach elektroinstalacyjnych @ 60 na wysokosci ok. 0,3m. W puszkach
zabudowa¢ gniazda 1xXRJ45 i 2xRJ45 Kat.6.

Przewiduje si¢ ze dostawca ustug telefonicznych bedzie $wiadczyt ustugi internetowe,
telefoniczne oraz telewizji kablowej. Alternatywnym dostawca ustug telefonicznych oraz
internetu dla przysztych lokatoréw sg operatorzy telefonii cyfrowe;.

System okablowania strukturalnego musi spelnia¢ wymagania norm: ISO/IEC 11801 z
dodatkami Am.1 i Am.2 i PN-EN 50173 oraz PN-EN 50174, PN-EN 50346.

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania
strukturalnego oraz wytycznymi norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 3.2.2. w
szczegblnosci:

o EN50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation-
Part 1. Specification and quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czgs¢ 1 -
Specyfikacja 1 zapewnienie jakosci
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o EN50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation -
Part 2. Installation planning and practices internal to buildings
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czes¢ 2 -
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow
« EN50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. —
Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czgs¢
3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow
« EN50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with
information technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
Pomiary sieci
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania
strukturalnego oraz norm referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczego6lnosci:
o EN50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system
installation - Testing of installed cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania
« EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801
and related standards
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych
kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czg¢$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli
telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173
Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyskac aprobate producenta systemu
okablowania.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona
zawierac:
Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych
Lokalizacj¢ przebi¢ przez sciany 1 podlogi.
. Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i1 przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopi¢ pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

2.12 Instalacja systemu SSWiN.

W budynku projektuje si¢ system sygnalizacji wlamania 1 napadu. System SSWiN bedzie
obejmowal swym zasiggiem wszystkie pomieszczenia. Zadaniem projektowanego systemu
bedzie mozliwie szybkie wykrycie zagrozenia. W skfad systemu wlamania i napadu bedzie
wchodzi¢ centrala alarmowa, manipulatory wewnetrzne, czujki PIR, sygnalizatory optyczno-
akustyczne, itp. Caty system komunikacji bedzie oparty o okablowanie YnTKSY 4x2x0,5, z
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modutow rozszerzenia do czujek wyprowadzi¢ okablowanie YTDY 6x0,5. Gtéwne drzwi
wejsciowe wyposazy¢ w kontaktrony, ktére podtaczy¢ do centrali alarmowe;.

Centralg obstuguje si¢ za pomocg klawiatur LCD. Centrala posiada zintegrowany zasilacz i
akumulator zasilania awaryjnego. W centrali zamontowa¢ modut ethernetowy.

Trasy kablowe

Przewody nalezy wuktada¢ pod tynkiem w $cianach murowanych, w rurach
elektroinstalacyjnych, na uchwytach lub w korytach kablowych, pionowo w szachtach
instalacyjnych.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $Sciang lub strop oddzielenia pozarowego powinny
by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Zasilanie

Zasilanie nalezy wykona¢ z rozdz. RP2 za pomoca indywidualnie zabezpieczonego obwodu
elektrycznego przewodem N2XH-J 3x2,5mm?,

Cato$¢ montowac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Prace montazowe moga by¢
wykonywane tylko przez firme¢ posiadajaca certyfikat dostawcy systemu.

2.13 Instalacja systemu CCTV.

W budynku projektuje si¢ system instalacji CCTV. System monitoringu bedzie obejmowat
swym zasiggiem teren zewnetrzny wokol budynku oraz komunikacje wewnatrz. W sklad
systemu CCTV bedzie wchodzi¢ rejestrator, switch, stacja operatorska oraz kamery IP
wewnetrzne i zewngtrzne. Rozmieszczenie oraz dobor elementow systemu CCTV zostato
pokazane na rzucie parteru.

Trasy kablowe

Przewody nalezy wuktada¢ pod tynkiem w $cianach murowanych, w rurach
elektroinstalacyjnych, na uchwytach lub w korytach kablowych, pionowo w szachtach
instalacyjnych.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciang lub strop oddzielenia pozarowego powinny
by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Zasilanie

Zasilanie nalezy wykona¢ z rozdz. RP2 za pomocg indywidualnie zabezpieczonego obwodu
elektrycznego przewodem N2XH-J 3x2,5mm?,

Catos¢ montowaé zgodnie z instrukcjg 1 zaleceniami producenta. Prace montazowe moga by¢
wykonywane tylko przez firme posiadajaca certyfikat dostawcy systemu.

2.14 Instalacja systemu domofonowego.

Instalacje domofonowa w budynku zaprojektowano w oparciu o system cyfrowy. Przy
wejsciach gtownych do budynku zainstalowany zostanie panel wejsciowy WF1 i WF2. W
budynku zostanie zamontowany odbiornik w postaci domofonu. Domofon ma mozliwos¢
zapisu na karcie SD 0s6b dzwonigcych podczas nieobecnosci lokatora.

W sktad instalacji wchodza:

p/t panel wej$ciowy (video opcja) przy drzwiach wejsciowej,

konwerter,

modul przekaznika,

rozdzielacz video,

elektronika czytnika,

czytnik radiowy,

zasilacz 12VDC,

jednostka zasilajgco-sterujaca,

elektrozaczep 12VDC, NC,

metalowa szafka na urzadzenia zasilajgco-sterujace,
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e domofon (video opcja),

e przewdd omy 2x1 prowadzi¢ od panelu do elektrozaczepu w drzwiach,

o przewdd UTP 4x2x0,5 prowadzi¢ od skrzynki sterujgcej do panela audio,

o przewdéd N2XH-J/YDY 3x1,5 prowadzi¢ od rozdzielnicy zasilajacej do skrzynek
sterujacych.

Przewody nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych lub uchwytach kablowych, natynkowo w
przestrzeni miedzy sufitowej oraz pod tynkiem w innym wypadku. Wszystkie odcinki kabli
nalezy trwale oznaczy¢ po obydwu koncach. Lokalizacje montazu panelu domofonowego,
skrzynki z urzadzeniami zasilajgco-sterujgcymi itd. przedstawiono na rzucie parteru. Catos¢
urzadzen dostarczana przez jednego producenta. Wszystkie urzadzenia montowaé zgodnie z
ich instrukcjami. System powinien by¢ montowany przez wykonawce posiadajgcego
certyfikat uprawniajacy do serwisowania i montazu.

2.15 Instalacja fotowoltaiczna.

Na dachu budynku projektuje si¢ zabudowe paneli fotowoltaicznych. Panele nalezy
zabudowa¢ na dedykowanej konstrukcji montazowej i uchwytach. Caty system (inwerter,
konstrukcja, panele, okablowanie 1 ztaczki) musi by¢ rozwigzaniem systemowym. Projektuje
si¢ panele fotowoltaiczne o mocy 455Wp co lacznie pozwala uzyska¢ na projektowanym
dachu budynku 40,9 kWp. Panele powinny by¢ skierowane na potudnie pod katem jaki
mozna uzyskac ze spadku dachu. Z rozdzielnicy RG2 nalezy zasili¢ inwerter oraz rozdzielnicg
TDC i z niej wyprowadzi¢ kable do poszczegdlnych paneli fotowoltaicznych. Catos¢ powinna
by¢ zamontowana przez certyfikowang firm¢ oraz z godnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta.

2.16 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Podstawowg ochron¢ od porazen stanowi izolacja ochronna. Jako dodatkows ochron¢ od
porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ szybkie, samoczynne wytaczenie zasilania w
uktadzie sieci TN-S poprzez zastosowanie:

« bezpiecznikow,

o  wylacznikoéw nadmiarowych,

o wylacznikow rdéznicowopradowych.
Poprawnos$¢ dzialania powyzszych zabezpieczen gwarantuje odpowiednio niska petla
zwarcia.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia nalezy:

» wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

» wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic¢,

« przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe

Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywac tacznikami, ani zabezpieczac.
Miejsce rozdziatu PEN na PE i N (rozdzielnica z gtéwnym wytacznikiem p.poz. RG) nalezy
uziemic.
2.17 Ochrona przepieciowa.
W celu ochrony instalacji oraz urzadzen przed przepigciami zaprojektowano jednostopniowy
uktad ochronny przepigciowej sktadajacy sie:

e stopien pierwszy i drugi stanowig odgromniki przepigciowe klasy I+l zainstalowane

w rozdzielnicy RG2,
e stopien drugi stanowig odgromniki przepigciowe klasy Il zainstalowane w
podrozdzielniach.
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2.18 Instalacja uziemiajaca.

W budynku zaprojektowano uziom otokowy bednarka Fe/Zn 30x4 utozong w gruncie na
glebokosci 0,6m w odleglosci min. 1m od budynku. Do bednarki przyspawaé¢ wypusty
(przewody uziemiajace) w miejscach sprowadzenia przewodow odprowadzajacych instalacji
odgromowej oraz w miejscu montazu gléwnej szyny wyrdwnawczej.

Poprzez miejscowe szyny wyrownawcze potaczy¢ przewodzace czesci dostgpne oraz
przewodzace czesci obce, np. rurociagi wodne, CO (metalowe), koryta kablowe, metalowe
elementy konstrukcji budynku, obudowy urzadzen technologicznych.

W budynku w pomieszczeniach sanitarnych zabudowaé miejscowe szyny wyréwnawcze
MSW 1aczac je z glownag szyng GSW. Glowng szyng¢ wyréwnawczg zabudowa¢ w pom.
kotlowni. Miejscowe polaczenia wyroOwnawcze w pomieszczeniach sanitarnych wykonaé
przewodem DY 4mm?.

2.19 Ochrona odgromowa.

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 62305.

Dla projektowanego budynku zaprojektowano 1V poziom ochrony dla ktorego:
e promien toczacej si¢ kuli R=60m.

e wymiar oka siatki zwodéw na dachu — 20m,

e $rednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi — 20m.

Na dachu budynku projektuje si¢ wykonanie zwodow poziomych niskich nieizolowanych z
preta AL 8mm mocowanych na wspornikach, przy zachowaniu odlegto$ci miedzy uchwytami
— 1Im. Zwody poziome na dachu uktada¢ na uchwytach. Oczka zwoddéw poziomych o
wymiarach nie wigkszych niz 20x20m.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z preta AL 8mm?. Przewody odprowadzajace
uklada¢ pod ociepleniem $cian w gruboSciennych systemowych rurach instalacyjnych
(odgromowych).

Przewody odprowadzajace potaczy¢ poprzez zlacza kontrolne i przewody uziemiajace z
uziomem otokowym. Przewody uziemiajace oraz uziom otokowy wykona¢ bednarka Fe/Zn
30x4.

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10€2. Wentylatory oraz syren¢ zabudowang na
dachu chroni¢ za pomoca iglic zamontowanych do drazkéw izolacyjnych. Przy zblizeniach 1
niemozno$ci uzyskania wymaganego odstepu izolacyjnego nalezy zastosowaé drut izolowany
wysokonapigciowy. Wykonawca wykona pomiary rezystancji uziemienia i sporzadzi protokot.

2.20 Uwagi.

— Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ si¢ z dolgczonymi uzgodnieniami i
Scisle je przestrzegac.

— Wszelkie ewentualne odstgpstwa od rozwigzan podanych w niniejszym projekcie
nalezy uzgodni¢  z projektantem.

— Do realizacji budowy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (Prawo Budowlane
art.10).

— Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robdt budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

— Przed oddaniem linii do eksploatacji wykona¢ pomiary:

« natezenia oswietlenia podstawowego,
» natezenia o§wietlenia awaryjnego oraz czasu §wiecenia,
« rezystancji izolacji,
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 rezystancji uziemienia,

« skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

« badanie wytacznikéw réznicowopradowych.
Wyniki pomiaréw zaprotokdtowac.

2.21 Normy i dokumenty zwigzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw i szczegdtowymi
normami i wytycznymi branzowymi.

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i
systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem z dnia 22 grudnia

- Dyrektywa 94/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994r. w sprawie
zblizenia ustawodawstwa Panstw Czlonkowskich dotyczacych urzadzen i1 systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

- Norma N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa”,

-Norma N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym”,

- Arkusz norm PN-1EC 60364-... ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

- Norma PN-IEC 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-EN 60079-0:2006 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Wymagania ogdlne.

- Norma PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji 1 urzadzen. Wymagania

— Norma PN-EN 12464-1:2004 ,,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1.
Miejsca pracy we wngtrzach”

-~ Norma PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- Norma PN-N-01256-5 Podswietlane znaki ewakuacyjne.

- Norma ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

- Norma N-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe, wymagania i badania.

-Norma ZN-11/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

- Norma ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
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3 OBLICZENIA

3.1 Doboér przewodéw i kabli dla linii zasilajacych.
WIz ze ztacza kablowo-pomiarowego do rozdz. RG1
Pz = 115,00kW, Ig = 179,7A, In = 200A, L= 55m

Dobrano kabel YAKXS 4x240mm?
Sposdb wykonania instalacji: B.52.5/D1 dla jednego kabla wg normy PN-HD
60364-
5-52:2011 lgq = 253A
Obcigzalnos$¢ dlugotrwata 1z = 253A
Is =179,7A < In=200A < 1z=253A
I, =1.6*In=320A< 1,45 * |z = 366,8A
Warunek spetniony.

WIz z rozdz. RG2 do RP1
Pz =8,13kW, Is = 12,7A, In = 25A, L= 10m
Dobrano kabel N2XH-J 5x10mm?
Sposob wykonania instalacji: B.52.5/C dla jednego kabla wg normy PN-HD
60364-
5-52:2011 lgg = 71A
Obcigzalnos¢ dugotrwala 1z =71A
Ig =12, 7A < In=25A< 1z=71A
l=1.6%In=40A<1,45* 1z =102,9A
Warunek spetniony.

WIz z rozdz. RG2 do RP2
Pz = 16,9kW, Is = 26,4A, In = 32A, L= 30m
Dobrano kabel N2XH-J 5x10mm?
Sposob wykonania instalacji: B.52.5/C dla jednego kabla wg normy PN-HD
60364-
5-52:2011 lgg = 71A
Obcigzalnos$¢ dlugotrwata 1z=71A
I = 26,4A < In=32A < 1z=71A
l,=1.6%In=512A<1,45*1z2=102,9A
Warunek spetniony.

Wiz z rozdz. RG2 do RK
Pz =52,1kW, Is = 81,4A, In = 100A, L= 16m
Dobrano kabel N2XH-J 5x35mm?
Sposob wykonania instalacji: B.52.5/C dla jednego kabla wg normy PN-HD
60364-
5-52:2011 lgg = 147A
Obcigzalnos$¢ dlugotrwata 1z =147A
Is = 81,4A < In=100A < 1z=147A
I, =1.6%In = 160A < 1,45 * Iz = 213,2A
Warunek spetniony.
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3.2 Doboér przewodéw dla obwodow odbiorczych.

dla zasilania obwodow o$wietleniowych dobrano przewody N2XH-J/YDY
3/4*1.5mm? 0 14¢=19,5A, przy zabezpieczeniu B10A,

dla zasilania obwodoéw gniazd 230V, dobrano przewody N2XH-J/YDY 3*2.5mm? o
laa=27A, przy zabezpieczeniu B16A,

dla zasilania gniazda 400V dobrano przewody N2XH-J/YDY 5*2,5mm? o lg=25A,
przy zabezpieczeniu C16A/3,

dla zasilania pompy ciepta dobrano przewody N2XH-J/YDY 5*4mm? o 14a=40A,
przy zabezpieczeniu C16A/3.

3.3 Sprawdzenie spadkow napie¢.

a)

Sprawdzenie spadkow napie¢ na wewngtrznych liniach zasilajgcych:
Do obliczen przyjeto:

zasilanie tablicy RG2
AU% = (100*115000*55)/(35*4002 *240) = 0,47%

b) zasilanie tablicy RP1
AU% = (100*8130*10)/(55*400% *10) = 0,09%
c¢) zasilanie tablicy RP2
AU% = (100*16920*30)/(55*400? *10) = 0,57%
d) zasilanie tablicy RK
AU% = (100*52140*16)/(55*4007 *35) = 0,27%
Po dokonaniu obliczen sprawdzenia spadku napigcia stwierdzono, ze dla wszystkich
obwodoéw

AU% < 4%.
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