Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa budynku zlobka wraz z infrastruktura
techniczng 1 zagospodarowaniem terenu Ww
miejscowosci Kotoérz Maty, dz. nr 2772/220,
2773/220, 1687/221, 2017/229

Nazwa i adres inwestora: Gmina Turawa, ul. Opolska nr 39c, 46-045
Turawa.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, mgr inz. Franciszek Czerwinski
sporzadzajacego informacje: ul. Watowa 8, 48-210 Biata

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Budowa budynku ztobka wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w
miejscowosci Kotorz Maty, dz. nr 2772/220, 2773/220, 1687/221, 2017/229.

Kolejnos¢ wykonywanych robét: zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty
budowlano — montazowe, roboty wykonczeniowe.

Roboty zabezpieczajace:
— ogrodzenie placu budowy, umieszczenie stosownych tablic informacyjnych itp.,
— zdjecie 1 spryzmowanie humusu,
— budowa placu budowy z zapleczem.

Roboty budowlane:
a) budowa budynku ztobka,
b) infrastruktura techniczna obejmujaca:

— budowe przytacza wodociggowego wraz z zewnetrznym odcinkiem wewngtrznej
instalacji wodociggowej (tj. instalacja wewngtrzna wodociggowa od projektowane;
studzienki wodomierzowej do budynku ztobka),

— budowe przylacza kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej wraz z zewngtrznym
odcinkiem wewng¢trznej instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej (od budynku ztobka
do projektowanego studzienki kanalizacyjnej) i urzadzeniami towarzyszacymi tj.
separatorem thuszczow, studzienkg oraz przepompownig Sciekow,

— budowa zbiornika na wody odpadowe wraz z zewnetrzng instalacja kanalizacji
deszczowej oraz wpustami,

— wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej (wlz od ztacza kablowego do budynku
ztobka),



— wykonanie o$wietlenia terenu (stupy i stupki oswietleniowe z oprawa LED, oprawy
led do zabudowy w gruncie),

— wykonanie w rurze ochronnej wewnetrznej linii kablowej dla zewnetrznego
o$wietlenia oraz zewngtrznych urzadzen sanitarnych (np. zbiornika na wody,
przepompowni, separatora),

— wykonanie kanalizacji kablowej teletechnicznej wraz z studnig kablowa,

C) zagospodarowanie terenu obejmujace:

— budowe miejsc parkingowych, stojaka na rowery, wykonanie nawierzchni z

geokraty,

— wykonanie utwardzen petnigcych funkcje dojs¢ i dojazdow do budynku,

— montaz dwoch urzadzen zabawowych,

— montaz fawek, koszy na $mieci,

— miejsce gromadzenia odpadéw ($mietnik),

— budowe ogrodzenia,

— nasadzenia zieleni,

— wycinke kolidujacych drzew (za odrebnym opracowaniem),

— budowa zjazdu publicznego (za odrgbnym opracowaniem).

2. Wykaz istniejacyvch obiektow budowlanych.

Opracowanie obejmuje dziatki nr 2772/220, 2773/220 w miejscowosci Kotérz Maty, ktore
stanowig jedng dziatke budowlang inwestora. Dziatki nr 1687/221, 2017/229 sa drogowe i z
nich nastgpuje wpiecie projektowanych przytaczy do istniejacych sieci wodociggowo-
kanalizacyjnych.

Dziatka nr 2772/220 w catosci lezy na terenie oznaczonym w mpzp symbolem D-1U, jest to
dziatka o dos$¢ regularnym ksztalcie 1 umiarkowanym zréznicowaniu terenu, jest
niezabudowana, czgsciowa jest ogrodzona, poro$ni¢ta jest zielenig niska 1 wysoka, znajduje si¢
na niej fragment boiska sportowego. Nieruchomos¢ przylega do rozwidlenia ulicy Opolskiej
oraz 1-go Maja. Istniejgce ogrodzenie czgsciowo bedzie przeznaczone do rozbiorki.

Dzialka nr 2773/220 jest zabudowana istniejagcym budynkiem przedszkola oraz budynkiem
gospodarczym. Dziatka o do$¢ regularnym ksztalcie 1 umiarkowanym zréznicowaniu terenu,
wyposazona w niezbedng infrastrukture techniczng, ogrodzona, porosnigta jest zielenig niska i
wysoka, na dzialce jest plac zabaw oraz boisko sportowe. Dziatka to posiada istniejacy zjazd
na drogg (ulica 1 Maja i Szkolna), wewnatrz jest teren utwardzony w tym miejsca parkingowe
oraz chodnik. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na

mape.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce objetej opracowaniem brak jest elementdw zagospodarowania dziatki mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowa ludzi. Z uwagi na usytuowanie projektowanej
zabudowy budynku w poblizu drogi oraz sieci prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z nalezytg
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starannos$cig 1 ostroznoscig. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, oznaczajgc teren stosownym
znakiem informacyjnym o przebiegu rob6t budowlanych oraz zachowaé ostrozno$é przy
pracach ziemnych oraz istniejacych obiektach i urzadzeniach. Przed faktycznym rozpoczeciem
robdt nalezy poinformowac stuzby w zakresie infrastruktury techniczne;.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagsrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczeg6lnosci przysypania ziemia lub upadku:

a)

b)
c)

prace ponizej poziomu gruntu tj. wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez
rozparcia o glgboko$ci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu
Scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

roboty przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m.
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

5,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, nieprzekraczajacym 15 kV,
10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, nieprzekraczajagcym 30 kV,
15,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, nieprzekraczajagcym 110kV,
(odlegtosci te mierzy si¢ od najdalej wysunietego punktu koparki).

Bezpieczng odleglo§¢ wykonywania tych robot wustala kierownik budowy

w porozumieniu z zarzadcg instalacji. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu

instalacji podziemnych, a takze wykonywanie wykopoéw poszukiwawczych nalezy

wykonywac sposobem recznym.

Zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot:

a)

b)

zagrozenia ogdlne

— urazy konczyn goérnych 1 dolnych, przyttuczenia, przy robotach transportowych,

— porazenia pradem przy uzywaniu niesprawnych elektronarzedzi,

— 0go6lne urazy ciata, ztamania, zranienia mogace powsta¢ na terenie budowy,

— urazy spowodowane spadajgcymi przedmiotami,

— zatrucie oparami rozcienczalnikow, farb, impregnatow,

— zagrozenie pozarowe oparami rozcienczalnikow, farb, impregnatow,

roboty ziemne

— Zasypanie osuwajaca si¢ ziemia,

— upadek do wykopu,

— potracenie tyzka koparki (w przypadku prac ziemnych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego)



d)

f)

9)

h)

roboty zbrojarskie

— roboty urazy przebicia skory pretami zbrojeniowymi podczas ich gigcia, uktadania
| transportu,

roboty betoniarskie

— Zzachlapanie oczu masg betonowa podczas jej uktadania przy uzyciu pompy

— przygniecenie szalunkami stropoéw i podciggdéw podczas betonowania w przypadku
ich niewtasciwego podparcia.

roboty murarskie

— przytluczenie palcéw podczas uktadania bloczkéw i nadprozy

— Urazy, skaleczenia konczyn gornych podczas docinania bloczkéw pitg

— upadek z wysokos$ci podczas murowania $cian i komindw (rusztowania zewngtrzne
1 wewnetrzne, balustrady).

roboty ciesielskie

— przytluczenie palcéw podczas wbijania gwozdzi

— Urazy, skaleczenia konczyn gornych i dolnych podczas nieostroznego uzywania
narzedzi ciesielskich takich jak pity mechaniczne, wiertarki, diuta, siekiery, mtotki
i inne.

roboty dekarskie

— uszkodzenia gatki ocznej i twarzy odpryskami blachy przy cieciu nozycami bez
uzywania oston ochronnych,

— uraz, skaleczenie reki krawedziami blachy przy pracy bez rgkawic ochronnych,

— upadek z wysokosci podczas poruszania si¢ i pracy bez stosowania szelek i lin
asekuracyjnych (rusztowania , balustrady),

— urazy spowodowane spadajagcymi przedmiotami.

praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy

— porazenie pradem elektrycznym,

— pochwycenie konczyn przez naped urzadzen,

— potracenie tyzka koparki.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych powinni
zosta¢ poinformowani o istniejagcych zagrozeniach. Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia
prac zwigzanych z realizacja zadania projektem obejmuje:

przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego 1 okresowego w zakresie bhp,

zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a w szczegolnosci z zasadami przemieszczenia materiatow niezbgdnych do realizacji
zadania,

zapoznanie zalogi z trescig planu bioz,

zobowigzanie do stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
takich jak: ubrania i obuwie ochronne, rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do
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prac na wysokosci, okulary ochronne w zaleznos$ci od stopnia wystepujacych zagrozen
1 od rodzaju wykonywanych prac w szczegdlnosci przy stosowaniu srodkéwo
chemicznych,
— dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy
1 zapoznanie z jej wynikami pracownikow.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujacych przepiséw
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowalnych.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacvjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacvch
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szyvbka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

— roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygoréw bezpieczenstwa
i dyscypliny,

— przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z ustawa,

— bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych
zatadunku 1 roztadunku oraz przewozenia i sktadowania materialow budowlanych,

— nalezy wykona¢ prawidtowe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp,

— na pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym dla pracownikow oznaczonym na planie
terenu budowy/ sporzadzonym przez kierownika robot/ umiesci¢ wykaz zawierajacy
adresy 1 numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz
posterunku policji,

— W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkt pierwszej pomocy
medycznej obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

— telefon umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie,

— pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ci oraz kaski ochronne umiescic¢
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie,

— rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

— wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpaddéw i1 oznaczy¢ w planie,

— teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,

— na terenie budowy wyznaczy¢ za pomocg tablic droge ewakuacyjng i oznaczy¢
w planie.



