Projekt zagospodarowania terenu
czesS¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

(a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujqgcego wigcej niz jeden obiekt budowlany
- zakres calego zamierzenia).

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ztobka wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu w micjscowosci Kotorz Maly, dz. nr 2772/220, 2773/220,
1687/221, 2017/229.

W ramach zamierzenia budowlanego zaprojektowano:
a) budowe budynku ztobka,
b) infrastrukture techniczng obejmujaca:

budowe przylacza wodociagowego wraz z zewng¢trznym odcinkiem wewngtrznej
instalacji wodociggowej (tj. instalacja wewngtrzna wodociggowa od projektowanej
studzienki wodomierzowej do budynku ztobka),

budowe przylacza kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wraz z zewngtrznym
odcinkiem wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej (od budynku ztobka
do projektowanego studzienki kanalizacyjnej) i urzadzeniami towarzyszacymi .
separatorem tluszczow, studzienkg oraz przepompownig $ciekow,

budowa zbiornika na wody odpadowe wraz z zewnetrzng instalacjg kanalizacji
deszczowej oraz wpustami,

wykonanie wewngetrznej linii zasilajacej (Wlz od zlacza kablowego do budynku
7tobka),

wykonanie o§wietlenia terenu (stupy 1 stupki o§wietleniowe z oprawg LED, oprawy
led do zabudowy w gruncie),

wykonanie w rurze ochronnej wewngtrznej linii kablowej dla zewnetrznego
o$wietlenia oraz zewnetrznych urzadzen sanitarnych (np. zbiornika na wody,
przepompowni, separatora),

wykonanie kanalizacji kablowej teletechnicznej wraz z studnig kablowa,

C) zagospodarowanie terenu obejmujace:

budowe miejsc parkingowych, stojaka na rowery, wykonanie nawierzchni z
geokraty,

wykonanie utwardzen petigcych funkcje dojsé¢ i dojazdow do budynku,

montaz dwoch urzadzen zabawowych,

montaz tfawek, koszy na $mieci,

miejsce gromadzenia odpadow ($mietnik),

budowe ogrodzenia,

nasadzenia zieleni,

wycinke kolidujacych drzew (za odrgbnym opracowaniem),

budowa zjazdu publicznego (za odrgbnym opracowaniem).
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Inwestor: Gmina Turawa, ul. Opolska nr 39¢, 46-045 Turawa.

. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu
(w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki).

Opracowanie obejmuje dziatki nr 2772/220, 2773/220 w miejscowosci Kotorz Maty, ktore
stanowig jedng dzialk¢ budowlang inwestora. Dziatki nr 1687/221, 2017/229 sg drogowe i z
nich nastepuje wpigcie projektowanych przylagczy do istnicjgcych sieci wodociggowo-
kanalizacyjnych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
administracyjnego wsi Kotorz Maly i cze$ci miejscowosci Wegry przy ulicy Wegierskiej
dziatki nr 2772/220, 2773/220 leza na terenie oznaczonym symbolem D-1U czyli teren
zabudowy ushugowej z wyposazeniem technicznym 1 obiektami towarzyszacymi.

Dziatka nr 2772/220 w calosci lezy na terenie 0znaczonym w mpzp symbolem D-1U, jest to
dziatka o do$¢ regularnym ksztalcie i umiarkowanym zrdéznicowaniu terenu, jest
niezabudowana, czg¢sciowa jest ogrodzona, poro$nieta jest zielenig niskg i wysoka, znajduje sig
na niej fragment boiska sportowego. Nieruchomos¢ przylega do rozwidlenia ulicy Opolskie;j
oraz 1-go Maja. Istniejace ogrodzenie czgsciowo bedzie przeznaczone do rozbidrki.

Dziatka nr 2773/220 lezy na terenie oznaczonym w mpzp symbolem D-1U oraz D-1UO.
Dziatka jest zabudowana istniejgcym budynkiem przedszkola (lezacym na ww. dwoch roznych
przeznaczeniach terenu wg mpzp) oraz budynkiem gospodarczym. Dziatka o dos¢ regularnym
ksztalcie i umiarkowanym zrdéznicowaniu terenu, wyposazona w niezbgdng infrastrukture
techniczng, ogrodzona, poro$nigta jest zielenig niska i wysoka, na dziatce jest plac zabaw oraz
boisko sportowe. Dziatka ta posiada istniejacy zjazd na droge (ulica 1 Maja i Szkolna),
wewnatrz jest teren utwardzony w tym miejsca parkingowe oraz chodnik. Na dziatce nr
2773/220 w czesci D-1U (bedacej przedmiotem niniejszego opracowania) usytuowany jest
fragment budynku przedszkola, budynek gospodarczy, teren utwardzony, zielen, zjazd.
Dziatka nr 2772/220 oraz 2773/220 w cze$ci terenu oznaczonego w mpzp symbolem D-1U
stanowia jedng dziatke budowlang inwestora, na ktorej zaprojektowano przedmiotowg
inwestycje.

. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

(w tym urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania
lub oczyszczania Sciekow, uktad komunikacyjny, sposéb dostgpu do drogi publicznej,
parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i uklad

zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu).

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ztobka wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Kotorz Maty, dz. nr 2772/220, 2773/220.
Projektowany budynek posiada funkcje ustugows - ztobka.

W odrebnym opracowaniu zaprojektowano budowg budynku gospodarczego /pomocniczego
jako towarzyszacego podstawowej funkcji terenu i petnigcy shuzebng role wobec budynku o
przeznaczaniu podstawowym tj. projektowanego ztobka i istniejacego przedszkola (w czesci
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rysunkowej projektu zagospodarowania terenu naniesiono projektowany w odrebnym
opracowaniu budynek gospodarczy).

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,

Nieruchomos$¢ zostanie wyposazona w: urzadzenia instalacyjne i przytacza wodociggowe,
kanalizacyjne, deszczowe, wewnetrzng lini¢ zasilajaca wraz z oswietleniem terenu i
wewnetrzng linig kablowa w rurze ochronnej, wewnetrzng kanalizacje kablowg teletechniczna,
plac pod $mietnik (miejsce gromadzenia odpadow). Teren zostanie ponownie ogrodzony, a
istniejgce ogrodzenie kolidujace z projektowanym budynkiem cze¢sciowo zostanie
zdementowane. Zaprojektowano takze montaz urzadzen zabawowych (w odlegtosci ponad 10m
od okien pomieszczen projektowanego budynku ztobka przeznaczonych na pobyt ludzi;
odleglo$ci zaznaczono w czgéci rysunkowej pzt), koszy na $mieci oraz tawek i stojaka na
rowery.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
Odprowadzanie $ciekow bytowych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej za pomocag

projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej ci§nieniowej wraz z zewng¢trznym odcinkiem
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej (od budynku ztobka do projektowanej
studzienki kanalizacyjnej) oraz urzadzeniami towarzyszacymi tj. separatorem tluszczow,
studzienka i przepompownig Sciekow.

Z uwagi na brak mozliwos$ci odprowadzenia z terenu inwestycji wod opadowych i roztopowych
do gminnej sieci kanalizacji deszczowej beda one odprowadzane do projektowanego zbiornika
na deszczoéwke o pojemnosci 10m> za pomocg zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i
wpustow oraz powierzchniowo zostang zagospodarowane i odprowadzone na istniejgcy teren
biologicznie czynny tzn. teren zielony inwestora. Wody opadowe nie beda przedostawac si¢ na
tereny sasiednie, a zgromadzona w zbiorniku woda bedzie wykorzystywana do podlewania
terenow zielonych na dziatkach objetych opracowaniem.

¢) uklad komunikacyjny,

Uktad komunikacyjny wedtug zalaczonej czesci rysunkowej. W obrgbie nieruchomosci
wyznacza si¢ projektowane nawierzchnie z geokraty oraz teren utwardzony przeznaczony na
dojscia i dojazdy do projektowanego budynku. Zaprojektowano takze miejsca parkingowe,
ktére zostang o§wietlone.

d) sposob dostepu do drogi publicznej,

Dzialtka nr 2772/220 bedzie mie¢ zapewniony dostep do drogi publicznej powiatowej tj. do
dziatki nr 2005/207 za pomoca projektowanego zjazdu publicznego na podstawie warunkdéw
zarzadcy drogi. Zjazd za odrgbnym opracowaniem, do dokumentacji dotaczono decyzje
zezwalajacg na budowe ww. zjazdu. Dziatka nr 2773/220 posiada istniejagcy dostep do drogi
publicznej (ul. 1 Maja), a takze do ulicy Szkolne;.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
W ramach inwestycji zaprojektowano:
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— budowg przytacza wodociggowego w rurze ostonowej PEHD 160 wraz z zewng¢trznym
odcinkiem wewng¢trznej instalacji wodociggowej (tj. instalacja wewngtrzna wodociggowa
od projektowanej studzienki wodomierzowej do budynku ztobka), wPE 63 PE100 SDR 17
PN16 o tacznej dtugosci 95,00 m, w tym dtugos¢ rur ostonowych 17,50 m.

— budoweg przylacza kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej (@ 50, dtugos¢ 6,00 m) wraz z
zewngtrznym odcinkiem wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej (PCV @ 160,
dhugos¢ 37,00 m) i urzadzeniami towarzyszgcymi tj. separatorem tluszczoéw, studzienkg @
425 PVC oraz przepompownig Sciekow,

— wykonanie wewng¢trznej linii zasilajacej (wlz) w rurze ochronnej o dtugosci 48,00 m (od
ztacza kablowego do budynku ztobka),

— wykonanie o$wietlenia terenu (stupy i stupki o§wietleniowe z oprawa LED, oprawy led do
zabudowy w gruncie),

— wykonanie w rurze ochronnej wewnetrznej linii kablowej (o dtugosci 301,50 m) stuzacej
zewngtrznemu o$wietleniu oraz zewng¢trznym urzadzeniom sanitarnym (np. zbiornik na
wody, przepompownia, separator),

— wykonanie kanalizacji kablowej teletechnicznej o dlugosci 19,00 m wraz z studnia
kablowa.

Roboty budowlane wykonywane w poblizu istniejacej infrastruktury technicznej podziemnej 1
napowietrznej oraz drzew nalezy wykonywac z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia cze$ci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
Uksztattowanie terenu umiarkowane. Teren porosnigty zielenig niskg 1 wysoka. Kolidujgca

roslinno$¢ wysoka zostanie przeznaczona do wycigcia na podstawie uzyskanych zgdd od
wlasciwych organow. Planuje si¢ nasadzenie zieleni.

. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu
(powierzchnie zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie

drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w priypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy albo decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego).

L.aczna powierzchnia dziatki nr 2772/220, 2773/220 6993,00 m?

Powierzchnia dziatki nr 2772/220, 2773/220 w liniach | 5 985,00 100 %

rozgraniczajacych teren zabudowy D-1U

Powierzchnia zabudowy: 1458,28 m? 24,36 %
— istniejaca 214,40 m? 3,58 %
— projektowany budynek ztobka 678,25 m? 11,33 %
— projektowany budynek gospodarczy za odrebnym | 965,63 m? 9,45 %

opracowaniem
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Intensywnos$¢ zabudowy 0,67

Powierzchnia biologicznie czynna 3008,81 m? 50,27 %

Powierzchnia utwardzona 1517,91 m? 25,36 %
— istniejgca 435,06 m? 7,27%
— projektowana 901,80 m? 16,07 %
— projektowana za odrebnym opracowaniem 90 m? 1,50 %
— projektowane schody i pochylnia 91,05 m* 1,52%

5. Informacje i dane informujace

a) o_rodzaju ograniczen lub_zakazéw w_zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decvzji o0 warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane

Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek objetych opracowaniem w liniach
rozgraniczajacych teren symbolem D-1U (§ 33) sg nastepujace:

— nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od linii rozgraniczajacej drogi KDZ (warunek

spetniony).
1. Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy ustugowej z wyposazeniem technicznym i
obiektami towarzyszacymi — warunek spelniony, zaprojektowany budynek zlobka z

wyposazeniem technicznym (ktore wg definicji zawartej w § 5 mpzp obejmuje sieci, urzadzenia
i obiekty infrastruktury technicznej) czyli niezb¢dng infrastrukturg techniczng oraz obiektami
towarzyszacymi (ktore wg definicji zawartej w § 5 mpzp obejmuja obiekty malej architektury,
alejki 1 §ciezki, place rekreacyjne oraz inne obiekty petnigce stuzebng rolg wobec podstawowej
funkcji terenu lub budynku) czyli alejki, $ciezki jako teren utwardzony, urzadzenia zabawowe,
tawki, kosze na $§mieci, oraz w odrebnym opracowaniu budynek gospodarczy petnigcy stuzebna
role wobec podstawowej funkcji terenu 1 projektowanego 1 istniejgcego budynku.

2. Przeznaczenie uzupetniajace: mieszkania funkcyjne, biura, dojazd 1 doj$cia, zielen, miejsca
do parkowania — warunek spetniony, zaprojektowano dojazd i dojscia, zielen, miejsca do
parkowania.

3. Warunki uzytkowania i zagospodarowania terenu:

1) ustala si¢ budowe, przebudoweg, rozbudowe, odbudowe budynkéw ustugowych w miejscach
nie kolidujgcych z ustaleniami planu miejscowego oraz wymogami przepiséw odrebnych; —
warunek spelniony, zaprojektowana budowa budynku ztobka / ustugowego jest w miejscu nie
kolidujacym z ustaleniami mpzp,

2) nalezy zapewni¢ miejsca do parkowania wedlug ustalen okreslonych w § 18 — warunek
spetniony (tj. § 18 ust. 3 pkt 3 dla zabudowy ustugowej na terenach oznaczonych symbolami U
-3,0 miejsce na 10 zatrudnionych w os$wiacie; przyjeto max 10 osob zatrudnionych,
zaprojektowano 5 miejsc parkingowych; zgodnie z § 18 ust. 7 nalezy zapewni¢ miejsca do
parkowania dla 0osob niepetnosprawnych na terenach zabudowy ustugowej: 1 miejsce na kazde
20 miejsc do parkowania, przyjeto 1 miejsce dla o0sdb niepelnosprawnych; lacznie
zaprojektowano 6 miejsc parkingowych oraz 1 miejsce postojowe dla roweru - § 18 ust. 8,
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miejsca do parkowania, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie winny by¢ sytuowane na
dzialce lub terenie usytuowania obiektu, ktory obsluguja — warunek spetniony),

3) zjazdy z drogi powiatowej nalezy realizowaé zgodnie z wymogami przepiséw odrgbnych —
warunek spetniony, zjazd za odrgbnym opracowaniem zostanie wykonany na podstawie
otrzymanych warunkoéw na realizacj¢ zjazdu oraz uzgodnienia od wlasciwego zarzadcy drogi;
4) mieszkanie funkcyjne winno by¢ realizowane jako lokal mieszkalny dla wtasciciela lub
zarzadcy obiektu — nie dotyczy;

5) tereny i budynki winny by¢ dostosowane do korzystania przez osoby niepelnosprawne —
warunek spetniony (zaprojektowano przy budynku pochylni¢ dla os6b niepetnosprawnych,
budynek dostosowano do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, szczegéty dot. budynku w
projekcie architektoniczno-budowlanym),

6) ustala si¢ wszystkie potaczenia sieciowe jako podziemne; zaleca si¢ wbudowanie urzadzen
technicznych w budynki — warunek spetniony (zaprojektowana infrastruktura techniczna jest
podziemna).

4. Parametry 1 wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

1) ustala wskazniki zabudowy dziatki lub terenu:

a) wielkos¢ powierzchni zabudowy do 60% (wynosi 24,36 %)

b) udzial powierzchni biologicznie czynnej co najmniej 15 % (wynosi 50,27 %),

¢) intensywno$¢ zabudowy 0,6 - 1,0; - na terenie inwestycji wynosi 0,67

2) ustala si¢ gabaryty zabudowy - wysokos$¢ budynkéw ustugowych nie moze przekroczy¢ 3
kondygnacji naziemnych i wysokosci 12,0 m z tolerancja 10% - zaprojektowano budynek
jednokondygnacyjny (parter z poddaszem nieuzytkowym) o wysokos$ci do 12m;

3) ustala si¢ forme 1 cechy budynkéw:

a) dachy plaskie, a takze dachy spadziste dwuspadowe lub czterospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenia potaci 35 stopni - 45 stopni, nawigzujacym do sasiedztwa (warunek
spetniony),

b) rodzaj pokrycia dachu winien by¢ dostosowany do geometrii i formy dachu oraz funkcji
budynku (warunek spetniony).

— zakazuje si¢ wznoszenia ogrodzen frontowych od strony drog publicznych jako petnych
oraz o wysokosci wigkszej niz 1,60 m, a od strony ulic wewnetrznych o wysokosci
wigkszej niz 1,40 m; zaleca si¢ stosowanie ogrodzen azurowych z materiatow trwatych,
nie dopuszcza si¢ stosowania ogrodzen z prefabrykatow zelbetowych — warunek
spelniony (ogrodzenie panelowe, azurowe o wysokosci 1,40m i dlugosci 213,00 m),

— nakazuje si¢ w pelni respektowa¢ minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej,
okreslony w ustaleniach szczegotowych niniejszej uchwaty — warunek speiniony.

b) czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabvtkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Przedmiotowe dziatki:
— nie sg wpisane do rejestru zabytkéw wojewodztwa opolskiego,
— nie sg wpisane do gminnej ewidencji zabytkow,
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— nie sg zlokalizowane na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska.

W przypadku ujawienia podczas robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem nalezy:
— wstrzymac roboty mogace spowodowac jego uszkodzenie badz zniszczenie,
— zabezpieczy¢ odkryty przedmiot oraz miejsce jego odkrycia,
— niezwlocznie powiadomi¢ Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
(a jesli nie jest to mozliwe — Wojta Gminy Turawa).

c) okres§lajace wplyw eksploatacji _gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w_granicach terenu

gorniczego,

Przedmiotowa dziatka budowlana nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego - nie jest
usytuowana na terenie szkdd gorniczych, eksploatacja gornicza nie wystepuje.

d) o_charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych oddziatywaé na
srodowisko, w zwigzku z tym nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Realizacja zamierzenia budowlanego nie wptynie negatywnie na stan
srodowiska naturalnego, higieny 1 zdrowia uzytkownikow obiektu.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu lub
uzytkowaniu sgsiednich terenéw 1 obiektow budowlanych, nie jest rowniez zrédtem
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, promieniowanie elektromagnetyczne i wibracje,
substancje zapachowe oraz nie jest Zzrodlem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
wody 1 gleby dla terenéw sasiednich. Inwestycja nie pozbawia sgsiednich nieruchomosci
dostgpu do drogi publicznej, ani tez mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkoéw lacznosci, ponadto nie ogranicza korzystania z nieruchomosci i
obiektow budowlanych, na ktérych jest usytuowana, w dotychczasowy sposob lub zgodny z
dotychczasowym przeznaczeniem.

Wody opadowe bedg odprowadzone na istniejacy teren biologicznie czynny oOraz do
projektowanego zbiornika na wody opadowe. Woda opadowa nie bedzie przedostawac sie na
dziatki sgsiednie. Nie zmienia si¢ stanu wody w gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu
znajdujace;j sie na jego terenie wody opadowej, roztopowej ani kierunku odptywu ze zrodet ze
szkoda dla gruntéw sasiednich.

. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondvgnacii.

Powierzchnia zabudowy — 678,25m?2,

Powierzchnia uzytkowa — 543,92 m?

Kubatura — 3947,15 m?

Wysoko$¢ budynku — 6,76 m (budynek niski — N)

Liczba kondygnacji naziemnych 1 kondygnacje (parter 1 poddasze nieuzytkowe).
Liczba kondygnacji podziemnych 0.

Informacje o klasvfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Projektowany budynek zlobka zaklasyfikowano do budynkéw uzytecznosci publicznej
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL II przeznaczonym do przebywania w nim dzieci
w wieku od 6 miesigca do 1,5 roku oraz dzieci od 1,5 roku do 3 lat.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.

Dla czesci jednokondygnacyjnej budynku niskiego ZL II jest klasa odpornosci pozarowe;j ,,D”.
Wymagania dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej przedstawia ponizsza tabela.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow
odpornosci | G4 . , . .
p. : owna Konstrukcja Sciana Sciana | Przekrycie
pozarowe] | konstrukcja dach Strop ; dach
budynku nodna achu zewngtrzna | wewnetrzna achu
»D” R30 (-) REI 30 ElI 30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normag dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostang jako nierozprzestrzeniajace
ognia NRO. Obudowa drog ewakuacyjnych EI 15 minut.

W obiekcie zastosowane beda do wykanczania wngtrz, materialy i wyroby trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materialdow niepalnych lub nie
zapalnych, niekapigcych i1 nieodpadajacych pod wpltywem ognia. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez elementy oddzielen p.poz. powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa tego
oddzielenia tj. co najmniej EI 60 minut.
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Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace

pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wvbuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W rozpatrywanym budynku nie wystgpuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenow oraz
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Odlegtos¢ budynku od najblizszej granicy dzialki sasiedniej 4,00m, od pozostatych dziatek
sasiednich 10,10m, 15,00m, 7,80m. Odleglos¢ budynku ztobka od projektowanego budynku
gospodarczego objetego odrebnym opracowaniem 14,30m. Warunki usytuowania zachowano
(wymiary podano w czg$ci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu).

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych (w tym informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych
i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do

celow przeciwpoiarowych, urzgdzeniach i innych rogzwigzaniach w  zakresie
przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrodel wody do celow
przeciwpoiarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéow poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz 7 dojazdami dla pojazdow poZarniczych).

Droga pozarowa przebiega bezposrednio przy budynku w odlegtosci 15,00m od chronionego
obiektu — droga przelotowa. Dodatkowo przed budynkiem znajduje si¢ plac utwardzony z
odcinkiem drogi pozarowej o dtugosci nie wigkszej niz 15m, z ktérego wyjazd jest mozliwy
jedynie przez cofanie pojazdu. Promien skretu na tym odcinku wynosi 11m.

Wymagana iloéé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla catego obiektu wynosi 10 dm®/s
(10 1/s) 1 zostanie zapewniona z istniejgcego przeciwpozarowego hydrantu zewnetrznego
nadziemnego DN 80 o wydajnosci 10 I/s zlokalizowanego w odlegtosci 29,10m od chronionego
obiektu.

Informacje o rozwiazaniach _zamiennych w_stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody. o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan
objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu.

Nie dotyczy.

. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy. Budynek o prostej konstrukcji. Inwestycja nie nalezy do skomplikowanych.
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

a) przepisy prawa, w_oparciu_o_ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu:
- §12,13, 19, 34, 35, 36, 40, 60, 271-273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,
— art. 43 ustawy z dnia 28 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek objetych opracowaniem.

30



