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Warunki ochrony przeciwpozarowej dla instalacji PV o mocy 40,9 kWp

Powierzchnia zabudowy budynku 678,25m?,

Powierzchnia uzytkowa catego budynku 543,92 m?;

Kubatura lacznie 3947,15 m?

Wysoko$¢ budynku: 6,76 m — czg$¢ niska N.

Ilo$¢ kondygnacji naziemnych: 1+poddasze (parter i poddasze nieuzytkowe).,
podziemnych:0.

W budynku wystepowa¢ beda palne elementy wyposazenia z drewna, wyrobow
drewnopodobnych, tworzyw sztucznych i innych. Nie przewiduje si¢ sktadowania materiatlow
I substancji niebezpiecznych pozarowo.

Budynek zlobka zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II - obiekt uzytecznos$ci
publicznej przeznaczonym do przebywania w nim dzieci w wieku od 6 miesigca do 1,5 roku
oraz dzieci od 1,5 roku do 3 lat.

Dla obiektéw zaliczonych do ZL 11 i ggstosci obcigzenia ogniowego nie okresla si¢. Dla
wydzielonego pozarowo pomieszczenia technicznego (wymiennikowni) ciepta do 500
MJ/m?,

W budynku ztobka nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.
Klasa odpornosci pozarowej dla ZL II przy budynku niskim klasa ,,.D”.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostang, jako nierozprzestrzeniajace
ognia NRO. Obudowa drég ewakuacyjnych podsia¢ bedzie odpornos¢ ogniowa EI 15 minut.
W obiekcie zastosowane beda do wykanczania wnetrz, materiaty i wyroby trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub nie
zapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wplywem ognia. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez elementy oddzielen p.poz. powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa tego
oddzielenia tj. co najmniej EI 60 minut. Konstrukcja dachu budynku drewniana
zabezpieczona ogniochronnie do NRO, okrycie dachu blacha trapezowa - pokrycie niepalne.

Budynek Zlobka stanowit bedzie jedna strefe pozarowa ZL II o powierzchni 543,92m?
wydzielong pozarowo $cianami i stropem REI 60 minut oraz drzwiami p.poz EI 30 minut od
pomieszczeniem technicznym (wymiennikowni). Poddasze nieuzytkowe wydzielone zostanie
pozarowo od czes$ci ztobka schodami wytazowymi o odpornosci ogniowej EI 30 minut.
Pomieszczenia 1.26 magazynu chiodziarki 1 pom. 1.32 produktow na owoce zostanie
wydzielone pozarowo drzwiami p.poz. o odpornosci ogniowej EI 30 minut. Pom. 1.4 na
posciel czystg zostanie zamkniete drzwiami p.poz EI 30 minut. Pomieszczenie szatni zostanie
zamknigte drzwiami p.poz EIS 30 minut.

Odlegtos¢ budynku od najblizszej granicy dziatki sasiedniej 4,00m, od pozostatych dziatek
sasiednich 10,10m, 15,00m, 7,80m. Odlegtos¢ budynku ztobka od projektowanego budynku
gospodarczego objetego odrgbnym opracowaniem 14,30m. Warunki usytuowania zachowano
(wymiary podano w czeSci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu). Falownik oraz
rozdzielnica obwodow DC instalacji PV zostang zamontowane na $cianie



W pomieszczeniu technicznym w wydzielonym pozarowo $cianami i stropem REI 60 minut
oraz drzwiami p.poz. EI 30 minut.

10) Z rozpatrywanej strefy pozarowej budynku zapewniono siedem wyj$¢ ewakuacyjnych:
a/ 1 wyjscie o szerokosci 180cm — drzwi dwuskrzydtowe — kierunek otwierania na zewnatrz,
b/ 3 wyjscia o szer. 120cm (90+30) — kierunek otwierania na zewnatrz,
¢/ 3 wyjscia o szer. 90cm — kierunek otwierania na zewnatrz.

11)Na S$cianie zewnetrznej budynku ztobka przy dwoch wejsciach gtownych do budynku
wykonany zostanie przycisk przeciwpozarowego gltéwnego wylacznika pradu dla catego
budynku i instalacji fotowoltaicznej PV, po zadziataniu wylacznika pradu po stronie AC
nastgpi spowoduje przerwanie pracy falownika oraz automatyczny spadek napigcia na
przewodach umieszczonych na dachu przy pomocy optymalizatoréw mocy do napiecia
bezpiecznego tj. do 5 V (nie wigcej niz 120 V). Miejsce lokalizacji roztacznika pradu zostanie
oznakowane.

GLOWNY
WYLACZNIK DC

INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

12) Przewody i kable instalacji fotowoltaicznej wykonane zostang jako p. pozarowe przewody
bez halogenowe np. typu H1Z2Z2 Helukabel. przewody instalacji PV wprowadzone begdg do
budynku w stalowej rurce ochronne;j.

13) W obszarze zamontowania falownika znajdowac si¢ bedzie jedna gasnica Sniegowa GS-2x
oznakowana jako miejsce usytuowania punktu gasniczego z tabliczka.

14) Budynek zostanie oznakowany znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7-712
informujacym o obecnosci w obiekcie instalacji fotowoltaicznej: naklejka z wizerunkiem
modutow PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona:

e w miejscu przylaczenia instalacji PV
e przy liczniku

e przy glownym wylaczniku zasilania




