SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT REMONTOWYCH

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie remontu pomieszczeri grupy hostelowej (pokoje, kuchnia, tazienka i
korytarz) na | pietrze wraz z remontem klatki schodowej - roboty budowlane,
elektryczne i sanitarne w budynku Zaktadu Poprawczego przy ul. Polanki 122 w Gdansku

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkecie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy sﬁecyﬁkacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie: remontu pokoi, kuchni, tazienkj i korytarza na I pietrze budynku tj. gruntowanie
sufitdw i Scian oraz przygotowanie powierzchni pod malowanie, malowanie sufitéw i $cian
farbg silikonowa w kolorze ustalonym z inwestorem, wymiang stolarki drzwiowej, wymiang
plytek Sciennych w tazience, wymiang podiég na panele podlogowe, tarket i plytki
podlogowe, wymiane grzF:jnik(')w c.o. zeliwnych na dwuplytowe wraz z zaworami
grzejnikowymi termostatycznymi, wymiane urzadzen sanitarnych w tazience, montaz nowych
urzadzen w kuchni, wymiane opraw oswietleniowych na oprawy typu LED z czesciows
wymiang przewodow elektr cznych oraz gniazdek i wytacznikéw.

1.4. Ogdlne wymagania.

L Wykonawca jest odpow edzialny za realizacje robét zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem rob6t oraz poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, i 28 ustawy Prawo Budowlane tj.
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”.

L] Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonego kosztorysu inwestorskiego nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej, a jesli dotycza zmiany
materiatow i elementow okreslonych w kosztorysie inwestorskim na inne, nie moga

powodowa¢ zmniej szenizL trwalosci eksploatacyjne;. Roboty remontowe nalezy
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realizowaC zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych, prawem budowlanym, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowych robot.

1.5. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

0l

1.6. Warunki bezpieczenstwa

O

2.

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do
przepiséw i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na terenie wykonywania zleconych
rob6t oraz w pomieszezeniach udostepnionych przez uzytkownika na czas wykonywania
robot.  Wykonawca bedzie unikat szkodliwych  dziatan, szczegblnie w  zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu
robdt budowlanych.

pracy i ochrona przeciwpozarowa na
terenie wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robdt warunki w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy i warunki p/poz. Dz. U. Nr 169, z 97 poz. 1650.

W szczegblno$ci  jest zobowigzany wykluczyé prace personelu  w  warunkach

niebezpiecznych, szkodiliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych. Wykonawda dostarczy na miejsce wykonywania robét i bedzie utrzymywat

wyposazenie konieczne !dla zapewnienia bezpieczefstwa / Dz. U. Nr 47 z 03 poz. 401/, a

takze zapewni odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania robét

oraz wyposazenie, sprzet i narzedzia zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie / przed rozpoczeciem robét / plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na terenie wykonywania rob6t /Dz. U, Nr 120 z 03 poz. 1126/

MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte
techniczne lub odpowiadad
wyrobu akceptacje Inspek
dokonany wedlug wymagar
odpowiedzialny za uzycie

lo wykonywania rob6t musza posiadaC aktualne polskie aprobaty
> Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
tora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢
N 1 W sposob okreslony aktualnymi normami. Wykonawca jest
materialdw zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow

Zamowienia, kosztorysem, przedmiarem robét oraz polecen nadzoru inwestorskiego.

Podstawowe materialy:

2.1. Cement portlandzki klasy 35 bez dodatkéw.

2.2. Wapno suchogaszone
2.3. Gips szpachlowy

2.4. Preparat gruntujacy ,»Unigrunt”

2.5. Farba silikonowa biala
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2.6. Farba ftalowa podktadowa i nawierzchniowa
2.7. Narozniki ochronne aluminiowe
2.8. Klej winylowy osakrylowy

2.9. Wyktadzina tarket

2.10. Panele podlogowe o podwyzszonej $cieralnosci
2.11. Plytki podlogowe Gres
2.12. Ptytki $cienne glazurowane

2.13. Listwy podlogowe
2.14. Listwy progowe
2.15. Pianka poliuretanowa

2.16. Dyble i kotki rozporowe

2.17. Silikon uniwersalny
2.18. Plyta gips.-kart.

2.19. Folia ostonowa /malarska/

2.20. Kratki wentylacyjne

2.21. Zawory grzejnikowe termostatyczne

2.22. Zawory powrotne

2.23. Grzejniki panelowe dwuptytowe

2.24. Baterie umywalkowe
2.25. Baterie prysznicowe

2.26. Bateria zlewozmywakowa

2.27. Umywalki porcelanowe

2.29. Zlewozmywak ze stali nierdzewnej
2.30. Sedesy typu ,,compakt”

2.31. Ksztaltki kanalizacyjne

2.32. Laczniki instalacyjne podtynkowe

2.33. Puszki bakelitowe

2.34. Oprawy typu LED wr{!lontowane w sufity podwieszane
2.35. Przew6d YDY 3x1,5 mm?2

2.36. Gniazda podtynkowe

3. SPRZET

[J Wykonaweca jest zobow
niekorzystnego wplywu

jak tez przy wykonywan

wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT |

lgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

na jako$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robot,

iu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

SKLADOWANIE

L] Wszystkie niezbedne materialy do wykonania zlecenia nalezy dostarczy¢ i zmagazynowaé

W wyznaczonym do tego

celu pomieszczeniu.




5. WYKONANIE ROBOT

5. 45454000-4 Zabezpieczenie podlog folig ostonowag w miejscu wykonywania robét, a takze
na ciggach komunikacyjnych,

5. 45442100-8 Gruntowanie podioza, wykonanie drobnych reperacji zaprawg gipsowsg na
sufitach i $cianach, szpachlowanie sufitow i Scian,

5. 45442100-8 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng sufitéw oraz $cian w kolorze /kolor
ustali¢ ze zleceniodawca/, malowanie farba olejng elementdw metalowych oraz inne,

5.45442100-8 Czyszczenie oraz zabezpieczenie parapetow,

5. 45453000-7 Zabudowa czesci otworow drzwiowych plyta g-k z izolacjg z welny
mineralnej,

5. 45410000-4 Wykucie z muru starych kratek wentylacyjnych oraz obsadzenie nowych,

5. 45432000-4 Zerwanie istniejacych posadzek z paneli wraz z listwami przysciennymi oraz z
plytek podtogowych, zagruntowanie i wyréwnanie podtoza, potozenie nowych paneli
podtogowych na podkiadzie wraz z listwami przysciennymi, utozenie tarketu oraz plytek
podiogowych, umocowanie listew progowych w drzwiach wejsciowych do pomieszczen,

5. 45432210-9 Demontaz istniejacych desek odbojowych w pokojach,

5. 45311200-2 Demontaz dpraw sufitowych oraz montaz nowych opraw typu LED w sufitach
podwieszanych, wymiana wytacznikéw, czgsciowy montaz instalacji elektrycznej,

5. 45330000-9 Demontaz grzejnikow zeliwnych c.o. oraz podej$é, montaz nowych
grzejnikdw c.o0. panelowych dwuplytowych z wykonaniem podejs¢, montaz zaworow
termostatycznych oraz p?wrotnych i wykonanie proby,

5.45500000-2 Wywiezienie na wysypisko elementéw z demontazu i rozbidrek nie
nadajacych si¢ do uzytkuoraz ich utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych rob6t budowlanych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -Montazowych” Tom I ,,Budownictwo 0g6lne”
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wszystkie materiaty uzywane podczas rob6t muszg by¢ najwyzszej
Jakosci oraz musza posiaﬁac’ atesty dopuszczajace ich do stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace musza b%c’ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezyte;j
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét budowlanych:

PN —63/B 10144 Posadzki z betonu i masy lastryko. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN —63/B 10143 Posadzki z wyktadzin tekstylnych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -10101 Roboty tynko‘ e. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - 65/B — 7122 Stolarka drzwiowa drewniana, Wymagania i badania przy odbiorze.

PN — 68/B — 10280 Roboty malarskie budowlane farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania
przy odbiorze. i

Odbidr roboét elektrycznych.
|

!
PN —91/E - 050009 Instaljacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania i badania
przy odbiorze. 1

PN —1IEC 60364 4-4-4-41 *nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeﬁstTa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Odbior robét sanitarnych.
PN -81/B - 10700.04 Instaﬂacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-EN 442-1:1999 Grzejani. Wymagania i warunki techniczne

Protokét odbioru

Zamawiajacy dokona odbioru catosci przedmiotu umowy w terminie 14 dni roboczych od
daty pisemnego zgloszenia wykonania robdt przez Wykonawee i potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. O dacie i godzinie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce. W
przypadku braku stawiennictwa Wykonawcy w uméwionym miejscu i terminie odbioru,
Zamawiajgcy dokona odbioru jednostronnego i odnotuje ten fakt w protokole odbioru.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z umowa, bedzie podpisany
protokot odbioru robét przez obie Strony oraz dostarczenie przez Wykonawce atestéw na
materialty wbudowane u Zamawiajacego.

8. PODSTAWA PLATNOSCL.

Warunki dotyczace platnosci za wykonane roboty i terminy podano w projekcie Umowy

zatgczonym do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Sporzadzit:




