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Szczegdbétowe Specyfikacje Techniczne

D-04.01.01
PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA POD W-WY
KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podfoza na :
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w km 0+470 - 2+272

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- profilowaniem i zageszczeniem podtoza - koryta przeznaczonego do utozenia konstrukgciji
jezdni i chodnikow.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
1.4.1. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera /insp. nadzoru/.

2. SPRZET

Do wykonania koryta nalezy stosowa¢ rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot
ziemnych. Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
zwyktej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny.

Do zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych
innego sprzetu zageszczajgcego.

Caty sprzet budowlany, maszyny, urzgdzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jako$ci robdt, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie
moze spowodowacé niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu stanowigcego podtoze.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, lub w przypadku braku
takich dokumentéw powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym kontynuowanie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych roboét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. zasady ogodlne
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
dopiero po zakohczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkich robét zwigzanych z
wykonaniem elementow odwodnienia i instalacji urzagdzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania
podfoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw
nawierzchni.
W wykonanym korycie, wyprofilowanym i zageszczonym, nie moze odbywac sie ruch budowlany
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy.
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3.2. wykonanie koryta
Jezeli dokumentacja projektowa lub wskazania Inzyniera przewidujg wykonanie nawierzchni w
korycie, to jego potozenie powinno zosta¢ wytyczone. Sposéb wytyczenia powinien umozliwiaé
wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST lub przez Inzyniera.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Jezeli doktadnosé mechanicznego
wykonania koryta tego wymaga, to ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
"w miejscu" lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
3.3. Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc btoto i grunt ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg po wyprofilowaniu uzyskanie projektowanych rzednych podioza. Zaleca
sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podfoza.
Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego poditoza jego powierzchnie nalezy
dogescic 3 - 4 przejsciami sredniego walca stalowego gtadkiego, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
Woyprofilowanie podfoza nalezy wykona¢ recznie w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
3.4. Zageszczenie podioza
Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II). Wilgotno$é gruntu podtoza przy zageszczeniu nie
powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o max. 20 %.

Tablica 1. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podtoza "l<"

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ "lg

Gorna w-wa o grubosci 20 cm
0.97

Na gtebokosci 20 + 50 cm od
powierzchni robot ziemnych lub terenu 0.95

Lub za pomocg piyty statycznej VSS — podtoze uznaje sie za zageszczone gdy E,/E; jest mniejsze
lub réwne 2,2 oraz E, jest rowne co najmniej 35 MPa.

3.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa
w wykonywaniu robét to podtoze powinno byé utrzymywane na koszt Wykonawcy.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekac do czasu naturalnego osuszenia
podtoza. Po osuszeniu Inzynier oceni jego stan, zleci ewentualne naprawy i zezwoli na wykonanie
podbudowy. Jezeli zawilgocenie nastgpi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy
wykona on na wiasny koszt.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Badania i pomiary
Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora wg. PN-88/B-04481
(metoda | lub I1).
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podtoze, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
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odksztatcenia nie powinien przekraczac 2.2 .
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezé/ badac¢ co najmniej dwukrotnie na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej raz na 600 m< .

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzac¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m?.

Do odbioru zageszczenia Wykonawca przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow badan
wskaznika zageszczenia. Jezeli procent wynikow badah mieszczacych sie w granicach
dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % to podtoze nalezy spulchni¢ i ponownie wykonaé
zageszczenie.

Tablica 3 Potrgcenia za niewla$ciwe zageszczenie

Procent wynikéw badan w granicach Potracenia od ceny
dopuszczalnych jednostkowej [%]
95 5
90 10
85 20
80 30
75 40
70 50

4.2. Cechy geometryczne

- réwnos¢ podtuzna - nalezy mierzy¢ fatg 4-ro metrowg co 20 m,

- réwnos¢ poprzeczna - nalezy mierzy¢ fatg 4-ro metrowg 10 razy na 1 km oraz w punktach
gtdéwnych tuku. Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

- spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg 4-ro metrowej taty 10 razy na 1 km oraz w
punktach gtéwnych tuku. Tolerancja: +/- 0.5 %.

- gtebokos¢ koryta i rzedne dna - nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach. Tolerancja: +1 cm i - 2 cm.

- szerokos¢ koryta - nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km. Tolerancja: +10 cm,- 5 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktére wskazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych niz
dopuszczalne powinne byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nhowego materiatu bez spulchnienia wadliwej warstwy
jest niedopuszczalne.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag wykonania koryta i zageszczenia poditoza jest 1 m?2 (metr kwadratowy).

6. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan i pomiaréw oraz ogledzin wykonanego
koryta. Odbiér dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych odcinkéw i elementéw robét bez hamowania ich postepu.
Wykonawca zgtasza Inzynierowi do odbioru zakohczony odcinek koryta (wyprofilowanego i
zageszczonego podioza).
Jezeli wyniki badan Wykonawcy budzg watpliwosci co do ich rzetelnosci, lub badania byly
prowadzone niezgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji Inzynier moze zleci¢ badania
kontrolne niezaleznemu laboratorium. Koszt badarn dodatkowych ponosi Wykonawca, jedynie w
przypadku jezeli podejrzenia o nierzetelnos¢ badan nie zostang potwierdzone koszt badan
dodatkowych ponosi Inwestor.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych, zakres i
wielkos¢ potrgcen lub poleci powtdrzenie robot. Roboty poprawkowe lub powtdrzenie robot na
wadliwym odcinku Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

ptatnos¢ za m?2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego koryta nalezy przyjmowaé
na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa utoZzenia 1 m?2 wykonanego koryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad

profilowanie

dna koryta i poboczy,

zageszczenie podioza,
utrzymanie koryta.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-87/S-02201

PN-88/B-04481
BN-64/8931-02

BN-75/8931-03

BN-70/8931-05

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01

Inne dokumenty:
9. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na

- Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.

- Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

- Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw
drogowych i lotniskowych

- Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podfoza nawierzchni
podatnych.

- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

drogach zamiejskich, krajowych i wojewddzkich. warszawa 1989.
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