ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
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dostosowanie pochylenia dostosowanie pochylenia
poprzecznego do pochylenia zjazdu \_ poprzecznego do pochylenia zjazdu
INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Burmistrz Miasta Zabki Mariusz Korycinski
A ul. Waojska Polskiego ul. Batalionu Parasol 3
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| 12 ramo\o : NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
T e T | _ KONSTRUKCJANR 1 - N_.mNQ 7 kostki beton O<<m_. qr 8 cm Budowa ciggu pieszo-jezdnego - 1acznika ul. Czolgistéw z ul. Saperéw w Zabkach
| 8 | warstwa $cieralna - kostka betonowa, gr. 8cm RES
D N i
| Y g s N\X — UOQmSu_Am cementowo -U_mmxos\m ar. 3cm woj. mazowieckie, powiat wolominski, Miasto Zabki
| s | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech, gr. 20cm STADIUNE BRANZL
| 27 — warstwa wzmachiajgca z gruntu stab. cementem 0 Rm=2,5MPa, gr. 20cm PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
| — | TYTUL RYSUNKU: SKALA:
_ opornik betonowy 12x25 _ C . Przekroje normalne zjazdéw 1:50;5 1:20
tawa betonowa C12/15 . <<m©m. . . ) . STANOWISKO: | IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: wcc@ﬂ‘.
- w przypadku ogrodzenia z murkiem betonowym potozonego w granicach pasa drogowego orovoktamt | mer.in7 Miariuss Koryeiioki | Drogowa vazwarwse| /i
utwardzenie terenu dowiazac do linii ogrodzenia bez zastosowania obrzeza betonowego Sprawdzajacy | mer inz, Michal Lazowski | Drogowa Mazisooreons | / s |
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