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0OSWIADCZENIE

dla zadania pn.:

nego - Iacznika ul. Czolgistow z ul. Saperéw w Zabkach

Budowa ciagu pieszo-jezd

stadium:  Projekt budowlany

QOs$wiadczenie

Zgodnie z trescig ustawy 2 dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333
oéwiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisam
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna i moze stuzy¢ celowi do jakiego zostata zamoéwiona.
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1 CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: Budowa
ciggu pieszo-jezdnego - tacznika ul. Czolgistow z ul. Saperéw w Zabkach ".

Zamierzeniem budowlanym jest budowa ciggu pieszo-jezdnego tacznika - ul. Czotgistéw i Saperéw w
Zabkach dz. ew. nr 158.

Lokalizacje przedmiotu zamowienia objetego projektem przedstawiono na planie orientacyjny Rys. 1.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane rozbiorki

Inwestycja potozona jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego w powiecie wotominskim, msc. Zabki
i swoim zakresem obejmuje budowe ciagu pieszo-jezdnego pomiedzy ulicami Czotgistéw i Saperéw. Gtéwnym
zadaniem budowanego ciggu pieszo-jezdnego jest zapewnienie sprawnej komunikacji pomiedzy ul. Czolgistow i
ulica Saperéw oraz dojazd do posesji zlokaliowanych wzdiuz projektowanego ciggu. Inwestycja usprawni i
poprawi réwniez bezpieczefistwo ruchu pieszego oraz rowerowego.

W stanie istniejgcym droga gminna posiada nawierzchnig¢ gruntowa utwardzona kruszywem. Stan
nawierzchni nie zapewnia odpowiedniego poziomu komfortu dla wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego.
Szczegblnie jest to odczuwalne w okresie jesienno-zimowym oraz po obfitych opadach, co w pofaczeniu z
brakiem systemu odwodnienia powoduje powstawanie katuz oraz zastoisk wody. Dostep do drogi z istniejacych
dzialek realizowany jest za pomoca zjazdow indywidualnych. W stanie istniejacym s to zjazdy o nawierzchni
gruntowe;j.

Wzdtuz przedmiotowego tacznika zlokalizowane s3 nastepujace sieci uzbrojenia:

napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
sie¢ gazowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ teletechniczna

Lacznik posiada bezposrednie powigzanie z ulicami Czotgistéw i Saperéw. Ulica Czotgistow w obrebie
inwestycji posiada jezdnie szerokosci 5,0m wykonana z betonu asfaltowego. Jezdnia z obu stron jest ograniczona
kraweznikiem betonowym. Od strony tacznika wzdtuz ul. Czolgistéw przebiega chodnik o nawierzchni z ptyt
betonowych 50x50cm. Odwodnienie ulicy realizowane jest poprzez system sopadkéw podtuznych i
poprzecznych do kanalizacji deszczowej. Ulica Saperéw w obrgbie inwestycji posiada jezdnig szerokosci 5,0m
wykonang z betonu asfaltowego. Jezdnia z obu stron jest ograniczona kraweznikiem betonowym. Do jezdni po
stronie lewej przylega chonik szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie ulicy realizowane
jest poprzez system sopadkow podtuznych i poprzecznych do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Szerokos¢ pasa drogowego na catej dtugosci wynosi 7,0m.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbi6rek obiektéw budowlanych STAROS'T
D)
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu dzynskiego 3

107, 110, 114, 165
Pocztek opracowania km 0+000 zlokzliowany jest w obrebie skrzyzowania z ul. Saperéw i stanowi
krawedz pasa drogowego zlokzliowanego na dziatce nr ew. 158. W ramach inwestycji zaprojektowano odcinek
drogi diugosci 59,86m. Na dtugosci opracowania zaprojektowano jezdnie szeroksci 5,0 o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2,0%.
Wzdtuz jezdni zaprojektowano $ciek szerokoéci 20cm (2 rzedy kostki kostki brukowej betonowej gr. 6 cm)celem
sprawnego odprowadzenia wod opadowych do istniejacych wpustow. Przestrzen pomiedzy jezdnia a istniejgca
linia ogrodzen zaprojektowno jako utwardzenie ternu z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Dostep do drogi z
dziatek prywatnych zlokzliownych wzdhu inwestycji zapewniono poprzez zaprojektowane zjazdy z kostki
btukowej betonowej gr. 8cm. Odwodnienie ciggu pieszo-jezdnego bedzie odbywato sig powierzchniowo poprzez
uktad spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejacego wpustu i dalej do istniejacej sieci kanalizacyjnej.
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Parametry techniczne projektowanego ciagu pieszo-jezdnego - facznika

- klasa drogi -D

- liczba jezdni -1

- liczba paséw ruchu -2

- szerokos¢ jezdni -5,0m

- szerokos$¢ pasa ruchu -2,5m

- odwodnienie -istn. sie¢ kanalizacji deszczowej

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W powyzszym opracowaniu nie przewiduje sie budowy specjalnych urzadzen budowlanych, zwigzanych
z budowang droga.
b) spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z drogi zapewnione zostanie poprzez odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne , ktére odprowadza wody opadowe i roztopowe do istniejgcego wpustu
deszczowego.

c) ukiad komunikacyjny

Projektowany obiekt budowlany jest droga publiczng - odcinek drogi gminnej klasy D. Przedmiotowy
odcinek drogi posiada bezposrednie powigzanie z ulicami Czotgistéw i Saperéw. Powiazanie to jest realizowane
na zasadzie skrzyzowania zwyktego.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi z dzialek prywatnych zlokzliownych wzdilu inwestycji zapewniono poprzez
zaprojektowane zjazdy z kostki btukowej betonowej gr. 8cm.
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projekt nie przewiduje budowy sieci uzbrojenia terenu.

f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia

Spadki poprzeczne i podtuzne jezdni zostana dostosowane do istniejgcych rzednych terenowych i
wjazddéw na dziatki. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki zieleni oraz wykonania nasadzen.

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu

e Powierzchnia elementéw przeznaczonych do rozbiorki - 0,0 m2
e Powierzchnia obszaru oddzialywania inwestycji - 425,0 m?
e Powierzchnia terenu objetego inwestycja w tym: - 425,0 m?
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm - 327,0 m?
- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm -12,0 m2
- utwardzenie terenu kostka betonowa gr. 8 cm - 86,0 m?

Okreslanie powierzchni biologicznie czynnej nie dotyczy dziatek przeznaczonych pod drogi publiczne.
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5. Informacje i dane dotyczace ograniczen i zagrozen
a) brak ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego.
b) opracowywany teren drég publicznych nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, gminnej ewidenciji
zabytkow i nie jest objety ochrong konserwatorska. Jednoczesnie zgodnie z przepisami, w przypadku
natrafienia podczas robét ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie ze sg zabytkami

nalezy roboty przerwac¢ i powiadomi¢ o fakcie odkrycia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

c) projektowane zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie podlegajacym wplywom
eksploatacji gérniczej.

d) projektowane zamierzenie budowlane nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia. Planowana inwestycja nie wptynie w zaden spos6b
na zadne obszary chronione, a warunki gruntowo wodne nie ulegng zmianie.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zaopatrzenie w wodg do celéw ppoz. dla sgsiadujgcych terenéw zapewniajg hydranty podziemne
zlikalizowane w ciggu ulic Czolgistéw i Saper6éw. Zaprojektowana geometria uktadu drogowego oraz konstrukcja
zapeniaja mozliwos¢ przejazdu strazackiego wozu bojowego a tym samym prowadzenie akcji pozarowe;.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjna. Nalezy pamieta¢ wykonywaniu
uktadu drogowego na odpowiednich rzednych - projekt zostal wykonany w nowym obowigzujacym uktadzie
wysoko$ciowym PL-EVRF2007-NH (Amsterdam), w ktérym nalezy réwniez wykonaé inwentaryzacje
powykonawcza. Wierzchnig warstwe gleby nalezy zebra¢ i wywiezé. Nadmiar ziemi z wykopéw nalezy
zagospodarowac przy budowie drogi lub wywiezé w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U. z 2020 poz 1333 z p6Zniejszymi zmianami), art. 34 ust.3e oraz
art. 14 pkt 8, oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz 1609, ze zmianami), okreslono obszar
oddziatywania obiektu:

Zasigg oddzialywania projektowanych obiektéw miesci si¢ w calo$ci na dzialkach, na ktérych
obiekt zostal zaprojektowany, czyli w granicy istniejacego pasa drogowego drogi publicznej.

Lokalizacja projektowanej drogi zawiera si¢ w cato$ci w granicy istniejacego pasa drogowego.

Projektowane obiekty nie wptyna negatywnie na sgsiadujace obiekty i na sgsiednie dziatki oraz ,
zgodnie z definicjg z Prawa Budowlanego, nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania i zabudowania sasiednich
dziatek, w sposéb inny niz zgodny z przepisami.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa Budowlanego, nie sa naruszone interesy oséb trzecich, a sama
inwestycja bedaca droga zapewni dostep do drég publicznych dziatkom przyleglym.

Zgodnie z art. 101 Rozporzadzenia w sprawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz 124 z p6zniejszymi zmianami) wody opadowe i roztopowe z drogi zostana odprowdzone do
istniejacych wpustéw granicach dziatek drogowych i nie beda sptywac¢ na dziatki sgsiadujace.
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11 CZESC RYSUNKOWA
Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5000
Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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