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8 cm kostka betonowa
3 cm podsypka cem-piaskowa
20cm |podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie
20cm  |warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa

|Szczegdt B - utwardzenie terenu do

granicy pasa drogowego|
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|Szczegdt B - utwardzenie terenu do linii ogrodzenia|
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Mariusz Korycinski
ul. Batalionu Parasol 3
05-200 Wolomin

Burmistrz Miasta Zabki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Zabki

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

murek ogrodzenia

Budowa ciggu pieszo-jezdnego - lacznika ul. Czolgistéw z ul. Saperéw w Zgbkach

ADRES:
woj. mazowieckie, powiat wolominski, Miasto Zabki
STADIUM: BRANZA-
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA

TYTUE RYSUNKU: SKALA:

Przekroje normalne i szczegoly techniczne 1:50; 1:20
STANOWISKO: | [MIE [ NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS.
Projektant mgr. inz Mariusz Kerycinski| Drogowa MAZ/0472/PWBD/16 \*\N\r\\

—
Sprawdzajacy | mgr inz. Michal Lazowski Drogowa MAZ/0509/PBD/15 / AM%Q
DATA: Sierpien 2022 NR RYSUNKU: Ta1




