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1 CZESC OGOLNA
1 Wstep
1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla zadania
pn.: " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy tacznika ul. Czotgistéw z ul Saperéw w
Zabkach ".

Lokalizacje przedmiotu zaméwienia objetego projektem przedstawiono na planie orientacyjnym Rys. 1.

1.2.  Cel opracowania

Celem opracowania jest odpowiednie zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu
drogowego poprzez wtasciwe i bezpieczne oznakowanie uktadu drogowego ul. Czotgistéw i Saperwéw w obrebie
skrzyzowania z projektowanym tgcznikiem.

Projektowane oznakowanie zostalo wykonane zgodnie z zasadami zwartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzeri bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik do
obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dn. 9 wrzesnia 2019 r. poz. 2311).

1.3.  Materialy wyjsciowe
e Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa
e Obowigzujgce normy i przepisy projektowe:

o Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. nr 108, poz. 908 z
2005r., z p6Zn. zmianami),

o Ustawa z dn. 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020, poz.470 z pézn.
zmianami),

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 2003r.)

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 lipca 2002r. w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z 2002r., z p6Zn. zmianami),

o  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (zatacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dn. 9
wrzeénia 2019 r. poz. 2311),

e Wizja w terenie - inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
e Wytyczne Inwestora.

2 Stan istniejacy

2.1.  Charakterystyka uktadu drogowego

Inwestycja potozona jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego w powiecie wotominiskim, msc. Zabki i
swoim zakresem obejmuje budowe tacznika pomiedzy ulicami Czolgistéw i Saperéw. Gléwnym zadaniem
budowanego tacznika jest zapewnienie sprawnej komunikacji pomiedzy ul. Czolgistéw i ulica Saperéw oraz dojazd do
posesji zlokaliowanych wzdtuz projektowanego tacznika. Inwestycja usprawni i poprawi réwniez bezpieczeristwo
ruchu pieszego oraz rowerowego.

W stanie istniejagcym tacznik posiada nawierzchnie gruntowa utwardzona kruszywem. Stana nawierzchni nie
zapewnia odpowiedniego poziomu komfortu dla wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego. Szczegotnie jest to
odczuwalne w okresie jesienno-zimowym oraz po obfitych opadach, co w potaczeniu z brakiem syatemu odwodnienia

powoduje powstawanie katuz oraz zastoisk wody. Dostep do drogi z istniejgcych dziatek realizowany jest za pomoca
zjazdow indywidualnych. W stanie istniejacym s3 to zjazdy o nawierzchni gruntowej.

Wzdtuz przedmiotowego tacznika zlokalizowane s3 nastepujace sieci uzbrojenia:
° napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
o sie¢gazowa
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
e siecteletechniczna



Lacznik posiada bezposrednie powigzanie z ulicami Czolgistéw i Saperéw. Ulica Czolgistéw w obrebie
inwestycji posiada jezdnig szerokosci 5,0m wykonang z betonu asfaltowego. Jezdnia z obu stron jest ograniczona
kraweznikiem betonowym. Od strony facznika wzdluz ul. Czolgistéw przebiega chodnik o nawierzchni z ptyt
betonowych 50x50cm. Odwodnienie ulicy realizowane jest poprzez system sopadkéw podtuznych i poprzecznych do
kanalizacji deszczowej. Ulica Saperéw w obrebie inwestycji posiada jezdnie szerokosci 5,0m wykonang z betonu
asfaltowego. Jezdnia z obu stron jest ograniczona kraweznikiem betonowym. Do jezdni po stronie lewej przylega
chonik szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie ulicy realizowane jest poprzez system
sopadkéw podtuznych i poprzecznych do kanalizacji deszczowe;j.

2.2.  Charakterystyka bezpieczeristwa ruchu

Istniejgca droga na odcinku objetym opracowaniem nie zapewnia komfortu oraz bezpieczenstwa ruchu
wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego. Zty stan nawierzchni oraz brak odwodnienia utrudniaja poruszanie sie
przedmiotowym odcinkiem drogi. Z dokonanej analizy bezpieczeristwa ruchu nalezy stwierdzié, ze istniejacy uktad
drogowy oraz sposéb jego oznakowania sg adekwatne do petnionej przez tgcznik funkcji komunikacyjnej. Jedunym
aspektem ktéry nalezy negatywnie oceni¢ z punktu widzenia ezpieczedstwa ruchu samochodowego oraz
niechronionych uczestnikéw tj. pieszych i rowerzystéw jest zly stan nawierzchni drogowej a whasciwie jej brak. W
zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$é budowy gcznika pomiedzy ulicami saperéw i Czotgistéw.

2.3.  Stan projektowany

Pocztek opracowania km 0+000 zlokzliowany jest w obrebie skrzyzowania z ul. Saperéw i stanowi krawedz
pasa drogowego zlokzliowanego na dzialce nr ew. 158. W ramach inwestycji zaprojektowano odcinek drogi dtugo$ci
59,86m. Na dtugosci opracowania zaprojektowano jezdnie szeroksci 5,0 o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
gr. 8cm. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako dzaszkowe o wartosci 2,0%. Po obu stronach jezdni
zaprojektowano Sciek szerokosci 20cm (2 rzedy kostki kostki brukowej betonowej gr. 6 cm)celem soprawnego
odprowadzenia wéd opadowych do kanalizacji zlokalizowej wzdtuz ul. Saperéw i Czotgistéw. Przestrzen pomiedzy
Sciekiem a istniejaca linig ogrodzen zaprojektowno jako utwardzenie ternu z kostki brukowej betonowej gr. 8cm.
Dostep do drogi z dziatek prywatnych zlokzliownych wzdtu inwestycji zapewniono poprzez zaprojektowane zjazdy z
kostki btukowej betonowej gr. 8cm. Odwodnienie tacznika bedzie odbywato sie powierzchniowo poprzez uktad
spadkéw podtuznych i poprzecznych do zaprojektowanych $ciekéw i dalej poprzez wpusty zlokzliowane na

skrzyzowaniu z ul. Saperéw i ul. Czolgiséw do istniejacej sieci kanalizacji deszczoe;j.

Parametry techniczne projektowanego tacznika

- klasa drogi -D

- liczba jezdni -1

- liczba paséw ruchu -2

- szeroko$¢ jezdni -5,0m

- szeroko$¢ pasa ruchu -2,5m

- odwodnienie -kanalizacja deszczowa zlokalizowana

w ul. Saperéw i Czotgistéw

2.4.  Konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0,0-31,5 mm) gr. 20 cm
- wzmocn. podtoza: grunt stab. cem. Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm

2.5.  Przeznaczenie obiektu budowlanego
Zaprojektowany tgcznik zapewni sprawne polgczenie komunikacyjne pomiedzy ulicami Saperéw i
Czotgistéw oraz zapewni sprawny dojazd do posesji zlokalizowanych wzdtuz inwestycji. Budowa tacznika znacznie

poprawni komfort jazdy oraz usprawni komunikacje piesza i rowerowa. Inwestycja wplynie réwniez na poprawe
estetyki uktadu drogowego.



3 Opis istniejgcego oznakowania

3.1.  Oznakowanie poziome
Na odcinku objgtym opracowaniem nie wystepuje oznakowanie poziome.
3.2. Oznakowanie pionowe

Na odcinku objetym opracowaniem oznakowanie pionowe sprowadza sie do ustawionych na wspélnym
stupku znakéw D-40 i D-41 na poczatku i koricu projektowanego tgcznika.

Lokalizacjg oznakowania pionowego pokazano na rysunku nr 2
4  Opis oznakowania projektowanego
Projekt organizacji ruchu ma na celu analize istniejgcego oznakowania i w razie potrzeb wprowadzenie

nowego oznakowania w zwigzku z budowa tacznika ul. Saperéw i Czotgistow.

4.1. Oznakowanie poziome
W zwigzku z realizacjg inwestycji zaprojektowano oznakowanie poziome w postaci linii krawedziowej
przerywanej P-7b.

Lokalizacje projektowanego oznakowania poziomego pokazano na rysunku nr 2

Wykaz projektowanego oznakowania poziomego

Lp. Oznaczenie Opis penakowaris Dtugosé [m] Powierzchnia
[m2]
1 P-7a Jinia krawedziowa przerywana” 11,0 1,44
P-7a Jlinia krawedziowa przerywana” 13,0 1,68
suma 24,0 3,12

4.2.  Oznakowanie pionowe i urzqdzenie BRD
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie wprowadzenia zmian w oznakowaniu pionowym.

5 Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu

Konieczno$¢ wprowadzenia organizacji ruchu zwigzana jest budowg tacznika pomiedzy ulicamia saperéw i
Czotgistéw w Zabkach

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu to IV kwartat 2022 r.

6  Uwagi koncowe

e oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe

e oznakowanie powinno odpowiada¢ wymogom ,Szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” - zat. 1-4

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Korycijiski

.uprawnienia do g#0jEk nia
i kierowania robotdmi
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