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OSWIADCZENIE

dla zadania pn.:

Budowa ciggu pieszo-jezdnego - tacznika ul. Czolgistéw z ul. Saperéw w Zgbkach

Stadium:

Projekt budowlany

Oswiadczenie

Zgodnie z treécia ustawy z dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333 - ze zmianami)
o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna i moze stuzy¢ celowi do jakiego zostata zaméwiona.

OPRACOWUJACY:

Stanowisko Imie i Nazwisko Speclalno_sc’

nr uprawnien
. .. . e Inzynieryjna drogowa
Projektant mgr inz. Mariusz Korycinski MAZ/0472/PWBD/16
. e ; Inzynieryjna drogowa

Sprawdzajacy mgr inz. Michat Lazowski MAZ/0509/PBD/15
DATA OPRACOWANIA:
Sierpien 2022

STAROSTWO
POWIATOWER w WOLOMINIE
__Wydzial Budownictwa o
Oo—gQO Wolomin, ul. Fradzynskiego 3
tel. 787-43-01w. 106, 107, 110, 114185




1 CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest DROGA GMINNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
IV - elementy drég publicznych - skrzyzowania, zjazdy
XXV - drogi

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggu pieszo-jezdnego - tgcznika ul. Czolgistow z ul. Saperéw
w Zabkach. Diugos$¢ projektowanego odcinka wynosi 59,86m
Lokalizacje przedmiotu zaméwienia objetego projektem przedstawiono na planie orientacyjny Rys. 1.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania

Gtéwnym zadaniem budowanego ciggu pieszo-jezdnego jest zapewnienie sprawnej komunikacji
pomiedzy ul. Czolgistow i ulica Saperéw oraz dojazd do posesji zlokaliowanych wzdluz projektowanego
Iacznika. Jezdnia bedzie wykorzystywana gltéwnie do ruchu pojazdéw samochodowych oraz do ruchu pieszego
i rowerowego. Droga zostanie odpowiednio oznakowana, zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Pocztek opracowania km 0+000 zlokzliowany jest w obrebie skrzyzowania z ul. Saperéw i stanowi
krawedzZ pasa drogowego zlokzliowanego na dziatce nr ew. 158. W ramach inwestycji zaprojektowano odcinek
drogi dtugosci 59,86m. Na dtugosci opracowania zaprojektowano jezdnie szeroksci 5,0 o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2,0%.
Wzdtuz jezdni zaprojektowano Sciek szerokosci 20cm (2 rzedy kostki kostki brukowej betonowej gr. 6 cm)celem
sprawnego odprowadzenia wéd opadowych do istniejacych wpustéw. Przestrzen pomiedzy jezdnig a istniejgca
linig ogrodzen zaprojektowno jako utwardzenie ternu z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Dostep do drogi z
dziatek prywatnych zlokzliownych wzdlu inwestycji zapewniono poprzez zaprojektowane zjazdy z kostki
btukowej betonowej gr. 8cm. Odwodnienie ciagu pieszo-jezdnego bedzie odbywato sie powierzchniowo poprzez
uktad spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcego wpustu i dalej do istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

4. Charakterystyczne parametry techniczne

Parametry techniczne projektowanego ciggu pieszo-jezdnego - }acznika

- klasa drogi -D

- kategoria ruchu -KR1

- predkos¢ projektowa -30 km/h

- dopuszczalny nacisk na o$ -100 kN

- szeroko$¢ pasa drogowego -7,0m

- liczba jezdni -1

- liczba paséw ruchu -2

- szeroko$¢ jezdni -5,0m

- szeroko$¢ pasa ruchu -2,5m

- odwodnienie -istn. sie¢ kanalizacji deszczowej

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objetego inwestycjg w tym: - 425,0 m?
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm -327,0 m?
- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm -12,0 m?

- utwardzenie terenu kostka betonowg gr. 8 cm - 86,0 m?2 10



5. Wplyw na srodowisko, uzytkownikéw i otoczenie

Projekt nie stwarza =zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
i otoczenia. W wyniku realizacji inwestycji zostanie poprawione bezpieczefistwo ruchu uzytkownikéw.
Inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcej zieleni.

- Ocena oddzialywania na Srodowisko

Zgodnie z art. 71 Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

$rodowisko inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, poniewaz dtugosé
drogi wynosi 59,86 m, a wiec mniej niz 1km.

6. Opis dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych

Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz utwadzenie przestrzeni pomiedzy jezdnig a linig ogrodzen
umozliwi uzytkowanie uktadu drogowego przez osoby niepelnosprawne, z problemami w poruszaniu sie.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Aby droga mogta by¢ uzytkowana zgodnie z przeznaczeniem:
- zaprojektowano odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne jezdni i zjazdow
- zaprojektowano odpowiednie nawierzchnie wraz z posadowieniem

- zaprojektowano geometria umozliwiajgca sprawny splyw wéd opadowych i roztopowych do istn.
wpustéw deszczowych

- dostosowano sie wysokosciowo do terenu przylegtego

- zaprojektowano odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome (stata organizacja ruchu)

8. Informacje dotyczace postanowieri udzielajacych zgody na odstepstwo

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskiwania odstgpstw od obowigzujacych
przepisow.
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I1 OPINIA GEOTECHNICZNA

Wotomin, Sierpien 2022 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana inwestycja dla zadania inwestycyjnego pn."Budowa ciagu pieszo-jezdnego - }acznika ul.
Czolgistéw z ul. Saperéw w Zabkach", zaliczona zostata do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe dla
catej inwestycji uznano jako proste. Zwierciadto wéd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.
Kategori¢ geotechniczng okreslono na podstawie rozporzadzenia ministra transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) zgodnie z zapisem kwalifikujgcym wykonywanie
wykopow do glebokosci 1,20 metra do pierwszej kategorii geotechnicznej, a wykopy glebokie do drugiej
kategorii geotechniczne;.

Wykonanie projektowanych obiektéw w istniejacych warunkach geologicznych jest mozliwe.
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111 CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5000

Rys nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys nr 3.1 Przekroje normalne i szczeg6ly techniczne w skali 1:50 1:20
Rys nr 3.2 Przekroje normalne zjazdéw w skali 1:100
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- odcinek obiety opracowaniem =1

INWESTOR:

Burmistrz Miasta Zabki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Zgbki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Mariusz Korycinski
ul. Batalionu Parasol 3
05-200 Wolomin

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa ciagu pieszo-jezdnego - Iacznika ul. Czolgistéw z ul. Saperéw w Zgbkach

ADRES:
woj. mazowieckie, powiat wolomiriski, Miasto Zabki
STADIUM: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
Plan orientacyjny 1:5 000
STANOWISKO: | IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS!
5.
Projektant mgr. inz Mariusz Korycifiski | Drogowa MAZ/0472/PWBD/16 / /L,
Sprawdzajacy | mgr inz. Michal Eazowski | Drogowa maziosooesons| N
DATA: Sierpien 2022 NR RYSUNKU: i
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