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1 CZESC OPISOWA

1. Ukiad drogowy

1.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje:
JEZDNIA
o nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej gr. 8 cm typu Behaton koloru szarego
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
o podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0,0-31,5 mm) gr. 20 cm
e wzmocn. podioza: grunt stab. cem. Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm
ZJAZDY
e nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej gr. 8 cm typu Behaton koloru grafitowy
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
o podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0,0-31,5 mm) gr. 20 cm
e wzmocn. podtoza: grunt stab. cem. Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm

UTWARDZENIE TERENU POMIEDZY JEZDNIA A GRANICA PASA DROGOWEGO

e nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej gr. 8 cm typu Behaton koloru czerwony

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0,0-31,5 mm) gr. 20 cm
e wzmocn. podtoza: grunt stab. cem. Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm

1.2. Podstawowe parametry technologiczne

Parametry techniczne projektowanego ciagu pieszo-jezdnego

- klasa drogi -D

- kategoria ruchu -KR1

- predko$¢ projektowa -30km/h

- dopuszczalny nacisk na o$ -100 kN

- przekroj poprzeczny - jednostronny
- szerokos¢ pasa drogowego -7,0m

- liczba jezdni -1

- liczba paséw ruchu -2

- szeroko$¢ jezdni -5,0m

- szerokos$¢ pasa ruchu -2,5m

- spadek poprzeczny jezdni -i=2,0%

- spadek podtuzny zjazdow - max 5%

- odwodnienie -istn. sie¢ kanalizacji deszczowej
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1.3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem prac i koryta pod nawierzchnie utwardzone
wykona¢ mechanicznie lub recznie.

Roboty zwigzane z uktadaniem galanterii drogowej, budowa nawierzchni z kostki betonowej poprzedzi¢
przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizja z urzadzeniami obcymi
niezinwentaryzowanymi.

Obrzeza betonowe i oporniki 15x25cm ustawia¢ na tawie z oporem z betonu C12/15.

Podbudowe stabilizowa¢ mechanicznie do uzyskania pozadanego zageszczenia.

Kostke uktada¢ recznie na wyrdéwnanej podsypce cementowo piaskowej utozonej na warstwie
podbudowy. Kostke zaspoinowac¢ piaskiem.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

W szczegblnosci podczas prac ziemnych nalezy uwazac na istniejace sieci i prace w zblizeniu do nich
wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

NIWELETA

Niwelete drogi zaprojektowano dostosowujac wysokosci do istniejagcych rzednych terenu na drodze i przy
projektowanych wjazdach. Niweleta sktada sie z odcinkéw prostych z zalomami, spadki podtuzne ksztattujg sie
w przedziale od 0,5% do 1,1%. Zalgcznikiem graficznym projektowanej niwelety drogi jest profil podtuzny drogi
-rysnr2.

W celu odwodnienia nawierzchni utwardzonych, zaprojektowano odpowiednie spadki podiuzne i
poprzeczne, poprzez ktére wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane na jezdnig, i dalej do istniejgcego
wpustu na skrzyzowaniu z ul. Czotgistéw.

1.4. Rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych

Miejscami charakterystycznymi sa miejsca wjazdéw na teren nieruchomosci oraz dowigzanie sie do
istniejgcego uktadu drogowego ul. Czolgistow i Saperéw. Geometrig¢ projektowanej drogi dostosowano
sytuacyjnie i wysokos$ciowo do:

- istniejgcych bram

- do istniejgcego uktadu drogowego stanowigcego pas drogowy ul. Saperéw i Czolgistow

- istniejgcych wpustéw deszczowych celem zapewnienia sprawnego odprowadzenia woéd opadowych
i roztopowych

1.5. Sposéb powigzania ukladu drogowego z innymi drogami

W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni sie zasadniczo sposéb powigzania projektowanego uktadu
drogowego z innymi drogami publicznymi tj. ul. Czotgistéw i ul. Saperéw. Po wykonaniu inwestycji powigzanie
to w dalszym ciggu bedzie realizowane na zasadach skrzyzowania jednopoziomowego zwyklego z
pierwszenistwem ruchu dla ul. Czolgistow i Saperéw. Zasady pierwszenstwa okreSlono w projekcie statej
organizacji ruchu poprzez prawidtowe zaprojektowanie oznakowania pionowego.

il
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11 CZESC RYSUNKOWA
Rys nr 1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
Rys nr 2 Profil podtuzny w skali 1:100/1000
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