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1. WSTEP.

11.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t instalacji ,Przebudowy linii napowietrznej niskiego napiecia

w Tomkowicach gm. Strzegom — usuniecie kolizji”

12  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robét objetych ST.

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej dotyczy zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem przebudowy stupa linii napowietrznej nN w Tomkowicach.
W zakres tych robot wchodza:

A. Linia napowietrzna niskiego napiecia :
e Demontaz stupa pojedynczego przelotowego P-10 z zerdzi ZN10
e Montaz dwéch stupa naroznego N-10 z zerdziami E10,5/10
e Zawieszenie przewoddw na stupach i regulacja naciggéow, w tym wymiana
dwoch przeset linii na przewod AsXSn
e Przetozenie oprawy oswietleniowej na wymienianym stupie
B. Pomiary i préby powykonawcze.
C. Kontrola jakosci.

14 Ogodlne wymagania dotyczgce roboét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY | WYROBY.
21. Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw i wyrobow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne”.



Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznych,

e stosowac wyroby posiadajgce certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” wydane
przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich
jednostek badawczych do stosowania w Polsce,

e dla wyrobow nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowaé wyroby
posiadajgce stosowne atesty oraz Swiadectwa jakosci.

2.2. Przewody i osprzet.

W dokumentac;ji projektowej ujeto wymiane dwdch przeset linii na
przewdd AsXSn. Nalezy stosowaé przewody AsXSn 4x70mm? i AsXSn
2x25mm? oraz osprzet dla montazu linii napowietrznych izolowanych oraz
nieizolowanych. Przewody powinny posiadac certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,B”. Przewody winny by¢ dostarczone na plac budowy
bezposrednio przed przystgpieniem do ich uktadania. Przewody o
widocznych peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki

izolacyjnej, nie mogg by¢ uzyte do budowy.

2.3. Skladowanie materiatéw.
Wszystkie materiaty i wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych
grup, wielkosci i gatunkow w sposob umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych

materiatow.

24. Odbiér materiatébw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okres$lonym przez Inspektora nadzoru.

25. Jakos¢ materiatow.

Wszystkie elementy sktadowe instalaciji linii napowietrznej NN powinny
pod wzgledem jakosci spetniaC wymagania podane w odpowiednich aktach
normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi



wymaganiami: przewody , uchwyty, zaciski, oprawy oswietleniowe, stupy powinny

miedzy innymi spetnia¢ nastepujgce warunki:

nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen izolacji i obudowy, wgniecen,
peknigc,

powinny byc¢ fabrycznie oznakowane rodzajem materiatu, nazwa producenta,
powinny by¢ oznaczony szereg, srednica, przekroj,

powinny by¢ oznakowane datg produkcji, obowigzujgcg norma.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

odniesie niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Rodzaj i ilos¢

zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i ST w terminie zatozonym w harmonogramie. Sprzet uzyty do wykonania

robét, bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania prac winien mie¢

przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymany

w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.

41.

4.2,

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujgcy sprzet :
samochod dostawczy 0,9t,

samochod skrzyniowy o fadownosci 5t,

podnosnik montazowy PHM na samochodzie,

zuraw samochodowy do 4,0t,

przyczepa dtuzycowa do 4,5 t,

koparka podsiebierna 0,15m*

elektronarzedzia i pozostaty niezbedny sprzet techniczny.
TRANSPORT.

Ogdine wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Transport zerdzi .

Transport i sktadowanie i sktadowanie zerdzi nalezy przeprowadzi¢ wg

zalecen producenta. Zerdzie typu E-10,5 winny by¢ transportowane na samochodach

skrzyniowych o odpowiedniej dlugosci:

przewoz stupéw moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami
skrzyniowymi,



¢ Srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub ostrych
krawedzi,

e przy zatadunku i roztadunku stupdw nie mozna przetaczac ich po pochylni,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Prace zwigzane z demontazem i montazem stupdw linii napowietrznej
wymagajg wytgczenia jej spod napiecia. W celu zapewnienia bezpiecznego
wykonania robét linia napowietrzna przeznaczona do przebudowy powinna
by¢ przekazana wykonawcy protokolarnie. W protokole nalezy ustali¢ miedzy
innymi : wzajemne obowigzki zleceniodawcy, wykonawcy i uzytkownika linii,
terminy wykonania robdt i warunki techniczne, wymagania bezpieczenstwa
pracy, terminy gotowosci linii do zatgczenia i inne.

Przebudowa linii napowietrznej moze sie odbywaé z wytgczeniem linii spod napiecia
wielokrotnym z okresowym wytgczaniem i zatgczaniem.

W czasie robét nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo pracy
prowadzonej na wysokosci.

5.2. Roboty ziemne - wykopy.

Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg zasad
podanych nizej oraz zgodnosci z wymaganiami normy PN-68/B-06050
,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze” Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy sprawdzi¢ czy w strefie
planowanego wykopu nie znajdujg sie urzgdzenia podziemne. Ewentualne
kolizje nalezy usung¢ lub istniejgce urzgdzenia zabezpieczy¢ za zgodag
uzytkownika. Wykopy powinno poprzedzaé¢ usuniecie ziemi rodzimej do
gtebokosci 20cm, na powierzchni o wymiarach zwiekszonych o okoto 1m
obrysu wykopu. Wykopy nalezy wykonywac recznie. Zasypywanie wykopow
nalezy wykonywac bardzo starannie, gdyz czynnos¢ ta decyduje o noSnosci
posadowienia. Zasypywanie powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 20-
30cm z zageszczeniem gruntu umozliwiajgcym osiggniecie maksymalnego dla
danego gruntu zageszczenia. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypac grunt
rodzimy do 15cm powyzej terenu i przy obwodzie stupa ze spadkiem na
zewnatrz do linii obrysu zasypanego wykopu.

Elementy stalowe i ich potgczenia w czesci podziemnej stupa nalezy dodatkowo
przed korozjg lakierem lub masg asfaltowa.



Podziemne betonowe czesci stupow nalezy chroni¢ przed szkodliwymi wptywami
jedynie w gruncie bardzo agresywnym, dobierajgc odpowiedni rodzaj zabezpieczenia

do wystepujgcego zagrozenia.

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Montaz stupow.

Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w
pozycji lezacej, instalujgc do zerdzi wystepujgce w rozwigzaniu stupa elementy
stalowe, elementy uziemienia i elementy ustojowe. Zmontowany stup ustawi¢ w
wykopie za pomocg dzwigu samojezdnego i wykonaé jego posadowienie. Prace
montazowe stupdw oraz ich obcigzenie przy zawieszaniu i nacigganiu przewoddéw
mozna wykonywaé bezposrednio po zakonczeniu posadowienia stupa.

Montaz osprzetu i innych elementéw stupa oraz przewoddw napowietrznych na
stojgcych stupach zaleca sie w maksymalnym stopniu prowadzi¢ z samojezdnego
podnosnika z koszem. Przy instalowaniu przewoddw i osprzetu sieciowego nalezy
korzystac ze sprzetu montazowego zalecanego w instrukcjach montazowych

opracowanych przez producentow.

5.3.2. Montaz opraw oswietleniowych

e Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatania oraz
prawidtowos¢ potgczen

o Woysiegniki nalezy montowac na stupach w sposob trwaty , uniemozliwiajgcy
obrot wysiegnika.

e Oprawy na wysiegnikach nalezy mocowaé w sposob trwaty

e Przewody zasilajgce powinny by¢ przytaczone do zaciskéw przytgczeniowych
oprawy

e Zrbdta $wiatta do opraw nalezy zatozyé po catkowitym zainstalowaniu opraw
oswietleniowych na stupach

¢ Instalowane oprawy powinny by¢ czyste

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”.



Kontrola zwigzana z wykonaniem linii izolowanych o$wietleniowych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robé6t. Kontrola jako$ci rob6t obejmowac
bedzie nastepujgce badania:

e zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wykopow,

e prawidtowosci montazu stupow

e prawidtowos$ci montazu opraw oswietleniowych

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét:

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania otworow pod stupy,

e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

6.2.2. Badania i proby po montazu:

Po zakonczeniu robdét nalezy wykonac préby po montazu obejmujgce
badania i pomiary wszystkich urzgdzen. Zakres podstawowych préb obejmuje:
e pomiar rezystanciji izolacji linii napowietrznych izolowanych,

e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m wykonania wykopow zas dla ustawienia stupéw
1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania
ogolne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbidr frontu robét

Po odtworzeniu w terenie i przeglgdzie trasy nalezy stwierdzi¢ na podstawie
otrzymanej dokumentacji , czy zawiera wymagane uzgodnienia i czy
przeprowadzono prawne wywtaszczenia terendw zajetych pod budowe linii oraz
nalezy spisac protokot.

8.3. Odbiory miedzyoperacyjne.
e Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy dokona¢ kontroli usytuowania
stanowisk stupow oraz jakosci wykonywanych dotéw.

e Przed ustawieniem kazdego stupa nalezy skontrolowac jego jakosc i stan dotu
oraz przygotowanie sprzetu do stawiania.

e Przed montazem izolatoréw i przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos¢ ustawienia
stupow i ich posadowienia.

8.4. Odbiory czesciowe.

W ramach odbioréw czesciowych nalezy wiec skontrolowac¢ zgodnos¢
zmontowanych elementéw i wykonywanych robét z dokumentacjg i przepisami,
jakos¢ wykonania robét , ktére ulegajg zakryciu i wpisaé¢ wynik kontroli do dziennika
budowy.

8.5. Odbior korncowy
Inwestor i wykonawca przed koncowym odbiorem robot powinni:
e Sprawdzi¢ kompletnosc i jako$¢é wykonywanych robét
e Przekaza¢ swiadectwa jakosci wydanych przez dostawcow materiatow i
wyroboéw,
¢ Przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ w uzgodnionym
terminie uzytkownikowi
e Pisemnie zgtosi¢ linie do odbioru
Komisja odbioru powinna:
e Zbadac kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej oraz
zaakceptowac jg
e Dokona¢ obchodu trasy linii w celu sprawdzenia jakosci robét i zgodnoséci z
otrzymang dokumentacjg i przepisami

e Ustali¢ warunki i mozliwos¢ przekazania linii do eksploatacji wiasciwej lub
ewentualnie wstepnej oraz zatgczenia jej pod napiecie



e Sporzadzi¢ protokdt z odbioru linii z podaniem dokonanych stwierdzen i
podjetych ustaleh oraz wnioskow

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST-00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa : ,Przebudowa linii napowietrznej nN na odcinku od

stupa nr 316 do stupa nr 319 na obwodzie kierunek Kurnik ze stacji

transformatorowej Niezdrowice 3.

10.1.2. Przepisy zwigzane.

Przepisy zwigzane podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10.1.3. Normy i inne dokumenty:

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

e PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
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