SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJE SANITARNE

1. WYMAGANIA OGOLNE
Specyfikacja odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore

zostang przeprowadzone w ramach modernizacji wewnetrznego systemu instalacji centralnego
ogrzewania dla obiektu zadania o nazwie Termomodernizacja budynkéow w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w

Lipnie

1.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng (ST) i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w klauzuli warunkow kontraktu przekaze wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje
punktow gléwnych, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera niezbg¢dne rysunki, opisy i pozostate dokumenty.

1.2 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacjach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy b¢da zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

1.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenia, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznoscei i innych.

Fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bg¢da utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w
cene¢ ofertowgq.



1.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;.

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

- $rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaréw.

1.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6 OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNE]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.
1.7 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.8 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1



odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.9 STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.10 MATERIALY

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.11 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byly dostgpne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.12 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 jakosci z projektem organizacji robot
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach

inspektora nadzoru w terminie przewidzianym oferta.

1.13 TRANSPORT.
Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie materiatow 1

sprzetu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych roboét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST, 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



2. INSTALACJA GRZEWCZA
- CVP 45331100-7
- CVP 45331110-0
- CVP 45330000-9

2.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z modernizacji wewnetrznego systemu instalacji centralnego ogrzewania

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu 1
realizacji robot.

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji c.o., technologii kottowni 1 obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materialowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- skladowanie materialow

- nadzory i odbiory

2.2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot budowlanych objetych specyfikacja:

- montaz grzejnikow i1 urzadzen

- montaz armatury

- préby

- zabezpieczenie antykorozyjne przewodow i innych elementow instalacji

- montaz izolacji cieplne;j

- odbiory

2.3. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji c.o. naleza:

- wykonanie przejs$¢ przewodow przez przegrody budowlane.

- demontaz i montaz zabudow przewodow i grzejnikow

- przerobka podejs¢ pod grzejniki z wymianami odcinkéw rur niezbednych do podigczenia nowych
grzejnikow

- zabudowa wng¢k podokiennych

- prace wykonczeniowe

2.4. NAZWY I KODY ROBOT.

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0
- instalacje cieplne i wentylacyjne 45331000-6
- instalowanie centralnego ogrzewania 45331100-7
- instalowanie kottow 45331110-0
- 1zolacja cieplna 45321000-3
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 4540000-1
- nakladanie powierzchni kryjacych 45442000-7
- nakladanie powtok antykorozyjnych 45442200-9



2.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wszystkie okreslenia 1 nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z: Polskimi

Normami, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych opracowanymi przez
COBRTI INSTAL - wyd. 05.2003

Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych wyd. COBRTI INSTAL - zeszyt
10

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczego6lnych robot

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania instalacji powinny spetnia¢ wymagania norm,
posiada¢ certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty §wiadczace o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robot.

Wyroby budowlane powinny odpowiadac, co, do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.6.1. Materiaty do wykonania robot instalacji centralnego ogrzewania i kottowni

Rury
Rurociagi instalacji c.o. zaprojektowano z rur czarnej bez szwu.

Armatura odcinajgca
- na rurociggach instalacji c.o. nalezy stosowa¢ zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych na

ci$nienie pn = 0,6 MPa i tr = 100°C wykonane z bragzu lub mosigdzu.

W kottowni zastosowa¢ rury stalowe czarne wg PN-80/H-74219 , taczone przez spawanie .

Kontrolg ztagcz spawanych wykonaé zgodnie z PN-77/M-34031 .Uzbrojenie przewodow w zawory
zaporowe , kurki spustowe , armatur¢ kontrolno - pomiarowg itp. Montowa¢ wg oznaczen na schemacie
technologicznym po ustawieniu podstawowych urzadzen w kottowni . Zaleca si¢ stosowanie armatury
kulowej. Armatura powinna odpowiada¢ parametrom technicznym ci$nienia i temperatury w miejscu
zainstalowania oraz posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego
przez ,, COBRTI INSTAL °

Armatura regulacyjna
- do regulacji mocy cieplnej grzejnikbw zastosowano zawory grzejnikowe z glowicami

termostatycznymi . Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomoca nastawy wstepnej na kazdym
grzejniku, a regulacja temperatury w pomieszczeniach za pomocg gtowic termostatycznych z czujnikami
temperatury.

Armatura odpowietrzajaca
- odpowietrzniki przy grzejnikach

- automatyczne odpowietrzniki na pionach

Grzejniki
- jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe plytowe z podtagczeniem bocznym. Minimum 10

lat gwarancji producenta

Zabezpieczenie antykorozyjne
Materialy stosowane do wykonania robdt malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé

5



wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

Izolacja cieplna
- materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdw, armatury wewnatrz budynku

- dla przewodoéw prowadzonych poza kotlownia, otuliny z pianki PE,

- dla przewodéw i rozdzielaczy w kottowni - otulina PU z ptaszczem z folii PVC.

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

2.7. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE
Montaz rurociggéw wewnatrz budynku
Montaz rurociggéw instalacji grzewczych musi zapewnia¢ mozliwos¢ kompensacji wydtuzen cieplnych.

W projekcie przewiduj¢ si¢ kompensacj¢ wydtuzen na zatamaniach tras przewodow.

Sposéb prowadzenia poziomych przewodow rozdzielczych powinien zapewni¢ rowniez ich wlasciwe
odpowietrzenie i odwodnienie.

Rurociaggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym, co najmniej 3%o w kierunku wskazanym w projekcie. W wyjatkowych przypadkach np.
przy braku miejsca dla zachowania tego spadku przy znacznej rozciagtosci budynku dopuszcza si¢
stosowanie 3%o0. Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest zapewnienie zgodnosci kierunku
przeplywu wody 1 powietrza.

W najnizszych punktach zalaman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, natomiast w
punktach najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia

Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny zapewniac:

- swobodng rozszerzalnos¢

- takie zamocowanie, aby ci¢zar odcinkdéw rurociggoéw nie oddziatywal na armature

- wykonanie wtasciwej izolacji termiczne;j

Przewdd zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle

Galazki grzejnikowe zasilajace 1 powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%

Przy przej$ciach rurg przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
$rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej przewodu: co najmniej o 2 cm przy przej$ciu
przez przegrode pionowa, co najmniej o | cm przy przejSciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz glgbokos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciach przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen migdzy rurg
przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym niedziatajagcym
korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.

Montaz grzejnikow
a) Grzejnik ustawiony przy S$cianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo w

ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wngki.



b) Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwos$ci jego odpowietrzenia.

c) Grzejniki 1 urzadzenia nalezy mocowa¢ do S$ciany zgodnie instrukcja producenta grzejnika
(urzadzenia)

d) Wsporniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaty, prostopadle do powierzchni $ciany, tak,
aby grzejnik (urzadzenie) opierat si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach $cian
lekkich grubosci nieprzekraczajacej 7 cm dopuszcza si¢ stosowanie wspornikdéw przymocowanych
srubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.

e) Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych wynosza:

- od $ciany za grzejnikiem 3cm

- od podtogi 8-10 cm
- od spodu parapetu 8-10 cm
- od sufitu 30 cm

- od bocznej $ciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktorego boku

jest zamontowana armatura grzejnikowa 25cm

- od bocznej $ciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktérego boku

nie jest zamontowana armatura grzejnikowa 15 cm

f) Grzejniki nalezy taczy¢ z galazkami w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz bez uszkodzenia

galazek i $cian.

g) Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu

zakonczenia robot wykonczeniowych.

Montaz armatury
a) Armatur¢ po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych,

umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacjg.

b) Armature na przewodach nalezy tak zainstalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

c) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukeji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytow.

d) Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego

zamocowania.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Powierzchnie zewnetrzne rurociaggéw i podpor pod rurociagi wykonane ze stali nieodpornych na korozje

powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie
antykorozyjne wykonane przez czyszczenie r¢czne lub mechaniczne zgodnie z normaPN-H-97051
powinno odpowiada¢ 3 stopniowi czystosci wg normy PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przy uzyciu materiatdbw malarskich odpornych na
maksymalng temperature zabezpieczonych powierzchni zgodng z projektem. Pokrycie antykorozyjne
powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-120 m.
Staranno$¢ wykonania powtoki antykorozyjnej powinna odpowiada¢ 2 klasie staranno$ci wykonania wg
normy PN-H-97070.



Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje 1 smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy: przygotowaé przez mechaniczne usunigcie nieréwnosci 1 zadzioroéw,
zaokraglenie krawedzi 1 wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowaé¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,,grunt" nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczenie powierzchni rgczne nalezy wykonywac za pomoca metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, miotkow mechanicznych.

5. Oleje 1 smary, ktoérych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odttuszczania za pomoca rozpuszczalnika.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usuna¢ pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich

1. Pokrycie nawierzchniowe nalezy uktada¢ po dokonaniu przegladu powloki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddac¢ renowacji.

2. Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby
techniczne malarskie.

3. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pgknigc.

4. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku, gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po

montazu.

Montaz izolacji
1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob

szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkadzang powtoka antykorozyjna.

3. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewngtrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknig¢, zataman i
wgniecen oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociagu lub urzadzenia.

5. Roboty montazowe izolacji rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

7. Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oraz
PN-N- 01270.

2.8. TRANSPORT
Srodki transportowe uzyte do transportu materialdw muszg spelnia¢ wymagania wynikajace z



obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym 1 innych zwigzanych, jak réwniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drdég oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania materiatow i urzadzen nalezy przestrzegaé
zalecen wytworcow.

- Rury mogg by¢ dostarczane w wigzkach lub luzem. Rury musza by¢ transportowane

na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

- Grzejniki 1 urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu,

zabezpieczone przed przesuni¢ciem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac sie

ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powloki lakiernicze;.

Srodki transportowe:

- samochdd dostawczy do 0,91

- samochdd skrzyniowy do 5 t

2.9. SKEADOWANIE MATERIALOW
Dostawa materialdéw przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim

przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materialtow do magazynu powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materialow 1 wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie 1
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow.

Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wylgcznie za zgoda inspektora nadzoru lub projektanta.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ §wiadectw, jakos$ci nalezy dostarczy¢ wraz ze
$wiadectwami, jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.

Dostarczane na miejsce sktadowania materialy 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi wytworey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialow,

czesci sktadowych urzadzen 1 kompletnych urzadzen.

2.10. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIORY
2.10.1. Odbior materiatow
Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe 1 musi

obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji 1 innych dokumentow odniesienia. Jako$¢
materialdow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktorymi sa: 1) certyfikat na znak bezpieczenstwa

2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i

sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.10.2. Zakres badan odbiorczych
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i

wykonawcg, z tym, ze powinny one objaé, co najmniej: - badanie szczelno$ci na zimno



- badanie odpowietrzenia
- badanie zabezpieczen antykorozyjnych

- badanie poprawno$ci dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji grzewczej

Badanie szczelno$ci na zimno.
a) Badania szczelno$ci wodga na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej

nizszej od 0°C, a budynek nie moze by¢ przemarznigty.

b) Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;j.

c) Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda.

d) Bezposrednio po ptlukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora koroz;ji.

e) Przed napelieniem woda instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i niewyplukane;j,
nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe.
Do chwili skutecznego wyplukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzona poprzez rgczne
otwieranie zaworoéw stopowych. Dopiero po skutecznym wyplukaniu instalacji w zawor stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik

f) Na 24 godziny, (gdy temp. zewng¢trzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania szczelnos$ci
instalacji powinna by¢ napelniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen
przewodow.

g) Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnos$ci nalezy podnie$¢ ci$nienie w
instalacji za pomoca pompy r¢cznej podiaczonej w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ ci$nienia
probnego w najnizszym punkcie instalacji powinna wynosi¢ - Pr, + 2 lecz nie umiej niz 4 bary Pr -
ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

h) Ci$nienie probne utrzymaé przez 30 minut. Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli
manometr nie wykaze spadku cis$nienia.

Po przeprowadzonym badaniu sporzadzi¢ protokot.

Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewcze;.

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji odpowietrzenie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzenia miejscowego.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢

przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych a przed
wykonaniem izolacji cieplnej 1 zakryciem przewodow. Polegaja one na pordwnaniu, jakosSci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji. Podczas odbioru nalezy

oceni¢ wyglad zewnetrzny zabezpieczenia i szczelnosc.

Badania odbiorcze poprawnosci dziatania 1 szczelno$ci na gorgco instalacji grzewcze;j
Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody

zewngtrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ okien 1 drzwi
oraz spowodowac usuni¢cie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane
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wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
Wykonac¢ rozruch kotta - proba 72 godziny

2.10.3. Opis sposobu odbioru robot
Odbidér migdzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji c.o.
Przed przystapieniem do wykonania instalacji c.o. nalezy dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego dla

robdt budowlanych zwigzanych z pdzniejszym wykonaniem instalacji -umiejscowienie 1 wymiary
otworow dla wykonania przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy - wykonanie bruzd w $cianach -
wymiary bruzd, czysto$¢ bruzd

Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbidr techniczny - czesciowy instalacji c.o.

Odbidr techniczny — czgs$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub instalacji, dla
ktorych zanika dost¢p w wyniku postepu robot.

Dotyczy to:

- przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach

- przewodow utozonych w $ciankach kolanowych

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru cz¢§ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. Do protokétu nalezy zalaczy¢ protokoty niezbgdnych badan odbiorczych.

Odbidr techniczny - koncowy instalacji c.o.
Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych

warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej b)
instalacje wyplukano i napelniono woda
c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy
b) dziennik budowy

c) obmiary powykonawcze

d) protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych

e) protokoty odbiorow technicznych czesciowych

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) instrukcje obstugi i gwarancji wbudowanych wyroboéw

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty, uruchomi¢ instalacje
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c.0.
W szczego6lnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia

- prawidtowos¢ wykonania potaczen

- jakos$¢ zastosowania materialow uszczelniajacych

- wielkos$¢ spadkow przewodow

- odlegtos¢ przewodow wzgledem siebie 1 od przegroéd budowlanych

- prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen

- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtos¢ migdzy podporami

- prawidlowos¢ ustawienia armatury

- prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- prawidlowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem

Odbidr techniczny - koncowy, konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji c.o. do uzytkowania.

2.11. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowg dla instalacji c.o. sa:

- rurociagi - mb

- armatura i urzadzenia - szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zalozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach
naktadow rzeczowych KNR.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora

nadzoru.

2.12. PODSTAWA OPRACOWANIA

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST, dokumentacji projektowej budynku.
Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz.1 126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr

120/00 pdz. 1268. Nr 5/01 poz.42. Nr 100/01 p6z. 1085, Nr 110/01 po6z. 1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr
129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800. Nr 74/02 poz.676. Nr 80/03 poz. 718

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 p6z. 690, Nr 109/04 p6z. 1156)
c) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemdéw oceny zgodnos$ci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98po0z.728)

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz./U.Nr
107/98 poz.679, Nr 8/02 poz.71)

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003 p6z. 1650
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f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

g) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 6 serii

wydawniczej ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL wydanie 08.2001r
h) COBRTI INSTAL Zalecenia dla projektantow instalacji zimnej i cieptej wody oraz wodnych

instalacji ogrzewczych w zakresie wyboru i taczenia materialow, uwzgledniajace agresywnos¢

korozyjng wod wodociggowych w 52 miastach w Polsce. Osrodek Informacji ,,Technika instalacyjna w

budownictwie" - Warszawa 2001.

Normy
PN-91/B-02413

PN-B-02421:2000
PN-83/H74200
PN-79/H74244
PN-70/N-01270.03
PN-90/B-01430
PN-B02421:2000

PN-64/B-10400
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02420
PN-90/M-75003
PN-91/M-75009

PN-EN 215-1: 2002
PN-93/C-04607

PN-EN 12828:2006

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Izolacja cieplna przewodow, armatury 1 urzadzen.

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Wytyczne znakowania rurociggow.

Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia.

Oorzewnictwo i cientownictwo. Izolacia cienlna nrzewoddw armatury i
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnvch  svstemu  zamknieteco 7  naczvniami  wzbiorczvmi

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania 1 badania.
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji

centralneon norzewania
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