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2. Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego pt. ,, Termomodernizacja budynkéw w Zespole

Szkolno - Przedszkolnym w Lipnie - dokumentacja” zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany
sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych wyzej.

Projektowane rozwigzania sa zgodne z wymogami oszczednoSci energii.
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3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zakres projektu - Termomodernizacja budynkéw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Lipnie - dokumentacja. Zakres prac dotyczy docieplenie czgsci obiektu oraz docieplenie dachéw.
Obecnie obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej — murowany z elementéw

drobnowymiarowych. Pokryty dachami ptaskimi z pokryciem z papy oraz z ptyt warstwowych.

3.2. Stan formalno prawny
Dziatka oraz obiekt ma uregulowany stan formalno - prawny. Prawowitym wtascicielem jest
Gmina Lipno.

Projekt wykonany zgodnie z wytycznymi 1 ustaleniami z inwestorem.

Projekt wykonano na podstawie otrzymanych wytycznych oraz na bazie dostarczonego

audytu energetycznego.

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obecnie dziatki nr 431, 432/1, 379 zabudowane obiektem objetym opracowaniem oraz

obiektami przynaleznymi do zespotu szkolno — przedszkolnego.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na przedmiotowej dzialce realizowana bedzie inwestycja polegajaca na
Termomodernizacja budynkéw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipnie -
dokumentacja.. W zakres prac nie wchodzi ingerencja w istniejace zagospodarowanie. Jedyne
prace to uzupelnienie opaski woko6t budynku. Opaska wykonana z otoczakéw i zabezpieczona

obrzezem betonowym.

3.5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki ok 2,2843 ha = 22843,00m?2

Powierzchnia istniejgcych zabudowan objetych opracowaniem ok 1785 m?

3.6. Informacje i dane.
Ograniczenia i zakazy warunkéw zabudowy.

Zakres prac nie wymaga sporzadzania warunkow zabudowy.

Ochrona konserwatorska i ochrony srodowiska.

Dzialka nie podlega ochronie konserwatorskie;j.



Wplyw eksploatacji gorniczej

Budynek nie jest posadowiony na terenie szkéd gérniczych.

Charakter oraz cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla $rodowiska naturalnego oraz higieny 1
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw. Podczas prac wykonawczych kierownik

budowy powinien wykona¢ plan bioz.

3.7. Warunki pozarowe

Zakres prac nie ingeruje w dotychczasowe warunki pozarowe.

3.8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Brak.

3.9. Obszar oddzialywania nieruchomosci

Obszar oddzialywania inwestycji zawiera si¢ na terenie wlasnej dzialki — nie wplywa
negatywnie na dziatki sgsiednie. Zakres prac nie ingeruje w dotychczasowe oddzialywanie
nieruchomosci.

Analiza uwarunkowan formalno- prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate, ktérych uwarunkowania mogg mie¢ wpltyw na okreslenie obszaru oddzialywania
obiektu.

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki, analiza wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Naturalne o$wietlenie i1 przestanianie §13.1, §60 warunkéw technicznych

Na podstawie analizy przestaniania wykonanej zgodnie z §13.1 stwierdzono, iz zostaly

zachowane optymalne warunki w zakresie doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku, jak réwniez w budynkach istniejacych na
dziatkach sasiednich.

Projektowany budynek jest budynkiem szkolnym. Czas nastonecznienia w dniach rownonocy

jest spetniony.



Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych, zostato zaprojektowane na terenie wiasnej
dziatki — pozostajg bez zmian.

Miejsce gromadzenia odpadéw zaprojektowane w odlegtosci min. 3,0 m od dzialek sgsiednich
— pozostaja bez zmian,

Budynek zlokalizowany na dzialce zgodnie z obowigzujacym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego w odlegtosci 3,0 m (
przy dziatkach szerokosci do 16 m dopuszcza si¢ sytuowanie 1,5 m) od granicy z dziatka
sgsiednig zwroconym Sciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych w strong tej granicy i
4,0 m od granicy z dzialka sagsiednig zwréconym $ciang z otworami okiennymi i drzwiowymi
W strong tej granicy.

Budynek nie zacienia i nie przystania obiektéw sgsiednich.

Zachowane s3 rowniez odleglosci zgodnie z przepisami ppoz.

Budynek stanowi kontynuacje funkcji terenu, na ktérym jest wybudowany, jak réwniez

nawigzuje do formy i architektury otaczajacych budynkow.

3.10. Uprawnienia i zaswiadczenia.
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4. Opis architektoniczno — budowlany

4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja istniejacej czesci budynkéw szkoty. W zakres
wchodzi docieplenie elewacji oraz dachow. Zakres prac obejmuje wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej na nowg. W obiekcie zostanie wymienione oswietlenie oraz grzejniki.
Zakres prac zostal okreslony i dokumentacja wykonana na podstawie otrzymanego audytu
energetycznego.
Projekt instalacji fotowoltaicznej jako odrgbne opracowanie.

Budynek szkolny — IX

4.2 Zamierzony sposéb uzytkowania

Budynek stuzy jako szkota — zakres prac nie zmienia przeznaczenia obiektu.

4.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek zaprojektowano na rzucie pofgczonych prostokatéw. Obiekt o zréznicowanej
ilosci kondygnacji od jednej do dwéch. Dachy w budynku ptaskie kryte papa oraz ptyta
warstwowa.

Budynek pelni funkcje szkoty.
Ekspertyza

Ogé6lny stan techniczny budynku poddanego ocenie jest dobry. W budynku przeprowadzane
remonty i okresowa konserwacja elementéw. W budynku nie stwierdzono zawilgocen i
nadmiernie odparzonych tynkéw. Brak podciggania wody gruntowej i opadowej. Budynek nie
wykazuje odchytek od pionu, nadmiernych ugi¢¢ 1 spgkan. Konstrukcja dachu w dobrym stanie
technicznym.

Pokrycia w dobrym stanie technicznym jednak nie spelniajg obowigzujacych wspéiczynnikéw
przenikania ciepta.

Sciany i stolarka drzwiowa i okienna nie spetniaja obecnych wspétczynnikéw przenikania ciepta..
Planowane prace polepsza standard przyszlych uzytkownikéw. Nie wplyna negatywnie na
konstrukcje i stan obiektu. Planowane prace nie spowoduja zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikow sasiednich obiektéw i nie obnizg przydatnosci obiektéw sgsiednich do ich
uzytkowania. Po pracach rozbudowy budynek bedzie spelnial warunki stanéw granicznych
nos$nosci i uzytkowania, budynek bedzie mégt by¢ nadal uzytkowany.

(zgodnie z § 204 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Niniejsza ekspertyza wazna jest rok od daty wykonania.
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Zakres projektowanych prac
Podstawowym zadaniem jest docieplenie istniejagcych $cian od poziomu terenu do
istniejgcych gzymséw i okapow.
Istniejace Sciany nalezy oczysci¢ oraz zagruntowac srodkami gleboko penetrujagcymi. Wszystkie
luzne tynki oraz miejsca odparzone nalezy sku¢ 1 wykona¢ uzupetnienie tynkéw. Na
zagruntowanych $cianach nalezy utozy¢ docieplenie ze styropianu gr. 10 cm o A=0,031 W/(mK).
Styropian nalezy kotkowa¢ stosujac min 4 kotki na 1m? powierzchni. Kazdy kotek posiada dekiel
styropianowy. Na styropianie zostanie wykonany tynk silikonowy cienkowarstwowy 1,5 mm, na
siatce min 160 g/m? i kleju. Do wysokosci 2,0 m nalezy utozyé siatke i klej podwdjnie. Warstwe
styropianu uktada¢ na listwie startowej, a przy cokole zamontowac listwe¢ z kapinoskiem.
Na styropianie wykona¢ tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie lub po uzgodnieniu
z inwestorem dopuszcza si¢ tynk 1 powloki malarskie.
Kolorystyka obiektu przedstawiona na rysunkach — kolory nalezy dobra¢ z natury dopasowujac do
istniejgcych na wyremontowanej czgsci obiektu.
Podczas prac termomodernizacyjnych nalezy dociepli¢ dachy. Zakres docieplenia okresla audyt
energetyczny:
Dach — gtéwny budynek szkoty o powierzchni. Przewiduje si¢ ocieplenie dachu
granulatem welny mineralnej (lub celulozowym) wdmuchiwanej w warstwe stropodachu o
wspétczynniku A=0,038 W/m?K o gruboéci 24 cm. Po wykonaniu docieplenia zamontowag
kominki wnetylacyjne. Pokrycie dachowe od zewnatrz oczyscic i pokry¢ powtokg malarska
chlorokauczukowa w celu impregnacji i zabezpieczenia antykorozyjnego.
Stropodach niwelowany (kryty papa). Przewiduje si¢ ocieplenie stropodachu styropapa o
wsp6tczynniku A=0,038 W/m?K o grubosci 22 cm.
Dach — mata sala gimnastyczna. Przewiduje si¢ ocieplenie dachu metoda natryskowa od
wewnatrz piang PIR o wspétczynniku A=0,023 W/m?K o grubosci 14 cm. Na pianie nalezy
wykona¢ powtoke malarska p.poz — jako wykonczenie wnetrza.
Dach - sala gimnastyczna. Przewiduje si¢ ocieplenie dachu metoda natryskowg od
wewnatrz piang PIR o wspétczynniku A=0,023 W/m?K o gruboséci 12cm. Na pianie nalezy
wykona¢ powtoke malarska p.poz — jako wykonczenie wnetrza. Pokrycie dachowe od
zewnatrz oczyscic i pokry¢ powtoka malarska chlorokauczukowa w celu impregnaciji 1
zabezpieczenia antykorozyjnego.
Dach — czeg$¢ parterowa szkoly. Przewiduje si¢ ocieplenie dachu metoda nakrokwiowa
ptytami warstwowymi PIR o wspétczynniku A=0,023 W/m?K o grubosci 12 cm. Nalezy

rozebrac istniejgce pokrycie dachowe z ptyt warstwowych.
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Na murkach ogniowych wykona¢ nowe obrdobki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej gr.
0,7mm.
Istniejgce podbitki dachéw oczysci¢ i wykona¢ nowe powtoki malarskie.
Nalezy zdemontowac istniejgce rynny i rury spustowe i wykona¢ przebudowanie polaczenia z
istniejagcymi wpustami — nie ingeruje si¢ w wpusty — pozostajg bez zmian.
Nowe rynny wykonane jako tytanowo — cynkowe. Do wysokosci 1,5m od poziomu terenu rury
zeliwne wraz z czyszczakami
Rynny zamontowa¢ ¢ 150 a rury spustowe ¢ 120.
Wszystkie zwody pionowe ogromu nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ nowe z drutu min ¢8mm.
Nowe zwody prowadzi¢ w rurkach w grubosci docieplenia. Po wykonaniu zwodéw wykonac
pomiary.
Wszystkie parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe — z blachy powlekanej w kolorze
biatym. Grubo$¢ blachy min 0.70mm. Przy parapetach zastosowa¢ zakonczenie - zaslepki
zwienczajace. Parapety wewnetrzne pozostajg bez zmian.
Wszelkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytan - cynk gr. min 0,70mm.
Wszystkie balustrady przy schodach oraz podjazdach pomalowa¢ w kolorze szarym.
Przy wejsciach istniejace podesty nalezy naprawi¢ i wyremontowac. Nalezy na podestach sku¢
istniejgce ptytki oraz podbudowy betonowe. Nowe podesty wykona¢ z kostki betonowej oraz z
obrzezy palisadowych.
Nad wejsciem od strony podworza (stotéwki) zamontowac nowy daszek szklany 150x120cm.
W obiekcie nalezy wymieni¢ stolarke okienna i drzwiowa. Stolarka okienna PCV. Stolarka
drzwiowa aluminium z przeszkleniami z szyby bezpieczne;j.

Przy wejsciu stolarka aluminiowa fasadowa. We wszystkich oknach zastosowa¢ nawiewniki

higrosterowane z taSmg poliamidowa.

Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
* instalacj¢ wodociggowa,
* instalacje¢ centralnego ogrzewania,
* instalacje elektryczna,
* kanalizacje sanitarng,

* instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,
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4.4. Dane konstrukcyjno — materialowe

» powierzchnia zabudowy - ok 1785 m?
e dlugos¢ obiektu - ok. 50 m

* szerokos¢ obiektu - ok. 63 m

* ilos¢ kondygnacji nadziemnych -1+2

* wysoko$¢ do kalenicy catej szkoty - max. 10,5 m

4.5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

Nie dotyczy.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Nie dotyczy.

Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

Warunki i sposob posadowienia

Nie dotyczy.

Izolacje przeciwwilgociowe

Nie dotyczy.

4.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

4.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.

4.8. Warunki do Kkorzystania z obiektéow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego.
Obiekt przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne — projektowana

inwestycja nie ingeruje w dotychczasowe rozwigzania.

4.9. Charakterystyka ekologiczna
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego — zakres prac nie

zmienia dotychczasowych warunkéw.
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4.10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel energii, Analiza
mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel energii
a) wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:

e drzwi zewngetrzne U=1,30 W/m?K<Umax=1,30 W/m’K

+ okno zewnetrzne U=0,90 W/m?K < Umax=0,90 W/m’K

Wiszelkie wspoétczynniki podano w dotaczonym audycie energetycznym.

4.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen,

ktore automatycznie regulujga temperature.

Nie dotyczy.

4.12. Zasadnicze elementy wyposazenia.

Nie dotyczy.

4.13. Zgoda na odstepstwo.

Zgodnie z art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art.
6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.

961) o$wiadcza si¢ iz zgody takie nie byty wymagane.

4.14. Uwagi ogolne

* Do realizacji obiektéw stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobow budowlanych. Podane nazwy wiasne i firmy sg tylko przyktadowymi
mozna zastosowac inne rozwigzana o parametrach takich samych lub lepszych.

*  Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

e W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

* Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczgciem prac budowlanych, opracowac
plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki mogacych
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robot

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.

* Nalezy po zakonczeniu rob6t opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.
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4.15. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robét wykona¢ zgodnie z ,,warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”, wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlane;.
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PiK
Biuro Obstugi Budownictwa
Patryk Pietrzak
ul. Tadeusza KoSciuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna
tel.: 601267936, e-mail:pa.piet@wp.pl

Informacja bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia

OBIEKT: Termomodernizacja budynkéw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipnie -

dokumentacja.

LOKALIZACIJA: Lipno, 64-111 Lipno, dziatki nr 431, 432/1, 379,
obreb 0006 Lipno, jednostka 301302_2 Lipno

INWESTOR: Gmina Lipno
ul. Powstancow Wielkopolskich 9
64-111 Lipno

PROJEKTANT: mgr inz. arch. J. Wiodarz
upr.proj. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
w spec. architektoniczne;j

ul. Jesienna 31/2
64-100 Leszno
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Podstawa opracowania

- ,,Termomodernizacja budynkéw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipnie -

dokumentacja.

- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

5.2. Zakres robot dla calego zamierzenia
- wykonanie ocieplenia $cian,
- wykonanie docieplenia dachéw;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

5.3. Wykaz istniejacych obiektow.

Dzialka obecnie zabudowana budynkiem obj¢tym opracowaniem.

54. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

5.5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad
2,0m;
b) roboty przy wykopach;

5.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie bhp prac ogdlnobudowlanych. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
zapozna¢ si¢ szczegétowo z dokumentacja budowlang zwracajac uwage na warunki wydane w
uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru rob6t. Cato$¢ prac nalezy wykonac
zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”,

przepisami bhp 1 ppoz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z
dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami/
Zakres 1 forme¢ ,,Planu BiOZ” okre$la rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003
r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,.Planie BiOZ’ nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe, lub

wspolnego zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

Projektant

mgr inz. arch. Joanna
Witodarz - Jakubowska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

spec. architektoniczna

mgr inz. Patryk Pietrzak
upr.proj. WKP/0280/PWOK/19

w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
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