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Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia wystepujacych w STWiIORB
materiatbw sg przyktadowe, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i
materiatdw o parametrach nie gorszych niz podane w STWIORB tj. spetniajgcych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak materiaty wskazane w STWIORB
lub lepsze.
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1. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

Szczegébtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg

Wszelkie nazwy witasne urzadzen i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w
oparciu na produktach innych producentéw) Pod warunkiem:

» przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

Urzadzenia uzyte do wykonania instalacji musza scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikaciji
oraz by¢ zgodne z projektem. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci.
Zamiana urzadzen na inne musi by¢ uzgodniona z Inwestorem i wykonana na koszt wykonawcy.

Urzadzenia uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikaciji
oraz by¢ zgodne z projektem. Mozliwe jest zaproponowanie produkiéw réwnorzednej jakosci.
Zamiana urzadzen na inne musi by¢ uzgodniona z Inwestorem i wykonana na koszt wykonawcy.

Jakiekolwiek przerébki projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogo6ine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

wykonania i odbioru instalacji teletechnicznych
1.2. Zakres stosowania SST

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

celu wykonanie instalacji teletechnicznych takich jak:
1.4. Okreslenia podstawowe

wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

» spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

stosowania)

* uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy
2.1 Urzadzenia
2.2 Materialy instalacyjne

i wykonane na koszt wykonawcy.
3. Sprzet

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. Transport
5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Nalezy zastosowaé¢ materiaty i urzgdzenia wyszczegolnione w dokumentacji techniczne;.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen o parametrach nie gorszych niz
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5.1

5.2.

5.3.

54.

przedstawione w dokumentaciji.

Wszystkie elementy systemu muszg posiadac aktualne Atesty lub Certyfikaty Zgodnosci.
Montaz urzadzen

Zasada i sposOb montazu urzadzen jest scisle okreslona przez producenta danego urzadzenia.
Uktadanie linii kablowych

Uktadanie linii kablowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz podany
przez producenta. Jezeli jest brak danych to promien giecia nie powinien by¢ mniejszy niz
okreslony w N SEP-E-004 p-kt. 2.5.3.

Nie dopuszcza sie stykanie kabli elektrycznych z kablami niskoprgdowymi.

Proby pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t elekirycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegolnych linii, instalacji, urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami
w stosunku do projekiu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotozy¢ aktualne testy i
certyfikaty zastosowanych materiatdw i urzadzen, protokoty pomiarow Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Kontrola jakosci roboét

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegélnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci wykonania robot

— ocene jakosci i estetyki wykonanych robét

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Kontrola jakosci oraz odbior robét powinny by¢ przeprowadzona zgodnie z dokumentacjg
techniczng oraz normag PN-E-08350-14:2002.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania badan materiatbw oraz robo6t. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Obmiar robét
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
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8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zanikowi

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢
robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektows i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inwestor.

8.4 Odbiér koncowy
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia
robét. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc:
— dokumentacje powykonawcza,
— certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych urzgdzen,
— instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu,
— wyniki pomiarow, testow.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wykonawca dostarczy komplet dokumentdéw do zgtoszenia instalacji do zaktadu energetycznego

8.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.2 Odbidr koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢:

— aktualng dokumentacje powykonawcza,

—  protokdty prob montazowych,

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci linii kablowych do eksploatacii.

Spos6b rozliczenia rob6t zgodnie z umowg zawartag pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robét.

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych ogolnego przeznaczenia oswietleniowe;j

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu instalacji elektrycznych ogélnego przeznaczenia oswietleniowej

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtyczkowych okresla
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy
PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw wyposazone
ré6znych zrodtach swiatta (gtownie swietlowkowych zwyktych lub kompaktowych). Czes¢ z opraw
odwietleniowych wyposazona zostanie w indywidualne moduty zasilania awaryjnego. Do zasilania
opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami
miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i napieciu izolacji U = 750 V.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
normami oraz regutami sztuki budowlane;j
2. INSTALACJA OSWIETLENIA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
zyczenie inwestora.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
4. Transport
5. Wykonanie robot

5.1 Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:
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— zapewnienie rownomiernosci obciazenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorcow 1-fazowych;

— mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikbw w sposob nie kolidujgcy
Z wyposazeniem pomieszczenia;

— poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;

— jednakowego potozenia wytgcznikdéw klawiszowych w catym pomieszczeniu;

— instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory;

— podtaczania przewoddw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd centralny do prawego bieguna.

5.2 Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3 Uktadanie przewoddw p/t

— bruzdy nalezy dostosowac do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

— przy uktadaniu dwéch lub wiecej przewodéw w wigzce nalezy je tak utozy¢ by, odstepy
miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

— przewody zaleca sie uktadac jednowarstwowo;

— zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposo6b ostabiajgcy ich
konstrukcije;

— zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno -
budowlanych.

5.4 Mocowanie kanatéw instalacyjnych
Kanaly instalacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych.

5.5 Mocowanie korytek kablowych
Korytka kablowe nalezy mocowac¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez
przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykonac tuk na korytku.

5.6 Uktadanie i mocowanie przewodoéw

— w korytkach kablowych przewody nalezy uktadac bez ich mocowania;

— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewo6d neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;

— zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne;

— podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie;

— przewody nalezy mocowaé¢ do podioza za pomocag klamerek w odstepach okoto 50 cm
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

— do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, kitére wymagajg taczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

— przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwingé w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

— zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawcze;
podtogi, a w ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.7 Przygotowanie koncéw zyt i tgczenie przewodow

— laczenie przewodow nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosowac potaczen skrecanych;

- przewody muszag by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia;

— do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany;

— dlugos$c¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie;

— zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzenh
mechanicznych;

— konice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

5.8 Montaz opraw oswietleniowych
— przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztgczy
Swiecznikowych;
— dopuszcza sie podigczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
ztgczy przelotowych.
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5.9 Instalacja oswietleniowa
W budynku przewidziano zainstalowanie opraw o$wietleniowych ledowych
Do zasilania opraw nalezy stosowac przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty
1,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ w listwach elektroinstalacyjnych
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny.

6. Kontrola jakosci robot
Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezagco, w miare postepu Robdt, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegélnosci obejmuja:
— badanie dostaw materiatéw,
— kontrole prawidtowosci wykonania robot,
— ocene jakosci i estetyki wykonanych robét.
Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe jest 1 metr

8. Odbior robot
Wykonawca powinien:

— przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ jg z odpowiednim wyprzedzeniem
inwestorowi

— sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonywanych robét i funkcjonowanie urzgdzen oraz
ukfadow

Koncowego odbioru dokonuje zamawiajgcy, ktory ustala komisje odbioru z udziatem

przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. i itp.

Komisja odbioru powinna:

— zbada¢ kompletnosé, aktualnos¢ i stan dokumentacji technicznej i akceptowac jg

— dokonaé¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia
jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacija

— sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i
normami oraz regutami sztuki budowlanej takimi jak:

» Polska Norma PN-IEC 60364

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom V -
Instalacje elektryczne

* Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

* Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

* Prawo Budowlane

e Rozp. MGPiB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

* Odpowiednie aprobaty
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