Pracownia projektowo kosztorysowa ECO- 58-310 Szczawno-Zdroj, ul. Gorna 31
ARCH

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Odtworzenie drogi gminnej ul. Gornoslaska - Mazurska, zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15
wrzesnia 2024r. na terenie Gminy Gluszyca

ADRES INWESTYCJI  :  Dziatki nr 35, 41 obreb 0001 Gtuszyca

INWESTOR : Gmina Gluszyca

ADRES INWESTORA  : Ul Parkowa 9, 58-340 Gtuszyca

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Patryk Piksa (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 31-10-2024

Ogétem wartosé¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

31-10-2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJA O KOSZTORYSIE INWESTORSKIM | PRZEDMIARZE

1. Podstawa opracowania przedmiaru:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- projekt
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2.09.04 (DzU nr 202 poz. 2072)

2. Podstawa opracowania kosztorysu:
- przedmiar rob6t
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18.05.04 (DzU nr 130 poz. 1389)
- KNR 2-01, KNR 2-25, KNR 2-21,KNR 2-31, KNR AT-03, KNR AT-06, KNR 4-04, kalkulacje indywidualne

3. Opracowanie obejmuje nastepujace elementy :
W obrebie utawrdzenia nawierzchni:
- frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j,
- uzupetnienie podbudowy,
- korytowanie czesciowe pod jezdnie, zjazdy,
- wykonanie podbudowy pod jezdnig, zjazdami,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie nawierzchni jezdni betonu asfaltowego,
- uporzadkowanie terenu prowadzonych robét.

Przekroje konstrukcyjne przebudowywanych elementéw:

Konstrukcja nawierzchni:
- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne drogi wewnetrznej,
- podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, srednio gr. 10cm - uzupetninie
- warstwa wigzgca na jezdni z betonu asfaltowego 0/16 gr. 5 cm - AC-0/16W-50/70, wraz ze skropieniem emulsjg
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,1- 0,3 kg/m2,
- warstwa $cieralna na jezdni z betonu asfaltowego gr. 4 cm - AC-0/12,8-S-50/70 wraz ze skropieniem warstwy
wigzgcej emulsja asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci 0,1- 0,3 kg/m2
Roboty drogowe w tym miejscu, wykona¢ w okresie matych opadéw atmosferycznych lub suchych.
Pomiedzy podbudowg ttuczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢ skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m2.

Pozostate elementy wg. projektu.

4. Informacje ogolne:
- odlegto$¢ wywozu
Wywiezienie gruzu betonowego i ziemi z terenu rozbiérki na odlegtos¢ 7,0 km - na sktadowisko Wykonawcy
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Przedmiar ul. Gérnoslaska Gtuszyca.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ul. Sienkiewicza w Gluszycy
11 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1
1.1.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
1.1]0119-04 pagoérkowatym lub podgérskim
0.961 km 0.961
RAZEM 0.961
1.1. Projekt i oznakowanie tymczasowe szt.
1.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
1.3/0803-03 grubosci 5 cm
0803-04
2879 m2 2879.000
RAZEM 2879.000
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie asfaltu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- | m3
1.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 7 km - na sktadowisko
1103-05 odpadéw
poz.1.1.1.3%0.05 m3 143.950
RAZEM 143.950
1.1.|Kalkulacja in-|Przyjecie asfaltu na sktadowisko t
1.5|dywidualna
poz.1.1.1.4*2 t 287.900
RAZEM 287.900
1.1.|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
1.6/0101-02
3+5 m 8.000
RAZEM 8.000
1.2 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
1.2 Roboty ziemne
1
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm okoto 30% powierzchni
0101-02
poz.1.2.2.2*0.3 m2 952.229
RAZEM 952.229
1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 7 km - na sktadowisko
1103-05 odpadoéw
poz.1.2.1.1*0.33 m3 314.236
RAZEM 314.236
1.2.|Kalkulacja in-|Przyjecie ziemi z wykopow na sktadowisko t
1.3|dywidualna
poz.1.2.1.2*1.8 t 565.625
RAZEM 565.625
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.1.2.1.1 m2 952.229
RAZEM 952.229
1.2. Konstrukcja utwardzenia nawierzchni i pobocza
2
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-| m2
2.1/0114-03 niu 15 cm - pobocza
0114-04
3.8+5.8+9+44.5+4.6+60+21+97+27.9+2+64+170+12+5+23+5 m?2 554.600
RAZEM 554.600
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
2.2|0114-07 niu 10 cm - uzupetnienie
0114-08
poz.1.2.2.3*1.05 m2 3174.098
RAZEM 3174.098
1.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/|m2
2.3/1004-07 m2)
poz.1.2.2.4 m2 3022.950
RAZEM 3022.950
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
2.4/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
0310-02
poz.1.2.2.6*1.05 m?2 3022.950
RAZEM 3022.950
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Przedmiar ul. Gérnoslaska Gtuszyca.KST PRZEDMIAR
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1.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/|m?2
2.5/1004-07 m2)
poz.1.2.2.3 m2 3022.950
RAZEM 3022.950
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
2.6/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$c¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
2879 m2 2879.000
RAZEM 2879.000
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