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Kosztorys ofertowy

Remont drogi lesnej kamienno-zwirowej nr inw. 236/242

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej
Nadlesnictwo Lesko z siedzibg w Faczkach k/Leska, L.aczki 8, 38-600 Lesko
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. Nr | Podstawa [Opis “Jm | o Cena Warto$¢
? jednostkowa
1. Oczyszczenie rowu z namulu
i KNR  Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 10cm z wyprofilowaniemskarp - miejsca do oczyszczenia m | 106
2-31  |zostng wskazane podczas realizacji robot
1403/04 NrST: D 06.04.01
2. Remont calej szerokosci jezdni - wymiana nawierzchni 3 x 12mb
Rozebranie istn. nawierzchni :
2 KNR  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm fm2 126
2-31 |NrST:D01.02.04
0803/03
3 KNR  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy | m2 126
2-31  |dalszy lcm grubosci ponad 3cm dla Sem
0803/04 |NrST: D 01.02.04
4 KNR  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm m2 126
2-31  |NrST:D01.02.04
0802/07
5 KNR  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kiuszywa kamiennego - za kazdy dalszy lem grubosci ponad | m2 126
2-31 |15cmdla 5cm
0802/08 |NrST: D 01.02.04
6 KNR  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm m2 126
2-31 |NrST:D01.02.04
0802/07
7 KNR  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad | m2 126
2-31 15cm
0802/08 |Nr ST: D 01.02.04
Ulozenie nowych warstw nawierzchni
8 KNR  |Profilowanie i zaggszcezanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie | m2 126
2-31  [kategorii V-VI
0103/05 |NrST: D-04.01.01
9 Geowl6knina separacyjno filtracyjne 300 gram/m?2 min wytrzymatosc na rozcigganie 11,5 KN/m m2 180
miejsce wzmochnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji rob6t
Nr ST: D-04.02.01a
10 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa z rozbidrki o grubosci po zaggszczeniu 20cm m2 126
2-31  |NrST: D-04.02.01
0114/01
11 | KNR |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa z rozbi6rki o grubosci po zaggszezeniu 8cm m2 126
2-31 |NrST: D-04.02.01
0114/03
12 | KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa z rozbidrki o o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy m2 126
2-31  |dalszy lcm
0114/04 |NrST: D-04.02.01
13 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm m2 126
2-31 :
0114/05
14 | KNR Warstwa géra podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy | m2 126
2-31 |lemdla5cm
0114/08 |NrST: D-04.04.02
Jezdnia
15| KNR |[Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2 m2 126
2-31  |NrST: D-04.03.01
1004/07
warstwa wigzgca gr. Sem
16 | KNR [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz warstwa wigzacg afaltowg o grubosci, m2 126
2-31  ipo zageszczeniudem
0310/01 |NrST: D-05.03.05
17 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz warstwa wigzaca afaltows - za kazdy | m2 126
2-31  |dalszy lem ponad 4cm grubosci po zageszczeniu
0310/02
18 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2 m2 126
2-31  [NrST: D-04.03.01
1004/07
warstwa $cieralna gr. 4cm
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| ; : jednostkowa
19 © KNR Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o m2 126 !
2-31  grubosei po zaggszezeniu 3cm
0310/05 :NrST: D-05.03.05
20 | KNR :Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz warstwa scieralng afaltowg - za m2 126
2-31  kazdy dalszy lem ponad 3cm gruboscei po zaggszezeniudla 2cm
0310/06 iNrST: D-05.03.05
Uzupetnienie poboczy
21 | KNR |Nawierzchnie z tHucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zageszezeniu 7cm m2 36
2-31  NrST:D05.01.04a
0204/05
Remont nawierzchni - nowa nakladka bitamiczna
\frezowanie na zakresach
22 1 KNR [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm m2 21
2-31  INrST:D01.02.04
0803/03
23| KNR |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 1050
2-31  {NrST: D 04.03.01
1004/06
24 | KNR Skropienie nawierzchni asfaltem w ilo$ci 0,5kg na m2 m2 1050
2-31  INrST: D-04.03.01
1004/07
warstwa Scieralna gr. 4cm
25| KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg $cieralng afaltows o m2 1 050
2-31  [gruboscei po zaggszezeniu 3cm
0310/05 NrST: D-05.03.05
26 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstws $cieralng afaltows - za m2 1050
2-31  kazdy dalszy lem ponad 3cm grubosei po zageszczeniu dla 2cm
0310/06 |NrST: D-05.03.05
=upelnienie poboczy
27 . KNR Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa géra z thucznia o grubosci po zageszezeniu 5cm m2 300
2-31  |NrST:D05.01.04a
0204/05
Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys
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' Nr

Opis

Wartosé

1. Oczyszczenie rowu z namutu

2. Remont calej szerokosci jezdni - wymiana nawierzchni 3 x 12mb

Remont nawierzchni - nowa naktadka bitumiczna

Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys }




