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Czestochowa, styczen 2019 r.

0SWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,Budowa hali sportowej w Miedzylesiu
na dziatce nr 421/1" zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami |
zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z normami i wytycznymi projektowania i jest kompletny
z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyc.

Powyzsze oSwiadczenie sporzadzono na podstawie art 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozniejszymi zmianami):

Projektant:
mgr inz. ELZBIETA OCHOCKA
Nr upr. UAN-VIII 83861/136/87
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

11.

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego.

Projekt wykonano w oparciu o nastepujace normy:

12

PN - EN 1990:2004  Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji.

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN - EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czesc 1-1:
Oddziatywania ogodlne - Cigzar objefoSciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN - EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - CzeSc 1-6:
Oddziatywania ogolne - Oddziatywania w czasie wykonywania

konstrukgji,

PN - EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - CzeSt 1-3:
Oddziatywania ogolne - Obcigzenie $niegiem,

PN - EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - CzeS¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne - Oddziatywanie wiatru,

PN - EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z beftonu

- (zeSt 1-1 Reguty ogodlne i reguty dla budynkow,

PN - EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- (zeSt 1-1.  Requty ogolne i reguty dla budynkow,

PN - EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

- (zeSt 1-1 Reguty ogodlne i reguty dla budynkow,

PN - EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

- (zeSt 1-1: Reguty ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

PN - EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - C(zeSt 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie murow,

PN - EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - (ze$¢ 1 Zasady
ogolne.

Obcigzenia

Konstrukcje obiektu zaprojektowano na nastepujace charakterystyczne obcigzenia state |
zmienne:

obcigzenia state ciezarem wtasnym konstrukgji,

obcigzenia state cigzarem wtasnym pokrycia dachu oraz warstw wykonczeniowych,
obcigzenia state ciezarem wtasnym Scian z ociepleniem i wykonczeniem,

obcigzenia Sniegiem jak dla | strefy obcigzenia, Sk=1,2 kN/m2,

obcigzenie wiatrem jak dla Il strefy obcigzenia (w terenie typu A -ofwarty z

nielicznymi przeszkodami)
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczno - budowlany, branza architektoniczna
- Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
- Obowigzujace normy i przepisy

3. UKtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wielofunkcyjnej hali sporfowej z
zapleczem oraz widownig stata dla 200 osob. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej,
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o nachyleniu 12%. Konsfrukcje dachu stanowia
wigzary wykonane z drewna klejonego, podparte na zelbetowych stupach, ktore opierajg sie
na stopach fundamentowych. éciany murowane z pustakow ceramicznych, stropy
monolityczne zelbetowe.

L. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCII

4.1, Fundamenty

Budynek hali posadowiony na stopach fundamentowych zelbetowych na gtebokosci -
1,700 m ponizej najnizszego poziomu terenu. éciany murowane oparte na tawach o wymiarach
80x40cm. tawy oraz stopy fundamentowe zbrojone pretami £12 stalg A-IIN (B500SP),
strzemiona @6 stalg A-IIIN (B500SP), beton C25/30. Pod fundamentami wykonany podktad z
betonu lekkiego (8/10 grubosci 10 cm. Fundamenty zabezpieczone przeciwwilgociowo emulsja.
Sciana fundamentowa dodatkowo zaizolowana na stronie zewnefrznej folia kubetkowa.

1. Projekt fundamentow rozpatrywac tacznie z opinig geotechniczna.

2 Posadowienie na rzednej 435,86 m n.p.m.

3. Fundamenty wykonat na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

L Nie dopuscic do nawodnienia gruntu w wykopach.

5. Roboty ziemne wykonywal pod nadzorem Geologa, tgcznie ze sprawdzeniem no$noSci
gruntu bezpoSrednio w wykopie. ZgodnoSc warunkow gruntowych potwierdzic wpisem do
dziennika budowy.

4.2. Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe zelbefowe L19. W ofworach powyzej 2,5m nadproza beda
stanowit belki zelbetowe zbrojone stalg A-IIIN (34GS).

4.3, éciany zewnetrzne i wewnetrzne

éciany nosne zaprojektowane z pustaka ceramicznego gr. 29cm oraz 25cm. éciany
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dziatowe - pustak ceramiczny gr.12cm.
L.L. Stropy

Projekfuje sie stropy zelbefowe gr. 12, 15 oraz 18 cm, monolityczne, zbrojone
dwukierunkowo, pretami 812-814, stal A-IIIN (B500SP), beton C25/30.

45, Belki zelbetowe

Belki zelbetowe z betonu (25/30, zbrojone stalg A-Ill (34GS), oparte na stupach
zelbetowych oraz na wiencach Scian nosnych. Zbrojenie pretami 812-2818, strzemiona @6.

L.6. Stupy oraz frzony zelbetowe

Stupy zelbetowe wraz z wigzarami drewnianych stanowig gtowna konstrukcje nosna,
sity pionowe przekazywane s3 z wigzarow poprzez stupy na stopy fundamentowe. Stupy
zaprojektowano z betonu (25/30, zbrojone stalg A-IIIN (B500SP), pretami @12 oraz @16,
strzemiona @8 zageszczone przy koncach stupdw.

L. Wiehce

Zwienczenie Scian zewnetrznych i wewnetrznych stanowia wience zelbetowe o
wymiarach 25x29cm, 25x25cm, 19x25cm, 29x101cm oraz 29x41cm z betonu (25/30, zbrojone
stalg A-IlIN (B500SP), czteroma pretami 812, strzemiona @6 w rozstawie co 30cm.

4.8. Dach

Gtowne elementy noSne dachu sali to dzwigary dwuspadowe typu bumerang z drewna
klejonego klasy GL32c 24x160-240-160cm. Schemat statyczny gtownych dzwigarow to belka
wolno podparta. Dzwigary potaczone s3 przegubowo za pomocg okuc indywidualnych.
Dzwigary oparte s3 na stupach i wiehcach Zzelbetowych wg odrebnego opracowania. W
kierunku poprzecznym uktady nosSne potaczono ptatwiami z drewna klejonego o przekroju
16x32cm. Usztywnienie konstrukcji stanowia stezenia potaciowe poprzeczne z preta
stalowego klasy S355 JR
Z uwagi na przyleganie do budynku wyzszego, w budynku nizszym zageszczono ptatwie do
rozstawu 125cm oraz zmieniono przekroj ptatwii na 14x28cm z drewna klejonego GL32c. Po
jednej stronie, w czeSci nizszej budynku dzwigar gtowny zaprojektowano jako belke
wolnopodpartg jednospadowa o przekroju 18x100cm. Natomiast w czeSci drugiej
zaprojektowano wigzbe dachowa z drewna klasy (24, jednospadowa sktadajacq sie z krokwi
o przekroju 10x18 cm opartej na ptatwi 15x20 cm, ktora przekazuje obcigzenia na stupy o
przekroju 15x15 cm.

Rozwigzania poszczegodlnych weztow wg czeSci rysunkowej dokumentacji wykonawczej.

4.9. Schody
Schody wewnefrzne wykonac jako zelbetowe z betonu (20/25, zbrojone stalg A-IIIN
(B500SP)
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5. PODSTAWOWE MATERIAtLY KONSTRUKCYJNE

Beton konstrukcyjny towarowy (C20/25 oraz (25/30,
Beton podktadéw pod fundamenty C8/10,

Pustaki ceramiczne,

Zaprawa cementowo - wapienna klasy 5 MPa,

Stal zbrojeniowa A-IIIN (BS00SP) oraz Alll (34GS)
Drewno klasy (24 oraz klejone GL32c
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6.  OPINIA GEOTECHNICZNA

6.1. Materiaty wykorzystane do opracowania opinii geotechnicznej

Dokumentacje niniejszg wykonano w oparciu miedzy innymi o nasftepujace maferiaty:

- wizje lokalng terenu,

- profile wykonanych otworow badawczych,

- badania makroskopowe gruntow,

- Kondracki J. - Geografia regionalna Polski-Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1998r.

- Stupnicka E.-Geologia regionalna Polski - Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1989 r.
- Witun Z. - Zarys geofechniki - WK+, Warszawa, 2001r.

- Penetrometr Wciskowy PW-1, Dokumentacja techniczno - ruchowa, insftrukcja obstugi i
uzytkowania. OSrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie. Warszawa
1984,

- PN - B - 04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe,

- PN - B - 04481:1988. Grunty budowlane. Badania prdobek gruntu,

- PN - EN 1997-1.2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli -
obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN - B - 02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowei
jednostki miar,

- PN - B - 06050:1999. Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne,

- PN - EN 1997-1 Eurokod # Projektowanie geotechniczne - Czes$t¢ 1: Zasady ogolne

- PN - EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza grunfowego

6.2. Zakres dokumentacji
Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykonano do projektu budowy hali sportowe;j.
6.3. Informacje o terenie

Dokumentowany teren znajduje sie na dziatce nr 412/1 w Miedzylesiu przy ul. KoScielnej, gm.
Miedzylesie, pow. ktodzki, woj. Dolnoslaskie.

6.4. Warunki gruntowe

Na podstawie badah terenowych wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne (strefy
podtoza o zblizonych wtasciwosciach fizyko-mechanicznych):

warstwa H - gleba - warstwa ta nie nadaje sie do posadowien bezposrednich.

warstwa (1 - glina pylasta - wilgotna, twardoplastyczna IL=0,15 - gestosc
objetoSciowa ¢(n) =2,10g/cm3, kat tarcia wewnetrznego ¢u(n) =15,60, spojnosc Culn) =19kPa,
enometryczny modut $cisliwosci Mo(n)=32,9MPa, modut odksztatcenia Eo(n) =23MPa

warstwa C - rumosz gliniasty - wilgotny, twardoplastyczny IL=0,05 - gestost
objetosSciowa ¢(n) =2,10g/cm3, kat tarcia wewnetrznego ¢ u (n)=17,20, spojnosc Culn)=25kPa,
enometryczny modut Scisliwosci Mo(n)=42,2MPa, modut odksztatcenia Eo(n) =29,5MPa
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warstwa |1 - zwietrzelina itowca, mato wilgotna , zwarta, IL=0,0, gestoSc objetoSciowa
o(n) =2,0g/cm3, kat tarcia wewnetrznego ¢u (n)=180, spojnosc Cu (n)=30kPa, enomefryczny
modut Scisliwosci Mo(n)=48,3MPa, modut odksztatcenia Eo(n)=33,8MPa.

warstwa | - itowiec - wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc= 2,5 - 5,0 MPa, wspotczynnik
Poisson'a v=0,35 ciezar jednostkowy =22 kN/m3, wytrzymatoSc strukturalna mi=7%,
kategoria urabialnosci 6.

Wody gruntowej do zbadanej gtebokosci 5,5 m ponizej powierzchni tereny - nie stwierdzono.
6.5. Whnioski

Stwierdzono wystepowanie utworow spoistych w stanie twardoplastycznym.

Nawiercone grunty w podtozu ponizej warstwy gleby s3 nosne.

Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych warunkéw geodynamicznych.

W zadnym z wykonanych otworow nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
Prace w wykopie i jego odbior powinien odby¢ sie pod nadzorem uprawnionego geologa.
6.  Wykonanie wykopu fundamentowego nalezy przeprowadzic przy bezdeszczowe;
pogodzie. Nie wolno dopuszczat do gromadzenia sie wod opadowych na dnie wykopow
fundamentowych, gdyz wystepujace w podtozu gliny i rumosz gliniasty, pod wptywem
zawilgocenia tatwo zmieniaja swa konsystencje, obnizajac parametry nosSnosci gruntu.

1. Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0m p.p.t.

8. Projektowang inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.

9.  Proste warunki gruntowo-wodne.

mgr inz. ELZBIETA OCHOCKA
Nr upr. UAN-VIII 83861/136/87
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7. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAtOSCIOWE

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

STROP NAD PARTEREM

. | Obcigzenie | Wspotczynni | Obcigzenie
. Grubos . .
Ciezar , charakteryst k obliczeniow
Warstwa C . .
. Obliczeniowy e
[kN/m’] [cm] [kN/m?] - [kN/m?]
Ceramiczne Ptk 510 2,0 0,42 135 0,57
podtogowe
Wylewka cementowa 23,0 5,0 115 1,35 1,55
Folia PVC - - 0,01 1,35 0,01
Wetna mineralna 0,2 5,0 0,01 1,35 0,01
Ptyta betonowa 25,0 18,0 4 50 1,35 6,08
Obcigzenie state - - 6,088 - 8,218
Obcigzenie eksploatacyjne - - 4,00 150 6,00
Obcigzenia zmienne = = 4,00 = 6,00
Suma - - 10,088 - 14,218
DACH
. | Obcigzenie | Wspotczynni | Obcigzenie
. Grubos . .
Ciezar ) charakteryst k obliczeniow
Warstwa C , .
. Obliczeniowy e
[kN/m?] | [cm] [kN/m?] = [kN/m?]
Dachowka ceramiczna 0,75 1,35 0,74
tata 0,2 4,0 0,05 1,35 0,00
Folia PVC - - 0,01 1,35 0,01
Wetna mineralna 0,2 25,0 0,4 1,35 0,05
Folia PVC - - 0,01 1,35 0,01
Blacha trapezowa T50 0,09 135 0.12
gr. 0,88
Instalacje 0,15 1,35 0,20
Obcigzenie state - - 1,7 - 2.3
Obcigzenie  Sniegiem - ) 133 150 20
strefa |
Obcigzenia zmienne = = = = =
Suma - - 3,03 - 4,3
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8. UWAGI 0GOLNE

- Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiadat wymagane
przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace do sftosowania w
budownictwie
- Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z
wtasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzystac
caty dostepng wiedze, umiejetnoSci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i
terminowego wykonania robot
- Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca powinien
przeanalizowac dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wszystkich projektow branzowych
oraz uzgodnic szczegoty techniczne z producentami i dostawcami materiatow, elementow i
systemoéw budowlanych, a takze z projektantami branzowymi
- Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywal tak, aby nie
naruszyt (nie uszkodzit) istniejacych budynkow i obiektow budowlanych zlokalizowanych w
sasiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy przewidziec zabezpieczenia majace na celu
wykluczenie mozliwoSci uszkodzenia istniejgcych budynkdow i obiektéw budowlanych podczas
trwania robot
- Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac pod nadzorem osob
uprawnionych w odpowiednich specjalnoSciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowana inwestycja zobowigzane s3
do dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w frakcie
trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja

Dopuszcza sig stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemow budowlanych
pod rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem)

Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projekfowanej
inwestycji powinny posiadac wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Projektant:
mgr inz. ELZBIETA OCHOCKA
Nr upr. UAN-VIII 83861/136/87
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SPIS RYSUNKOW

Budowa hali sportowej w Miedzylesiu na dziatce nr 421/1

Nr rysunku |Nazwa rysunku

K0001 Rzut fundamentow

K0002 Rzut konstrukcji parteru
K0003 Rzut konstrukcji pietra
K0004 Rzut konstrukcji wigzby dachowej
K0005 Przekroj A-A

K0006 Przekroj B-B

K0101 tawa fundamentowa
K0102 Stopa fundamentowa SF-1
K0103 Stopa fundamentowa SF-2
K0104 Stopa fundamentowa SF-3
K0105 Stopa fundamentowa SF-4
K0106 Stopa fundamentowa SF-5
K0107 Stopa fundamentowa SF-6
K0108 Sciana oporowa S0-1
K0109 Sciana oporowa S0-2
K0201 Wieniec W-1

K0202 Wieniec W-2

K0203 Wieniec W-3

K0204 Wieniec W-4

K0205 Wieniec W-5

K0301 Belka B-1

K0302 Belka B-2

K0303 Belka B-3

K0304 Belka B-4

K0305 Belka B-5

K0306 Belka B-6

K0307 Belka B-7

K0308 Belka B-8

K0309 Belka B-9

K0310 Belka B-10

K0311 Belka B-11

K0312 Belka B-12

K0313 Belka B-13

K0314 Belka B-14

K0315 Belka B-15

K0316 Belka B-16

K0317 Belka B-17

K0318 Belka B-18

K0319 Belka B-19

K0320 Belka B-20

K0321 Belka B-21
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| K0322 | Belka B-22

Nr rysunku |Nazwa rysunku
K0401 Stup S-1

K0402 Stup S-2

K0403 Stup S-3

KOLOL Stup S-4

K0405 Stup S-5

K0406 Stup S-6

K0407 Stup S-7

K0408 Stup S-8

K0409 Stup S-9

K0410 Stup S-10

K041 Stup S-N

K0412 Stup S-12

K0413 Stup S-13

KO414 Stup S-14

K0415 Stup S-15

K04 16 Stup S-16

KO041? Stup S-17

K0418 Stup S-18

K0419 Stup S-19

K0420 Stup S-20

K04 21 Stup S-21

K0422 Stup S-22

K0423 Stup S-23

KOL24 Stup S-24

K0425 Stup S-25

K0426 Stup S-26

K0427 Stup S-27

K0428 Stup S-28

K0429 Stup S-29

K0430 Stup S-30

K04 31 Stup S-31

K0501 Ptyta zelbetowa P-1
K0502 Ptyta zelbetowa P-2
K0503 Ptyta zelbetowa P-3
K0504 Ptyta zelbetowa P-4
K0505 Ptyta zelbetowa P-5
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Nr rysunku |Nazwa rysunku

K0601 Bieg schodowy BS-1

K0602 Bieg schodowy BS-2

K0603 Bieg schodowy BS-3

K0604 Bieg schodowy BS-4

K0605 Bieg schodowy BS-5

K0606 Bieg schodowy BS-6

K0607 Bieg schodowy BS-7

K0608 Bieg schodowy BS-8

K0609 Bieg schodowy BS-9

K0610 Widownia

K0701 Konsfrukcja pod centrale K-1
K0702 Konsfrukcja pod centrale K-2




