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RZUT POZIOMY RZUT POZIOMY RZUT POZIOMY RZUT POZIOMY RZUT POZIOMY RZUT POZIOMY RZUT POZIOMY RZUT POZIOMY RZUT POZIOMY RZUT POZIOMY |
nwestor
WYMIARY WMURZE ~ SxW 150 % 220 ¢m WYMIARY WMURZE ~ SxW 150 % 220 ¢m WYMIARY WMURZE ~ SxW 102% 211 cm WYMIARY WMURZE ~ SxW 102% 211 cm WYMIARY WMURZE ~ SxW 14x211 cm WYMIARY WMURZE ~ SxW %2 x211 cm WYMIARY WMURZE ~ SxW 92x211cm WYMIARY WMURZE ~ SxW 14x 211 cm WYMIARY WMURZE ~ SxW 14x211 cm WYMIARY WMURZE ~ SxW 9% x211cm GMINA ZEOTNIK] KUJAWSKIE
WYMIARY W $W.08C.  SxW 136 x 213 cm WYMIARY W $W.08C.  SxW 136 213 cm WYMIARY W $W.08C.  SxW 90 x 205 ¢m WYMIARY W $W.08C.  SxW 90 x 205 cm WYMIARY W SW.08C.  SxW 102 % 205 ¢m WYMIARY W SW.08C.  SxW 80 x 205 cm WYMIARY W SW.08C.  SxW 80 x 205 cm WYMIARY W SW.08C.  SxW 102x 205 ¢cm WYMIARY W SW.08C.  SxW 102 205 ¢m WYMIARY W SW.08C.  SxW 84 x 205 cm 88 — 180 Ztotniki Kujawskie ul.

. . . . . . . . . . P tancow Wielk Iskich 6
WSPOL. PRZENIKANIA CIEPLA Unw= 1,3 WSPOL. PRZENIKANIA CIEPLA Unwe= 1,3 WWSPOL. PRZENIKANIA CIEPLA NIA WSPOL. PRZENIKANIA CIEPLA U= 1,3 WWSPOL. PRZENIKANIA CIEPLA U= 1,3 WSPOL. PRZENIKANIA CIEPLA NJA WWSPOL. PRZENIKANIA CIEPLA N/A WWSPOL. PRZENIKANIA CIEPLA N/A WSPOL. PRZENIKANIA CIEPLA NIA WSPOL. PRZENIKANIA CIEPLA NIA N%V:S 5%%‘3c2’v5v_61'_%38p§,§e'8h,:
ODPORNOSC OGNIOWA E130 ODPORNOSC OGNIOWA E130 ODPORNOSE OGNIOWA E130 ODPORNOSE OGNIOWA E130 ODPORNOSE OGNIOWA E130 ODPORNOSE OGNIOWA NIA ODPORNOSE OGNIOWA NIA ODPORNOSC OGNIOWA NIA ODPORNOSC OGNIOWA NIA ODPORNOSC OGNIOWA NIA 092350808
|IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA MIN. 42 dB |IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA MIN. 42 dB IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA N/A IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA MIN. 42 dB IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA MIN. 42 dB IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA N/A IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA N/A IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA N/A |IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA N/A IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA N/A ek
MATERIALY | WYPOSAZENIE | DRZWI ALUMINIOWE Z NASWIETLEM: | MATERIALY | WYPOSAZENIE | DRZWI ALUMINIOWE Z NASWIETLEM:; | MATERIALY | WYPOSAZENIE | DRZWI ALUMINIOWE TECHNICZNE; | MATERIALY | WYPOSAZENIE | DRZWI ALUMINIOWE WEJSCIOWE; | MATERIALY | WYPOSAZENIE | DRZWI ALUMINIOWE WEJSCIOWE | MATERIALY | WYPOSAZENIE | DRZWI Z MDF LAZIENKOWE; MATERIALY | WYPOSAZENIE | DRZWI Z MDF POKOJOWE; MATERIALY | WYPOSAZENIE | DRZWIZ MDF LAZIENKOWE; MATERIALY | WYPOSAZENIE | DRZWIZ MDF POKOJOWE; MATERIALY | WYPOSAZENIE | DRZWI ALUMINIOWE TECHNICZNE; BUDYNEK MIESZKALNY

MALOWANE PROSZKOWO, MALOWANE PROSZKOWO, MALOWANE PROSZKOWO, MALOWANE PROSZKOWO, BEZ BARIER; LAKEEROWANE, LAKEEROWANE, LAKEEROWANE, LAKEEROWANE, MALOWANE PROSZKOWO, WIELORODZINNY W
KOL. RAL 7016, POLMAT KOL. RAL 7016, POLMAT KOL. RAL 7016, POLMAT KOL. RAL 7016, POLMAT MALOWANE PROSZKOWO, KOL. RAL 9016, POLMAT KOL. RAL 9016, POLMAT KOL. RAL 9016, POLMAT KOL. RAL 9016, POLMAT KOL. RAL 7016, POLMAT LESZCZACH
SZKLENIE - SZKLO ZBROJONE, BIALE: SZKLENIE - SZKLO ZBROJONE, KLAMKA - STAL NIERDZEWNA: KLAMKA - STAL NIERDZEWNA: KOL. RAL 7016, POLMAT KLAMKA Z ZAMKIEM WEW. - STAL KLAMKA - STAL NIERDZEWNA: KLAMKA Z ZAMKIEM WEW. - STAL KLAMKA - STAL NIERDZEWNA: KLAMKA Z ZAMKIEM- STAL
\WYM. SZKLENIA 68 x 148 cm; BIALE; WYM. SZKLENIA 68 x 148 cm WWYS. 0D POSADZK! - 100 cm; WWYS. 0D POSADZK! - 100 cm; KLAMKA - STAL NIERDZEWNA:; NIERDZEWNA; WYS. 0D POSADZKI - 100 cm; NIERDZEWNA; WWYS. OD POSADZKI - 80-100 cm; NIERDZEWNA;
KLAMKA - STAL NIERDZEWNA: ORAZ 28 x 148 cm; SAMOZAMYKACZ - STAL OKUCIA STANDARDOWE - STAL WWYS. 0D POSADZK! - 80-100 cm; WYS. 0D POSADZKI - 100 cm; OKUCIA STANDARDOWE - STAL WYS. 0D POSADZKI - 80-100 cm; OKUCIA STANDARDOWE - STAL WYS. 0D POSADZKI - 100 cm; e e it o K
\WYS. 0D POSADZKI - 100 cm; KLAMKA - STAL NIERDZEWNA; NIERDZEWNA: NIERDZEWNA: OKUCIA STANDARDOWE - STAL OKUCIA STANDARDOWE - STAL NIERDZEWNA; OKUCIA STANDARDOWE - STAL NIERDZEWNA: OKUCIA STANDARDOWE - STAL ka3, 137 obre Loweze
SAMOZAMYKACZ ZE WWYS. 0D POSADZKI - 100 cm; OKUCIA STANDARDOWE - STAL NIERDZEWNA: NIERDZEWNA; NIERDZEWNA; NIERDZEWNA; wol. kjawsko - pomorskie
\WSPOMAGANIEM - STAL SAMOZAMYKACZ ZE NIERDZEWNA: WIZJER - WYS. 90 cm | 150 cm: OTWORY WENTYLACYJNE - 5x@dem, OTWORY WENTYLACYJNE - 5x@dom,
NIERDZEWNA, WSPOMAGANIEM - STAL STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA PROJEKTANT [Nr upr. [PoDPIS
OKUCIA STANDARDOWE - STAL NIERDZEWNA; ARCHITEKTURA
NIERDZEWNA; OKUCIA STANDARDOWE - STAL GLOWNY PROJEKTANT | Nrupr.
N|ERDZEWN A' MGR INZ. ARCH. KATARZYNA JAKUC |Bt-PdOKK/67/2005
| ZESPOL PROJEKTOWY Nrupr.
LEWE 38T, LEWE 38T, LEWE 2S7T. LEWE 2S7T. LEWE 1827 LEWE 16 SZT. LEWE 8 SZT. LEWE 1827 LEWE 1 82T, LEWE 16 SZT. MGR INZ. ARCH. JACEK SREDZINSKI |MA/029/10
PRAVE 3871, PRAVE 3871, PRAVE 2871, PRAVE 2871, PRAWE 18I, PRAWE 16571, PRAWE BT, PRAVE 18I, PRAWE 187, PRAVE 16511, e TORSORLK Bt AroKss200T
F jekt Skal Datt
SUMA 6 SZT. SUMA 6 SZT. SUMA 47T, SUMA 3287T. SUMA 287, SUMA 87T, SUMA 16 SZT. SUMA 287T. SUMA 287T. SUMA 87T, DR TECHNICZAY T
SUMA WSZYSTKICH DRZWI 134 7T, Temat rysurku
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