
O1

ELEWACJA

RZUT POZIOMY

WYMIARY W MURZE        S x W

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO -
UCHYLNE;
MALOWANE PROSZKOWO, 
KOL. RAL 7016, PÓŁMAT
SZKLENIE - PANEL 2-SZYBOWY;
KLAMKA - ALUMINIUM MAT.; 
WYS. OD POSADZKI - 120 cm;
NAWIETRZAKI WBUDOWANE W RAMĘ 
OKIENNĄ;
OKUCIA STANDARDOWE - STAL 
NIERDZEWNA;
PARAPET ZEW.- BLACHA STALOWA 
POWLEKANA KOL. RAL 7016;

WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX= 0,9

100 x 273 cm

MIN. 42 dB

SUMA 30 SZT.

SUMA WSZYSTKICH OKIEN
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O2

ELEWACJA

RZUT POZIOMY

WYMIARY W MURZE        S x W

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO -
UCHYLNE;
MALOWANE PROSZKOWO, 
KOL. RAL 7016, PÓŁMAT
SZKLENIE - PANEL 2-SZYBOWY;
KLAMKA - ALUMINIUM MAT.; 
WYS. OD POSADZKI - 120 cm;
NAWIETRZAKI WBUDOWANE W RAMĘ 
OKIENNĄ;
OKUCIA STANDARDOWE - STAL 
NIERDZEWNA;
PARAPET ZEW.- BLACHA STALOWA 
POWLEKANA KOL. RAL 7016;

WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX= 0,9

90 x 273 cm

MIN. 42 dB

SUMA 16 SZT.

90
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O3

ELEWACJA

RZUT POZIOMY

WYMIARY W MURZE        S x W

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO -
UCHYLNE;
MALOWANE PROSZKOWO, 
KOL. RAL 7016, PÓŁMAT
SZKLENIE - PANEL 2-SZYBOWY;
KLAMKA - ALUMINIUM MAT.; 
WYS. OD POSADZKI - 120 cm;
NAWIETRZAKI WBUDOWANE W RAMĘ 
OKIENNĄ;
OKUCIA STANDARDOWE - STAL 
NIERDZEWNA;
PARAPET ZEW.- BLACHA STALOWA 
POWLEKANA KOL. RAL 7016;
PARAPET WEW.- ALUMINIUM 
MALOWANE PROSZKOWO KOL. RAL 
7016; WYS. NAD POSADZKĄ - 90cm;

WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX= 0,9

70 x 173 cm

MIN. 42 dB

SUMA 10 SZT.

70
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O4

ELEWACJA

RZUT POZIOMY

WYMIARY W MURZE        S x W

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO -
UCHYLNE;
MALOWANE PROSZKOWO, 
KOL. RAL 7016, PÓŁMAT
SZKLENIE - PANEL 2-SZYBOWY;
KLAMKA - ALUMINIUM MAT.; 
WYS. OD POSADZKI - 120 cm;
NAWIETRZAKI WBUDOWANE W RAMĘ 
OKIENNĄ;
OKUCIA STANDARDOWE - STAL 
NIERDZEWNA;
PARAPET ZEW.- BLACHA STALOWA 
POWLEKANA KOL. RAL 7016;

WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX= 0,9

100 x 265 cm

MIN. 42 dB

SUMA 6 SZT.

70 100

100
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O5

ELEWACJA

RZUT POZIOMY

WYMIARY W MURZE        S x W

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO -
UCHYLNE;
MALOWANE PROSZKOWO, 
KOL. RAL 7016, PÓŁMAT
SZKLENIE - PANEL 2-SZYBOWY;
KLAMKA - ALUMINIUM MAT.; 
WYS. OD POSADZKI - 120 cm;
NAWIETRZAKI WBUDOWANE W RAMĘ 
OKIENNĄ;
OKUCIA STANDARDOWE - STAL 
NIERDZEWNA;
PARAPET ZEW.- BLACHA STALOWA 
POWLEKANA KOL. RAL 7016;
PARAPET WEW.- ALUMINIUM 
MALOWANE PROSZKOWO KOL. RAL 
7016; WYS. NAD POSADZKĄ - 90cm;

WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX= 0,9

70 x 181 cm

MIN. 42 dB

SUMA 26 SZT.

70

70
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O6

ELEWACJA

RZUT POZIOMY

WYMIARY W MURZE        S x W

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO -
UCHYLNE;
MALOWANE PROSZKOWO, 
KOL. RAL 7016, PÓŁMAT
SZKLENIE - PANEL 2-SZYBOWY;
KLAMKA - ALUMINIUM MAT.; 
WYS. OD POSADZKI - 150 cm;
NAWIETRZAKI WBUDOWANE W RAMĘ 
OKIENNĄ;
OKUCIA STANDARDOWE - STAL 
NIERDZEWNA;
PARAPET ZEW.- BLACHA STALOWA 
POWLEKANA KOL. RAL 7016;
PARAPET WEW.- ALUMINIUM 
MALOWANE PROSZKOWO KOL. RAL 
7016; WYS. NAD POSADZKĄ - 90cm;

WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX= 0,9

60 x 170 cm

MIN. 42 dB

SUMA 10 SZT.

60

60
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O7

ELEWACJA

RZUT POZIOMY

WYMIARY W MURZE        S x W

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO -
UCHYLNE;
MALOWANE PROSZKOWO, 
KOL. RAL 7016, PÓŁMAT
SZKLENIE - PANEL 2-SZYBOWY;
KLAMKA - ALUMINIUM MAT.; 
WYS. OD POSADZKI - 120 cm;
NAWIETRZAKI WBUDOWANE W RAMĘ 
OKIENNĄ;
OKUCIA STANDARDOWE - STAL 
NIERDZEWNA;
PARAPET ZEW.- BLACHA STALOWA 
POWLEKANA KOL. RAL 7016;

WSPÓŁ. PRZENIKANIA CIEPŁA UMAX= 0,9

96 x 273 cm

MIN. 42 dB

SUMA 6 SZT.

27
3

96

96

104 SZT.
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