KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI NA GRUNCIE RODZIMYM KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI NA GRUNCIE RODZIMYM
OPCJONALNIE DO KOSITK]
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY —

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY DROGA — CIAG PIESZO—JEZDNY—
— CHODNIK Z KRUSZYWA 0/31,5 P ARKING]

1s>1,0
| E2> 80MPa
)
E2» 50 MPa
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm Kostka betonowa szara gr. 8cm / Bem(chodniki),
Warstwa mrozoochronna z kruszywa o CBR>,25% gr.20cm suchy piasek o fquq\ O*QW/PBmm.
Podfoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem Cisp gr. 15 cm Podsypka wyrdwnujqca cementowo—piaskowa(1:4) gr. 3—5cm
Podoudowa — kruszywa mrozoochronne frakcja 30-60mm gr. 15cm
* . o
W przypadku podfoza o nosnosci mniejszej od 50 MPa (nie mniej niz 35 MPa) Podfoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem
najezy je wzmocnic poprzez stabilizacje gruntu cementem Cuszz gr. 15 om Rm=2,5MPa gr. 20cm
Grunt rodzimy

Biuro projektowe

CVKJ pracownia autorska

ul. Ractawicka 33/16A , 02-601 Warszawa
tel. 608-464-564| info.cvkj@GMAIL.COM

SADZENIE KRZEWOW

Inwestor
NA GRUNC‘E Kraweznik 15x30 w miejscach najazdowych skosny
w — GMINA ZLOTN!KI KUJAW_SKIE
tawa betonowa z betonu C12/15 %"15'15 189 Z”fotnllfl KUJaWSk.Ie ul.
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NIP: 556-25-61-930 REGON:
092350808
T Kostka betonowa szara gr. 8cm / 6cm(chodniki) :
//\//\f// //\\;/\/\;/\;/\;/\/\ SOy A . . ' Projekt
C%ﬁ%ﬁ%&@gﬁ%ﬁ%ﬁ% Podsypka wyréwnujgca cementowo—piaskowa(1:4) gr. 3—5cm
Podbudowa — kruszywa mrozoochronne frakcja 30-60mm gr. 15cm BUDYNEK MIESZKALNY
‘ ‘ Podfoze ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem WIELORODZINNY W
[ | Rm=2,5MPa gr. 20cm
‘ ‘ Grunt rodzimy LESZCZACH
Lokalizacja
Nasadzenia krzewow ozdobnych LESZCZE 3, Gmina Iotniki Kujawskie
: : : dziaka nr 13/4, 13/7 obreb Leszcze
KR—kruszywo ozdobne wykanczajqce powierzchnie terenu gr. em woj. kujawsko — pomorskie
Przygotowanie grunut rodzimego pod nasadzenia krzewow A
—miqzszoscziemi urodzajnej min 50cm PRZEKROJ KONSTRUKCY\JNY -
Grunt rodzimy CHODNIK] PROJEKTANT Nr upr. PODPIS
ARCHITEKTURA
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Kostka betonowa szara gr. 6em, Faza projektu Skala Data
guchy p{qgek 0 ﬂf(]l/\(;ﬂ 0721/175mm PROJEKT TECHNICZNY 1:90 03/2022
Podsypka wyréwnujgca cementowo—piaskowa(1:4) gr. 3cm Tematrysunku
Podbudowa — kruszywa mrozoochronne frakcja 30—-60mm gr. 15cm PRZEKROJE KONSTRUKCJI
Crunt rodzimy NAWIERZCHNI
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