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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku komunalnego mieszkalnego
wielorodzinnego i infrastruktura techniczna tj. zbiornikiem szczelnym na nieczystosci stale, podziemnym
zbiornikiem retencyjnym, przytaczem wodnym i energetycznym wraz z zagospodarowaniem we wsi
Leszcze, gminie Ztotniki Kujawskie. Infrastruktura techniczna zawarta jest w opracowaniach branzowych.
Projekt wykonawczy nalezy traktowaé catosciowo - ze wszystkimi rysunkami, opisami, specyfikacjami i
zatgcznikami. Rysunki i wszystkie czesci opisowe sa w dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nieujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do
interpretacji niniejszego opisu prac, Wykonawca przed zamowieniem materiatow lub urzadzen, powinien
je wyjasni¢ z projektantem w formie pisemne;j.

1.2 Podstawa opracowania

1.2.1 Wytyczne i umowa z inwestorem

1.2.2  Obowigzujace przepisy i normy budowlane

1.2.3  Zapisy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.2.4  Mapa do celéw projektowych

1.2.5  Warunki techniczne przytaczenia mediow

1.2.6  Aktualny Projekt Budowlany

1.2.7  Wytyczne i wymagania Inwestora przekazane podczas spotkar koordynacyjnych

1.2.8  Inne, niewymienione powyzej a przekazane w trakcie trwanie prac projektowych

Pod ochrong przepisbw Prawa autorskiego pozostajg osobiste prawa autorskie twdrcdw niniejszego
projektu, zarbwno na kazdym etapie realizacji inwestycji, jak i przy wykonywaniu praw autorskich zaleznych
do projektu.

1.3 Zakres terytorialny

Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu terytorialnego na dziatkach:

W zakresie infrastruktury, obiektéw kubaturowych i zagospodarowania terenu na dziatkach 13/4 i 13/7.

W zakresie przytaczy wodnego, energetycznego i dostepu do hydrantu zewnetrznego dla celéw
przeciwpozarowych na dziatce 86/1.

W zakresie zjazdu z drogi publicznej na dziatce 86/1.

1.4 Zakres przedmiotowy na terenie inwestygji:
e Budowa obiektu kubaturowego - budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego
dwukondygnacyjnego
e Zagospodarowanie terenu w ramach dziatek inwestora
e Realizagja infrastruktury technicznej w postaci przytaczy wodociggowego, energetycznego

W zakresie prac Generalnego Wykonawcy jest prowadzenie prac zgodnie z prawem Polskim, przepisami
BHP, pozwoleniem na budowe oraz szczegdlnymi wymaganiami Inwestora przekazanymi w dokumentach
przetargowych. Generalny Wykonawca ma obowigzek zapewnié prowadzenie robdt przez osoby do tego
uprawnione, pod nadzorem BHP oraz pozarowym.

W zakresie Generalnego Wykonawcy jest réwniez przygotowanie dokumentacji technologiczno-
warsztatowej na etapie realizacji, przed przystapieniem do wykonywania robét, w kazdym przypadku, w
ktérym dokumentacja projektowa narzuca na Wykonawce taki wymdg. Dokumentacja technologiczno-
warsztatowa zawiera¢ bedzie komplet informacji o wbudowanym materiale, w tym wszystkie detale
potaczen elementdw, przerw dylatacyjnych i technologicznych, karty techniczne produktéw powigzanych,
opis sposobu wykonania, obliczenia statyczne, badania itp. Jezeli zachodzi taka koniecznosé¢ wykonawca
zapewni w tworzeniu dokumentacji udziat projektantéw wtasciwych branzy lub rzeczoznawcow, a takze
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przeprowadzi badania w certyfikowanym osrodku. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Inwestora
i Projektanta.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 BILANS POWIERZCHNI

BILANS POWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m?] WSKAZNIK wg ULICP
Powierzchnia 3 910,598 55% spetnione
biologicznie czynna

Powierzchnia utwardzona 2 01,405 28% spetnione
Powierzchnia zabudowy 967,642 13% spetnione
Powierzchnia terenu 7117,846 100% spetnione
Wysokos¢ obiektu 6,78 m - spetnione
Szerokosé elewadji frontowej 80,00 m - spetnione

1.2. BUDYNKI | BUDOWLE

Teren inwestycji ma ksztatt wieloboku nieforemnego o dtugosci ok. 133 m i rozpietosci ok 47 m.

W obrebie dziatki 13/4 zlokalizowany sa istniejgce zabudowania inwentarskie 1-kondygnacyjne oraz budynek
mieszkalny. Wszystkie istniejace obiekty przeznaczone sa do rozbidrki. Teren aktualnie obstugiwany jest przez
2 zjazdy z drogi publicznej nr — droga powiatowa Ztotniki Kujawskie.

Dziatka uzbrojona jest w sie¢ wodociggowsa i elektryczng oraz teletechniczna.

Dziatka 13/7 to obszar zakrzewiony roslinnoscia dzikg, nieuporzadkowang przeznaczong do wycinki.

W obszarze inwestycji przewiduje sie realizacje budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
wolnostojgcym budynkiem na odpadki i komorkami lokatorskimi.

1.3. UKEAD KOMUNIKACYJNY

1.3.1 Komunikacja kotowa

Obstuga komunikacyjna inwestycji poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej — droga powiatowej od strony
potudniowej a takze projektowany zjazd techniczny przeznaczony do obstugi serwisowej budynku: zbiornika
szczelnego na nieczystosci state i odbioru odpadéw komunalnych.

13.2  Drogi pozarowe

Wedtug klasyfikacji zagrozenia pozarem obiekt nie wymaga zastosowania drogi pozarowej.

1.3.3  Miejsca parkingowe

Projektuje sie miejsca postojowe dla samochoddw osobowych na terenie w ilosci 22 sztuk w tym 2 miejsca dla
0s6b niepetnosprawnych.

Ponadto przewidziano miejsca postojowe dla rowerdw na terenie inwestycji.

1.3.4  Ciagi piesze, przestrzenie publiczne

Z kazdej strony budynku zapewnione zostat ciagg pieszo jezdny okazjonalnego wjazdu pojazdéw
uprzywilejowanych takich jak straz pozarna, karetka pogotowia.

Poszczegdlne rodzaje ciggdw pieszych mozna podzieli¢ na 3 grupy:

- plac zabaw — stanowigcy czes$¢ rekreacyjna z nawierzchnig amortyzujacg upadek

- Ciggi piesze — ciggi od strony potudniowe] oraz poprzeczne pasaze prowadzace z parkingu

- Cigg pieszo-jezdny — cigg od strony pdtnocno-wschodniej stanowiacy jednoczesnie dojazd do budynku
pojazddw uprzywilejowanych

Poszczegdlne strefy zostang wyrdznione rdznymi typami nawierzchni utwardzonych celem wyrdznienia ich
przeznaczenia.
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14. UKSZTAETOWANIE TERENU

Teren inwestydji jest ptaski, z niewielkimi spadkami zapewniajacymi odptyw wody opadowej do instalagji
odwadniajacej (wpusty i odwodnienia liniowe).
Od strony potudniowej pomiedzy dziatkg drogowa a terenem inwestycyjnym biegnie réw melioracyjny.

1.5. UKSZTALTOWANIE ZIELENI

Na poziomie terenu przewiduje sie tereny zielone. Rekreacyjne tereny zielone przewidziano od strony
potudniowej jako wydzielenie pomiedzy budynkiem a strefg parkingu naziemnego oraz od strony zachodniej
wokot placu zabaw.

Projekt zieleni zaktada wprowadzenie zieleni uksztattowanej w sposdb tarasowy. W celu realizacji zatozen,
przewiduje sie wprowadzenie nasadzen. Nasadzenia nie beda objete dziataniem systemu automatycznego
nawadniania.

1.5 POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o tawki z wbudowanymi donicami i koszami na $mieci

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

2.1. Przeznaczenie obiektu

Przeznaczeniem obiektu jest stworzenie funkcji mieszkalnej odpowiadajgcej zapotrzebowaniu na lokale
komunalne w gminie Ztotniki Kujawskie.

Ponadto przewiduje sie w ramach zagospodarowania terenu obiekty podziemne takie jak zbiornik szczelny
na nieczystosci state oraz zbiornik retencyjny.

Planuje sie réwniez wolnostojacy zespdt komorek lokatorskich z czescig na odpady.

2.2. Program uzytkowy obiektu

Budynek posiada funkcje mieszkalng wraz z pomocniczg czescig techniczna.

2.2.1 Cze$é mieszkalna

Na kondygnacjach od 0 do +1 zlokalizowano cze$¢ mieszkalng. Struktura mieszkan zostata dostosowana do
potrzeb wymagar na mieszkania komunalne. W budynku zlokalizowano na parterze mieszkania dla oséb
starszych i niepetnosprawnych o ograniczonych mozliwosciach ruchowych. Na pietrze +1 zaprojektowano
mieszkania typu jednopokojowe, a takze mieszkania dwu-trzypokojowe.

Mieszkania spetniajg wymagane przepisami warunki nastonecznienia przez zapewnienie w dniach rdwnonocy,
w godzinach 7-17:00 co najmniej 3 godzin czasu nastonecznienia w przynajmniej jednym pokoju mieszkalnym.
Wszystkie lokale majg co najmniej normatywne otwory okienne (stosunek powierzchni otworéw do powierzchni
podtogi wyniesie powyzej 1.8). Rozwigzanie to zapewni wiekszg niz przewidziana ustawowo ilo$¢ swiatta
dziennego w lokalach mieszkalnych, a co sie z tym wigze — zwiekszony_posredni dostep $wiatta stonecznego.
Mieszkania beda posiadaty oswietlenie sztuczne, zapewniajace wymagany przepisami poziom natezenia $wiatta
dla lokali mieszkalnych

2.2.2 Pomieszczenia techniczne

Pomieszczenia techniczne na parterze:
o 1 pomieszczenie teletechniczne
o 1 pomieszczenie przytacza wody i przytacza energetycznego
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. suszarnia
) 1 pomieszczenie rezerwowe do celdow gospodarczych

2.2.3  Komunikacja

Cze$¢ mieszkalna zostata skomunikowana z parterem czterema klatkami schodowymi bez urzadzen
dzwigowych. W holach wejsciowych zlokalizowano skrzynki na listy oraz szacht instalacyjny w zabudowie
meblowej z dostepem do licznikéw elektrycznych i innych zawordw.

2.2.4 Pozostate funkcje

Komorki lokatorskie dla mieszkan zlokalizowane na zewnatrz w rozliczeniu 1 komorka na 1 lokal mieszkalny.

2.3. Program uzytkowy obiektu

Powierzchnia terenu catej inwestycji: Pt 7 117,846 m?
dziatka nr 13/3, 13/7
llo$¢ kondygnacji podziemnych -
llo§¢ kondygnacji nadziemnych / wysokos¢ 2 kondygnaciji - (6,78 m)
(kalenica)
Poziom parteru budynkéw 0,00 m n.p.m. Budynek = 85,00
Poziom terenu projektowany m n.p.m. Teren przy budynku =84,95
Poziom terenu istniejgcego m npW ca 84,50-85,00
Dt. / szer. elewacji 77,18 m /12,47 m
Powierzchnia zabudowy Pz 937,642 m?
Powierzchnia catkowita Pc 1 450,94 m?
czes¢ nadziemna Pcn 1 450,94 m?
czes¢ podziemna Pcp -
Powierzchnia uzytkowa mieszkan Pum 1 157,08 m?
(zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997)
Powierzchnia netto Pn 1 450,94 m?
Kubatura brutto 11 819,42 m?
czes¢ nadziemna 11 819,42 m®
czes¢ podziemna -
Liczba mieszkan szt 34
Liczba miejsc parkingowych mp tacznie: 22 msc
Procent powierzchni zabudowy % Pz/Pt 13,5%
Procent PBC Pbc

2.4. Forma architektoniczna

2471  Charakterystyka ogdlna

Budynek o podstawowej funkcji mieszkalnej z funkcja pomocnicza przeznaczona na pomieszczenia techniczne
przytaczy. Smietnik oraz komorki lokatorskie umieszczone poza budynkiem jako niezalezny obiekt. Na dachu
umieszczono instalacje fotowoltaiczna, solarng oraz jednostki zewnetrzne instalacji grzewcze).

Wielkos¢ zabudowy zostata dostosowana do parametrow zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego oraz zapotrzebowania inwestora — Gminy Ztotniki Kujawskie.

Kondygnacja 0 (+/-0.00 m. n.p.m.)
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Zaprojektowano lokale mieszkalne 1,2 i 3 pokojowe, w tym 2 mieszkania dla osdb niepetnosprawnych oraz
pomieszczenia techniczne dla celéw przytgczy wody, a w pdiniejszym etapie przytacza kanalizacyjnego
i przytacza elektroenergetycznego oraz pomieszczenia gospodarcze.

Kondygnacja +1 (+3,06m. n.p.m.)

Zaprojektowano lokale mieszkalne 1, 2 i 3 pokojowe.

Dach (+6,48 m. n.p.m.)

Dach zaprojektowano jako wentylowany, dwuspadowy - wysokosci kalenicy +6,78 m. n.p.m.

Przestrzen dachu wykorzystano pod instalacje fotowoltaiczng i solarng w wzdtuz komindw wentylacji
grawitacyjnej przewidziano konstrukcje przestrzenna pod jednostki zewnetrzne systemu grzewczego.

242  Zasady kompozycji i dostosowanie obiektu do otoczenia

Zaprojektowano budynek mieszkalny o prostej formie Zaproponowane materiaty zastosowane na elewacjach
wpisuja sie w lokalny charakter. Dtuga na 77,18 m fasade rozrzezbiono stosujac nisze oraz okna typu
portfenetry o petnej wysokosci kondygnacji. Kolorystyka budynku utrzymana jest w szarosciach i bieli.
Szczegoty obrébek w kolorze grafitowym. Wejscia do budynkéw zostang wykonane w $lusarce aluminiowej ze
szkleniem przeciwwtamaniowym. W niszach jako akcent wejscia zaprojektowano sie wykonczenie w drewnie
szalunkowym lub pozyskanym z rozbidrki istniejacych budynkéw gospodarskich.

Dodatkowo w ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano zewnetrzne budynki o przeznaczeniu
gospodarczym wraz ze $mietnikiem i zbiornikiem retencyjnym, zbiornikiem szczelnym na nieczystosci
zaprojektowano na dziatce nr13/3 oraz 13/7 w obrebie Leszcze.

Kategoria lll: inne niewielkie budynki
Kategoria Xlll: pozostate budynki mieszkalne
Kategoria XXII: parkingi

Oprécz budowy budynku o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej i budynku inwentarskiego z komdrkami
lokatorskimi, poddaje sie rozbidrce istniejgce budynki o funkcji mieszkalnej i inwentarskiej. Zaprojektowano
niwelacje terenu oraz elementy nawierzchni, dojs¢, dojazdow.
Od strony potudniowej znajduja sie istniejace zjazdy z drogi publicznej a takze projektowany zjazd techniczny
przeznaczony do obstugi serwisowej budynku: zbiornika szczelnego na nieczystosci state i odbioru odpadéw
komunalnych.
Projektowany budynek zlokalizowano w gtebi terenu inwestycyjnego w znacznej odlegtosci od drogi
powiatowej. Od strony pdtnocnej zaprojektowano uktad nawierzchni utwardzonych o charakterze pieszo-
jezdnym wraz z wejsciami do budynku (oznaczone tréjkatami). Od strony potudniowej zaprojektowano parking
na 20 miejsc postojowych i 2 miejsca dla niepetnosprawnych przy budynku oraz ciagi piesze. Zaprojektowano
ponadto kilkanascie oprawy oswietleniowych, tawki betonowe, nasadzenia drzew niskich.
Od strony potudniowo-zachodniej zaprojektowano plac zabaw, ktéry zostanie wygrodzony.
Odlegtos¢ od obiektdw budowlanych od granicy terenu (dziatki 13/4 i 13/7):

= od potudnia: min. 30,00m do granicy dziatki,

= od zachodu: min. 10,00m do granicy dziatki,

» od pdtnocy: min 5,50m do granicy dziatki,

= od wschodu: min 42,00m od granicy dziatki.

243  Rozwigzania materiatowe

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentdw potwierdzajacych, ze wszystkie materiaty, systemy,
produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne $wiadectwa, opinie, certyfikaty, aprobaty
wydane przez uprawnione instytucje i s dopuszczone do stosowania w Polsce.
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Zastosowane materiaty i wyroby, lub rozwigzania systemowe sktadajace sie z wielu elementéw, stuzgce do
ochrony przeciwpozarowej oprocz aprobaty technicznej muszag mieé certyfikat zgodnosci wg rozporzadzenia
ministra spraw wewnetrznych i administragji (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 ).

Nie dopuszcza sie zastosowania systemow niecertyfikowanych i nieposiadajacych wymaganych prawnie
dopuszczen.

Materiaty muszg spetnia¢ wymagania szczegétowe, podane w poszczegodlnych Specyfikacjach.

Wykonawca moze uzywaé jedynie materiatdw wyspecyfikowanych w projekcie, wycenionych w ofercie
i zaakceptowanych, nie moze samowolnie decydowaé¢ o uzyciu innych, jego zdaniem rownowaznych
materiatéw i rozwigzan, bez powiadomienia zleceniodawcy i architekta.

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty proponowane i uzywane podczas robot musza byé dobrej, jakosci
oraz muszg posiadaé¢ oznaczenie CE, lub znak budowlany B, lub aprobate, dopuszczenie stosownych wtadz
polskich do ich stosowanie, jako materiatéw budowlanych w Polsce, w projektowanym obiekcie.

Materiaty muszg spetniaé wymagania okreslone Polskim Prawem, a takze posiada¢ udokumentowane
parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu
projektowanego,

Zastosowanych technologii prac, a dobdr materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium
kompatybilnosci.

Wszystkie materiaty, elementy i rozwigzania, wystepujace w budynku i na terenie, nalezy stosowa¢ zgodnie z
wymaganiami i zaleceniami producenta (lub dostawcy, gdy dotyczy to materiatdéw naturalnych np. kamien).
Wykoriczone powierzchnie, obudowy we wszystkich przestrzeniach wewnatrz czy na zewnatrz, dostepnych dla
uzytkownikoéw i obstuge budynku nie powinny:

» Mie¢ niedoktadnosci, ktére moga spowodowaé skaleczenia lub inne uszkodzenia oséb

» Wytwarzaé podrazniajacych, szkodliwych, toksycznych lub plamigcych substancji

Materiaty nie moga zawiera¢ substancji niebezpiecznych dla zdrowia, a w szczegdlnosci: otowiu, azbestu,
kadmu, rteci, wykazywac radioaktywnosci.

Nie moga by¢ takze przekroczone ustalone lub polecane (ustalone przepisami prawa, Normami, zapisami
w miedzynarodowej literaturze fachowej wartosci graniczne zawartosci poszczegdlnych substancji, jak
w szczegdlnosci: chloroweglowodory, chlorofenol (PCP), estry kwasu fosforowego, polichlorowane bifenole,
formaldehydy, izocjanaty, chlorek winylowy, fenole, styrol, toluol, ksylol, benzol.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ zaprojektowane tak by metale nietolerujace sie byty oddzielone
materiatem zabezpieczajacym przed korozja elektrolityczng (farba lub inna cienka powtoka generalnie nie beda
uwazane za mozliwe do zastosowania w tym celu).

Zaden z materiatdw stosowanych w obudowie zewnetrznej i w warstwach wykoriczeniowych wewnetrznych nie
moze by¢ podatny na atak szkodnikoéw lub roslin / grzybdw.

Wszystkie uzyte materiaty narazone na dziatanie ciepta atmosferycznego, promieni stonecznych
(bezposrednich i przez szklenie) nie moga stracié¢ swoich wiasciwosci z powodu dziatania ciepta i promieni
ultrafioletowych.

Przy wykonywaniu projektoéw warsztatowych nalezy uwzgledni¢ obciazenie $niegiem i jego nawarstwianiem
oraz zapewni¢, ze nie zostang naruszone zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi i integralnosé
konstrukgji. Nalezy uwzgledni¢ temperatury przemarzania, zapewnié¢, ze odwodnienie systemdw nie bedzie
utrudnione przez mrdz, ani oblodzenie wtacznie z przeprowadzeniem ogrzewania liniowego, jesli to konieczne.
Zadbaé¢, by mrdz i oblodzenie nie powodowaty deformadji ani uszkodzer poszczegdlnych elementow.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualng konieczno$¢ zastosowania wyposazenia do tymczasowego ogrzewania,
suszenia i kontroli wilgotnosci wedtug potrzeb prac w warunkach zimowych

W $cianach attykowych dachu nalezy uwzgledni¢ przelewy burzowe.

Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na akustyke i wibracje — nalezy zapewnié wibroizolacje dla tych urzadzen,
ktdre tego wymagaja, nie moga zostac tez przekroczone normatywne wartosci emitowanego hatasu.
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Generalny Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia procedury prezentacji, uzgadniania i akceptacji
kolorystyki, materiatow, faktur, itp. Podane w dokumentacji informacje na temat kolorow, faktur, wygladu, etc.
nie sg ostateczne. Decyzje bedg podejmowane na podstawie niniejszego opracowania oraz prezentacji.

Konstrukcja
Konstrukcja budynku zostata opisana w czesci konstrukcyjne;j.

Sciany murowane

Sciany zewnetrzne — Umin.=0,25 W/(m?K), Rx=58 dB — elewacja potudniowo-wschodnia, pozostate elewacje
Ra1=50 dB

Sciany konstrukcyjne
Murowane w/g projektu konstrukgji.

Sciany wypetniajace
Bloczki z gazobetonu gr 24 cm na zaprawie systemowej, Ra1=58 dB i Ra1=50 dB

UWAGI OGOLNE

Pierwsza warstwe bloczkéw uktadaé na zaprawie cementowej grubosci 10mm. Ponadto $ciany silikatowe
i gazobetonowe kondygnacji podziemnej i $ciany zewnetrzne parteru nalezy murowaé¢ na warstwie papy
bitumicznej, a jako pierwsza warstwe uzy¢ bloczkdw betonowych odpowiedniej grubosci.

Wszystkie $ciany nalezy murowaé wytgcznie z bloczkdw bez spekan i ubytkdw z zastosowaniem petnej spoiny.
Zaprawy murarskie:

Do wykonywania $cian silikatowych oraz z bloczkdw betonowych stosowaé¢ cementowo-wapienng zaprawe
murarskg klasy M5 w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki.

Murowaé na petng spoine grubosci 8-15mm. Przy murowaniu nalezy przestrzega¢ zalecen producenta
bloczkéw murarskich oraz producenta zaprawy.

W przypadku murowania $cian na ,klej" — zaprawe murarskg cienkowarstwowa, stosowac¢ atestowane zaprawy
murarskie w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki.

Stosowaé nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L lub monolityczne.

Prostopadte potaczenia scian murowanych (réwniez przy innych katach niz prosty) wykonaé poprzez strzepia.
W $cianach ostonowych i migedzylokalowych, a takze oddzielajacych korytarz od lokalu mieszkalnego lub
ustugowego stosowaé przerwe dylatacyjng od stropu zelbetowego wysokosci 2cm. Przestrzen wypetni¢ wetna
mineralna. Sciany wewnatrzlokalowe ( dziatowe) murowaé z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej od stropu 1-
2cm i wypetni¢ piang montazowa, poliuretanowa.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardw scian murowanych z blokéw silikatowych nie powinny
przekracza¢ wartosci :

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw:

na dtugosci Im - 3mm

na catej powierzchni $ciany pomieszczenia - 10mm

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci Tm - 3mm

na wysokosci 1 kondygnagji - 8mm

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA ELEMENTOW MUROWANYCH
a) Roboty murarskie musza byé wykonywane z zachowaniem rezimoéw technologicznych
i zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

b) Do murowania nalezy stosowac¢ zaprawy o duzej odksztatcalnosci, najlepiej cementowo — wapienne lub
cementowe. Dla $cian murowanych nienosnych zaleca sie wykonanie pionowych fug miedzy bloczkami,
natomiast dla $cian murowanych nosnych wymaga sie wykonania takich spoin.

LISTOPAD 2020 R.



OPIS | SPECYFIKACJA ROBOT

Elementy murowe przed wbudowaniem nalezy  bezwzglednie  sezonowaé¢  zgodnie
z zaleceniami producenta w celu ustabilizowania odksztatcers skurczowych zwigzanych ze sposobem
produkgji pustakow.

Zgodnie ze sztuka budowalng $ciany murowane nosne i nienosne (ostonowe, dziatowe) nalezy
wykonywaé na niepodstemplowanych stropach.

Prace tynkarskie zaleca sie wykonaé po zakonczeniu robdt betonowych i rozszalowaniu stropéw. W
przypadku wystapienia rys na scianach murowanych nalezy je wypetni¢ zaprawg naprawcza lub kitem
naprawczym. Migjsca stykdw muréw z konstrukcjg zelbetowa nalezy zabezpieczy¢ siatkg z wtdkna
szklanego lub PCV. Dopiero na tak przygotowane podtoze mozna uktadaé tynki.

SCIANY MUROWANE MIEDZYLOKALOWE (WYPEENIAJACE)

a)

b)

Murowaé na zaprawach o duzej odksztatcalnosci, camentowo-wapiennych klasy M5 lub wyzszej.

W $cianach stojgcych na stropie zaleca sie uktadaé zbrojenie poziome w postaci zbrojenia w formie
wszelkiego typu prefabrykowanych kratownic (np. HABE RND — do spoin zwyktych), lub zbrojenie
pretami ¢6, zgodnie z zasada:

- zbrojenie uktadaé¢ w 2 pierwszych warstwach
- nastepnie w co 3 warstwie.

Zbrojenie poziome zaleca sie przedtuzaé w strefie nadprozy otwordw, o co najmniej 0,5m od krawedzi
nadproza.

Sciany murowane, wznoszone po wykonaniu elementow zelbetowych nalezy taczyé z konstrukcja
zelbetowg za pomoca tacznikdw stalowych. taczniki zagiete pod katem prostym nalezy umieszczaé
W CO trzeciej spoinie poziomej sciany i przymocowywaé do konstrukcji kotkami rozporowymi lub
wstrzeliwanymi (taczniki katowe HABE LK1 lub proste LP30), dopuszcza sig rowniez kotwienie dwoma
pretami #6 wklejanymi na 7cm do stupa lub $ciany. Styk sciany wypetniajacej i elementu konstrukcyjnego
powinno sie wypetni¢ zaprawg oraz siatkg z wtdkna szklanego lub PCV.

Sciany wypetniajgce nalezy wykona¢, jako oddylatowane od stropu gdérnego. Szczeling dylatacyjna
grubosci 1.5-2.0cm nalezy wypetni¢ twardg wetng mineralng (50kg/m3) . Dodatkowo do wypetnienia na
obu koncach dla $cian gdzie jest wymagana odpornosé ogniowa El stosowaé kit lub pianke
ognioochronne zgodnie z operatem p.poz, a dla pozostatych stosowaé mase lub pianke uszczelniajaca
(np. silikatowo-kauczukowa).

W $cianach murowanych wypetniajgcych (oddylatowanych od stropu gérnego) w celu ograniczenia
przemieszczen poziomych, nalezy zastosowac¢ taczniki ograniczajace przemieszczenia poziome, ale
zapewniajace swobode przemieszczen pionowych np. taczniki stalowe do dylatacji. Dtugosé stalowych
profili powinna wynosi¢ 100-150mm.

Rozstaw tacznikow:

szerokos$¢ muru do 300cm — nie mniej niz dwa taczniki

szeroko$¢ muru powyzej 300cm — taczniki max co 1.5m

ELEWACIE

Uwaga: Dla kazdego typu elewacji nalezy wykona¢ wzorce (mock up). Wielkos$é¢ probek musi umozliwiac
wtasciwg ocene cech materiatu i zasadnosci jego zastosowania. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
petnych fragmentdw elewacji wraz z elementami stolarki i $lusarki oraz obrébkami i potagczeniami materiatow,
po uzgodnieniu projektu wykonawczego warsztatowego.
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Dla elewacji przyjeto nastepujace wykonczenia:

o ELEWACJA TYNKOWANA - tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce w technologii lekkiej mokrej w
kolorze biatym, glify okienne tynkowane, obrobki blacharskie attyk i parapetow zewnetrznych w
kolorze RAL 7016.

o  OKtADZINA Z DREWNA - oktadzina z drewna szalunkowego lub pozyskanego z rozbidrki istniejacych
budynkdéw inwentarskich lub pozyskane z odzysku. Lokalizacja — na elewacji potnocnej w strefie
wejscia.

e  TYNK —tynk cienkowarstwowy tynk silikonowy na zaprawie zbrojonej malowany farbg w/g rozwigzan
systemowych. Kolor tynku jasno szary / biaty. Faktura drobna.

e TYNK W STREFIE COKOtOWEJ - wyprawa tynkarska wzmocniona - tynk silikonowy z warstwa
przeciwwilgociowg malowany farba nawierzchniowa zgodnie z technologig systemowa na kolor jasno-
szary / biaty lub germalit.

[ZOLACJE TERMICZNE

UWAGA: W PRZYPADKU TERMOIZOLACII JAKO JEDNYM Z GtOWNYCH KRYTERIOW DOBORU MATERIALU
JEST PARAMETR PRZEWODZENIA CIEPtA LAMBDA (W/m*K) , A TAKZE NIEPALNOSC (OCHRONA POZAROWA)
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia parametru lambda zgodnie z projektem lub o mniejszej wartosci
(wyzszych wiasciwosciach termoizolacyjnych)

Ocieplenie — Wetna mineralna
Izolacja termiczna z wetny mineralnej lub skalnej (A max. = 0,035) gr. 15 cm

HYDROIZOLACJE

e 2x papa bitumiczno-polimerowa, modyfikowana SBS, termozgrzewana lub samoprzylepna mata

bitumiczna w nastepujacych lokalizacjach:
Uwaga:
Papa wywinieta na powierzchnie pionowe na wysokos¢ ok. 30cm, przy wywinigciu papy z powierzchni poziomej
na pionowa nalezy stosowac¢ listwy dociskowe oraz kliny styropianowe w naroznikach
W miejscu dylatagji konstrukcyjnych zastosowac elastyczny przegub
Przebicia w hydroizolacji wynikajace z montazu elementdw stalowych uszczelni¢ odpowiednimi masami
bitumicznymi wg technologii producenta.

e HYDROIZOLACJA PODPLYTKOWA — we wszystkich pomieszczeniach mokrych z posadzkami z piyt
ceramicznych (sanitariat ochrony, $mietnik) oraz na balkonach zaprojektowano podptytkowsa izolacje
typu folia w ptynie. Na przejsciach instalacji stosowaé¢ mankiety uszczelniajace. NA styku ze $ciang
stosowad tasmy uszczelniajace.

IZOLACJE PAROSZCZELNE
e Na stropodachu zastosowano paroizolacje w postaci jednej warstwy papy bitumicznej zgrzewanej
bezposrednio do stropu z wktadka aluminiowa.
e W sufitach podcieni zaprojektowano folie paroizolacyjng PE

o Wokét wszystkich okien, portfenetrow i innych elementdw $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej zaréwno od strony zewnetrznej jak i wewnetrznej pomieszczenia nalezy stosowaé tasmy
EPDM - Tasma EPDM zewnetrzna szerokosci 150mm, grubosci 0,9mm, Tasma EPDM wewnetrza
szerokosci 150mm, grubosci 0,75mm;

FOLIE BUDOWLANE | GEOW+OKNINY
e Jako przektadke technologiczna przy wylewaniu jastrychéw i betonéw w technologii posadzki
ptywajacej zastosowano folie budowlang PE
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e W warstwach stropodachow, jako materiat filtrujacy i ochronny zaprojektowano geowtdkniny

filtrujgce — 200g/m?2
e W podbudowach drogowych opartych na kruszywie zaprojektowano ochronna folie kubetkowa
(zapobiegajaca zniszczeniu warstwy filtrujacej przy zageszczaniu kruszywa)

POSADZKI CERAMICZNE

o POSADZKA CERAMICZNA TYP 1—wystepuje na klatkach schodowych — biegach i spocznikach oraz na
korytarzu pietra +1, rektyfikowany w kolorze biatym, jednolitym, formatu ~30x30 na kleju elastycznym
z trasem, fuga epoksydowa 2mm w kolorze plytki, cokdt systemowy ceramiczny wysokosci ~8cm,
stopnice z ryflami, wszystkie ksztattki z jednej kolekgji; minimalne parametry: antyposlizgowosé¢ R10,
odpornoé¢ na wgtebne $cieranie <175mm?,

o POSADZKA CERAMICZNA TYP 2 — wystepuje w pomieszczeniach technicznych oraz w zespole
komorek lokatorskich, pomieszczeniu $mietnika; gres nieszkliwiony, rektyfikowany w kolorze
grafitowym, formatu ~30x30 na kleju elastycznym, fuga epoksydowa 2mm w kolorze ptytki, wszystkie
ksztattki z jednej kolekgji; minimalne parametry: antyposlizgowosé R11 w pomieszczeniach mokrych i
R9 w pomieszczeniach suchych, odpornosé na wgtebne écieranie <175mm?

o POSADZKA CERAMICZNA TYP 3 — wystepuje w holach wejsciowych (strefa wejsciowa do klatek
schodowych) na kondygnacji parteru;
gres nieszkliwiony, rektyfikowany na kleju elastycznym
Ptyty ~60x60 w kolorze biatego marmuru
Ptyty ~10x10 w kolorze czarnego marmuru
Ptyty ~60x60 w kolorze czarnego marmuru
Cokoty ~15x60 w kolorze czarnego marmuru
Ptyty w kolorze czarnego marmuru docinane na wymiar wg rysunkéw
fuga epoksydowa 2mm czarna, wszystkie ksztattki z jednej kolekgji; minimalne parametry:
antyposlizgowosé R9, odpornoé¢ na wgtebne $cieranie <175mm?,

Ptyty w reprezentacyjnych wejsciach uktadane zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

UWAGA: do wszystkich posadzek gresowych wewnetrznych:
Po obwodzie oraz w miejscach dylatacji posadzki stosowaé silikonowa fuge elastyczna, klej elastyczny,
w pomieszczeniach nieogrzewanych mrozoodporny.

DACHY
DACH ZWYKLY — nad gtdwng brytg budynku. Ceramiczne S$cianki azurowe 12 cm, ptyty korytkowe
z nadbetonem 15 cm, hydroizolacja — papa termozgrzewalna 2 cm.

SUFITY PODWIESZANE

Sufity podwieszane winny wytrzymywacé wszystkie wystepujace obciagzenia statyczne i dynamiczne, bez
trwatego odksztatcenia lub uszkodzenia ich elementdw oraz bezpiecznie przenosié¢ takie obcigzenia do
punktow podparcia.

Sufity podwieszane winny wytrzymywaé wszystkie drgania spowodowane przez cyrkulacje powietrza
w pomieszczeniach, jak réwniez wszelkie inne uderzenia, naciski, naprezenia i przemieszczenia, wtaczajac
ewentualne drgania pochodzace od wyciggdw i innych mechanicznych urzadzer wentylacyjnych. Nie moga
one powodowa¢ pekniecia lub degradacji zadnego elementu, w szczegdlnosci zadnego ruchomego lub
otwieranego elementu sufitdw podwieszonych. Nalezy zastosowaé odpowiednie rozwigzania zapewniajace
pochfanianie lub ttumienie takich drgan.

Nalezy stosowac systemowe zawiesia i taczniki, listwy nosne oraz profile brzegowe

Montaz sufitobw podwieszonych mozna rozpoczaé po zainstalowaniu i sprawdzeniu wszystkich instalagji, ktére
prowadzone sg nad ptaszczyzng sufitu

Wszystkie sufity powinny by¢ niepalne, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia i posiada¢
odpowiednie w tym kierunku atesty
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e SUFIT PODWIESZANY ZEWNETRZNY Z WODOODOPORNYCH P£YT Z DREWNA SZALUNKOWEGO -
podcienie od strony pétnocnej budynku. Elementy systemu:

Wieszak noniuszowy czes¢ gérna 300 mm

Wieszak noniuszowy czesé dolna

Klamra do wieszaka noniuszowego

Profil CD z powtoka antykorozyjng 60x27x0,6 mm - rozstaw profili 30 cm

tacznik krzyzowy do CD-CD 60 / 27 gr. 0,8 mm

Ptyta cementowa przeciwwodna 8 x 900 x 1200 mm

Wkret do ptyt

Cementowa masa szpachlowa do spoinowania ptyt - SZARA

Tasma do spoin do ptyt (0,1 x 50 m)

Srodek gruntujacy

Cementowa masa szpachlowa do spoinowania ptyt i wykanczania powierzchni

Siatka zbrojaca do ptyt (1,0 x 50 m)

Jako warstwa konczaca tynk akrylowy w strukturze gtadkiej — kolor RAL 7016
Nalezy uwzglednié rowniez termoizolacje oraz paroizolacje w przegrodzie. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie wneki
sufitowej dla zamocowania liniowego oswietlenia LED

SCIANY i SUFITY TYNKOWANE
Do wtasciwego wykonania tynku na scianach murowanych konieczne jest prawidtowe przygotowanie podtoza:
e Sciany powinny by¢ murowane na niepetne spoiny (1-1.5 cm od lica muru). Ewentualne spoiny
petne wyskrobaé
e W razie zabrudzenia podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy, thuszczu itp.
e Podtoze musi by¢ trwate, nosne, czyste i rbwnomiernie wyschniete;
e Powierzchnie betonowe nalezy pokry¢ srodkiem gruntujacym zalecanym przez producenta
e  Przed tynkowaniem mur zmyé woda
e Na wszystkich stykach tynku ze stolarkg okienng lub innymi materiatami wykornczeniowymi $cian i
sufitow Wykonawca zobowigzany jest stosowaé systemowe listwy tynkarskie z przektadka
elastyczng i tasma maskujaca. Listwy tynkarskie umozliwiajg uzyskanie idealnie réwnych krawedzi
ptaszczyzny tynku na styku z innymi materiatami, jak réwniez ochrone innych materiatéw przed
uszkodzeniem lub pobrudzeniem przez naktadany tynk; nalezy stosowac listwy systemowe
i startowe; wszystkie narozniki wkleste i wypukte nalezy ochrania¢ tynkarskimi systemowymi
listwami naroznikowymi;
e Wykorczenie zgodnie z oznaczeniami na rysunkach projektu wykonawczego
W  pomieszczeniach mokrych $ciany do wysokosci 2,0m nad poziomem posadzki zabezpieczyc
przeciwwilgociowym srodkiem uszczelniajgcym, tzw. folig w ptynie.
e Powierzchnia tynkéw powinna by¢ rowna, gtadka bez widocznych wybrzuszen, spekan, przerw
roboczych itp

UWAGA: Kategorie tynkéw podano zgodnie z norma PN-70-B-10100.
UWAGA: cokét z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach ogdlnodostepnych (klatki schodowe, korytarze)
nalezy zlicowaé z powierzchnig sciany tynkowanej - uwzglednié na etapie tynkowania pomieszczen

Zaprojektowano nastepujace typy tynkow:
e Tynk cementowo-wapienny kategorii lll zatarty na ostro pod ceramike. Grubosé ok. 1,5cm
e Tynk gipsowy, jednowarstwowy naktadany maszynowo, zatarty na gtadko pod malowanie. Grubos¢
ok. 1,5cm
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e Tynk cementowo-wapienny kategorii Ill zatarty na gtadko pod malowanie. Grubosé ok. 1,5cm

WARSTWY MALARSKIE

Przed malowaniem powierzchnia musi by¢ czysta i sucha. Nalezy zastosowaé¢ odpowiedni podktad
gruntujacy w zaleznosci od wybranej farby oraz rodzaju podtoza

W projekcie przewidziano nastepujace warstwy malarskie

e Farba akrylowa matowa - w pomieszczeniu ochrony, pomieszczeniach technicznych suchych,
pomieszczeniach suchych w mieszkaniach zastosowaé biatg farbe akrylowa typu standard, malowanie
dwukrotne.

e W ciggach komunikacji (korytarze, klatki schodowe, hole wejsciowe) nalezy zastosowaé farbe odporng
na zabrudzenia i na szorowanie, malowanie dwukrotne, kolor biaty RAL 9016; bezemisyjna, matowa
farba lateksowa do wnetrz.1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro

e Farba lateksowa do pomieszczert mokrych —wszedzie tam, gdzie wymagana jest zgodnie z przepisami
powierzchnia zmywalna — farba powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zmywania i szorowania na mokro
zapewnia¢ odpornosé na wilgoé¢, kolor biaty RAL 9016 lub jasny szary RAL 7035, malowanie dwukrotne;
bezemisyjna, satynowa farba lateksowa do wnetrz ( pomieszczenia mokre) 1 klasa odpornosci na
szorowanie na mokro

o Nalezy przewidzie¢ gruntowanie wszystkich powierzchni

WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE WG STANDARDU POMIESZCZEN

LOKALE MIESZKALNE - Sciany pomieszczeri mokrych wykoriczone tynkami cementowo-wapiennymi,
zagruntowanymi pod ceramike.

Sciany pozostatych pomieszczer wykonczone tynkami gipsowymi zatartymi na gtadko, zagruntowanymi pod
malowanie.

Stropy tynkowane tynkami gipsowymi i cementowo-wapiennymi (pom. mokre) zatartymi na gtadko.

Posadzki - podktad z zaprawy cementowej (wg PN-EN 206-1) C16/20, F4, XC1 w uktadzie posadzki ptywajacej
z warstwg izolacji termicznej oraz akustycznej; z zatozeniem docelowego wykonczenia grubosci do 2,5cm.
KLATKI SCHODOWE - Sciany tynkowane tynkiem cienkowarstwowym na siatce (technologia lekka mokra) i
malowane farbg akrylowa (od strony pomieszcze mieszkalnych i ustugowych) oraz tynkiem gipsowym (od
strony pomieszczen) i malowane. Dla osiggniecia jednolitej, gtadkiej powierzchni malowanej dla dwdéch
réznych wykonczen nalezy przewidzie¢ zastosowanie gtadzi.

Stropy pokryte tynkami gipsowymi i malowane farbg akrylowa

Posadzki z ptytek gresowych na kleju typ 1, cokét gresowy. Spocznik pietrowy — wyjécie na klatke schodowa
gres na podbudowie. Biegi, spoczniki migdzypietrowe gres na ptycie zelbetowej.

Uwaga: wszystkie materiaty na drogach ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne; sufity podwieszone
niepalne lub niezapalne na niepalnym ruszcie, z materiatow nie kapiacych i nie odpadajacych pod dziataniem
ognia.

Uwaga: wszystkie materiaty na drogach ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne; sufity podwieszone
niepalne lub niezapalne na niepalnym ruszcie, z materiatow nie kapiacych i nie odpadajacych pod dziataniem
ognia.

KORYTARZE CZESCI MIESZKALNEJ — Sciany - tynkowane tynkiem cienkowarstwowym na siatce, malowane
farbg akrylowa. Dla osiagniecia jednolitej, gtadkiej powierzchni malowanej dla dwdch rdznych wykonczen
nalezy przewidzie¢ zastosowanie gtadzi.

Stropy pokryte tynkami gipsowymi i malowane farba akrylowa

Posadzki — ptytki gresowe na kleju typ 3 z cokotem gresowym; na podbudowie jak w lokalach mieszkalnych

Portale przy drzwiach do mieszkan z ptyty drewnopochodnej niezapalnej w okleinie drewnopodobnej

Zabudowa drzwiczek rewizyjnych do szachtow instalacyjnych niezapalnej z ptyty drewnopochodnej
lakierowanej w kolorze biaty pétmat.
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Uwaga: wszystkie materiaty na drogach ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne; sufity podwieszone
niepalne lub niezapalne na niepalnym ruszcie, z materiatow nie kapigcych i nie odpadajacych pod dziataniem
ognia.

HOLE WEJSCIOWE
SCIANY
e tynkowane tynkiem cienkowarstwowym na siatce (ze wzgledu na termoizolacje $cian
miedzylokalowych) i malowane farbg akrylowa
e w oktadzinie z biatego szkta emaliowanego
e w oktadzinie z ptyt drewnopochodnych w okleinie drewnopodobne;
e w oktadzinie z luster
POSADZKI
e plytki gresowe na kleju typ 4
e wycieraczki systemowe w profilach aluminiowych w uktadzie gumka/szczotka
na podbudowie jak w lokalach mieszkalnych
SUFITY
e sufity podwieszane g-k z wnekami dla zamocowania linii $wietlnych

Pozostate elementy wyposazenia: skrzynki pocztowe, gabloty informacyjne, grafika przedstawiajaca
historyczny Wroctaw, panel drewniany z logo inwestycji

Uwaga: wszystkie materiaty na drogach ewakuacyjnych - co najmniej trudno zapalne; sufity podwieszone
niepalne lub niezapalne na niepalnym ruszcie, z materiatow nie kapigcych i nie odpadajacych pod dziataniem
ognia.

POMIESZCZENIE SMIETNIKA

W czesci zewnetrznej poza budynkiem wyodrebniono pomieszczenie na pojemniki stuzace do czasowego
gromadzenia odpaddw statych. Pomieszczenie posiada $ciany i podtogi zmywalne wykoriczone ptytkami
ceramicznymi na kleju, jest wyposazone w zawor ze ztaczka, kratke sciekowa, wentylacje mechaniczng oraz
sztuczne oswietlenie. Pomieszczenie dostosowane jest do mozliwosci segregacji odpaddw statych.

Sciany — gres na kleju do wysokosci nadproza drzwi, powyzej tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce
Posadzki — gres na kleju typ 2

Sufit — wetna mineralna + tynk natryskowy na siatce - kolor szary

POMIESZCZENIA TECHNICZNE MOKRE

Sciany i stropy tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane farbg zmywalng lateksowa do
pomieszczen mokrych,

Posadzki w postaci malowanej farba epoksydowa z posypka kwarcowa antyposlizgowsa (typ 2) zelbetowej ptyty
konstrukcyjnej. W posadzce kratki odptywowe.

Nalezy przewidzie¢ wszystkie wymagane izolacje akustyczne, przeciwwibracyjne i inne wymagane
odpowiednimi przepisami

POMIESZCZENIA TECHNICZNE SUCHE

Sciany i stropy tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane farba akrylowa,

Posadzki w postaci malowanej farbg epoksydowa zelbetowej ptyty konstrukcyjnej (podziemie) lub malowanej
szlichty cementowej (nadziemie — na podbudowie jak w lokalu mieszkalnym) - typ 1

Nalezy przewidzie¢ wszystkie wymagane izolacje akustyczne, przeciwwibracyjne i inne wymagane
odpowiednimi przepisami

POMIESZCZENIA PORZADKOWE
Sciany i stropy tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane farbg zmywalng lateksowa do
pomieszczen mokrych,
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Posadzki w postaci malowanej farba epoksydowa z posypka kwarcowa antyposlizgowa lub gres na zelbetowe;j
plytcie konstrukcyjnej. W posadzce kratki odptywowe.

Wyposazone w komore gospodarcza ze stali nierdzewne;j.

KOMORKI LOKATORSKIE

Sciany i stropy - niemalowane, nietynkowane; jako wydzielenie w zespotach komorek $cianki systemowe
z profili stalowych ocynk.

Posadzka —zelbetowa ptyta konstrukcyjna zatarta na gtadko z posypka, niemalowana

BALUSTRADY | INNE ELEMENTY SLUSARSKIE

Wszystkie balustrady i drobne elementy $lusarskie zostaty przedstawione na rysunkach zestawieniowych. Czesé
opisowa stanowi jedynie uzupetnienie czesci rysunkowej. Dla tego elementu dokumentacji przewidziany jest
kompleksowy projekt Technologiczno-Warsztatowy Wykonawcy, opracowany na podstawie dokumentacji
Projektu Wykonawczego. Projekt Technologiczno-Warsztatowy obejmowaé bedzie rysunki wszystkich
elementéw, detale potfaczen, dylatacji technologicznych i montazowych, niezbedne obliczenia statyczne.
Ponadto Wykonawca jako uzupetnienie do dokumentacji przedstawi zamontowany wzorzec dla kazdego typu
balustrady i pozostatych elementéw dtugosci min. 1,5m. Materiat zostanie wbudowany po akceptacji wzorca i
zatwierdzeniu dokumentacji Wykonawcy. W przypadku watpliwosci  Projektant moze wystgpié
o przeprowadzenie préb wytrzymatosciowych balustrad.

Wszystkie elementy $lusarki opisane jako stal ocynkowana nalezy pokryé warstwa ocynku, grubosci min 80
um. W przypadku elementdw stali ocynkowanej na styku z gruntem nalezy stosowaé ocynk. ogniowy.
Elementy malowane proszkowo nalezy pokry¢ powtoka lakieru o grubosci 60-80 um.

UWAGA: wszystkie balustrady powinny mieé¢ wysokosé min. 110cm (balustrada na patio o podwyzszonej
wysokosci 130cm ) od najwyzszego poziomu wykorczonej posadzki przy balustradzie i maksymalny przeswit
lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie szerszy niz 12cm

Elementy stalowe nie moga by¢ spawane na migjscu realizacji ze wzgledu na uszkodzenia warstwy
ocynkowanej i malarskiej. Wszystkie spawy przed ocynkowaniem zeszlifowaé, do widocznych pofaczen
elementdw stosowac wytacznie sruby ze stali nierdzewnej z tbem stozkowym (imbus).

BALUSTRADY WEWNETRZNE - wewnetrzne balustrady wystepuja na klatkach schodowych. Zaprojektowano
balustrady azurowe o konstrukgji stalowej, lakierowanej w kolorze biatym RAL 9016, z przeswitami pionowymi
nie wiekszymi niz 12cm. Pochwyty z drewna debowego.

Zestawienie wykonczenie $cian w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia:

Mieszkania Tynk gipsowy + malowanie

Kuchnia - zabezpieczenie przeciwwilgociowe tynku gipsowego np.
podktadem gruntujacym

tazienka, WC, pralnia - tynk cementowo-wapienny kl. lll lub tynk gipsowy
wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym

Korytarze Izolagja z ptyt termoizolacyjnych z wetny skalnej (A max. = 0,035) gr. 15 cm,
wejsciowe, oraz izolacja z ptyt z wetny skalnej (A max. = 0,037) gr. 3cm - wykonczonych
przedsionki tynkiem gipsowym o podwyzszonych paramentach na uderzenie, kolor do
parter uzgodnienia z arch.

Oktadzina z siatki cieto-ciggnionej w przedsionkach i w strefie szachtéw
instalacyjnych,

Oznaczenie mieszkari i kondygnacji — grafiki malowane

Klatki schodowe Izolacja z ptyt typu poroterm o podwyzszonych paramentach na uderzenie,
kolor do uzgodnienia z arch.

Oznaczenie kondygnacji - grafiki malowane

Pom. tech,, Gres do wysokosci drzwi — 220 cm nad poziom wykonczonej posadzki
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Pom. gospodarcze

Szachty na Docieplenie - Izolacja z ptyt termoizolacyjnych z wetny skalnej, (A max. =
korytarzach 0,037) gr. 3cm, wykonczonych tynkiem gipsowym - od strony wewnetrznej
szachtow instalacyjnych

STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Szczegdtowe informacje w zakresie stolarki i slusarki przedstawiono w czesci rysunkowej na rysunkach
zestawczych
STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA - w mieszkaniach zaprojektowano okna i portfenetry w ramach
aluminiowych z pakietem trojszybowym. W przypadku okien wysokich dolna cze$¢ zostata zaprojektowana
jako nieotwierana, z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego. W wypadku okien niskich nalezy przewidzie¢ parapet
wewnetrzny — deska drewniana bukowa.
STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA
e  Drzwi wewnetrzne w mieszkaniu zostang dostarczone przez wtascicieli mieszkan — poza zakresem
projektu. Na rysunkach zostaty pokazane wytgcznie informacyjnie
e Drzwi do mieszkan zaprojektowano w konstrukgji stalowej w okleinie drewnianej lub
drewnopodobnej z wizjerem i zamkiem antywtamaniowym
e Drzwi do pomieszczen technicznych, zespotéw komorek lokatorskich zaprojektowano jako drzwi
stalowe.

Uwaga: dla drzwi do pomieszczen technicznych (poza pomieszczeniami w zarzadzie gestordw), pomieszczen
porzadkowych, $mietnika, komaorek lokatorskich, itp nalezy zapewnié¢ mozliwosé montazu zamka w systemie
masterkey.

Szczegdtowe informacje zawarto na rysunkach zestawieniowych.

ELEMENTY WYSTROJU ELEWACJI

PARAPETY ZEWNETRZNE - Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej na kolor
grafitowy RAL 7024/ RAL 7016

RURY SPUSTOWE - Rury spustowe odprowadzajgce wode z dachu nad ramg do garazu - z poziomu +1
(RS) — stalowa ocynkowana malowana na kolor szary.

IZOLACJE POZAROWE
Wszystkie przejscia instalacji przez sciany i stropy o odpornosci nalezy zabezpieczy¢ w klasie wiasciwej dla
danej przegrody (wg opisu projektdw instalacji)
Dylatacje w stropach i scianach oddzielenia ppoz nalezy wypetni¢ atestowanymi systemowymi rozwigzaniami
o odpowiedniej odpornosci pozarowe;.
IZOLACJE i WYMOGI AKUSTYCZNE
e Przegrody budowlane powinny spetnia¢ wymogi normatywne zgodnie z operatem akustycznym, ktéry
stanowit czes$¢ projektu przetargowego. Na etapie realizacji, przed przystapieniem do wykonczenia
elewagji i podtdég nalezy wykonaé we wskazanych pomieszczeniach testy akustyczne celem
potwierdzenia, ze wybrana technologia i sposéb wykonania zapewnia wymagania normatywne.
Powyzsze wymagania dotycza w szczegdlnosci
o Stropow na kondygnacjach mieszkalnych
o Scian zewnetrznych ze stolarka (mieszkania)
o Scian miedzylokalowych (mieszkanie/mieszkanie, mieszkanie/korytarz) murowanych
i zelbetowych
e Posadzki ptywajace powinny by¢ skutecznie oddylatowane od przegréod budowlanych celem
unikniecia przenoszenia drgan (dotyczy réwniez warstwy wykoriczeniowej)
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Sciany murowane miedzylokalowe murowane (mieszkanie/mieszkanie, mieszkanie/korytarz) - przy
potaczeniu ze stropem w mieszkaniu nalezy stosowaé uszczelnienia akustyczne w postaci specjalnych
tasm umieszczanych podtynkowo
Przy bruzdowaniu $cian miedzylokalowych pod instalacje sanitarne nalezy:
o Zwrbci¢ szczegblng uwage, aby bruzdy po dwdch stronach $ciany nie pokrywaty sie
(przesuniecie min o grubos¢ $ciany — 18cm)
o rurarz w bruzdach mocowaé¢ na  specjalnych zawiesiach elastycznych, aby uniknaé
przenoszenia drgan na konstrukcje
o bruzdy wypetni¢ masa trwale elastyczng
Okna z zamontowanymi nawiewnikami oraz po zamocowaniu w murze muszg spetnia¢ wymogi
opisane w operacie akustycznym
Wszystkie urzadzenia i trasy instalacyjne, ktérych to dotyczy, powinny posiadaé zawiesia elastyczne,
nie powodujace przenoszenia drgan na konstrukcje nosng budynku oraz by¢ zlokalizowane na
wtasnych fundamentach posadowionych na matach wibroizolacyjnych

DROBNE ELEMENTY WYPOSAZENIA | WYKONCZENIA WNETRZ

Lustra na scianach srebrne, bezramowe

okfadziny - lustro

grafiki malowane wg projektu wnetrz

portale drzwiowe z niezapalnej ptyty drewnopochodnej (MDF) w okleinie z laminatu
drewnopodobnego — dab jasny

skrzynki pocztowe w okleinie drewnopodobnej — skrzynki stalowe, lakierowane od wewnatrz na kolor
grafitowy RAL 9004, w okleinie z laminatu drewnopodobnego jasny dab. Skrzynki przeznaczona do
montazu we wnece. Panel frontowy wyposazony we wzmocnione drzwiczki z otworem wrzutowym
zabezpieczonym klapka. Drzwiczki wyposazone w plastikowy wizytownik z numerem mieszkania i
otwory podgladowe. Drzwiczki zamykane zamkiem cylindrycznym o matej
powtarzalnosci, zaopatrzonym w komplet dwodch kluczy. Konstrukcja drzwiczek zabezpiecza
korespondencje przed wyjeciem jej przez osoby trzecie. Wymiary otworu wrzutowego wedtug PN-
EN13724

Zabudowa meblowa w holach wejsciowych obejmujaca: skrzynki pocztowe, panel z logo inwestydji,
podswietlenie skrzynek i panelu, perforowana zabudowa grzejnikéw z mozliwoscia otwarcia
(przewidzie¢ zawiasy i zamki meblowe) — z ptyty drewnopochodnej niezapalnej MDF w okleinie
drewnopodobnej z laminatu — jasny dab, na wiasnej podkonstrukcji nosne.

Logo inwestycji wyciete w litej desce — jasny dab, wg detalu.

zabudowa szachtow instalacyjnych na kondygnacjach mieszkalnych — z ptyty drewnopochodnej
niezapalnej MDF, lakierowanej na kolor biaty pdtmat RAL 9016. Zabudowa wyposazona w zawiasy
meblowe i zamki z wktadka patentowa (system masterkey).

parapety wewnetrzne - Parapety z wysokogatunkowego lastrico. Wyoblone narozniki. Wysieg
parapetow 2cm poza lico wykonczonej sciany lub 1-2cm poza lico grzejnika podokiennego. Spadek
0,5% od sciany. Faza na krawedzi 2mm.

wycieraczki wewnerzne (Ww) - Wycieraczki aluminiowe z wktadem gumowo-tekstylnym w profilach
aluminiowych.

wycieraczki zewnetrzne (Wz) - Krata stalowa ocynkowana.

odwodnienia - Kratki odwadniajgce w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych wpusty
odptywowe ze stali ocynkowane;j.

ELEMENTY INFORMACJI WIZUALNEJ

Dla wszystkich oznaczen informacji wizualnej nalezy przyja¢ czcionke wg projektu wnetrz.

numeracja mieszkan - cyfry 1-34 ze stali nierdzewne] szczotkowanej (grubos¢ minimum 1mm)
wycinane laserowo, naklejane na portal drzwiowy wg detali Projektu Aranzacji Wnetrz.

numeracja pomieszczen - tabliczki ze stali nierdzewnej 3x8cm z grawerowanym numerem
pomieszczenia . Litery czytelne wysokosci 2cm. Naklejone na drzwi od strony zewnetrznej. Drzwi
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pomieszczen z wytaczeniem klatek schodowych i przedsionkow do klatek, pomieszczerh mieszkalnych
i ustugowych, drzwi wejsciowych.

oznaczenia numeru kondygnacji przy na $cianach klatki - litery i cyfry ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (grubosé minimum Tmm) wycinane laserowo, naklejane na sciane. Wysokosé 20cm
Wg schematu: PARTER / PIETRO 1

Adres budynku — cyfry i litery ze stali nierdzewnej szczotkowanej grubosci 3mm, mocowane na
dystansie do elewacji ceramicznej budynku.

Numeracja klatek schodowych — litery (A, B , C, D) ze stali nierdzewnej szczotkowanej (grubos¢
minimum 3mm) wycinane laserowo, mocowana na dystansie do elewacji ceramicznej budynku.
Wysokos¢ — 1,5m. Dodatkowo cyfry opisujace numery mieszkan w danej klatce np. 1-20 — wysokos¢
20cm

DROBNE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDYNKU

system asekuracji dachowej: uchwyty asekuracyjne ze stali nierdzewnej, mocowane na kotwy wklejane
do zelbetu. Strukturalne punkty kotwiczace klasy A1 (zgodnie z norma PN-EN 795)

W kazdym miejscu nalezy przewidzie¢ dwa niezaleznie mocowane punkty do zatozenia stanowiska
alpinistycznego. Przewidzie¢ stanowisko przy kazdym wyjsciu na dach oraz dodatkowo 3 stanowiska —
tacznie 6 stanowisk

Drabiny wytazowe na dach — Drabina dostawiana do wysokosci 200cm, powyzej az do wytazu element
mocowany na state. Stal ocynk lub aluminium lakierowane proszkowo na kolor biaty lub jasny -szary.
Zgodne z Rozporzadzeniem o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. Powyzej 3m wysokosci wyposazona w obrecze ochronne

Odwodnienia liniowe —odwodnienie z rusztem zeliwnym kratowym.

Odwodnienie liniowe wykraczajacych poza granice dziatek inwestora — ruszt kratowy ze stali
ocynkowane;j.

DROBNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU

Wycieraczki zewnetrzne — krata stalowa nierdzewna karbowana, w ramce z katownika ze stali
nierdzewnej, kuweta ze stali nierdzewnej z perforowanym dnem i bokami, wytozona flizeling czarna,
zasypana zwirem rzecznym ptukanym

Stojaki na rowery — spawane z ptaskownikéw stalowych 10x40mm, stal nierdzewna lub stal
ocynkowana i lakierowana proszkowo, stojaki mocowane do wtasnych fundamentéw , montaz ponizej
poziomu posadzki z ptyt betonowych (niewidoczny)

Odwodnienia liniowe — marka referencyjna HAURATON — ruszty szczelinowe zeliwne, kratowe zeliwne
oraz kratowe poliamidowe; szczegdtowo typy rusztéw i klasy obcigzen opisano na rzucie Projektu
zagospodarowania terenu

Kasety na szybkoztaczki wbudowane w fasade, stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana
proszkowo na kolor fasady

Haki stalowe do mocowania dekoracji okolicznosciowych o udzwigu 500 kg, umieszczone na fasadzie
parteru budynku w ulicy handlowej (od strony potudniowej) w ilosci 20 szt, zabezpieczone
antykorozyjnie

3. UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie zawiera ogdlne informacje, wazne dla Wykonawcy, dotyczace zakresu robét oraz
sposobu ich prowadzenia, ktére sg podstawa do przystapienia do prac przygotowawczych i robot
budowlanych.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca winien posiadaé komplet uzgodnien
i zezwolen dla poszczegdinych obszaréw robdt budowlanych
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Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie DOKUMENTACII
WYKONAWCZEJ, a takie z uwzglednieniem wymogdéw ,Prawa Budowlanego” wraz
z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, zgodnie z wszystkimi obowigzujgcymi
normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczegdlnionymi w niniejszej
dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz wykorzystaniem
najlepszej wiedzy techniczne;j.

Cato$¢ projektu sktada sie z projektu architektonicznego oraz projektéw branzowych wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i opracowaniami rzeczoznawcdw i nalezy wszystkie te elementy
rozpatrywac facznie.

Rysunki i wszystkie czesci opisowe sg dokumentami wzajemnie uzupetniajagcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku

watpliwosci, co do interpretacji niniejszego opisu prac, Wykonawca przed

zamowieniem materiatéw lub urzadzen, powinien je wyjasni¢ z projektantem w formie pisemnej.

StOWNIK POJEC

Inwestycja - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Leszczach;

Inwestor — Gmina Ztotniki Kujawskie;

Projektant — CVKJ pracownia autorska, a takze osoby upowaznione do prowadzenia ustaler i
podejmowania decyzji w imieniu spétki, w zakresie zgodnym =z upowaznieniem oraz
kompetencjami Projektanta (na podstawie ustawy Prawo Budowlane oraz wymogow
dokumentacji projektowe))

Wykonawca - generalny wykonawca robét budowlanych dla przedmiotowej inwestycji.

Projekt Budowlany - dokumentacja projektowa, stanowigca podstawe formalng do prowadzenia
robét budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Projekt Wykonawczy - dokumentacja projektowa, stanowigca podstawe techniczno-jakosciowa do
wykonania robét budowlanych.

Dokumentacja Wykonawcy - projekty technologiczno-warsztatowe sporzadzone przez
Wykonawce na etapie realizacji, przed przystapieniem do wykonywania robdt, w kazdym
przypadku, w ktérym dokumentacja projektowa narzuca na Wykonawce taki wymodg.
Dokumentacja technologiczno-warsztatowa zawiera¢ bedzie komplet informacji o wbudowanym
materiale, w tym wszystkie detale potaczen elementdw, przerw dylatacyjnych i technologicznych,
karty techniczne produktéw powigzanych, opis sposobu wykonania, obliczenia statyczne, badania
itp. Jezeli zachodzi taka konieczno$¢ wykonawca zapewni w tworzeniu dokumentacji udziat
projektantéw witasciwych branzy lub rzeczoznawcdw, a takze przeprowadzi badania w
certyfikowanym osrodku. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Inwestora i Projektanta.
Jedynie zatwierdzona bez uwag dokumentacja moze byé podstawa do wbudowania materiatu.

DOKUMENTACIJIA WYKONAWCZA | WARSZTATOWA ORAZ INNE OPRACOWANIA

Podstawg do prowadzenia robdt budowlanych moze byé wytacznie aktualna dokumentacja
wykonawcza oraz zatwierdzona przez Inwestora i Projektanta dokumentacja technologiczno-
warsztatowa Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji warsztatowej: fasad (elewacji), $lusarki
i stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, obrébek blacharskich, zabezpieczer izolagji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych - na podstawie zatozen i wytycznych przyjetych w
projekcie wykonawczym. Szczegdtowy zakres dokumentacji Wykonawcy okreslono przy opisach
poszczegdlnych elementéw w dalszej czesci opracowania.

Akceptacja przez Architekta rysunkéw warsztatowych nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za poprawnos¢ rozwigzan technicznych i technologicznych.

Wykonawca w dokumentacji wtasnej okresli szczegdtowo zakres odstapienia od dokumentagji
wykonawczej, jezeli taki wystapi.
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MATERIALY, ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom oraz posiadajacych
aktualne na dziern oddania do uzytkowania obiektu dokumenty zgodne z Ustawa o wyrobach
budowlanych, w tym Aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w
przypadku braku takich dokumentdw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows i
wplynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a prace rozbiorkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie materiaty oraz urzgdzenia wbudowane w obiekt, musza byé nowe, zakupione specjalnie
dla projektowanej inwestycji. Nie wolno Wykonawcy stosowaé materiatbw oraz urzadzen,
pochodzacych z nadwyzek materiatdw nabytych na uprzednie inwestycje, naprawianych,
posiadajgcych defekty lub w inny sposdb bedace niepetnowartosciowe.

W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatow i robot
nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowiazujgcych w Polsce.

W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Biuro Projektow nie posiada atestéw, Wykonawca
powiadomi o tym nadzoér budowy i nadzér autorski. Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych
zmian stosowanych materiatow i wyrobow.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych
w projekcie musza by¢ przedstawione do zaakceptowania Inwestorowi i Projektantowi. Standard
proponowanych zamiennikdéw nie moze byé nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatow
okreslonych jako ,marka referencyjna” iwymaga pisemnej akceptacji Inwestora i Projektanta.
Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia
rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajacych najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu
mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

Zastosowanie materiatdw innych niz Marki Referencyjne uzyte w projekcie wymaga akceptagji
zaréwno Inwestora jak i Projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany
bedzie zakup okreslonych ilosci materiatéw; niezaleznie od zestawieri i tabel okreslonych w
projekcie.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia prébek i wzoréw poszczegdlnych materiatdw do
akceptacji Inwestora i Projektanta. Wielkos¢ probek musi umozliwia¢ wtasciwg ocene cech
materiatu i zasadnosci jego zastosowania.
W wypadku elewacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnych fragmentéw elewacji
wraz z elementami stolarki i $lusarki oraz obrébkami, po uzgodnieniu projektu wykonawczego
warsztatowego. Wielko$¢ i zakres oraz wybdr fragmentu elewacji lub kilku fragmentdw w punktach
charakterystycznych, dokona Architekt z Inwestorem.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatéw i wyrobdw na wtasny
koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatdw i prébek w terminie przynajmniej 30 dni przed
zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.

Wykonawca zobowigzany jest wkazdym przypadku uznaé formalne zatozenia podanego
rozwigzania i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty

W sytuacji, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych
pozycjach, muszg one zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta i spetniaé¢ wszystkie
wymogi oferty gtéwnej co do funkgji i by¢ co najmniej réwnorzedne.

AKCEPTACJA ELEMENTOW WIDOCZNYCH WYKONCZENIA

Wszystkie widoczne elementy budynku w tym instalacyjne oraz wykonczenia podlegajg akceptadji
Projektanta i Inwestora, a w szczegdlnosci:

Elementy posadzkowe wewnetrzne i zewnetrzne
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Elementy wykonczenia $cian, w tym kolory malowania $cian
Sufity, elementy wykoriczenia stropow
Elementy $lusarki oraz stolarki okiennej i drzwiowej
Materiaty elewacyjne
Elementy matej architektury

Widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale, w jakim sa
obsadzone, a w szczegdlnosci: nawiewniki, oprawy oswietleniowe, kratki przewatowe, czujki,
czytniki kart, osprzet elektryczny i teletechniczny.

Detale potaczenia powierzchni, takie jak cokoty, styki sufitu ze $ciana, potaczenia $lusarki ze $ciana,
parapety, obrébki blacharskie

Materiaty widoczne, zgodne z marka referencyjng, réwniez podlegaja akceptacji na zasadach
opisanych ponizej.

W kazdym przypadku - kiedy nie jest to jednoznacznie okreslone, czy dany element jest
zakwalifikowany jako widoczny - Wykonawca powinien zapytaé nadzér autorski i nadzér budowy.
Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot, zobowigzany jest przedtozy¢ bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie, aby decyzja Biura Projektdw nie mogta skutkowaé
opdznieniem w sktadaniu zamdwieri i prowadzeniu robot.

W przypadku elementéw stanowigcych komplet wykonczen na danym obszarze robdt uzyskanie
akceptacji mozliwe jest po przedstawieniu wszystkich elementdw kompletu.

- dla wnetrz czesci wspdlnych: wszystkich typdw plytek, gresowych, oktadzin sciennych, elementdw $lusarki i
stolarki drzwiowej, kolorystyki $cian i sufitow itp.

- dla elewacji - kolorystyki powierzchni tynkowanych, posadzek, ptyt z drewna szalunkowego, slusarki i stolarki
okiennej, obrobek blacharskich itp.

Zakres poszczegdlnych kompletéw nalezy indywidualnie uzgodni¢ z Projektantem

Zastosowanie w realizacji marki referencyjnej z Projektu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przedstawienia wzorca

Poszczegdlne probki materiatu, muszg byé reprezentatywne, w przypadku uktadu elementow
takich jak fasady, $lusarka okienna lub drzwiowa, nalezy przygotowaé wzorce, z docelowych
materiatow, uwzgledniajgce docelowe styki materiatéw, sposdb obrébki oraz sposéb mocowania.
Wzorzec moze zosta¢ zmontowany oraz dostarczony w miejscu docelowego montazu.

Wszystkie prébki oraz wzorce zostang dostarczone na koszt Wykonawcy, prébki beda do
dyspozycji wszystkich osdb zwigzanych z realizacjg odpowiednich odcinkdw robot, po realizagji
inwestycji, prébki zostang zwrdcone Wykonawcy - jednak nie wyklucza sie ich zuzycia lub
czesciowego zniszczenia, w trakcie realizacji inwestycji.

Nie dopuszcza sie rozwigzan nie spetniajacych wymagar Inwestora i Projektanta.

Zamiana wyrobdw opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujacy tej zamiany bez uzgodnienia z biurem projektéw, musi
liczy¢ sie z koniecznosciag rozbidrek lub demontazu konstrukeji i urzadzen tak, aby stan zgodny z
dokumentacja zostat przywrdcony.

Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie akceptacji oraz
zamowienia stosownych dostaw materiatow.

WZORCOWNIA - KATALOG PROBEK

Ze wzgledu na ilos¢ elementéw poddawanych akceptacji Projektanta - niezbedne jest ze strony
Wykonawcy przeznaczanie stosownego pomieszczenia na przechowywane probki.

W celu zminimalizowania kosztow, zaktada sie, ze przed wybudowaniem wzorca, Wykonawca
dostarczy probki materiatéw uzywanych do jego budowy i po wstepnej akceptacji materiatow
przez Projektanta i Inwestora, Wykonawca przygotuje wzorzec. Wzorce oraz rozwigzania
wbudowywane w miejscu przeznaczenia moga by¢ dostarczane w jednym egzemplarzu.

Sposdb oznaczania probek, dokumentacji warsztatowej itp. pod katem ich zakwalifikowania do
innych tj. "do realizacji", "do realizacji po wprowadzeniu poprawek", "do odrzucenia" - zostanie
okreslony na etapie nadzoru autorskiego przy udziale Inwestora.
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Prébki powinny by¢ przechowywane do czasu odbioréw koncowych oraz dnia przekazania
przedmiotu zamdwienia Zamawiajagcemu.

MATERIALY NIEZGODNE

Materiaty oraz urzadzenia:

nie posiadajace stosownych certyfikatéw oraz dopuszczeni

niezgodne ze specyfikacjg techniczng lub dokumentacjg projektowa

nie moga zosta¢ wprowadzone na plac budowy, za co jest odpowiedzialny Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia zaistnienia takich materiatéw lub urzadzen na placu budowy - nadzor
budowy ma prawo wezwaé Wykonawce do:

wyjasnienia zaistniatej sytuacji i przedtozenia stosownych dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie materiatu do stosowania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa;

usuniecia wtasnym kosztem i staraniem materiatow oraz urzadzer niespetniajacych wymagarn
oraz dostarczenie materiatow lub urzadzer spetniajacych wszystkie wymogi, o ktorych pisano
powyzej.

DOKUMENTACIJA, A ROBOTY BUDOWLANE

Roboty mogg by¢ prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako Projekt Wykonawczy.
Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca sprawdzi prawidtowos¢ sporzadzenia dokumentacji
(rozumiane jako taczng catosé: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami), jej
wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych jej defektach powiadomi nadzér budowy
(inwestorski) i nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczynaé¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscia dokumentadji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;j,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownig Projektanta.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a prace rozbiérkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy

Wykonawca w trakcie trwania robdt ziemnych usunie, wywiezie i zutylizuje stare sieci orazinne
elementy infrastruktury wystepujace na terenie dziatki kolidujace z projektowang inwestycja. Przed
przystapieniem do rozbidrki Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia i uzgodnienia.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania
stawiane w projekcie.

W miejscach, w ktorych w projekcie nie s3 doktadnie sprecyzowane standardy materiatow i robot
nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepisdbw obowigzujacych w Polsce.

Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie =z instrukcjami producentéw materiatéw
i wyrobdw.

Stosowane materiaty i wyroby maja posiada¢ wazne polskie atesty lub swiadectwa dopuszczenia.
Zezwala sie na stosowanie produktéw posiadajacych jednorazowe $wiadectwo dopuszczenia,
ktére w sposéb jednoznaczny musi byé odniesione do inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszego opracowania. Uzyskanie odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentéw
dopuszczajacych, lezy w zakresie obowigzkow Wykonawcy. W przypadkuy, jesli produkt, wskazany
przez Biuro Projektow jako ,marka referencyjna” nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o
tym nadzor budowy
i nadzoér autorski. Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatow
i wyrobdw.
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Zamiana wyrobdw opisanych jako ,marka referencyjna” na rownowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Oferent, a pézniej Wykonawca, dokonujacy tej zamiany bez uzgodnienia z biurem
projektow, musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbidrek lub demontazu konstrukgji i urzadzen tak, aby
stan zgodny z dokumentacjg zostat przywrécony.

Koordynacja zwigzana ze zmiang marki referencyjnej obcigza Wykonawce.

We wszystkich przypadkach, ktére zastrzezone zostaty w projekcie wykonawczym, ostateczny
wybor materiatu, wyrobu, wzoru, koloru lub akceptacja probki wyrobu albo roboty, Wykonawca,
w trakcie prowadzenia robodt, zobowigzany jest przedtozyé bez wezwania odpowiednie
propozycje, w takim terminie, aby decyzja Biura Projektéw nie mogta skutkowaé¢ opdznieniem w
sktadaniu zaméwien i prowadzeniu robét.

Nie dopuszcza sie zastosowania rozwigzan niespetniajacych  wymagan Inwestora
i Projektanta nawet w przypadku, gdy brak ich akceptacji wptywa na przesuniecie terminu
realizacji.

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na konieczno$¢ wykonania
przez Wykonawce rysunkéw warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Biura Projektow
i Inwestora (nie myli¢ z wykonawcza dokumentacjg Biura Projektdw), a takze w tych, w ktdrych
zgodnie z doswiadczeniem i wiedza techniczng Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej
dokumentacji jest niezbedne, przedtozy on jg do uzgodnienia bez wezwania, w takim terminie,
aby decyzja Biura Projektow nie mogta skutkowaé opdznieniem w sktadaniu zamowien
i prowadzeniu robot.

Niektére zaprojektowane elementy wymagaja zastosowania specjalnych technologii wykonania,
odbiegajacych od powszechnie stosowanych i nalezy to przewidzie¢ na etapie przygotowania
inwestycji.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Inwestorowi i uznaje sie je za
zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zaréwno inwestora jak i Projektanta.

Jezeli nie okreslono inaczej wszystkie wymiary podane sa w centymetrach.

GWARANCIJE | TRWALOSE UZYTKOWA ELEMENTOW

W ramach wykonanych prac montazowych irobdt budowlanych zgodnie z przedmiotem niniejszego
opracowania, Generalny Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia na rzecz Inwestora gwarancji na wszystkie
roboty, materiaty iurzadzenia wbudowane lub uzyte do wykonania budynku. Zasady zostang okreslone
w oddzielnej umowie zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
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OPIS | SPECYFIKACJA ROBOT

STRUKTURA MIESZKAN

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE MIESZKAN

RODZAJ MIESZKAN POWIERZCHNIA ILOSC %
| MIESZKANIA 1POK | 25,28 - 31,17 | 18 | s3% |
| MIESZKANIA 2POK | 39,48 - 47,24 | 1 | s |
| MIESZKANIA P03 | 53,16 2 ] ew |

SUMA 1156,98 34 100%

Pu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE] PO+PO1  1450,90

POZIOM 0 (+/-0,00) [m?]  [m?] Putotal 710,72

L.MO1 - 2 POK | | 47,24 |

01_POK.+ ANEKS KUCHENNY 23,78

02_POKOJ 11,76

03_tAZIENKA 6,12

04_KOMUNIKACJA 5,58
| L.M02 - 1 POK | | 27,11 |

05_POK.+ ANEKS KUCHENNY 21,41

06_tAZIENKA 5,70

L.M03 - 1 POK | | 27,11 |

07_POK.+ ANEKS KUCHENNY 21,41
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OPIS | SPECYFIKACJA ROBOT

08_tAZIENKA 5,70
L.M04 - 1 POK | | 25,63 |
09_POK.+ ANEKS KUCHENNY 17,76
10_tAZIENKA 4,37
11_KOMUNIKACJA 3,50
L.MOS5 - 2 POK ] | 39,67 |
12_POK.+ANEKS KUCHENNY 21,68
13_POKO) 9,71
14_tAZIENKA 4,18
15_KOMUNIKACJA 4,10
L.MO6 - 1 POK | 31,17 ]
16_POK.+ANEKS KUCHENNY 21,68
17_tAZIENKA 4,18
18_KOMUNIKACIA 5,31
L.MO7 - 1 POK ! | 25,63 |
19_POK.+ANEKS KUCHENNY 17,76
20_tAZIENKA 4,37
21_KOMUNIKACJA 3,50
L.MOS - 1 POK | | 27,11 |
22_POK.+ANEKS KUCHENNY 21,41
23_tAZIENKA 5,70
L.M09 - 1 POK | | 27,11 |
24_POK.+ANEKS KUCHENNY 21,41
25_tAZIENKA 5,70
L.M10 - 1 POK | | 25,63 |
26_POK.+ANEKS KUCHENNY 17,76
27_tAZIENKA 4,37
28_KOMUNIKACIA 3,50
L.M11 - 1 POK | 31,17 |
29_POK.+ANEKS KUCHENNY 21,68
30_tAZIENKA 4,18
31_KOMUNIKACJA 5,31
L.M12 - 2 POK | | 39,67 |
32_POK.+ANEKS KUCHENNY 21,68
33_POKOJ 9,71
34_tAZIENKA 4,18
35_KOMUNIKACJA 4,10
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OPIS | SPECYFIKACJA ROBOT

L.M13 - 1 POK | | 25,63 |
36_POK.+ANEKS KUCHENNY 17,76
37_tAZIENKA 4,37
38_KOMUNIKACJA 3,50
L.M14 - 1 POK | | 27,11 ]
39_POK.+ANEKS KUCHENNY 21,41
40_tAZIENKA 5,70
L.M15 - 1 POK ] | 27,11 |
41_POK.+ANEKS KUCHENNY 21,41
42_tAZIENKA 5,70
L.M16 - 2 POK ! | 47,24 |
43_POK.+ANEKS KUCHENNY 23,78
44 _POKO!J 11,76
45_tAZIENKA 6,12
46_KOMUNIKACJA 5,58

PuLM 501,32  [mI]
47_POM. TECHNICZNE 17,68
48_POM. GOSPODARCZE 8,12
49_POM. GOSPODARCZE 8,12
50_POM. GOSPODARCZE 18,62 PuPOM 5254  [m?]
51_KOMUNIKACIA 7,15
52_KLATKA SCHODOWA 10,09
53_KOMUNIKACIA 7,15
54_KLATKA SCHODOWA 10,09
55_KOMUNIKACIA 7,15
56_KLATKA SCHODOWA 10,09
57_KOMUNIKACIA 7,15
58_KLATKA SCHODOWA 10,09
59_KOMUNIKACIA 7,15
60_KLATKA SCHODOWA 10,09
61_KOMUNIKACIA 7,15
62_KLATKA SCHODOWA 10,09
63_PRZEDSIONEK 8,90
64_PRZEDSIONEK 8,90
65_PRZEDSIONEK 8,90
66_PRZEDSIONEK 8,90
67_PRZEDSIONEK 8,90

Pu
68_PRZEDSIONEK 8,90 KOM. 156,84  [m?]
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OPIS | SPECYFIKACJA ROBOT

POZIOM +1 (+3,06) [ m?] Putotal 740,18
L.M17 - 2 POK | [m?] | 39,72 |
69_POK +ANEKS KUCHENNY 21,68
70_POKO!J 9,71
71_tAZIENKA 4,18
72_KOMUNIKACIA 4,15
L.M18 - 1 POK | [m? | 25,28 |
73_POK +ANEKS KUCHENNY 17,60
74_tAZIENKA 3,89
75_KOMUNIKACIA 3,79
L.M19 - 2 POK | [m?] | 39,48 |
76_POK +ANEKS KUCHENNY 18,90
77_POKOJ 9,16
78_tAZIENKA 5,94
79_KOMUNIKACIA 5,48
L.M20 - 2 POK | [m?] | 39,48 |
80_POK_ +ANEKS KUCHENNY 18,90
81_POKOJ 9,16
82_tAZIENKA 5,94
83_KOMUNIKACIA 5,48
L.M21 - 1 POK | [m?] | 25,63 |
84_POK +ANEKS KUCHENNY 17,26
85_tAZIENKA 4,37
86_KOMUNIKACJA 4,00
L.M22 - 2 POK | [m?] | 39,72 |
87_POK +ANEKS KUCHENNY 21,68
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OPIS | SPECYFIKACJA ROBOT

88_POKO!J 9,71
89_tAZIENKA 4,18
90_KOMUNIKACJA 4,15
L.M23 - 2 POK | [m?] | 39,72 |
91_POK.+ANEKS KUCHENNY 21,68
92_POKO!J 9,71
93_tAZIENKA 4,18
94_KOMUNIKACJA 4,15
L.M24 - 1 POK | [m?] | 25,63 |
95_POK.+ANEKS KUCHENNY 17,26
96_tAZIENKA 4,37
97_KOMUNIKACJA 4,00
L.M25 - 3 POK | [m?] | 53,16 |
98_POK.+ANEKS KUCHENNY 20,94
99 _POKO!J 9,09
100_POKO)J 11,00
101_tAZIENKA 5,01
102_KOMUNIKACIA 7,12
L.M26 - 3 POK | [m? | 53,16 |
103_POK.+ANEKS KUCHENNY 20,94
104_POKO!J 11,00
105_POKO!J 9,09
106_tAZIENKA 5,01
107_KOMUNIKACIA 7,12
L.M27 - 1 POK | [m?] | 25,63 |
108_POK.+ANEKS KUCHENNY 17,26
109_tAZIENKA 4,37
110_KOMUNIKACIA 4,00
L.M28 - 2 POK | [m?] | 39,72 |
111_POK.+ANEKS KUCHENNY 21,68
112_POKO!J 9,71
113_tAZIENKA 4,18
114_KOMUNIKACIA 4,15
L.M29 - 2 POK | [m?] | 39,72 |
115_POK.+ANEKS KUCHENNY 21,68
116_POKO!J 9,71
117_tAZIENKA 4,18
118_KOMUNIKACJA 4,15
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L.M30 - 1 POK | [m? [ 25,63 ]
119_POK.+ANEKS KUCHENNY 17,26
120_tAZIENKA 4,37
121_KOMUNIKACJA 4,00
L.M31 - 2 POK | [m?] | 39,48 |
122_POK.+ANEKS KUCHENNY 18,90
123_POKO! 9,16
124_tAZIENKA 5,94
124_KOMUNIKACIA 5,48
L.M32 - 2 POK | [m?] | 39,48 |
127_POK.+ANEKS KUCHENNY 18,90
128_POKO) 9,16
129_tAZIENKA 5,94
130_KOMUNIKACJA 5,48
L.M33 - 1 POK | [m?] | 25,28 |
131_POK.+ANEKS KUCHENNY 17,60
132_tAZIENKA 3,89
133_KOMUNIKACJA 3,79
L.M34 - 2 POK | [m?] | 39,72 |
134_POK.+ANEKS KUCHENNY 21,68
135_POKO!J 9,71
136_tAZIENKA 4,18
137_KOMUNIKACJA 4,15
138_KOMUNIKACJA 4,00
139_KLATKA SCHODOWA 10,09
140_KOMUNIKACJA 4,00
141_KLATKA SCHODOWA 10,09
142_KOMUNIKACJA 4,00
143_KLATKA SCHODOWA 10,09
144_KOMUNIKACJA 4,00
145_KLATKA SCHODOWA 10,09
146_KOMUNIKACJA 4,00
147_KLATKA SCHODOWA 10,09
148_KOMUNIKACJA 4,00
149_KLATKA SCHODOWA 10,09

OPIS | SPECYFIKACJA ROBOT

Pul.M

Pu
KOM.
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655,64

84,54

[m?]

[m?]



OPIS | SPECYFIKACJA ROBOT
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