
ADRES :

ADRES :

ADRES :

ADRES :

DATA OPRACOWANIA :

DATA OPRACOWANIA :

DATA OPRACOWANIA :

DATA OPRACOWANIA :

SKALA

SKALA

SKALA

SKALA

NR RYS.

NR RYS.

NR RYS.

NR RYS.

PRZEDMIOT  RYSUNKU :

PRZEDMIOT  RYSUNKU :

PRZEDMIOT  RYSUNKU :

PRZEDMIOT  RYSUNKU :

15.01.2024

15.01.2024

29.02.2024

16.05.2024

INWESTOR/ADRES :

INWESTOR/ADRES :

INWESTOR/ADRES :

INWESTOR/ADRES :

PROJEKTANTKA:

PROJEKTANTKA:

PROJEKTANTKA:

PROJEKTANTKA:

PROJEKTANTKA SPRAWDZAJĄCA:

PROJEKTANTKA SPRAWDZAJĄCA:

PROJEKTANTKA SPRAWDZAJĄCA:

PROJEKTANTKA SPRAWDZAJĄCA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA

ARCHITEKCI” S.C.

ARCHITEKCI” S.C.

ARCHITEKCI” S.C.

ARCHITEKCI” S.C.

64-100 LESZNO

64-100 LESZNO

64-100 LESZNO

64-100 LESZNO

ul. A. Frycza

ul. A. Frycza

ul. A. Frycza

ul. A. Frycza

Modrzewskiego 3

Modrzewskiego 3

Modrzewskiego 3

Modrzewskiego 3

mgr inż.arch.

mgr inż.arch.

mgr inż.arch.

mgr inż.arch.

mgr inż.arch.

mgr inż.arch.

mgr inż.arch.

mgr inż.arch.

Lidia

Lidia

Lidia

Lidia

Alina

Alina

Alina

Alina

Kaźmierczak

Kaźmierczak

Kaźmierczak

Kaźmierczak

Samolewska

Samolewska

Samolewska

Samolewska

-Ratajczak

-Ratajczak

-Ratajczak

-Ratajczak

UPR.nr 1349/89/Lo

UPR.nr 1349/89/Lo

UPR.nr 1349/89/Lo

UPR.nr 1349/89/Lo

UPR.nr 1643/94/Lo

UPR.nr 1643/94/Lo

UPR.nr 1643/94/Lo

UPR.nr 1643/94/Lo

specjalność

specjalność

specjalność

specjalność

specjalność

specjalność

specjalność

specjalność

architektoniczna

architektoniczna

architektoniczna

architektoniczna

architektoniczna

architektoniczna

architektoniczna

architektoniczna

bez ograniczenia,

bez ograniczenia,

bez ograniczenia,

bez ograniczenia,

bez ograniczenia,

bez ograniczenia,

bez ograniczenia,

bez ograniczenia,

konstrukcyjna

konstrukcyjna

konstrukcyjna

konstrukcyjna

ograniczona

ograniczona

ograniczona

ograniczona

PAB 3

PAB 2

PT 1

PT dod.

1:100

1:100

1:100

1:100

ELEWACJE

ELEWACJA 

ZESTAWIENIE 

PRZESZKLENIA 

POŁUDNIOWA

SZCZYTOWA ZACH

OKIEN I DRZWI

WEWNĘTRZNE

PÓŁNOCNA

PRZEKRÓJ

ZEWN. I WEWN.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  - 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  - 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  - 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  - 

XI

XI

XI

XI

TEMAT  PROJEKTU :

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
MAGAZYNOWYCH NA
UTWORZENIE DZIENNEGO
DOMU POBYTU SENIORA
WE WŁOSZAKOWICACH

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA
I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA - 

TEMAT  PROJEKTU :

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
MAGAZYNOWYCH NA
UTWORZENIE DZIENNEGO
DOMU POBYTU SENIORA
WE WŁOSZAKOWICACH

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA
I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA - 

TEMAT  PROJEKTU :

P R O J E K T    T E C H N I C Z N Y 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
MAGAZYNOWYCH NA
UTWORZENIE DZIENNEGO
DOMU POBYTU SENIORA
WE WŁOSZAKOWICACH

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA
I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA - 

TEMAT  PROJEKTU :

P R O J E K T    T E C H N I C Z N Y 

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
MAGAZYNOWYCH NA
UTWORZENIE DZIENNEGO
DOMU POBYTU SENIORA
WE WŁOSZAKOWICACH

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA
I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA - 

Urząd Gminy
Włoszakowice

Urząd Gminy
Włoszakowice

Urząd Gminy
Włoszakowice

Urząd Gminy
Włoszakowice

ul. Karola Kurpińskiego 29 
64-140  Włoszakowice 

ul. Karola Kurpińskiego 29 
64-140  Włoszakowice 

ul. Karola Kurpińskiego 29 
64-140  Włoszakowice 

ul. Karola Kurpińskiego 29 
64-140  Włoszakowice 

JEDN.EWID. 301307_2 Włoszakowice

OBRĘB EWID. 0009 Włoszakowice

NR EWID.DZIALKI 692/12, 693/5, 693/8

JEDN.EWID. 301307_2 Włoszakowice

OBRĘB EWID. 0009 Włoszakowice

NR EWID.DZIALKI 692/12, 693/5, 693/8

JEDN.EWID. 301307_2 Włoszakowice

OBRĘB EWID. 0009 Włoszakowice

NR EWID.DZIALKI 692/12, 693/5, 693/8

JEDN.EWID. 301307_2 Włoszakowice

OBRĘB EWID. 0009 Włoszakowice

NR EWID.DZIALKI 692/12, 693/5, 693/8

              
Włoszakowice, 
Pl. 21 Października 4

              
Włoszakowice, 
Pl. 21 Października 4

              
Włoszakowice, 
Pl. 21 Października 4

              
Włoszakowice, 
Pl. 21 Października 4

+-0,00=
94,22mnpm

WYMIANA POKRYCIA
NA BLACHĘ POWLEKANĄ
NA RĄBEK STOJĄCY
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ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI PODDASZA
STROP KLEINA CERAMICZNO-STALOWY
KSZTAŁTOWNIKI STALOWE ZABEZPIECZONE DO R60
MALOWANIE FARBĄ PĘCZNIEJĄCĄ lub OBUDOWA GKF
TYNK GIPSOWY 2,0 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOTNOŚCIOWA 
PIONOWA W PŁYNIE
IZOLACJA CIEPLNA STYROPIAN EPS 15,0 cm
IZOLACJA PRZECIWILGOTNOŚCIOWA 
POZIOMA W ŚCIANIE - INIEKCJA CIŚNIENIOWA
lub HYDROIZOLACJA W PODCIĘTEJ SZCZELINIE

WSZYSTKIE WARSTWY POSADZKOWE DO USUNIĘCIA 
NA GŁĘBOKOŚĆ OK.60 cm 
POSADZKA- WYKŁADZINA ZMYWALNA/ PŁYTKI CERAMICZNE
PODKŁAD BETONOWY ZBROJONY 6,0 cm
OGRZEWANIE PODŁOGOWE - 6,0 cm
STYROPIAN TWARDY EPS 15 cm 
PAPA TERMOZGRZEWALNA KLEJONA NA ZAKŁAD
PODKŁAD BETONOWY ZATARTY NA GŁADKO 10,0 cm
PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA  ok. 20,0 cm

ELEWACJA PÓŁNOCNO- ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO- ZACHODNIA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA

KOLOR 
PIASKOWY
tynk strukturalny 
płaszczyzny ścian

KOLOR 
PIASKOWY
tynk strukturalny 
płaszczyzny ścian

KOLOR 
JASNO-PIASKOWY
tynk strukturalny 
detale-opaski, gzymsy

KOLOR 
JASNO-PIASKOWY
tynk strukturalny 
detale-opaski, gzymsy

KOLOR
CIEMNO-PIASKOWY
tynk strukturalny/
cokoły

KOLOR
CIEMNO-PIASKOWY
tynk strukturalny/
cokoły

KOLOR GRAFITOWY
okna,drzwi -aluminium
rynny, rury sp.
zadaszenia

KOLOR GRAFITOWY
okna,drzwi -aluminium
rynny, rury sp.
zadaszenia

KOLOR BIAŁY
okna i przeszklenia
istniejące - PCV

KOLOR BIAŁY
okna i przeszklenia
istniejące - PCV

KOLOR CEGLANY
istniejące pokrycie
dachów - blacha
dachówkowa

KOLOR CEGLANY
istniejące pokrycie
dachów - blacha
dachówkowa

KOLOR GRAFITOWY
blacha panelowa
na rąbek stojący

KOLOR GRAFITOWY
blacha panelowa
na rąbek stojący

KOLOR BRĄZOWY
istniejące elementy
drewniane do 
odmalowania

KOLOR BRĄZOWY
istniejące elementy
drewniane do 
odmalowania

wymiana drzwi i okna
w istniejących otworach

WYMIANA POKRYCIA
NA BLACHĘ POWLEKANĄ
NA RĄBEK STOJĄCY

ELEWACJA POŁUDNIOWO- WSCHODNIA

+2,80

+3,80

NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE JEST 

ZAMÓWIENIEM HANDLOWYM

NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE JEST 

ZAMÓWIENIEM HANDLOWYM

1000 1000 1000 1000 1360 1360

PCV -BIAŁY PCV -BIAŁY

2000

1500 1400 1400 1500 1470 1470 2300

850

6
0

6
0

7x 100 cm 2x ~100*cm

*ostateczną szerokość
ustalić po obudowie
słupów

950 950 850 850 850 0

5 2 1

EI 60 EI 60 EI 60

5

* * * 
DOSTOSOWAĆ DOSTOSOWAĆ DOSTOSOWAĆ PRZESZKLENIA STAŁE O 

WYGLĄDZIE 
DRZWI ZEWNĘTRZNE

DO ISTNIEJĄCYCH DO ISTNIEJĄCYCH DO ISTNIEJĄCYCH
WYMIARÓW WYMIARÓW WYMIARÓW

1 1 3

WYMIARY
W ŚWIETLE
OTWORU mm
(zewn./wewn) 

Soz/
Sow
Hoz/
How

poziom parapetu

  RAZEM

SCHEMAT   1: 100
sposób otwierania

SCHEMAT   1: 100
sposób otwierania

ZESTAWIENIE  
OKIEN                               
                                                     

ZESTAWIENIE  
OKIEN                               
                                                     

SYMBOL
na rysunku

SYMBOL
na rysunku

PEŁNE  
Z KRATKĄ
NAWIEWNĄ
0,022m2

PEŁNE  
Z KRATKĄ
NAWIEWNĄ
0,022m2 PEŁNE 

PRZESZKLONE, 
KONSTRUKCJA
ALUMINIOWA
SKRZYDŁO
CZYNNE - 90 cm
SKRZYDŁO
BIERNE - 50 cm PEŁNE 

         80/200         90/200         90/200         140/200         90/200

     P.POŻ.
      EI 60
 

     P.POŻ.
      EI 60
 

 
WEWNĘTRZNE, TYPOWE W 
OŚCIEŻNICACH REGULOWANYCH 

ZESTAWIENIE 
DRZWI                             

WYMIARY
W ŚWIETLE
OTWORU
mm  

WYMIARY
SKRZYDŁA
DRZWI*
mm 

SYMBOL 
na rysunku

SCHEMAT 1: 100

So

S

Ho

H

ILOŚĆ 

ILOŚĆ RAZEM

SPOSÓB OTWIERANIA

D1 D2 D3 D4 D5

P P P PP L L L LL

       6        8        2        1       3       5       3       -       1      5

      1000       1000       1600       1000      900

      900       900       900+500       900      800

       2100        2100        2100        2100       2100

       2000        2000        2000        2000       2000

       11        11        2        2       8

PRZED WYKONANIEM PRZESZKLEŃ

I DRZWI   NALEŻY DOKONAĆ  

OBMIAR OTWORÓW Z NATURY,

OTWORÓW ISTNIEJĄCYCH ORAZ

WYKUTYCH

PRZED WYKONANIEM PRZESZKLEŃ

I DRZWI   NALEŻY DOKONAĆ  

OBMIAR OTWORÓW Z NATURY,

OTWORÓW ISTNIEJĄCYCH ORAZ

WYKUTYCH

OKNA I PRZESZKLENIA STAŁE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ - PROFILE W KOLORZE 
GRAFITOWYM RAL 7024
WSPÓŁ. U dla OKNA max.0,9W/m2K
OKNA O4- KONSTRUKCJA PCV KOLOR BIAŁY

PRZESZKLENIA STAŁE O KONSTRUKCJI  ALUMINIOWEJ - 
PROFILE W KOLORZE BIAŁYM
MONTOWANE NA WYSOKOŚCI . 2,0 m PONAD POSADZKĄ
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA R’A1 >= 48 dB

O1

POM. 02/03 POM. 027/028

POM.
027/028 SZER DO USTALENIU PO OBUDOWIE SŁUPÓW

O2 N2 O3 O4N3 04* O5

DRZWI I PRZESZKLENIA 
ZEWNĘTRZNE O KONSTRUKCJI
ALUMINIOWEJ U dla DRZWI 
1,3W/m2K U dla 
PRZESZKLEŃ 0,9W/m2K

Dz1 Dz2 Dz3

ZESTAWIENIE 
DRZWI                             

WYMIARY
W ŚWIETLE
OTWORU
mm  

WYMIARY
SKRZYDŁA
DRZWI*
mm 

SYMBOL 
na rysunku

SCHEMAT 1: 100

So

S

Ho

H

ILOŚĆ 

ILOŚĆ RAZEM

SPOSÓB OTWIERANIA P P PL L L

       -        1        1

skrzydło 
2x 900

skrzydło 
900+300

skrzydło 
   900

2000 1450 1150

2400 2200* 2100*

       skrzydło 2300       skrzydło 2100*       skrzydło 2000*

       10        1        1

       -        -        -

OKNA I PRZESZKLENIA NIEOTWIERALNE:
PROFILE ALUMINIOWE CIEPŁE, W KOLORZE GRAFITOWYM, MATOWYM
PRZESZKLENIA TRZYSZYBOWE , WSP. U OKNA  0,9W/m2K
PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY ALUMINIOWEJ, 
PODOKIENNIKI WEWNĘTRZNE- MDF, POSTFORMING lub PCV

DRZWI ZEWNĘTRZNE: 
PROFILE ALUMINIOWE, W KOLORZE GRAFITOWYM, MATOWE
PRZESZKLENIA BEZPIECZNE, NA WYSOKOŚCI WZROKU WYRAŹNIE 
OZNACZONE WSP. u DRZWI 1,3 W/m2K
SKRZYDŁA O SZER. min. 90 cm - W ŚWIETLE PO PEŁNYM OTWARCIU     
ILOŚĆ I RODZAJE ZAMKÓW USTALIĆ Z INWESTOREM.

PRZESZKLENIA NIEOTWIERANE DO PODŁOGI I DRZWI ZEWNĘTRZNE
O ANALOGICZNYM WYGLĄDZIE, SZKŁO BEZPIECZNE, SZPROSY
NASZYBOWE

NAŚWIETLA NIEOTWIERANE - JAKO EI 120 WYMAGAJĄ ATESTU
PRODUCENTA

OKNA O4 I NAŚWIETLA O4* W ŚCIANIE SZCZYTOWEJ - JAKO
KONSTRUKCJA PCV W KOLORZE BIAŁYM.

DRZWI WEWNĘTRZNE - TYPOWE/ SYSTEMOWE MONTOWANE W 
OŚCIEŻNICACH REGULOWANYCH, SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNIC DOBRAĆ 
DO WYKOŃCZONEJ GRUBOŚCI ŚCIAN Z TYNKAMI
SPOSÓB ZAMYKANIA I RODZAJE ZAMKÓW USTALIĆ Z INWESTOREM
DRZWI Z OTWORAMI NAWIEWNYMI DOŁEM O POW. 0,022m2 
Z KRATKAMI lub PODCIĘCIEM 2cm DOŁEM
DLA DRZWI P.POŻ EI 30 WYMAGANY JEST ATEST PRODUCENTA

DODATKOWE DRZWI 
ISTNIEJĄCE 100/200
PPOŻ DO KOTŁOWNI - 
ZABEZPIECZYĆ 
W CZASIE BUDOWY 
PRZED ZNISZCZENIEM


