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Vielostopniowe balony rozszerzajagce -

jednorazowego uzytku

Balon rozszerzajacy przelykowy
Wstepnie zatadowany hydrofilowy drut prowadzacy .035"; markery radiocieniujgce; progresywny trzy stopniowy;
catkowita dtugosc 230 cm.

Srednica Diugosé Srednica Maks. ci$nienie Min. kanat

Nr katalogowy balonu (mm) zewnetrzna (psi/atm) roboczy (mm)

balonu (mm) cewnika

34106PRO 6-7-8 55 7 145/10
34108PRO 8-9-10 55 7 130/9
34110PRO 10-11 -12 55 7 115/8 2,8
34112PRO 12-13,5-15 55 7 115/8 2,8
34115PRO 15-16,5 18 55 7 100/7 2,8
34118PRO 18-19-20 55 7 145/10 2.8

Balon rozszerzajacy drég zétciowych
Wstepnie zatadowany hydrofilowy drut prowadzacy .035"; markery radiocieniujgce; progresywny trzystopniowy;
catkowita dlugos¢ 200 cm

Srednica

Nr katalogowy S'redn(i:;am b)alonu DIugc;ré:n?)alonu e Mak%g:/s'ar::ﬁ;ﬂe rol\tl’llr::.zl;a(r:l?:n :
cewnika (French)

3410630PRO 6-7-8 30 7 145/10 2,8

3410830PRO 8-9-10 30 7 130/9 2,8

3411030PRO 10-11 12 30 7 115/8 2,8

3411230PRO 12-13.5-15 30 7 1158 2,8 2,8
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