
INWESTMAR Marek Morajka 59-222 Głuchowice 8

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261410-1 Izolowanie dachu
45261221-9 Malowanie dachów
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachowego w SP w Spalonej

ADRES INWESTYCJI: ul. Legnicka 52, 54, Spalona, 59-216 Kunice

NAZWA INWESTORA: Gmina Kunice

ADRES INWESTORA: ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Marek Morajka

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 11.07.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.07.2024

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.400.13  Nr seryjny: 9427  Użytkownik: Gmina Kunice



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:

1 45261410 –
1

45261221 –
9

45261221 -
6

Remont pokrycia dachu Legnicka 54

1
d.1

KNR 4-01
0519-06
analogia

Usunięcie pęcherzy, purpli, odspojeń i zdegradowanej
powłoki z piany

m2

10,5 * 8,0 * 30% m2 25,200

RAZEM 25,200

2
d.1

KNR AT-40
0501-03
analogia

Oczyszczenie. przygotowanie podłoża dachu m2

10,5 * 8,0 m2 84,000

RAZEM 84,000

3
d.1 kalk. własna

Pokrycie dachu aplikacją z płynnej powłoki zbrojonej
włókniną techniczną naprawianych powierzchni

m2

poz.1 m2 25,200

RAZEM 25,200

4
d.1 kalk. własna

Pokrycie dachu aplikacją płynnej z  powłoki j zbrojonej
włókniną techniczną na całej powierzchni

m2

poz.1 m2 25,200

RAZEM 25,200

5
d.1 kalk. własna

Naprawa. uszczelnienie oraz zabezpieczenie infrastruktury
na dachu.

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

6
d.1

KNR BC-02
0112-01
analogia

Uzupełnienie peknięć masą m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

7
d.1

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne podłoża m2

poz.2 m2 84,000

RAZEM 84,000

8
d.1

KNR AT-40
0505-03
analogia

Dachowa powłoka ochronna - 2 warstwy z wywinięciem na
ściany kominów i ogniomurów
Krotność = 2

m2

poz.2 m2 84,000

RAZEM 84,000

9
d.1

KNR AT-40
0505-03
analogia

Dachowa powłoka ochronna z płynnej  powłoki na czapach
kominów
Krotność = 2

m2

1,95 * 1,05 m2 2,048

2,05 * 0,55 m2 1,128

RAZEM 3,176

2 45261410
45261221
45261221

Remont pokrycia dachu Legnicka 52

10
d.2

KNR 4-01
0519-06
analogia

Usunięcie pęcherzy, purpli, odspojeń i zdegradowanej
powłoki z piany

m2

(13,0 * 36,5 + 3,8 * 1,8) * 30% m2 144,402

RAZEM 144,402

11
d.2

KNR AT-40
0501-03
analogia

Oczyszczenie. przygotowanie podłoża dachu m2

13,0 * 36,5 + 3,8 * 1,8 m2 481,340

RAZEM 481,340
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.2 kalk. własna
Pokrycie dachu aplikacją płynnej powłoki  zbrojonej
włókniną techniczną na całej powierzchni

m2

poz.10 m2 144,402

RAZEM 144,402

13
d.2 kalk. własna

Pokrycie dachu aplikacją płynnej powłoki  zbrojonej
włókniną techniczną naprawianych powierzchni

m2

poz.10 m2 144,402

RAZEM 144,402

14
d.2 kalk. własna

Naprawa. uszczelnienie oraz zabezpieczenie infrastruktury
na dachu.

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

15
d.2

KNR BC-02
0112-01
analogia

Uzupełnienie peknięć masą m

48 m 48,000

RAZEM 48,000

16
d.2

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne podłoża m2

poz.11 m2 481,340

RAZEM 481,340

17
d.2

KNR AT-40
0505-03
analogia

Dachowa powłoka ochronna  - 2 warstwy z wywinięciem
na ściany kominów o ogniomurów
Krotność = 2

m2

poz.11 m2 481,340

RAZEM 481,340
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